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* 实例 丰富 、 肖 盖 面 广 : 

产品 设计 实例 履 盖 了 不 同行 业 ， 具 有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 
A > /Ne 

读者 可 配合 随 书 光盘 中 的 详细 语音 教学 视频 ， 边 看 视频 边 学 习 ， 
$9 下 G 忆 于 2 

融入 了 生产 一 线 顶尖 设计 高 手 多 年 积累 的 UG 产 品 设计 的 一 般 方 法 、 规 律 、 技 巧 和 心得 


$ 只 加 得 表 
光盘 中 特别 赠送 了 UG NX 10.0 的 安装 、 用 户 设置 和 基本 操作 等 语音 视频 讲解 
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本 书 是 进一步 学 习 UG NX 10.0 产品 设计 的 高 级 实例 书籍 ， 共 介绍 了 32 个 产品 的 设计 全 过 程 , 这 些 实例 
涉及 各 个 行业 和 和 领域， 而 且 都 是 生产 一 线 实际 应 用 中 的 产品 ， 经 典 而 实用 ， 有 具有 广泛 的 适用 性 。 

本 书 在 内 容 上 ， 先 针对 每 一 个 实例 进行 概述 ， 说 明 该 实例 的 特点 ， 使 读者 对 其 有 一 个 整体 概念 的 认识 ， 
学 习 也 更 有 人 针对 性 ， 接 下 来 的 操作 步骤 翔实 、 透 彻 ， 图 文 并 诚 ， 引 领 读者 一 步 步 地 完成 设计 ， 这 种 讲解 方法 
能 使 读者 更 快 、 更 深入 地 理解 UG 产品 设计 中 的 一 些 抽象 的 概念 、 重 要 的 设计 技巧 和 复杂 的 命令 及 功能 ， 还 
能 使 读者 较 快 地 进入 产品 设计 实战 状态 ， 在 写作 方式 上 ， 本 书 紧 贴 UG NX 10.0 软件 的 实际 操作 界面 ， 使 初 
学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 进行 学 习 ， 从 而 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效 率 。 本 书 附带 1 张 多 媒体 DVD 学 
习 光 盘 ， 制 作 了 189 个 UG 产品 设计 技巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 ， 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 
达 20 小 时 (1200 分 钟 ), 光盘 中 还 包含 本 书 所 有 的 实例 源 文 件 以 及 已 完成 的 实例 文件 。 另 外 , 为 方便 UG NX 

低 版 本 读者 的 学 习 ， 光 盘 中 特 提 供 了 UG NX 8.0、UG NX 8.5 和 UG NX 9.0 版 本 的 素材 源 文 件 。 

本 书 内 容 全 面 ， 条 理 清晰 ， 实 例 丰 富 ， 讲 解 详 细 ， 图 文 并 诚 ， 可 作为 广大 工程 技术 人 员 和 设计 工程 师 学 
习 UG 产品 设计 的 自学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 课程 上 
课 及 上 机 练习 的 教材 。 

本 书 是 “UG NX 10.0 工程 应 用 精 解 从 书 ” 中 的 一 本 ,读者 在 阅读 本 书后 ， 可 根据 上 自己 工作 和 专业 的 需 
要 ， 抑 或 为 了 进一步 提高 UG 技能 、 增 加 职场 竞争 力 ， 再 购买 从 书 中 的 其 他 书籍 
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从 书 介 绍 与 克 读 


《UG NX 工程 应 用 精 解 从 书 》 自 出 版 以 来 ,已 经 拥有 众多 读者 并 赢得 了 他 们 的 认可 和 
信 睐 , 很 多 读者 每 年 在 软件 升级 后 仍 继续 选 购 。 UG 是 一 款 功能 十 分 强大 的 CAD/CAM/CAE 
高 端 软 件 ， 目 前 在 我 国 工 程 机 械 、 汽 车 零 配 件 等 行业 占有 很 高 的 市 场 份额 。 近 年 来 ， 随 着 
UG 软件 功能 进一步 完善 ， 其 市 场 占 有 率 越 来 越 高 。 本 套 UG 从 书 质量 在 不 断 完善 ， 从 书 
涵盖 的 模块 也 不 断 增 加 。 为 了 方便 广大 读者 选 购 这 套 从 书 ， 下 面 特 对 其 进行 介绍 。 首 先 介 
绍 本 UG 从 书 的 主要 特点 。 

加 ”本 UG 从 书 是 目前 市 场 涵盖 UG 模块 功能 较 多 、 体 系 完整 、 从 书 数量 ( 共 20 本 ) 

最 多 的 一 套 从 书 。 

加 ”本 UG 从 书 在 编写 时 充分 考虑 了 读者 的 阅读 习惯 , 语言 简洁 , 讲解 详细 , 条 理 清晰 ， 
图 文 并 刻 。 

加 ”本 UG 从 书 的 每 一 本 书 都 附 市 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 对 书 中 内 容 进行 全 程 讲 
解 ， 并 且 制 作 了 大 量 UG 应 用 技巧 和 具有 针对 性 的 范例 教学 视频 ， 进 行 详细 的 语音 
讲解 , 读者 可 将 光盘 中 语音 讲解 视频 文件 复制 到 个 人 手机 、iPad 等 电子 工具 中 随时 
观看 、 学 习 。 另 外 ， 光 盟 内 还 包含 了 书 中 所 有 的 素材 模型 、 练 习 模 型 、 苑 例 模型 的 
原始 文件 以 及 配置 文件 ， 方 便 读 者 学 习 。 

加 ”本 UG 丛书 的 每 一 本 书 在 写作 方式 上 ， 紧 贴 UG 软件 的 实际 操作 界面 ,采用 软件 中 
真实 的 对 话 框 、 操 控 板 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 进 
行 学 习 ， 从 而 尽快 上 手 ， 提 高 学 习 效率 。 

本 套 UG 丛书 的 所 有 20 本 图 书 全 部 是 由 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 统一 组 织 策划 、 研 发 和 
编写 的 。 当 然 ， 在 策划 和 编写 这 套 丛 书 的 过 程 中 ， 兆 迪 公 司 也 吸纳 了 来 自 其 他 行业 著名 公 
司 的 项 尖 工 程 师 共同 参与 ， 将 不 同行 业 独 特 的 工程 案例 及 设计 技巧 、 经 验 融 入 本 套 从 书 ; 
同时 ， ee UG 厂商 的 支持 ， 从 书 的 质量 得 到 了 他 们 的 认可 。 

本 套 UG 从 书 的 优点 是 ， 从 书 中 的 每 一 本 书 在 内 容 上 都 是 相互 独立 的 ， 但 是 在 工程 案 
例 的 应 用 上 又 是 相互 关联 、 互 为 一 体 的 ; 在 编写 风格 上 完全 一 致 ， 因 此 读者 可 根据 自己 目 
前 的 需要 单独 购买 丛书 中 的 一 本 或 多 本 。 不 过 读者 如 果 以 后 为 了 进一步 提高 UG 技能 还 需 
要 购书 学 习 时 ， 建 议 仍 购买 本 丛书 中 的 其 他 相关 书籍 ， 这 样 可 以 保证 学 习 的 连续 性 和 良好 
的 学 习 效果 。 

《UG NX 10.0 快速 入 门 教程 》 是 学 习 UG NX 10.0 中 文 版 的 快速 入 门 与 提高 教程 ， 也 
是 学 习 UG 高 级 或 专业 模块 的 基础 教程 ， 这 些 高 级 或 专业 模块 包括 曲面 、 饭 金 、 工 程 图 、 
人 冲压 模具 、 数 控 加 工 、 运 动 仿真 与 分 析 、 管 道 、 电 气 布线 、 结 构 分 析 和 热 分 析 

。 如 果 读 者 以 后 根据 自己 工作 和 专业 的 需要 ， 或 者 是 为 了 增加 职场 竞争 力 ， 需 要 学 习 这 


些 专业 模块 ， 建 议 先 熟 练 掌握 本 套 丛书 《UG NX 10.0 快速 入 门 教程 》 中 的 基础 内 容 ， 然 后 
再 学 习 高 级 或 专业 模块 ， 以 提高 这 些 模块 的 学 习 效 率 。 

“UG NX 系列 快速 入 门 教程 ”内 容 丰 富 、 讲 解 详 细 、 价 格 实惠 ， 相 比 其 他 同类 型 、 总 
页 数 相近 的 书籍 ， 价 格 要 便宜 20%~30%， 因 此 《UG NX 4.0 快速 入 门 教程 》《UG NX 5.0 
快速 入 门 教 程 》《UG NX 6.0 快速 入 门 教程 》《UG NX 6.0 快速 入 门 教程 ( 修订 版 ) 》《UG 
NX 7.0 快速 入 门 教 程 》《UG NX 8.0 快速 入 门 教 程 #《UG NX 8.0 快速 入 门 教 程 ( 修订 版 ) 》 
《UG NX 8.5 快速 入 门 教程 》 和 《UG NX 9.0 快速 入 门 教程 》 已 经 累计 被 我 国 100 多 所 大 
学 本 科 院 校 和 高 等 职业 院 校 选 为 在 校 学 生 CAD/CAM/CAE 等 课程 的 授课 教材 。《UG NX 
10.0 快速 入 门 教程 》 与 以 前 的 版 本 相 比 ， 图 书 的 质量 和 性 价 比 有 了 大 幅 的 提高 ， 我 们 相信 
会 有 更 多 的 院 校 选择 此 书 作为 教材 。 下 面 对 本 套 UG 丛书 中 每 一 本 图 书 进行 简要 介绍 。 

( 1)《UG NX 10.0 快速 入 门 教 程 》 

@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 UG 的 快速 入 门 教程 ， 内 容 包 括 UG 功能 概述 、UG 软 
件 安 装 方法 和 过 程 、 软 件 的 环境 设置 与 工作 界面 的 用 户 定制 和 各 常用 模块 应 用 


基础 。 
@ 适用 读者 : 零 基础 读者 ， 或 者 作为 中 高 级 读者 查阅 UG NX 10.0 新 功能 、 新 操 
作 之 用 ， 抑 或 作为 工具 书 放 在 手边 以 备 个 别 功 能 不 熟 或 遗忘 而 查询 之 用 。 


( 2 )《UG NX 10.0 产品 设计 实例 精 解 》 
@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 UG 产品 设计 实例 类 的 中 高 级 图 书 。 
@ 适用 读者 : 适合 中 高 级 读者 提高 产品 设计 能 力 、 掌 握 更 多 产品 设计 技巧 之 用 。 
UG 基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 
10.0 快速 入 门 教程 》。 
( 3 ) 《UG NX 10.0 工程 图 教程 》 
@ 内 容 概要 : 本 书 是 全 面 、 系 统 学 习 UG 工程 图 设计 的 中 高 级 图 书 。 
@ 适用 读者 适合 中 高 级 读者 全 面 精通 UG 工程 图 设计 方法 和 技巧 之 用 。 
(4)《UG NX 10.0 曲面 设计 教程 》 
@ 内 容 概 要 ， 本 书 是 学 习 UG 曲面 设计 的 中 高 级 图 书 。 
@ 适用 读者 : 适合 中 高 级 读者 全 面 精 通 UG 曲面 设计 之 用 。UG 基础 不 扎实 的 读 
者 在 阅读 本 书 前 ,建议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 10.0 快速 入 门 教程 》。 
(5)《UG NX 10.0 曲面 设计 实例 精 解 》 
@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 UG 曲面 造型 设计 实例 类 的 中 高 级 图 书 。 
@ 适用 读者 : 适合 中 高 级 读者 提高 曲面 设计 能 力 、 掌 握 更 多 曲面 设计 技巧 之 用 。 
UG 基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 
10.0 快速 入 门 教程 》 和 《UG NX 10.0 曲面 设计 教程 》。 
( 6 )《UG NX 10.0 高 级 应 用 教程 》 


内 容 概 要 : 本 书 是 进一步 学 习 UG 高 级 功能 的 图 书 。 

适用 读者 : 适合 读者 进一步 提高 UG 应 用 技能 之 用 。UG 基础 不 扎实 的 读者 在 
阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 10.0 快速 入 门 教程 》。 

( 7 )《UG NX 10.0 饭 金 设计 教程 》 

@ 内 容 概要 ， 本 书 是 学 习 UG 饭 金 设计 的 中 高 级 图 书 。 

@ 适用 读者 : 适合 读者 全 面 精通 UG 令 金 设计 之 用 。UG 基础 不 扎实 的 读者 在 阅 
读本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 10.0 快速 入 门 教程 》。 

( 8 )《UG NX 10.0 饭 金 设计 实例 精 解 》 

@ 内 容 概 要 : 本 书 是 学 习 UG 饭 金 设计 实例 类 的 中 高 级 图 书 。 

@ 适用 读者 : 适合 读者 提高 饭 金 设计 能 力 、 掌 握 更 多 饭 金 设计 技巧 之 用 。UG 基 
础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 10.0 
快速 入 门 教程 》 和 《UG NX 10.0 饭 金 设计 教程 》。 

( 9 )《 饭 金 展开 实用 技术 手册 ( UG NX 10.0 版 )》 

@ 内 容 概要 : ， UG 饭 金 展开 的 中 高 级 图 书 。 

@ 适用 读者 :; 适合 读者 全 面 精 通 UG 令 金 展开 技术 之 用 。UG 基础 不 扎实 的 读者 
在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 10.0 快速 入 门 教程 》 
和 《UG NX 10.0 饭 金 设计 教程 》。 

( 10 ) 《UG NX 10.0 模具 设计 教程 》 

@ 内 容 概要 ， 本 书 是 学 习 UG 模具 设计 的 中 高 级 图 书 。 

@ 适用 读者 : 适合 读者 全 面 精 通 UG 模具 设计 之 用 。UG 基础 不 扎实 的 读者 在 阅 
读本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 10.0 快速 入 门 教程 》。 

( 11 )《UG NX 10.0 模具 设计 实例 精 解 》 

@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 UG 模具 设计 实例 类 的 中 高 级 图 书 。 

@ 适用 读者 : 适合 读者 提高 模具 设计 能 力 、 掌 握 更 多 模具 设计 技巧 之 用 。UG 基 
础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 10.0 
快速 入 门 教程 》 和 《UG NX 10.0 模具 设计 教程 》。 

( 12 ) 《UG NX 10.0 冲压 模具 设计 教程 》 

@ 内 容 概要 ， UG 冲压 模具 设计 的 中 高 级 图 书 。 

@ 适用 读者 适合 读者 全 面 精 通 UG 冲压 模具 设计 之 用 。UG 基础 不 扎实 的 读者 
在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 10.0 快速 入 门 教程 》。 

( 13 )《UG NX 10.0 冲压 模具 设计 实例 精 解 》 

@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 UG 冲压 模具 设计 实例 类 的 中 高 级 图 书 。 

@ 适用 读者 ;适合 读者 提高 冲压 模具 设计 能 力 、 擎 握 更 多 冲压 模具 设计 技巧 之 用 。 
UG 基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 


10.0 快速 入 门 教 程 》 和 《UG NX 10.0 冲压 模具 设计 教程 》。 
( 14 )《UG NX 10.0 数控 加 工 教程 》 
@ 内 容 概 要 ， 本 书 是 学 习 UG 数控 加 工 与 编程 的 中 高 级 图 书 。 
@ 适用 读者 ， 适合 读者 全 面 精 通 UG 数控 加 工 与 编程 之 用 。UG 基础 不 扎实 的 读 
者 在 阅读 本 书 前 ,建议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 10.0 快速 入 门 教程 》。 
( 15 )《UG NX 10.0 数控 加 工 实例 精 解 》 
@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 UG 数控 加 工 与 编程 实例 类 的 中 高 级 图 书 。 
@ 适用 读者 适合 读者 提高 数控 加 工 与 编程 能 力 、 掌 握 更 多 数控 加 工 与 编程 技巧 
之 用 ,UG 基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ,建议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 UG 
NX 10.0 快速 入 门 教程 》 和 《UG NX 10.0 数控 加 工 教程 》。 
( 16 )《UG NX 10.0 运动 仿真 与 分 析 教 程 》 
@ 内 容 概 要 ， 本 书 是 学 习 UG 运动 仿真 与 分 析 的 中 高 级 图 书 。 
@ 适用 读者 : 适合 中 高 级 读者 全 面 精通 UG 运动 仿真 与 分 析 之 用 。UG 基础 不 扎 
实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 丛书 中 的 《UG NX 10.0 快速 入 
门 教 程 》。 
( 17 )《UG NX 10.0 管道 设计 教程 》 
@ 内 容 概 要 ， 本 书 是 学 习 UG 管道 设计 的 中 高 级 图 书 。 
@ 适用 读者 ， 适合 高 级 产品 设计 师 阅 读 。UG 基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 
建议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 10.0 快速 入 门 教程 》。 
( 18 )《UG NX 10.0 电气 布线 设计 教程 》 
@ 内 容 概 要 ， 本 书 是 学 习 UG 电气 布线 设计 的 中 高 级 图 书 。 
@ 适用 读者 ， 适合 高 级 产品 设计 师 阅 读 。UG 基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 
建议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 10.0 快速 入 门 教程 》。 
( 19 )《UG NX 10.0 结构 分 析 教 程 》 
@ 内 容 概 要 ， 本 书 是 学 习 UG 结构 分 析 的 中 高 级 图 书 。 
@ 适用 读者 : 适合 高 级 产品 设计 师 和 分 析 工 程 师 阅读 。UG 基础 不 扎实 的 读者 在 
阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 丛书 中 的 《UG NX 10.0 快速 入 门 教程 》。 
( 20 )《UG NX 10.0 热 分 析 教 程 》 
@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 UG 热 分 析 的 中 高 级 图 书 。 
@ 适用 读者 : 适合 高 级 产品 设计 师 和 分 析 工 程 师 阅 读 。UG 基础 不 扎实 的 读者 在 
阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 10.0 快速 入 门 教程 》。 


ll 


且 


UG 是 由 美国 UGS 公司 推出 的 功能 强大 的 三 维 CAD/CAM/CAE 软件 系统 ， 其 内 容 涵 
盖 了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设计 、 三 维 模型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模 拟 与 仿真 、 工 程 
图 输出 ， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 程 ， 应 用 范围 涉及 航空 航天 、 汽 车 、 机 械 、 造 船 、 通 用 
机 械 、 数 控 NC) 加工、 医疗 器 械 和 电子 等 诸多 领域 。 由 于 具有 强大 而 完美 的 功能 ，UG 
在 国外 大 学 院 校 里 已 成 为 学 习 工 程 类 专业 的 必修 课程 ， 也 成 为 工程 技术 人 员 必 备 的 技术 。 
UG NX 10.0 是 目前 最 新 的 版 本 ,该 版 本 在 易 用 性 、 数 字 化 模拟 、 知 识 捕捉 、 可 用 性 和 系统 
工程 、 模 具 设 计 和 数控 编程 等 方面 进行 了 创新 ， 对 以 前 版 本 进行 了 数 百 项 以 客户 为 中 心 的 
世相 
零件 建 模 与 设计 是 产品 设计 的 基础 和 关键 , 要 熟练 掌握 使 用 UG 对 各 种 零件 进行 设计 ， 
只 靠 理论 学 习 和 少量 的 练习 是 远 远 不 够 的 。 编 著 本 书 的 目的 正 是 为 了 使 读者 通过 书 中 的 经 
典 实例 , 迅速 掌握 各 种 零件 的 建 模 方法 、 技 巧 和 构思 精髓 ,使 读者 在 短 时 间 内 成 为 一 名 UG 
产品 设计 高 手 。 本 书 是 进一步 学 习 UG NX 10.0 产品 设计 的 实例 图 书 ， 其 特色 如 下 。 
e@ ”实例 丰富 。 与 其 他 的 同类 书籍 相 比 ， 包 括 更 多 的 产品 设计 实例 和 设计 方法 。 
e 讲解 详细 ， 条 理 清晰 。 保 证 自学 的 读者 能 够 独立 学 习 书 中 的 内 容 。 
写法 独特 。 采 用 UG NX 10.0 软件 中 真实 的 对 话 框 、 按 钮 和 图 标 等 进行 讲解 ， 使 
初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 率 。 
e@ ”附加 值 高 。 本 书 附带 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 大 量 UG 产品 设计 技巧 
和 有 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 , 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ,时 间 长 达 20 小 时 (1200 
分 钟 )， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 
本 书 主 编 和 主要 参 编 人 员 来 自 北 京 兆 迪 科技 有 限 公司 , 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 
技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 UG 软件 的 专业 培训 及 技术 服务 。 
本 书 由 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 编著 ， 参 加 编写 的 人 员 有 展 迪 优 、 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 
刘海 起 、 魏 俊 岭 、 任 慧 华 、 往 路 、 汉 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 段 进 敏 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 候 俊 
飞 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 詹 棋 、 高 政 、 孙 润 、 李 倩 傅 、 黄 红 霞 、 尹 果 、 李 行 、 詹 超 、 尹 佩 文 、 
赵 衙 、 王 晓 汝 、 陈 淑 曹 、 周 攀 、 吴 伟 、 王 海 波 、 高 俩 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 党 辉 、 
冯 峰 、 詹 聪 、 平 过 、 管 政 、 王 平 、 李 友 采 。 本 书 已 经 过 多 次 审核 ， 如 有 下 漏 之 处 ， 尽 请 广大 
读者 予以 指正 。 
电子 邮箱 : zhanygjames@163.com。 






























































本 书 导读 


为 了 能 更 高 效 地 学 习 本 书 ， 请 您 务必 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 
写作 环境 


本 书 使 用 的 操作 系统 为 64 位 的 Windows 7， 系 统 主 题 采 用 Windows 经 典 主题 。 本 书 采 
用 的 写作 蓝本 是 UG NX 10.0 中 文 版 。 


光盘 使 用 


为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 实例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附 带 的 光盘 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 素材 文件 进行 操作 和 
练习 。 

本 书 附带 1 张 多 媒体 DVD 光盘 ， 建 议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 1 张 DVD 光盘 中 的 所 
有 文件 复制 到 计算 机 硬盘 的 DD 盘 中 。D 盘 上 ugnx10.5 目录 下 共有 4 个 子 目 录 。 

(1) ugnx10_system file 子 目 录 : 包含 一 些 系统 文件 。 

(2) work 子 目 录 : 包含 本 书 全 部 已 完成 的 实例 文件 。 

(3) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 的 视频 文件 。 读 者 学 习 时 ， 可 在 该 子 目录 中 按 顺 
序 查 找 所 需 的 视频 文件 。 

(4) before 子 目 录 : 为 方便 UG 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 ， 光 盘 中 特 提 供 了 UG NX 8.0、 
UG NX 8.5 和 UG NX 9.0 版 本 的 配套 素材 源 文件 。 

光盘 中 市 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表 示 已 完成 的 实例 。 


本 书 约定 


e@ 本 书 中 有 关 鼠 标 操作 的 说 明 如 下 。 
单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 让 标 的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 投 一 下 鼠标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 深 动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 
选择 (选取 ) 菜 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
拖 移 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移 
动 鼠 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 
e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 。 

四 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 
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加 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 
03) 于 C1》 于 保 作 下 可 此 人 (Ds "Os BSS 于 可 作 ， 
(0 于 探 作 下 可 能 亿 合 Dy by 尼 》 千 于 扣 作 。 

加 ”如果 操 作 较 复杂 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 
操作 。 

名 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 
操作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

e@ 由 于 已 建议 读者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 人 硬盘 的 D 盘 中 ， 所 以 书 中 

在 要 求 设 置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D:\” 开 始 。 








技术 支持 


本 书 主要 编写 人 员 来 自 北 京 兆 迪 科 技 有 限 公 司 , 该 公司 专门 从 事 UG 技术 的 研究 、 开 发 、 
咨询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 UG 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 读 者 在 学 习 本 书 的 过 
程 中 如 果 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 技术 文 持 。 

咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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实例 人 扳 手 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 一 个 简单 扳手 的 设计 过 程 。 此 实例 主要 讲述 拉 伸 、 基 准 面 、 边 倒 圆 等 特 
征 命 令 的 应 用 。 在 创建 特征 的 过 程 中 ， 需 要 注意 所 用 到 的 技巧 和 注意 事项 。 扳 手 的 零件 模 
型 及 相应 的 模型 树 如 图 1.1 所 示 。 

:… 和 | 历史 记录 模式 
由 十 . 思 | 模型 视图 
a Sai 


… 图 比 基 淮 坐 标 系 人 0) 
全 1) 


AN Ee (4) 


1.1 扳手 的 零件 模型 及 模型 树 








Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 BE 一 口 国 3 全 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 屯 型 选项 卡 的 顿 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 BB 国 3， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
spanner, 单 击 [ 确定 jj% 包 ， 进入 建 模 环境 。 
| 建 图 1.2 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 R 一 > IEEIEEZ 

国 国 命令 〈 或 单 击 圆 按钮 )， 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 响 ， 系 
统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 同村 区 域 的 
癌 硬 古林 基 全 匡 加 复 选 枉 ， 单 击 L 确定 jj 钮 ,绘制 图 1.3 所 示 的 截面 草图 ;然后 退出 草图 
环境 ， 在 力 如 区 域 的 轿 到 下 拉 列 表 中 选择 国 国 琢 本 选项 ， 并 在 其 下 的 者 机 文本 框 中 输入 值 
32.5;， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [确定 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 











图 1.2 拉 伸 特征 1 图 1.3 截面 草图 
Step3. 创建 图 1.4 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 葬 N 一 > ET 
面 [ET 人 (或 单 市 国 按 钮 )， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按 馈 国 ， 系 
统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 1.5 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 选 中 国 田 区域 的 
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问 国 古本 甘 匡 辣 复 选 杠 , 单 击 确定 到 钮 ,绘制 图 1.6 所 示 的 截面 草图 , 退出 草图 环境 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 屯 限 区 域 的 蚤 出 下 拉 列 表 中 选择 网 先 项 ， 在 眼 制 区 域 的 甘 束 下拉 列 表 中 
选择 卫 测 选项 ， 在 机 可 区域 的 网 二 下 拉 列 表 中 选择 国 了 器 吉 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设 
置 ， 单 击 区 确定 引 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 





草图 平面 





图 1.4 ” 拉 伸 特征 2 图 1.5 草图 平面 





图 1.6 截面 草图 
step4. 创建 图 1.7 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单项 加 一 > 国 玉 3 开 

而 [ET 仿 “或 单 击 贺 按钮 )， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按钮 咬 ， 系 
统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 1.8 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 选 中 贿 如 区 域 的 
问 硬 古林 基 自 匡 辐 复 选 杠 , 单 击 [_ 确定 到 钮 ,绘制 图 1.9 所 示 的 截面 草图 , 退出 草图 环境 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 者 眼 区 域 的 弄 丰 下 拉 列 表 中 选择 必 琵 国 选 项 ， 在 草 币 区域 的 些 训 下 拉 列 表 中 
选择 了 汪 和 项， 在 十 区 域 的 网 二 下 拉 列 表 中 选择 加 时 和 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设 
置 ， 单 击 区 确定 淖 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 














草图 平面 









= 





图 1.7 拉 伸 特征 3 图 1.8 草图 平面 








Step5. 创建 图 1.10b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > [ET 
一 > 司 EEETEIE 命 令 (或 单 击 转 近 钮 )， 在 要 辐 本 交通 区 域 中 单 击 辕 按钮， 选取 图 1.10a 
所 示 的 4 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 国 弄 加 文本 框 中 输入 值 5， 单 市 区 确定 Dj 钮 ， 完 成 边 全 
加 特征 1 的 创建 。 


ED -天 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 1.10” 边 倒 圆 特征 1 


Step6. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选取 图 1.11a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半径 值 为 20。 


-天 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 1.11 边 倒 圆 特 征 2 











Step7. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选取 图 1.12a 所 示 的 边线 为 边 倒 贺 参照， 其 圆 角 半径 值 为 10。 


= 六 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 1.12 边 倒 圆 特征 3 


Step8. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 立 和 加 一 > 器 区 到 








命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
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实例 妒 机 械 手 部 件 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 一 个 机 械 手 部 件 的 设计 过 程 。 此 实例 主要 讲述 拉 伸 、 基 准 面 、 边 倒 圆 等 
特征 命令 的 应 用 。 在 创建 特征 的 过 程 中 ， 需 要 注意 所 用 到 的 技巧 和 注意 事项 。 机 械 手 部 件 
的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 2.1 所 示 。 

一 内 史记 录 模 式 
由 - 蝶 , 模 型 视图 
Hp 由 - 久 [ 咒 报 像 机 


日 -Es 模型 历史 记录 
-… 国 给 基准 坐标 系 各 ) 





图 2.1 机 械 手 部 件 的 零件 模型 及 模型 树 








step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 BIG 一 [上 EE 了 3 用 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 顿 型 选项 卡 的 顿 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 BB 国 3， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
machine hand, 单 击 确定 | 信人 馈 ， 进入 建 模 环境 。 

step2. 创建 图 2.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 国 对 一 > 国史 
DIEEETS 国 命令 “或 单 击 贺 按钮 )， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按钮 响 ， 系 
统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 需要 区 域 的 
问 硬 是 和 本 基 四 匡 辐 复 选 杠 , 单 击 确定 jj 钮 ,绘制 图 2.3 所 示 的 截面 草图 , 退出 草图 环境 ; 
在 辐 副 多 域 的 菩 科 下拉 列 表 中 选择 了 加 于 光 项 ， 并 在 其 下 的 相 要 文本 框 中 输入 值 -10， 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [< 确定 站 |j 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 














图 2.2 拉 伸 特征 1 图 2.3 截面 草图 





step3. 创建 图 2.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 国 N] 一 > IEEEEI 
而 | 拉 伸 个 人 (或 单 击 国术 外). 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按 钙 到 





实例 2 ”机械手 部 侍 


统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 24 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 选 中 需要 区 域 的 
癌 证 中 柯 要 国医 司 复 先 框 , 单 击 [_ 确定 | 拉 钮 ,绘制 图 2.5 所 示 的 截面 草图 , 退出 草图 环境 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 玫 册 区 域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 并 在 其 下 的 本 可 文本 框 中 输入 
值 0， 在 眼 制 区 域 的 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 情 先 项， 在 玉 = 区 域 的 击 欠 下 拉 列 表 中 选择 
到 渤 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 区 确定 淖 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 











一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 


2.4” 拉 伸 特 征 2 2.5 截面 草图 





step4. 创建 图 2.6 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 国 3N 一 > ER 

而 [5 对 人 (或 单 击 国 控 钮 )， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 较 ， 系 
统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 需要 区 域 的 
亲 | 于 利和 本 名 医 到 复 光 框 , 单 击 [_ 确定 | 拉 钮 , 绘制 图 2.7 所 示 的 截面 草图 , 退出 草图 环境 ; 
在 国事 区 域 的 菩 樟 下拉 列 表 中 选择 四 加 本 项 ， 在 十 区 域 的 击 岂 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [ 歼 定 淖 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 














2.6 ” 拉 伸 特征 3 2.7 截面 草图 





Step5. 创建 图 2.8 所 示 的 拉 什 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单项 着 避 一 > 国史 

而 [EE 对 人 (或 单 击 国 控 钮 )， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 较 ， 系 
统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 28 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 选 中 国 加 区 域 的 
亲 | 曾 证 丰 各 本 和 甸 攻 到 复 光 框 , 单 击 [ 确定 | 拉 钮 , 绘制 图 2.9 所 示 的 截面 草图 , 退出 草图 环境 ; 
在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 磊 国 区 域 的 吕 四 下拉 列表 中 选择 EDEEEEEED 和 选项， 选择 图 2.10 所 示 的 面 
1; 在 大智 区 域 的 匿 利 下 拉 列 表 中 选择 EREEEEEDE 选 项， 过 择 图 2.10 所 示 的 面 2; 在 号 区 
域 的 国语 下 拉 列 表 中 选择 E 兴 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 必 形 定 | 信人 馈 ， 

完成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 
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2.8 拉 伸 特征 4 





图 2.10 车 图 平面 
Step6. 创建 图 2.11b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 基 一 EE 到 于 
TIE 国 命令 〈 或 单 击 剧 按钮 )， 在 要 加 辣 的 还 区 域 中 单 击 罗拉 钮 ， 选 取 图 2.11a 
所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 国 弄 加 文本 框 中 输入 值 7， 单 击 [考证 | 拉 钮 ， 完 成 边 人 
圆 特征 1 的 创建 。 


~、 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 2.11 边 倒 圆 特征 1 


Step7. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选取 图 2.12a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 其 圆 角 半径 值 为 5。 


6 一 过 一 全 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 2.12 边 倒 圆 特征 














Step8. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜单 变 储 @ 一 多 加 6 了 革命 今 , 即 可 保存 零件 模型 。 


实例 3 儿童 玩 且 多 


实例 时 ”儿童 玩具 篮 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 儿童 玩具 篮 的 设计 过 程 。 此 实例 主要 运用 了 拉 伸 特征 ， 通 过 对 本 实例 的 
学 习 ， 读 者 能 熟练 地 掌握 实体 的 拉 伸 、 抽 壳 和 倒 圆 角 等 特征 的 应 用 。 儿 童 玩 具 篮 的 零件 模 
型 及 相应 的 模型 树 如 图 3.1 所 示 。 







"名 历史 记录 模式 
申明 模型 视图 | 图 鲁 过 阅 圆 5) 
由 喜报 攻 村 | 图 印 过 辣 圆 届 ) 
-3 用 P 素 不 | ~ 图 印 过 倒 贺 7) 
日 -区 梳 型 历史 记录 | 站 [8) 
EY i | a 辕 9) 
er So -i 0 
-图 钙 基准 坐标 系 oo) | i 





3.1 ”儿童 玩具 侯 的 零件 模型 及 模型 树 








Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 半 加 | 一 > 生命 入， 系统 弹出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 | 屯 型 选项 卡 的 起 要 区 域 中 选择 模板 类 型 为 BB 国 3， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
toy_basket; 单 击 [ 确定 “| 光 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 3.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 大 加 一 > 国王 3 
DIEEETS 国 命令 “或 单 击 加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ; 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 |， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 
中 亚 博 区 域 的 器 加 古 中 柯 菇 四 攻 语 复 选 枉 ， 单 击 [L 痛 定 _ | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 3.3 所 
示 的 截面 草图 ， 选择 下 拉 菜 单 基 本 四 | 一 > [BE 命令 〈 或 单 击 | 路 计 成 草图 校 乌 )， 退 出 
草图 环境 ;在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 跟 考区 域 的 弄 8 下 拉 列 表 中 选择 [和 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文 
本 框 中 输入 值 0; 在 昭 制 区域 的 正 束 下 拉 列 表 中 选择 于 项 , 并 在 其 下 的 中 名 文本 框 中 输 
入 值 115， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

说 明 : 系统 默认 的 拉 伸 方向 为 义 轴 的 正方 向 。 























图 3.2” 拉 伸 特征 1 图 3.3 截面 草图 
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Step3. 创建 图 3.4 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 对 一 > [ET 

而 [EET 和 人 (或 单 市 国 掖 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 国 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 图 3.5 所 示 的 模型 表面 为 草图 
平面 ， 取 消 选 中 二 要 区 域 的 癌症 而 于 潭 匡 到 复 远 框 ， 单 市 确定 | 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 
绘制 图 3.6 所 示 的 截面 草图 , 选择 下 拉 菜 单 四 加 | > 网 国 可 李强 舍 今 (或 单 市 同志 成 草图 
按钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 而 一 区 域 的 “ 反 向 ”按钮 关 ， 在 卫 本 区 域 
的 昼 区 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 四 离 文 本 杠 中 输入 值 0， 在 限制 区域 的 瞎 束 下 
拉 列 表 中 选择 村 选项 ， 并 在 其 下 的 圳 可 文本 框 中 输入 值 15; 在 而 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 区 形 定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 























-草图 平面 








图 3.4 ” 拉 伸 特征 2 图 3.5 定义 草图 平面 图 3. 





Step4. 创建 图 3.7 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单项 而 一 > [ETEEET 

加 ED 命令 (或 单 击 贺 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ; 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “ 绘 
制 截面 ”按钮 |， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 3.8 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 
单 击 王 确定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 3.9 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 : 
攻 辐 | 一 > 殉 攻 于 可 合作 (或 单 击 网 志 成 间 图 护 钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 
限 币 9 区域 的 于 六 下 拉 列 表 中 选择 加 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 襄 文 本 框 中 输入 值 0， 在 限 籼 区域 
的 戎 机 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 , 并 在 其 下 的 四 村 文本 框 中 输入 值 8, 并 单 击 夺 一 区 域 的 “ 反 
向 ”按钮 关 ， 在 矣 各 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 桥 如 光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 
确定 |; 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


草图 平面 


























3.7 ” 拉 伸 特征 3 3.8 ”定义 草图 平面 3.9 ”截面 草图 





Step5. 创建 图 3.10b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 轩 R 一 于 
ET 今 (或 单 击 剖 | 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对话 框 ， 在 要 辐 十 加 x 域 
中 单 击 图 按钮 ,选取 图 3.10a 所 示 的 6 条 边线 为 边 倒 圆 参照 , 并 在 栈 本 加 文 木 框 中 输入 值 20; 








实例 3 儿童 玩 且 多 


单 击 [< 确定 |j% 馈 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


6 条 边线 为 边 倒 圆 参照 


这 
一 ) I™ 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 3.10” 边 倒 圆 特征 1 


Step6. 创建 图 3.11b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单项 可 一 > [ET 
ETETES 玫 命令 “或 单 击 国 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ;在 要 辐 画 史 过 区 城 
中 单 击 加 控 钮 ,选取 图 3.11a 所 示 的 4 条 边线 为 边 倒 圆 参照 , 并 在 国 旨 加 文本 框 中 和 输入 值 10; 
单 击 [ 确定 || 拉 钮 ， 完 成 边 倒 加 特征 2 的 创建 。 


这 4 条 边线 为 这 全 四 明基 其 


1 马华 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 3.11 边 倒 圆 特征 2 


Step7. 创建 边 倒 圆 特 征 3。 选 取 图 3.12 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半径 值 为 6。 
Step8. 创建 边 倒 圆 特 征 4。 选 取 图 3.13 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半径 值 为 6。 
此 边线 为 边 倒 圆 参照 ee 

















图 3.12” 边 倒 圆 特 征 3 图 3.13 边 倒 圆 特征 4 


Step9. 创建 边 倒 圆 特征 5。 选 取 图 3.14 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 3。 
Step10. 创建 边 倒 圆 特征 6。 选取 图 3.15 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 


为 3。 
ee 这 两 条 边线 为 这 例 国 参 





图 3.14 边 倒 圆 特 征 5 图 3.15 边 倒 圆 特征 6 
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Step11. 创建 图 3.16 所 示 的 抽 壳 特征 选择 下 拉 菜 单项 RS 一 > 攻 EEEET 

本 ES39 玫 命令 (或 单 击 剧 掖 钮 )， 系 统 弹出 “ 抽 壳 ”对 话 框 ， 在 七 玛 区 域 的 下 拉 列 表 中 
选择 中古 下 3 在 要 至 再 区 域 单 击 按钮 ， 选 取 图 3.17 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 
并 在 苔 柄 文本 框 中 输入 值 1.5， 采 用 系统 默认 方向 ， 单 市 [确定 | 护 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创 
建 。 











“此 面 为 移 除 面 





图 3.16 ” 抽 壳 特征 图 3.17 选取 移 除 面 
Step12. 创建 图 3.18b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 7。 选 择 下 拉 菜 单 手包 => i 于 
一 > 上 ESEIS 命 令 (或 单 击 国 按钮 )， 系 统 阐 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 在 要 国画 殉 罗 区 域 
中 单 击 上 按钮 ， 并 在 本 要 国文 本 框 中 输入 值 03， 选 取 图 3.18a 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参 
照 ， 单 击 [ 确定 |j 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 7 的 创建 。 


这 两 条 边线 为 边 倒 国 参照 











a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 3.18 边 倒 圆 特征 7 


Step13. 创建 图 3.19b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 8。 选 择 下 拉 菜 单 手包 => i 于 
一 > ERIEEETEES 命 令 〈 或 单 击 国 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ; 在 要 阅 加 的 还 区 域 
中 单 击 园 接 钮 ， 选 取 图 3.19a 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 国名 加 文本 框 中 输入 值 
0.75， 单 击 [LE 形 证 | 拉 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特征 8 的 创建 。 








王 


有 


图 3.19 ” 边 倒 圆 特征 8 


Sy 


a) 倒 圆 角 前 





b) 倒 圆 角 后 


Step14. 保存 零件 模型 .选择 下 拉 菜 单 于 四 | 一 > 加 区 玫 
说 明 : 
@ 零件 模型 创建 完成 后 ， 如 果 要 对 其 进行 修改 ， 可 直接 在 图 形 区 (或 模型 树 ) 双击 





命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


实例 3 儿童 玩 且 和 旬 


某 个 特征 ， 在 系统 弹出 的 相应 特征 对 话 框 中 修改 参数 即 可 。 
@ 在 产品 设计 过 程 中 , 对 于 影响 产品 壁 厚 的 圆 角 特征 必须 在 抽 壳 特征 之 后 创建 . 
例如 本 例 Step5 的 边 倒 圆 特 征 1 放 在 抽 才 后 的 情况 ， 如 图 3.20 所 示 。 





图 3.20 抽 壳 后 圆 角 
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实例 续 下 水 软 管 


实例 概述 : 
本 实例 介绍 了 下 水 软 管 的 设计 过 程 。 通 过 学 习 本 实例 ， 读 者 可 对 实体 的 旋转 、 抽 元 和 求 
和 等 特征 的 创建 方法 有 比较 深入 的 了 解 . 下 水 软 管 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 4.1 所 示 。 


- 国 历 史记 录 模式 
自转 模型 视图 


大 
朵 
腓 
性 
艾 
汕 





图 4.1 下 水 软 管 的 零件 模型 及 模型 树 








Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 本 加 一 > 站 加 对 人 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ”对 
话 框 。 在 大 到 选项 卡 的 苞 油 区 域 中 选取 类 型 为 曲 碘 的 模板 ， 在 诺 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
alr_plpe， 单 击 [ 确定 |; 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 4.2 所 示 的 旋转 特征 1。 选 择 戎 NG 一 > 了 一 了 EE 了 
命令 (或 单 击 册 | 按钮 )， 系 统 弹 出 “旋转 ”对 话 框 ， 单 击 双 区域 中 的 国术 钮 ， 系 统 弹 出 
“创建 草图 ”对 话 框 ， 选 中 国 本 十 赴 本 要 面 医 王 复 选 框 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 
| 确定 上 饵 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 4.3 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 眶 要 国 | > 
ES 命令 (或 单 击 癌 到 成 革 图 按钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 绘图 区 域 选 取 YC 基准 轴 为 
旋转 轴 ， 在“ 旋转” 对话 框 限 利 引 区域 的 恬 确 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 损 评 文 
本 框 中 输入 值 0， 在 蒜 课 下拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 角度 文本 框 中 输入 值 360， 
其 他 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 区 确定 各 4 和 乌 ， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 


2 
，、 
、 
/ 




















图 4.2 旋转 特征 1 图 4.3 截面 草图 





Step3. 创建 图 4.4 所 示 的 旋转 特征 2 选择 医大 加 一 > 国王 中 一 5 
令 (或 单 击 哪 按钮 )， 系 统 弹出 “旋转 ”对 话 框 ， 单 击 生 区 域 中 的 辆 | 掖 钮 ， 系 统 弹出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 ， 取 消 选 中 口 B 赴 辣 本 者 匡 辐 复 选 框 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 





ms Bp lL 
Pa 
| 4 


实例 4 下 水 软 宿 


| 确定 | 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 4.5 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 匡 于 硬 | _> 
两 本 于 本 国 合 今 (或 单 市 澡 寺 万 图 控 钮 )， 退 出 草图 环境 ! 在 绘图 区 域 中 选取 YC 基准 轴 
为 旋转 轴 ; 在 “旋转 ”对 话 框 轿 硬 区 域 的 荆 现 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ,并 在 其 下 的 电 材 文 
本 框 中 输入 值 0， 在 车 素 下 拉 列 表 中 选择 DE 加 选项 ， 并 在 其 下 的 间 度 文本 框 中 输入 值 360， 
在 天 吕 区 域 中 选择 国 国 纹 寺 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ; 单 击 | 区 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 旋转 特 
征 2 的 创建 。 

Step4. 创建 图 4.6 所 示 的 阵列 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 基 加 一 > BE 一 > 
本 EE 命令 (或 单 击 时 区 按钮 ), 系统 弹出 “阵列 特征 ”对 话 框 ; 在 绘图 区 选取 Step3 
所 创建 的 旋转 特征 2， 在 “阵列 特征 ”对 话 框 机 训 风 区 域 的 国王 下 拉 列 表 中 选择 芋 时 
项 ， 在 郧 商 上 区域 中 激活 蔽 看 守重 ， 指 定 YC 基准 轴 为 指定 矢量 ， 在 “阵列 特征 ”对 话 框 的 
闸 下 拉 列 表 中 选择 ED 四 四 项 ， 在 大 国文 本 框 中 输入 值 15， 在 帮 负 | 文本 框 中 输入 值 7， 
取消 方向 2 的 阵列 ， 单 击 “ 阵 列 特 征 ” 对 话 框 中 的 [确定 < 钮 ， 完 成 阵列 特征 的 创建 。 




















/i 7/ 





图 4.4 ”旋转 特征 2 图 4.5 ”截面 草图 

Step5. 创建 图 4.7 所 示 的 旋转 特征 3。 选择 国生 | > 
令 或 单 击 厦 | 按钮 )， 系 统 弹出 “旋转 ”对 话 框 ; 单 击 杞 盏 区 域 中 的 国 | 近 钮 ， 系 统 弹出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 确定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 给 
制图 4.8 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 腾 本国 > 两 本 下 于 今 (或 单 击 邮 志 成 间 图 
按钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 绘图 区 域 中 选取 YC 基准 轴 为 旋转 轴 ， 并 选取 原点 为 指定 点 ; 在 
“旋转 ”对 话 框 焉 逢 8 区域 的 开始 下拉 列表 中 选择 民选 项 ， 并 在 其 下 的 角度 文本 框 中 输入 值 
0， 在 匡 要 下 拉 列 表 中 选择 国 国 先 项 ， 并 在 其 下 的 前 朗 | 文本 框 中 输入 值 360， 在 项 京 区 域 中 
选项 , 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 单 市 区 确定 | 钮 ,完成 旋转 特征 3 的 创建 。 














区 


ES 





135 





4.7 ”旋转 特征 3 4.8 和 鹤 面 理 图 
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Step6. 创建 图 4.9 所 示 的 抽 壳 特征 。 选 择 下 拉 菜 单项 而 加 一 > EE 于 一 > 

四国 命令 (或 单 市 加 按钮 ;， 系 统 弹 出 “ 抽 克 ”对 话 框 ， 在 要 二 二 负面 区 域 中 单 市 [ 
按钮 ， 选 择 图 4.10 所 示 的 两 个 面 为 要 移 除 的 面 ， 并 在 苦于 文本 框 中 输入 值 2， 采用 系统 默 
认 方 向 ， 单 击 [ 卫 确定 引入 钮 ， 完 成 抽 过 特征 的 创建 。 


这 两 个 面 为 要 移 除 的 面 、、 








和 本 号 号 下 三 
| 


hb 





图 4.9 抽 过 特征 图 4.10 ”选取 移 除 面 


Step7. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 是 加 一 > IC 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 


实例 全 箱 体 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 一 个 简单 箱 体 的 设计 过 程 。 该 实例 主要 讲述 拉 伸 、 基 准 面 、 边 倒 圆 等 特 
征 命令 的 应 用 。 在 创建 特征 的 过 程 中 ， 需 要 注意 所 用 到 的 技巧 和 注意 事项 。 箱 体 的 零件 模 
型 及 相应 的 模型 树 如 图 5.1 所 示 。 






:fg 历史 记录 醒 式 

由 -时 模型 视图 … 回 夺 拉 伸 占 

由 F[ 怠 摄像 机 … 图 口 基准 平面 6) 

口 -模型 办 史记 录 … 了 图 夯 拉 伸 7) 
“ 回 钼 基准 内 标 系 0) | 同 团 过 全 圆 外 
“图 加 拉 伸 1) 图 印 过 人 辣 圆 9) 
… 轿 咽 过 名 ) 国力 过 合 圆 (0) 
“图 罗拉 伸 (3) 回力 进 合 圆 (11) 
图 回 拉 伸 (4) 回回 拉 伸 (12) 





图 5.1 箱 体 的 零件 模型 及 模型 树 





Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 BIG 一 口 国 于 仿 ， 示 统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 顿 型 选项 卡 的 相模 | 区 域 中 选取 模板 类 型 为 8 国 如 ,在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 box， 
单 击 [_ 确定 | 拉 乌 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 5.2 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单项 ES 一 w EE 
而 [ET 人 (或 单 币 国术 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 国 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 
中 最 可 区 域 的 四 硬是 引 要 硬 本 到 复 选 框 ， 单 击 [ 玉宇 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 ,绘制 图 5.3 所 
示 的 截面 草图 ， 选择 下拉 菜单 国 本 一 | 一 殉国 于 可 对 舍 今 (或 单 击 路 守成 竺 图 按钮 )， 退 出 
草图 环境 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 曙 册 区 域 的 一 下 拉 列 表 中 选择 了 于 先 项， 并 在 其 下 的 臣 离 文 
本 框 中 输入 值 一 40， 在 轨 本 区域 的 菩 列 下 拉 列 表 中 选择 国 融 选项， 并 在 其 下 的 本 要 文本 框 
中 输入 值 40， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [确定 | 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 




















图 5.2 拉 伸 特征 1 
Step3. 创建 图 5.4 所 示 的 抽 过 特征。 选择 下 拉 菜 单 二 入 加 > 
可 ET 合 仿 (或 单 击 届 | 扩 钮 )， 系 统 弹 出 “ 抽 壳 ”对 话 框 ， 在 医 锚 量 面 区 域 单 击 | 所 
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钮 ,选取 图 5.5 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 号 代 文 本 框 中 输入 值 10， 采 用 系统 默认 方向 ; 单 击 


确定 > 交角， 完成 抽 过 特征 的 创建 ， 
此 面 为 要 移 除 的 面 


\ 
\ 
\ 
\ 
| \ 
: | 


图 54 ” 抽 壳 特征 图 5.5 ”定义 移 除 面 
Step4. 创建 图 5.6 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 NR 一 EEIEEZ 
站 EST 命令 〈 或 单 击 囊 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 加 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 
市 [确定 | 近 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 57 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
E 轩 | 一 > 生命 令 (或 单 市 冯 守 二 车 图 校 钮 ), 退出 草图 环境 ; 在 四 央 区 域 的 环 册 下 
拉 列 表 中 选择 于 选 项, 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 0; 在 圈 古 区 域 的 基 击 下 拉 列 表 中 
选择 了 于 选项 ， 并 在 其 下 的 中 离 文本 框 中 输入 值 10， 在 市 水 区 域 中 选择 国 归 吉 选项， 采用 系 
统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 确定 | 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


























100 
i 
,OO 
‘© 
5.6 ” 拉 伸 特征 2 5.7 截面 草图 





Step5. 创建 图 5.8 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 > ET 
可 国人 千 今 ， 选取 图 5.9 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 滑 时 区 域 的 
记 时 中 可 检 B59 复 选 框 ， 绘 制图 5.10 所 示 的 截面 草图 ， 在 限制 区 域 的 一 昭 下 拉 列 表 中 选择 
[于 项 ， 并 在 其 下 的 晓 本 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区域 的 冉 琳 下 拉 列 表 中 选择 [于 
项 ， 并 在 其 下 的 中 元 文本 框 中 输入 值 8， 在 得 癌 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国力 到 选项 ， 采 用 系统 
默认 的 求 和 对 象 。 











2 此 面 为 草图 平面 





图 5.8” 拉 伸 特 征 3 5.9 ”定义 草图 平面 5.10 ”截面 草图 


Step6. 创建 图 5.11 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 手 入 全 | > BL 引 





实例 5 箱 体 





加 ED 命令 (或 单 击 加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ; 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “给 
制 截面 > 按钮 国 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 图 5.12 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 进 
入 草图 环境 , 绘制 图 5.13 所 示 的 截面 草图 , 选择 下 拉 菜 单 开 加 | > 区 国 于 末 

单 击 咒 元 同等 图 按钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 愿 旬 3 区 域 的 富 清 下 拉 列 表 中 选择 回国 国 选 项 ， 并 在 
其 下 的 臣 查 文本 框 中 输入 值 0， 在 四 胡 区域 的 匡 科 下 拉 列 表 中 选择 EE 证 寻 入 项 ， 并 单 市 
友 闻 区域 的 “ 反 向 ”按钮 着 ， 在 币 京 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 活 引 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 
差 对 象 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 确定 |j 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 


LP g 


图 5.11 拉 伸 特征 4 图 5.12 i 图 5.13 截面 草图 


Step7. 创建 图 5.14 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 插 KG 一 > 四 于 开 
中 本 于 至 千 今 (或 单 击 书 按 饲 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 库 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 世 国 加 寺 项 ， 在 导 妆 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 到 远 项 ， 在 者 各区 域 中 单 击 
选择 相 切 面 W[x 域 ， 选 取 图 5.15 所 示 的 面 为 相 切 面 ， 然 后 单 击 脆 选 控 线 性 对 象 玫 0) x 域 ， 选 取 
图 5.15 所 示 的 边线 为 基准 平面 所 通过 的 边线 ; 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 市 [确定 || 扩 和 馈 ， 
完成 基准 平面 1 的 创建 。 



































选取 此 边线 ee 





图 5.14 ”基准 平面 1 图 5.15 ”基准 平面 参照 





Step8. 创建 图 5.16 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选择 下 拉 菜 单 名 一 > EY 
站 ES 命令 ， 选 取 基 ; 准 平 面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.17 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 眼 制 区 域 的 璇 出 下拉 列表 中 选择 国 吾 选项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 眼 制 ， 
区 域 的 车 素 下 拉 列 表 中 选择 蕊 及 怠 3 寺 先 项 ， 选 取 图 5.18 所 示 的 面 为 拉 伸 终止 面 ， 在 帝 锅 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国术 扫 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 市 区 确定 淖 护 钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 5 的 创建 。 

Step9. 创建 图 5.19b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 重信 => 于 

ET 命令 ( 或 单 市 国 掖 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 在 要 册 国 症 团 域 
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中 单 击 回 按钮 ， 选 取 图 5.19a 所 示 的 4 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 匡 名 加 文 本 框 中 输入 值 5; 
单 击 [< 确定 || 饥 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 


世 


此 面 为 拉 伸 终 让 面 _ 








Bo 


图 5.16 ” 拉 伸 特征 5 图 5.17 截面 草图 图 5.18 ”定义 拉 伸 终止 面 


圆 参 





a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
图 $.19 边 倒 圆 特征 1 


Step10. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选取 图 5.20a 所 示 的 3 条 边 为 边 倒 圆 参照 , 其 圆 角 半径 值 为 2。 


一 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 5.20” 边 倒 圆 特征 2 


.7 这 3 条 边线 为 边 倒 圆 参照 





Step11. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选取 图 5.21 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 其 圆 角 半径 值 为 $。 
Step12. 创建 边 倒 圆 特 征 4。 选取 图 5.22 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 其 圆 角 半径 值 为 2。 


浪 线 尖 边 倒 攻 此 边线 为 边 倒 圆 参照 
此 边线 为 边 倒 圆 参 照 我 为 边 倒 加 





他 
Bo 


图 5.21 选取 边 倒 圆 参照 图 5.22 ”选取 边 倒 圆 参 照 


Step13. 创建 图 5.23 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 国生 | mm EU 汪 

四 EST 命令 ,选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 5.24 所 示 的 截面 草图 ; 在 照 制 区 
域 的 瑚 淖 下 拉 列 表 中 选择 EE 缚 选项 , 并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 输入 值 0; 在 限制 区域 的 占 束 
拉 列 表 中 选择 四 蜂 漳 | 先 项 ， 在 珊 杀 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 如 二 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 
对 象 。 




















Bo 
图 5.23” 拉 伸 特征 6 图 5.24 截面 草图 
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实例 G 塑料 垫 片 


实例 概述 : 
在 本 实例 的 设计 过 程 中 ， 镜 像 特征 的 运用 较为 巧妙 ， 在 镜像 时 应 注意 镜像 基准 面 的 选 
择 。 塑 料 垫 放 的 零件 模型 和 模型 树 如 图 6.1 所 示 。 






… 国 历史 记录 醒 式 … 回 寺 回转 5) 

由 .号 , 醒 型 视图 … 图 国 拉 伸 必 ) 

由 . 久 [大 摄像 机 图 贺 拉 伸 ) 

口 -Es 醒 型 历史 记录 图 夯 拉 伸 名) 
图 厂 基准 坐标 系 加) 一 图 昌 和 镜 叙 特征 加 
… 国 者 回 转 (1) … 图 蜡 镜 俐 特征 (12) 
一 图 口 基准 平面 名) … 陋 国 过 人 辣 圆 17) 
一 图 口 基准 平面 3) … 了 图 国 进 倒 圆 116) 








6.1 塑料 垫 厂 的 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 变 件 加 | 一 > | 攻 弄 绒 千 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ”对 
话 框 。 在 大 到 选项 卡 的 碟 负 区域 中 选取 模板 类 型 为 镶 重 型 ， 在 唐 番 文本 框 中 输入 文件 名 称 
GAME， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 进 入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 6.2 所 示 的 旋转 特征 1。 选择 乓 入 一 > EEC 一 > 下 攻 更 
命令 (或 单 击 厦 | 按 钮 ), 单 击 村 区 域 中 的 辆 | 按钮, 在 绘图 区 选取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 
选中 要 区 域 的 | 右 本 条 二 鲁 司 复 选 框 ,绘制 图 6.3 所 示 的 截面 草图 。 在 绘图 区 中 选取 乙 轴 
为 旋转 轴 。 在 “旋转 ”对 话 框 屯 客 区 域 的 别 晶 下 拉 列 表 中 选择 E 国 国 选 项 ， 并 在 请 评 文 本 框 中 
输入 值 0， 在 国 二 下 拉 列 表 中 选择 国 回迁 项 ， 并 在 二 要 文本 框 中 输入 值 360; 单 击 区 确定 | 
按钮 ， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 


< 
图 6.2 旋转 特征 1 
Step3. 创建 图 6.4 所 示 的 基准 平面 1。 选择 项 N3 一 EEEIEO 一 口 
命令 (或 单 击 吓 按钮 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 杠 。 在 部 EE 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
ji 项 ， 在 绘图 区 选取 XY 基准 平面 ， 输 入 偏 移 值 6。 单 市 于 确定 jy 钮 ， 完 成 
基准 平面 1 的 创建 。 
Step4. 创建 图 6.5 所 示 的 基准 平面 2。 选 择 戎 下蛋 一 > EEEEO 一 门 |EEET 殉 

















实例 6 塑料 殊 主 


命令 (或 单 击 吓 按钮 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 杠 。 在 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
和 ai 先 项， 在 绘图 区 选取 YZ 基准 平面 ， 在 通过 畏 区 域 选 择 ZC 轴 ， 输 入 角度 值 30。 
单 击 [ < 确定 >| 扩 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 











图 6.4 基准 平面 1 图 6.5 基准 平面 2 

Step5. 创建 图 6.6 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 ET 
站 [EST 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 取 消 选中 一 区 
域 的 器 男 且 币 可 要 而 ES 到 复 选 框 , 绘制 图 6.7 所 示 的 截面 草图 ; 在 靖 篆 宇 守 国 下 拉 列 表 中 选择 加 
选项 ， 在 书 制 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 加 吾 渤 项 ， 并 在 其 下 的 中 襄 文 本 框 中 输入 值 0， 在 
限制 又 域 的 上 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 [本 选项 ， 并 在 其 下 的 四 离 文 本 框 中 输入 值 2， 在 础 名 区 域 
的 下 拉 列表 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 | 发 斑 定 2 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 
特征 1 的 创建 。 

















hf 


QC) 办 


图 6.6_ 拉 伸 特 征 1 图 6.7 截面 草图 
Step6. 创建 图 6.8 所 示 的 旋转 特征 2。 选 择 手 入 国 | 一 > ET 一 > 了 于 
命令 (或 单 击 是 | 按钮 ), 单 击 可 大 区 域 中 的 图 | 拉 钮 , 在 绘图 区 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 6.9 所 示 的 截面 草图 。 在 绘图 区 中 选取 Z 轴 为 旋转 轴 。 在 “旋转 ”对 话 框 限制 区 域 
的 下 靖 下 拉 列 表 中 选择 略图 选 项 , 并 在 竟 度 文本 框 中 输入 值 0, 在 匡 素 下拉 列 表 中 选择 国 国 先 
项 ， 并 在 章 度 文本 框 中 输入 值 360; 在 可 这 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国力 选项 ， 采 用 系统 默 
认 的 求 差 对 象 。 单 击 [区 殉 定 2 按钮， 完成 旋转 特征 2 的 创建 。 





























图 6.8 旋转 特征 2 四 69 截面 区 图 
Step7. 创建 图 6.10 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手心 全 ) mj> 加 S 让 引 坝 
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DIEEETS 命 令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.11 
所 示 的 截面 草图 ， 在 状 焉 旦 夺 日 下 拉 列 表 中 选择 辕 选 项， 在 杜 铅 区 域 的 弄 缚 下 拉 列 表 中 选择 
[3 同 污 项 ， 并 在 其 下 的 中 齐 文 本 框 中 输入 值 0， 在 吐 制 区 域 的 荞 更 下 拉 列 表 中 选择 [ED ; 洁 
项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 5， 在 可 这 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国葬 项 ， 采 用 系 
统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 [性 确定 > | 护 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 2 的 创建 。 





aa 





图 6.10 ” 拉 伸 特征 2 图 6.11 截面 草图 
Step8. 创建 图 6.12 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 对 | 一 > EE 到 一 > 
可 ESTS 生 命令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.13 所 
示 的 截面 草图 ， 在 请 绒 守 妆 量 下 拉 列 表 中 选择 < 二 选项 ， 单 击 图 形 区 的 基准 平面 2， 在 天 硬 区 
域 的 棋 8 下 拉 列 表 中 选择 国 本 到 几 选项， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 2.5， 在 而 可 区 域 的 
下 拉 列 表 中 选择 国 国 达 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 [改天 定 》 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特 
征 3 的 创建 。 

















图 6.12” 拉 伸 特 征 3 图 6.13 截面 草图 

Step9. 创建 图 6.14 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 手 和 六 | jp 国生 训 引 坟 
站 ES 命令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 基 准 平面 2 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.15 所 
示 的 截面 草图 ， 在 畏 扩 宇和 量 下 拉 列 表 中 选择 < 二 选项 ， 单 击 图 形 区 的 基准 平面 2， 在 杠 向 区 
域 的 型 请 下 拉 列 表 中 选择 攻 司 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0.25， 在 偏 置 下拉 
列表 中 选择 固 畏 选项， 在 弄 淖 文本 框 中 输入 值 1， 在 睹 束 文本 框 中 输入 值 0; 在 看 这 区 域 的 下 
拉 列 表 中 选择 国 国 纹 夺 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 | 区 殉 定 2 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 
4 的 创建 。 














Fi 
AS 一 | 


图 6.14 拉 伸 特征 4 图 6.15 截面 草图 


实例 6 塑料 殊 主 


Step10. 创建 图 6.16 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 戎 天 国 mm 和 EL > 
到 B30 人 ,在 绘图 区 中 选取 图 6.12 所 示 的 拉 伸 特征 3 和 图 6.14 所 示 的 拉 伸 特 征 
4 为 要 镜像 的 特征 。 在 祷 村 平面 [x 域 中 单 市 Ej 按钮 ， 在 绘图 区 中 选取 YZ 基准 平面 作为 镜像 
平面 。 单 击 L 确定 > | 护 钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 6.17 所 示 的 镜像 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 挤 人 区 mm EL 一 > 
开国 D0 人 ， 在 绘图 区 中 选取 图 6.16 所 示 的 镜像 特征 1、 图 6.12 所 示 的 拉 伸 特征 
3 和 图 6.14 所 示 的 拉 伸 特征 4 为 要 镜像 的 特征 。 在 徊 名 加 醒 区域 中 单 击 世 | 掖 钮 ， 在 绘图 区 中 
选取 XZ 基准 平面 作为 镜像 平面 。 单 击 确定 > | 接 钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 








图 6.16 镜像 特征 1 图 6.17 镜像 特征 2 
Step12. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光 租 中 video\ch06\reference\ 文 件 下 的 语 首 视 
频 讲 解 文 件 GAME-r01.exe。 
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实例 了 支 架 


实例 概述 : 
本 实例 介绍 了 支架 的 设计 过 程 ， 通 过 学 习 本 实例 ， 读 者 可 以 对 拉 伸 、 孔 、 边 倒 圆 和 基 
准 平面 等 特征 的 创建 方法 有 进一步 的 了 解 。 支 架 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 7.1 所 示 。 


-人 历史 记录 醒 式 -图 克拉 伸 8) 


由 - 轧 模型 视图 图 口 基准 平面 (9) 
由 久 [ 咒 摄 休 机 一 图 回 拉 伸 00) 
口 -, 模型 历史 计 录 图 口 基准 平面 (11) 
-图 三 基准 坐标 系 加 ) 图 右 拉 伸 12) 
“图 贺 拉 伸 0 … 轿 蝇 简单 孔 [13) 
g o> “回国 拉 伸 台 ) 回回 拉 伸 (14) 
BA/ -了 疼 困 拉 伸 (3) 回国 过 例 圆 115) 
一 Sy 图 萎 求 和 (4) 一 图 国 进 合 圆 016) 
回国 拉 伸 白 ) 图 国 过 合 回 117) 
图 加 拉 伸 8) 一 图 钱 过 合 回 16) 
图 春 求生) … 国 户 过 人 出 园 (19) 





7.1 文 染 的 零件 模型 及 模型 树 








Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 全 加 一 > ET 天命 今 ， 系 统 阐 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 顿 型 选项 卡 的 屯 模 | 区 域 中 选取 类 型 为 9 国 归 的 模板 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
pole， 单 市 [确定 | 钮 ， 进 入 建 模 环境 . 

Step2. 创建 图 7.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 匡 入 国 | 一 > 区 于 了 本 
囊 E 惠 全 今 (或 单 击 国 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 E|， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 中 区 创 嘻 中 间 基 准 3 多 复 选 框 ， 单 击 
名 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 世 霄 证 | 交 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 7.3 
所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 友 要 加 > [PE 命令 〈 或 单 击 品 于 成 革 国 近 钮 )， 
退出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 出 区 域 的 环 训 下 拉 列 表 中 选择 [于 对 项， 并 在 其 下 的 
距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区域 的 瞎 束 | 下 拉 列 表 中 选择 [EE 时 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 
框 中 输入 值 25， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 市 区 确定 淖 摔 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创 
建 。 




















7.2” 拉 伸 特 征 1 7.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 7.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 捷 改 人) > 革 客 说 和 





实例 7 走软 





四 ES 命令 〈 或 单 击 刷 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 取 消 选 中 口 面 建 虽 本 基 上 医 辐 复 选 框 
单 击 生 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 上校 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 
7.5 所 示 的 截面 草图 , 选择 下 拉 菜 单 慌 加 | 一 IIEEEEET 命 令 ( 或 单 击 品 于 成 汪 国 术 包 )， 
退出 草图 环境 ;在 “ 拉 伸 ”对 话 框 女 制 8 区 域 的 簿 淖 下 拉 列 表 中 选择 加 耳 熏 先 项 ， 并 在 其 下 的 
距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 踢 乔 3 区 域 的 著 束 下拉 列 表 中 选择 [ELE 生 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 
框 中 输入 值 11， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 攻 形 定 | 拉 钙 ， 完 成 拉 仲 特征 2 的 创 


建 。 
EE | 


图 7.4 拉 伸 特征 2 
step4. 创建 图 7.6 所 示 的 拉 仲 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 ET 

厅 | 本 IE 对 和 仿 ( 或 单 市 轩 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 加 |， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 生 按 钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 
草图 平面 ， 单 市 确定 “4 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 7.7 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 
单 帮 本国 一 > [PE 命令 〈 或 单 击 品 于 民生 图 扩 钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 
话 框 降下 区 域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 选项 ,并 在 其 下 的 本 二 文本 框 中 输入 值 3; 在 限 币 
区 域 的 国 天 下 拉 列 表 中 选择 国 II 于 选 项， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 8， 在 注 如 区 域 的 下 
拉 列 表 中 选择 国 国 纹 选 项 ， 单 击 国 按钮 ， 在 绘图 区 选取 Step2 所 创建 的 拉 伸 特征 1 为 求 和 
和 标 体 ， 单 击 区 确定 淖 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 


1 


图 7.6 拉 伸 特征 3 

Step5. 求 和 操作 1。 选 择 下 拉 菜 单 星 KE 一 > 看 一 旬 攻 到 人 个 ( 式 

单 击 伯 按钮 )， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 ， 选 取 图 7.8 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 7.9 
所 示 的 实体 为 工具 体 ， 单 击 [< 确定 | 护 钮 ， 完 成 求 和 操作 1。 





























a 











此 实体 为 目标 体 此 实体 为 工具 体 
li ~ [I 
7.8 ”目标 体 7.9 工具 体 
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Step6. 创建 图 7.10 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 葡 总 全 ws 国志 9b 说 引 让 

站 ES 命令 (或 单 击 而 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 加 |， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 伯 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 
草图 平面 ， 单 击 王 确定 “上 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 7.11 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 
单 左 本国 | 一 亲本 于 天 国人 仿 (或 单 击 由 二 网 图 控 钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 忠 十 区 域 的 型 阁下 拉 列 表 中 选择 ED 用 选项 , 并 在 其 下 的 四 本 文本 框 中 输入 值 12; 在 归 制 
区 域 的 匿 划 下拉 列 表 中 选择 GE 用 尘 项 ， 并 在 其 下 的 下 高 文本 框 中 输入 值 27， 在 碍 如 区 域 的 
下 拉 列 表 中 选择 EE 玫 选 项， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 必 确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 4 的 创建 。 


SE 
A : 
ul 


图 7.10” 拉 伸 特 征 4 
Step7. 创建 图 7.12 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选择 下 拉 有 末 


可 本 时 舍 今 〈 或 单 击 而 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 蜀 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 单 击 航 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 
草图 平面 ， 单 击 王 定 _ | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 7.13 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 
单 故 区 加 | 一 > 两 本 于 本 本 千 今 (或 单 击 品 守成 半 图 扩 乌 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 跟 币 3 区 域 的 列 冶 下 拉 列 表 中 选择 [CE 用 选项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 18; 在 限制 
区 域 的 车 素 aii i 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 23;， 在 市 各 区 域 的 
下 拉 列 表 中 选择 国 要 融 光 项 ， 单 市 国 按 钮 ， 在 绘图 区 选取 Step6 所 创建 的 拉 伸 特征 4 为 求 
和 目标 体 ; 二 完成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 





























图 7.12 拉 伸 特征 5 图 7.13 截面 草图 
step8. 求 和 操作 2。 选择 下 拉 菜 单 丘 入 EE) 一 > 可 一 本 到 个 人 ( 民 
单 击 赣 按钮 )， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 ;选取 图 7.14 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 图 7.15 
所 示 的 实体 为 工具 体 ， 单 击 [二 定 2 | 们 钮 ， 完 成 求 和 操作 2。 
此 实体 为 目标 体 





此 实体 为 工具 体 


> 
DD 


图 7.14 目标 体 图 7.15 工具 体 











实例 7 二 加 





Step9. 创建 图 7.16 所 示 的 拉 伸 特 征 6。 选 择 下 拉 菜 单 戎 BE 一 > ET 一 
呈 ES 命令 “或 单 击 而 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 剧 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 健 按钮， 选取 ZX 基准 平面 为 
草图 平面 ， 单 市 [确定 4 钮 ， 进 入 草图 环境 ,绘制 图 7.17 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 
单 帮 本 加 一 > [PE 命令 (或 单 击 风 过 成 划 图 扩 乌 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 限 测 区域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 囊 加 渤 项 , 并 在 其 下 的 赴 本 文本 框 中 输入 值 2; 在 条 这 




















区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 可 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 市 [< 确定 >| 拉 钮 ， 完 成 
拉 伸 特征 6 的 创建 。 
40 12 
—2 <0。 一 一 
图 7.16 拉 伸 特征 6 图 7.17 截面 草图 





Step10. 创建 图 7.18 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KE 一 ED 一 > 
中 本 人 二 全 今 ( 或 单 击 趾 掖 钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 赴 本 本 拓 区 域 中 单 
击 淹 | 校 钮 ， 在 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 选项 ， 在 绘图 区 选取 基准 平面 ZX; 在 
通 可 困 区 域 中 单 击 一 | 按钮 ， 在 绘图 区 选取 基准 轴 Z， 在 丽 国 区 域 的 辆 斋 量 表 下 拉 列 表 中 选择 
国 先 项， 在 二 要 文本 框 中 输入 值 45， 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 市 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 基 
准 平面 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 7.19 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选择 下 拉 菜 单 狂 六 全 ms 革 和 让 记 
站 ES 命令 〈 或 单 击 吊 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 大 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 单 击 [ 时 按钮 ， 选 取 Step10 所 创建 
的 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 单 击 忆 交 定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 7.20 所 示 的 截面 草 
图 ， 选择 下 拉 菜 单 且 本国 | 一 > 同村 开本 合 今 (或 单 击 鸳 志 成 间 图 护 钮 )， 退 出 草图 环境 ， 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 了 冲 区域 的 一下 拉 列 表 中 选择 时 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输 
入 值 -2; 在 眼 制 9 区域 的 莫 束 下 拉 列 表 中 选择 [于 选项 ,并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 2; 
在 巴 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国正 可 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 市 [< 确定 >| 护 包 ， 
完成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 



























12 
| 八 + 一 rr 一 
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图 7.18 基准 平面 1 图 7.19 拉 伸 特征 7 图 720 ”截面 草图 
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Step12. 创建 图 7.21 所 示 的 基准 平面 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 对 | 一 > ED 一 > 
DE 人 人 (或 单 击 口 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对话 框 ， 在 更 型 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 ED 于 项， 在 届 本 要 汪 区 域 中 单 击 盎 | 按钮， 在 绘图 区 选取 Step10 所 创建 的 基 
准 平面 1， 过半 二 人 在 绘图 区 选取 ZC 基准 轴 ， 在 本 本 区 域 的 辐 本 可 | 下 
拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 在 询 因 文本 框 中 输入 值 900， 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 [确定 | 
按钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 
Step13. 创建 图 7.22 所 示 的 拉 伸 特 征 8。 选择 下 拉 菜 单 插 六 人 sp 服 汪 REEI 必 刘 

癌 EEIS 玫 命令 或 单 击 硕 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ; 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 加 |， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 哑 按钮， 选取 Step12 所 创建 
的 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 单 击 [确定 “| 护 饵 ,进入 草图 环境 ,绘制 图 7.23 所 示 的 截面 草 
图 ， 选择 下 拉 菜 单 夺 本 加 | 一 > 同村 开国 本命 今 (或 单 击 品 到 成 所 图 校 乌 )， 退 出 草图 环境 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 咕 乡 区 域 的 型 轨 下 拉 列 表 中 选择 ES 这 项 ， 单 击 上 直 拉 钮 ， 寺 取 Step6 
所 创建 的 拉 伸 特征 4; 在 照 量 区域 的 若 末 下 拉 列 表 中 选择 国 I 一半 项 , 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 
中 输入 值 60， 在 而 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国事 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 
确定 |; 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 


























ER -于 » R6.5 5 
图 7.21 ee 图 7.22 拉 伸 特征 8 图 7.23 截面 草图 





Step14. 创建 图 7.24 所 示 的 孔 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 ND 一 > ES 

本 ES 命 令 “〈 或 单 击 而 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 ; 直下 所 列表 中 流 扫 O35 
选项 ， 单 击 “ 孔 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 |， 然后 在 绘图 区 域 中 选取 图 7.25 所 示 的 
孔 的 放置 面 ， 单 击 眶 形 定 | 扩 钮 ， 系 统 自动 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 在 “草图 点 ”对 话 框 中 
单 击 厦 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “点 ”对 话 框 天 加 下 拉 列 表 中 选择 国 权 于 BE 坟 ， 
选取 图 7.26 所 示 的 圆 弧 为 孔 的 放置 参照 ， 在 感 湛 下 拉 列 表 中 选择 有 各 先 项 ， 在 | 直径 文本 
框 中 输入 值 10， 在 瞩 副 | 文本 框 中 输入 值 15， 在 项 给 短文 本 框 中 输入 值 0， 其 余 参 数 采用 系 
统 默 认 设置 值 ， 单 击 区 确定 淖 抱 包 ， 完 成 孔 的 创建 。 














此 平面 为 孔 的 放置 面 选择 此 圆 弧 
a | | 列 aa |. 
本 
图 7.24 ”和 孔 特征 图 7.25 定义 孔 放 置 面 图 7.26 和 孔 定位 
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Step15. 创建 图 7.27 所 示 的 拉 仲 特征 9。 选 择 下 拉 菜 单项 KE 一 > 的 于 了 于 一 
癌 EEEIS 生 命令 “或 单 击 另 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 厦 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 攻 按钮 ， 选 取 图 7.28 所 示 的 平 
面 为 草图 平面 ， 单 击 L 形 定 | 拉 乌 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 7.29 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 
二 菜单 用 要 加 | 一 > [IE 命令 (或 单 击 凶 达 成 音 图 和 4 钮 )， 退 出 草图 环境 ; 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 限制 3 区 域 的 开间 下 拉 列 表 中 选择 了 OE 时 尘 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 限制 ， 
区 域 的 匿 剩 下 拉 列 表 中 选择 EDEEE 光栅 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 别 ， 在 各 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 国 了 要 半 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 确定 | 反馈， 
完成 拉 伸 特 征 9 的 创建 。 























此 平面 为 草图 平面 
4 | ee 】 
别 
网 再 
图 7.27 拉 伸 特征 9 图 7.28 选取 草图 平面 图 7.29 截面 草图 





Step16. 创建 图 7.30b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜单 项 疯 加 一 w [ES 
一 > 加 | 四 ET 对 全 人 (或 单 击 晴 控 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 ， 在 要 加 二 型 区 域 
中 单 击 园 按钮 ， 选 择 图 7.30a 所 示 的 8 条 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 必要 有 文本 框 中 输入 值 
1.5; 单 市 [< 确定 | 失 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 





这 8 条 边线 为 边 倒 圆 参照 


SS 


2 一 一 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 7.30 边 倒 圆 特征 1 











Step17. 创建 边 倒 圆 特 征 2。 选取 图 7.31 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 其 圆 角 半 竹 值 为 1。 
Step18. 创建 边 倒 圆 特 征 3。 选取 图 7.32 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 其 圆 角 半径 值 为 1。 


人 








一 
yf Ee, 
图 7.31 边 倒 圆 特 征 2 图 7.32 边 倒 圆 特征 3 


Step19. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选取 图 7.33 所 示 的 边线 为 边 储 


Step20. 创建 边 倒 圆 特征 5。 选取 图 7.34 所 示 的 边线 为 边 任 


| 加 参照 , 其 圆 角 半 竹 值 为 1。 
| 加 参照 , 其 圆 角 半径 值 为 1。 
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此 边线 为 边 倒 贺 参照 


1 a ot 1 
\ am oi 
Bi hh 
图 7.33 边 倒 圆 特征 4 图 7.34 边 倒 圆 特 征 5 


Step21. 设置 隐藏 。 选 择 下 拉 菜 单 汪 8 一 > 于 于 一 > EE 人 ^ 
(或 单 击 守 按钮 )， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 风 一 轴 区 域 中 的 咎 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 涅 和 国 归 
选项 ， 单 击 忆 形 定 | 拉 钮 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ” 对 话 框 , 单 击 对 话 框 国生 区域 中 的 “全 
选 ”按钮 [ 重 ， 单 击 虑 确定 | 冯 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 


Step22. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 训 人 竺 全 二 > 辐 | 命令, 即 可 保存 零件 模型 。 








实例 8 剃 须 有 刀 荔 


实例 贸 剃 须 刀 茧 


8.1 实例 概述 


本 实例 介绍 了 刺 须 刀 圭 的 设计 过 程 。 通过 学 习 本 实例 ， 会 使 读者 对 实体 的 拉 伸 、 镜 像 、 
边 倒 圆 、 抽 过 和 扫 捧 等 特征 有 更 为 深入 的 了 解 。 需 要 注意 在 创建 扫 拒 特征 过 程 中 的 一 些 技 
巧 。 剃 须 刀 兰 的 零件 模型 及 模型 树 如 图 8.1.1 所 示 。 







由 时 模型 视图 

由 二 项 报价 村 | 图 向 草图 (9) "skETCH_D04" 

口 岛 异 型 历史 记录 图 的 扫 掠 (10) 
“图 蝶 基准 坐标 系 - 图 唤 草 图 各 1) "SKETCH_D05" 
“图 加 控件 J … 图 晤 草图 (12) "SKETCH_008" 
“图 圆 拉 伸 多] - 园 侈 扫 术 (13) 
-回电 镜 售 特征 04) 
“图 国 过 全 图 4 -回回 拉 伸 (16) 
本 _ 园 团 过 全 加 (7) 
“ 回 嘿 衣 -回转 过 辐 贺 06) 
“图 贺 拉 伸 名) 图 国 进 倒 回 019) 
图 哎 草 图 (8) “SHETCH_003" _ 园 团 过 合 贺 0) 





图 8.1.1 谭 须 刀 盖 的 零件 模型 及 模型 树 





8.2 评 细 设计 过 程 


Step1l. 新 建文 件 。 选 取 下 拉 菜 单 医 任 加 | 一 > “加 驶 命令 (或 单 击 -按钮 )， 系 
统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 在 区 到 选项 卡 的 大 三 区 域 中 选取 模板 类 型 为 希 模 型 ， 在 过 秋 文 本 框 
中 输入 文件 名 称 cover， 单 击 更 是 | 按钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 8.2.1 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 特征 1。 

(1) 选取 命令 。 选 取 下 拉 菜 单 皇 六 局 ) ms 轩 汪 9 下 
击 而 按钮)， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 
选中 隐 剖 建 中 间 基 淮 Cs¥s 复 选 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 韦 包 按钮， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 单 击 是 形 定 上 按钮 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 8.2.2 所 示 的 截面 草图 。 

@) 单 击 央 这 二 草图 掖 钮 ， 退 出 草图 环境 ， 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 力 册 区域 的 颈 下 拉 列 表 中 选取 国 于 项， 并 在 其 





一 > ET 命令 (或 单 





， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 
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下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 限制 区 域 的 些 课 下 拉 列 表 中 选取 匡 国 尘 项 , 并 在 其 下 的 距离 文 
本 框 中 输入 值 18， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 至 定 中 六 馈 ， 完 成 拉 仲 特 征 1 的 创建 。 


ws 





图 8.2.1 拉 伸 特征 1 图 8.2.2 截面 草图 
Step3. 创建 图 8.2.3 所 示 的 零件 特征 一 一 拉 伸 特 征 2。 选 取 下 拉 菜 单 国 于 人 > 
一 > 古人 (或 单 击 国 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选取 图 
8.2.4 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 选 取 X 轴 为 草图 水 平 参 考 方 向 ， 取 消 选中 于 量 区 域 的 
门面 三 币 可 菇 看 攻 辐 复 选 框 , 绘制 图 8.2.5 所 示 的 截面 草图 。 在 请 撕 守 半 到 下 拉 列 表 中 选择 ”中选 
项 ; 在 眼 制 区 域 的 型 曾 下 拉 列 表 中 选取 一 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 
区 域 的 匿 剩 下 拉 列 表 中 选取 器 国 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 值 2， 在 击 台 区 域 的 下 
拉 列 表 中 选取 图 涡 渤 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 市 户主 四 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 


的 创建 。 
> 








Ws 


8.2.3” 拉 伸 特 征 2 8.2.4 ”定义 草图 平面 8.2.5 ”截面 草图 








Step4. 创建 图 8.2.6 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选取 命令 。 选 取 下 拉 菜 单 手 和 A 一 > 医生 一 > | 
单 击 剧 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 辐 画 丽 驯 区 域 中 单 击 轩 按钮 ， 选 取 图 8.2.6a 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 
半径 1 文本 框 中 输入 值 2。 

(3) 单 击 国 斑 是 中 掖 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 








a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
8.2.6 边 倒 圆 特征 1 


Step5. 创建 图 8.2.7 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 


实例 8 和 闽 须 万 凌 





(1) 选取 命令 。 选 取 下 拉 某 单 请 KG 一 2 人 性 
单 击 届 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2 ) 在 要 现 画 疯 通 区 域 中 单 击 四 按钮 ,选取 图 8.2.7a 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 照 , 并 在 时 


文本 框 中 输入 值 2， 完 成 边 倒 圆 特 征 2 的 创建 。 
GE 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
8.2.7 边 倒 圆 特征 2 


Step6. 创建 图 8.2.8 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 

(1) 选取 命令 。 选 取 下 拉 菜 单 旺 入 一 > ET 一 > IE 命令 (或 
单 击 大 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 疝 画 殉 因 区 域 中 单 击 加 按钮 ,选取 图 8.2.8a 所 示 的 圆 弧 为 边 倒 贺 参照 , 并 在 村 
文本 框 中 输入 值 1。 

(3) 在 刹 要 半径 点 :区域 中 单 击 卓 定 新 的 位 置 | 按 钮 ， 单 击 图 8.2.8b 所 示 边 线 的 第 1 点 ， 在 
系统 弹出 的 于 举 色 文本 框 中 输入 值 1， 在 [如 发 百 务 比 文本 框 中 输入 值 50， 单 击 图 8.2.8b 所 示 
边线 的 第 2 点 ， 在 系统 弹出 的 半径 文本 框 中 输入 值 3， 在 | 又 长 天 此 文本 框 中 输入 值 50; 
单 击 图 8.2.8b 所 示 边 线 的 第 3 点 , 在 系统 弹出 的 WW 于 径 文 本 框 中 输入 值 1， 在 | 强 长 百 芝 弛 | 文本 
框 中 输入 值 50， 单 击 图 8.2.8b 所 示 边 线 的 第 4 点 ， 在 系统 弹出 的 国 滞 画 文 本 框 中 输入 值 3， 
在 亚 发 百 务 比 文本 框 中 输入 值 50。 

(4) 单 击 国 斑 是 中 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 


点 3 
En 圆 参 照 


。) 国 角 前 pb) 可 变 半径 c) 国 角 后 
图 8.2.8” 边 倒 圆 特征 3 

Step7. 创建 图 8.2.9 所 示 的 零件 特征 一 一 抽 壳 特征 。 

(1) 选取 命令 . 选取 下 拉 菜 单 重 和 EE 一 > 于 于 一 > EE 
单 击 而 按钮)， 系 统 弹 出 “ 抽 壳 ”对 话 框 。 

(2) 在 区 到 下 拉 列 表 中 选择 站 天 和 于 计生 恒 ， 在 要 基本 本 区 域 中 单 击 | 
图 8.2.10 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 尺度 文本 框 中 输入 值 1。 

(3) 单 击 国王 是 加 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 














命令 (或 





按钮 ， 选 取 
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二 此 面 为 要 移 除 的 面 


图 8.2.9 ” 抽 壳 特征 图 8.2.10 ”要 移 除 的 面 
Stepg. 创建 图 82.11 所 示 的 零件 特征 一 一 拉 介 特 征 3。 选 取 下 拉 菜单 插入 (8) mn 
一 > 厢 | 罗 人 人 (或 单 击 而 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 基 
准 平面 YZ 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.2.12 所 示 的 截面 草图 。 在 国 焉 宇 轩 恒 下 拉 列 表 中 选择 站 | 沈 
项 ; 在 配 各 区 域 的 宣 缚 下 拉 列 表 中 选取 上 天 选项 , 在 柄 种 区域 的 匿 和 下 拉 列 表 中 选取 四 四 过 
项 ， 在 震 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 国 国 弹 沈 项， 采用 系统 默认 的 求 差 对象 。 单 击 因 斑 是 上 | 扩 

















钮 。 
Ti 
图 8.2.11 拉 伸 特征 3 图 8.2.12 ”截面 草图 
Step9. 创建 图 8.2.13 所 示 的 草图 1。 
(1) 选取 命令 。 选 取 下 拉 菜 单薄 入 加 一 > 国生 和 古人， 示 缠 弹出 





“创建 草图 ”对 话 框 。 
(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 8.2.14 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 选 取 X 轴 为 草图 水 平 参 
考 方向 ， 单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 的 栅 定 | 扩 钮 。 
Q) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 8.2.13 所 示 的 草图 。 
@ 单 击 上 二 咸 半 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 


选取 此 平面 








图 8.2.13 草图 1 图 8.2.14 ”定义 草图 平面 
Step10. 创建 图 8.2.15 所 示 的 草图 2。 选 取 下 拉 菜 单 BE > 
和 人， 未 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 基准 平面 ZX 为 草图 
平面 ， 选 取 X 轴 为 草图 水 平 参 考 方向 ， 单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 的 上 确定 4 馈 ， 进 入 草 
图 环境 ， 单 击 名 完成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 





实例 8 和 闽 须 万 凌 





说 明 : 选取 下 拉 菜 单 轩 NG 一 > [ET 一 > FREE 国企 今 ， 做 草图 于 
面 ZX 与 拉 伸 特征 1 的 交 线 ， 使 其 与 所 绘 的 草图 相 切 。 

Step11. 创建 图 8.2.16 所 示 的 零件 特征 一 一 扫 扔 特征 1。 

(1) 选取 命令 。 选 取 下 拉 菜 单 手 入 EE = 攻 E 一 > | 8 引 导线 扫 掠 (6. 
系统 弹出 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 串 。 在 绘图 区 选取 草图 1 为 扫 掠 的 截面 线 串 。 

(3) 定义 引导 线 串 。 在 绘图 区 选取 草图 2 为 扫 掠 的 引导 线 串 。 

(4) 定义 扫 掠 布尔 运算 。 在 砷 莹 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 回 蛇 浊 避 选项 ， 单 击 “ 沿 引导 线 
扫 掠 ”对 话 框 中 的 因 定 引 扩 钮 。 











图 8.2.15 草图 2 图 8.2.16 ” 扫 拯 特征 1 


Stepl2. 创建 图 8217 所 示 的 草图 3 。 选取 下拉 有 末 早 
插入 外 一 > 命令， 选取 图 8.2.18 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 
图 8.2.17 所 示 的 草图 3。 





选取 此 平面 
图 8.2.17 草图 3 图 8.2.18 ”定义 草图 平面 





Stepl13.， 创建 图 8.2.19 所 示 的 章 几 4 。 选 取 下拉 采 单 
插入 EE 一 命令 ， 选 取 基准 平面 ZX 为 草图 平面 ， 选 取 X 轴 为 
草 网 水 平 参考 方向 ， 绘 制图 8.2.19 所 示 的 草图 4。 

Step14. 创建 图 8.2.20 所 示 的 扫 掠 特征 2。 

(1) 选取 命令 。 选 取 下 拉 菜 单 镍 六 E mj> 医 E 于 一 三 | 沿 引 导 线 扫 哲 节 ).，. . 
系统 弹出 “ 沿 引 号 线 扫 近 ”对话 框 。 

(2) 定义 截面 线 串 。 在 绘图 区 选取 草图 3 为 扫 拯 的 截面 线 串 。 

(3) 定义 引导 线 串 。 在 绘图 区 选取 草图 4 为 扫 拯 的 引导 线 串 。 

(4) 定义 布尔 运算 。 在 而 吉 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 虹 吉 直选 项 ， 单 击 “ 沿 引导 线 扫 掠 ” 
对 话 框 中 的 国 斑 是 加 掖 钮 。 








\- 
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图 8.2.19 可 加 4 8.2.20“ 扫 掠 特征 2 


Step15. 创建 图 8.2.21 所 示 的 零件 特征 一 一 镜像 特征 。 

(1) 选取 命令 。 选取 下 拉 菜 单 质 A 六 [8) mp> E33 p> 而 镜 慑 特征 出].. . 
单 击 国 | 按钮)， 系 统 弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 特征 。 在 绘图 区 选取 图 8.2.21a 所 示 的 实体 特征 为 镜像 特征 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 镜像 平面 区 域 中 单 击 加 | 按钮 ， 在 绘图 区 选取 YZ 基准 平面 作为 
镜像 平面 。 

(4) 单 击 “ 镜 像 特征 ”对 话 框 中 的 [_ 懈 定 | 扩 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 








选取 此 特征 | 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 
8.2.21 ”镜像 特征 


Step16. 创建 图 8.2.22 所 示 的 零件 特征 一 拉 伸 特征 4。 选 取 下 拉 六 时 
插入 下 】 ms 车 和 一 > ET 本 蜂 命 今 ， 系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 ZX 基 
准 平面 为 草图 平面 , 选取 久 轴 为 草图 水 平 参考 方向 ， 单 市 [确定 | 按钮 。 绘 制图 8.2.23 所 示 
的 截面 草图 。 在 国 蜡 宇 甘 量 下 拉 列 表 中 选择 加 选项; 在 国 则 区 域 的 棋 下 拉 列 表 中 选取 加 国光 
项 , 并 在 其 下 的 吉村 文本 框 中 输入 值 0, 在 力 册 区 域 的 菩 击 下 拉 列 表 中 选取 图 半 项 , 在 和 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 国 国 弹 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 略 王 定 囊 扩 钮 。 














8.2.22” 拉 伸 特 征 4 8.2.23 ”截面 草图 


Step17. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光 舟 中 video\ch08\reference\ 文 件 下 的 语 首 4 
频 讲 解 文 件 cover-r01.exe。 


实例 9 托 确 


实例 全 托 架 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 托 架 的 设计 过 程 。 通 过 对 本 实例 的 学 习 ， 读 者 可 以 从 中 掌握 实体 拉 伸 特 
征 、 孔 以 及 边 倒 圆 特征 的 应 用 ， 其 中 孔 特 征 的 创建 方法 较为 巧妙 ， 需 要 读者 用 心 体会 。 托 
架 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 9.1 所 示 。 


了 图 蝇 简单 孔 全) 
-fg 历史 记录 模式 图 入 沉 头 孔 上 6) 
由 困 模型 视图 - 园 祖 沉 头 孔 各) 
由 祖 [ 咒 摄像 机 图 口 基 淮 平面 (10) 
日 - 芒 神 型 历史 记录 -回回 拉 伸 11) 
2 一 图 加 过 倍加 (121 
~ 图 辑 拉 伸 (1) … 回 团 进 辣 圆 (43) 
“了 轿 辆 拉 伸 到 ] … 国 施 边 阁 加 44) 
-回国 拉 伸 (3) -回力 过 合 回 05) 
“回国 拉 伸 (4 -回力 过 合 回 06) 
“回国 拉 伸 6) -回力 过 全 圆 47) 
ke: … 图 了 苑 便 兰 角 (18) 





图 9.1 托 染 的 零件 模型 及 模型 树 








Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 呈 加 | 一 > 口 轿 3 全 人 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 吐 型 选项 卡 的 坊 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 BB 国 I， 在 名 各 文本 框 中 输入 文件 名 称 
bracket, 单 击 [确定 | 人 钙 ， 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 9.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜单 若 RSI 一 w EEEEEZ 
DIESTITS 命 令 或 单 击 加 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 > 按钮 加， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 , 在 大 醒 
区 域 中 选中 四 六 二 布吉 本 和 甸 到 复 选 框 ， 单 击 绢 定 || 护 包 ,进入 草图 环境 ,绘制 图 9.3 所 示 











的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 本 加 | 一 殉国 于 李强 合 今 “或 单 击 路 守成 草图 校 铀 )， 退 出 草 
图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 币 3 区 域 的 到 请 下 拉 列 表 中 选择 CE 选项 ， 并 在 其 下 的 距 窗 文本 
框 中 输入 值 0; 在 踢 币 8 区 域 的 著 训 下 拉 列 表 中 选择 EEEi 先 项， 并 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 
值 165， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 市 区 确定 虽 | 拉 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 创建 。 


了 





图 9.2” 拉 伸 特 征 1 图 9.3 截面 草图 
Step3. 创建 图 9.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 医生 ”> 
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加 | 人 人 


命令 ， 取 消 选 中 误 寺 区域 的 加 各 娃 中 间 基 准 CSYs 复 选 框 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草 
图 平面 , 绘制 图 9.5 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 跟 币 38 区 域 的 型 淖 下 拉 列 表 中 选择 下 
选项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 值 0; 在 眼 制 区域 的 占 束 | 下 拉 列 表 中 选择 加 于 挝 项 , 并 
在 其 下 的 距 族 文本 框 中 输入 值 12， 在 有 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 归 训 | 先 项 ， 采 用 系统 默认 
的 求 和 对 象 。 





0 


9.4 ” 拉 伸 特征 2 9.5 ”截面 草图 








Step4. 创建 图 9.6 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 国 和 | 一 ETEEET 

DER 天国 命令 ,选取 图 9.7 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 9.8 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 相手 8 区域 的 天 请 下 拉 列 表 中 选择 [有 清洗 项 ， 并 在 其 下 的 候 宫 文本 框 中 输入 值 0; 
在 想 制 = 芭 域 的 蓝 刘 下 拉 列 表 中 选择 加 对 汪 选 项 ,并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 28; 在 可 这 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 吉 | 选项， 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 


此 平面 为 草图 平面 
I 吧 


9.6 ” 拉 伸 特征 3 9.7 定义 草图 平面 9.8 ”截面 讲 图 

















Step5. 创建 图 9.9 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 KEN 一 > 了 

站 ES 命令， 选取 图 9.10 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.11 所 示 的 截面 草图 ; 在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 昭 制 区 域 的 到 出 下 拉 列 表 中 选择 于 选 项， 并 在 其 下 的 工 离 文本 框 中 输入 值 
0; 在 眼 制 区域 的 瞎 束 | 下 拉 列 表 中 选择 [于 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 离 文本 框 中 输入 值 3， 在 在 守 


区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 能 凯 选项， 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 


i 此 平面 为 草图 平面 


9.9 拉 伸 特征 4 9.10 定义 草 网 平面 














图 9.11 截面 草图 





实例 9 托 确 





Step6. 创建 图 9.12 所 示 的 拉 伸 特 征 5。 选 择 下 拉 菜 单 国 R 一 > 国人 了 一 
加 加 本 天 和 今 , 选取 图 9.13 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 9.14 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 
仲 ”对 话 框 卫 醒 区 域 的 到 出 下 拉 列 表 中 选择 轩 选项 ， 并 在 其 下 的 下 二 文本 框 中 输入 值 0; 
在 三 潭 8 区 域 的 医 匀 下 拉 列 表 中 选择 ED 国 国 先 项， 并 单 击 碳 梧 区 域 的 别 | 控 钮 ， 在 乔 表 区 域 的 下 
拉 列 表 中 选择 国 权 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 

















此 平面 为 草图 平面 








图 9.12” 拉 伸 特 征 $ 图 9.13 定义 草图 平面 图 9.14 截面 草图 
Step7. 创建 图 9.15 所 示 的 孔 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 夺回 | 一 > EEC 
站 本 于 今 (或 单 击 而 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 ; 在 冉 虹 下 拉 列 表 中 选择 LE 
项 , 选取 图 9.16 所 示 的 圆 弧 为 孔 的 放置 参照 ; 在 咸 弄 下 拉 列 表 中 选择 有 是 于 项 , 在 直径 文 
本 框 中 输入 值 20， 在 | 沸 度 文本 框 中 输入 值 12， 在 | 藉 叹 外 文本 框 中 输入 值 0， 其 余 参 数 采用 
系统 默认 设置 值 。 单 击 [X 确定 | 拉 钮 ， 完 成 孔 特 征 1 的 创建 。 


选取 此 边线 











图 9.15 ” 孔 特 征 1 图 9.16 ”和 孔 定 位 
Step8. 创建 图 9.17 所 示 的 孔 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 和 加 一 > EEC 开 
ED 命令 〈 或 单 击 鹿 按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 ; 在 类 到 下 拉 列 表 中 选择 EE 
项 ， 选 取 图 9.18 所 示 的 圆 弧 为 孔 的 放置 参照 ;在 深度 限制 下 拉 列 表 中 选择 用 各 加 选项 ， 其 余 
参数 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 [ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 孔 特征 2 的 创建 。 
选取 此 边线 











图 9.17 了 筷 特 征 2 图 9.18 ”定义 孔 位 置 
Step9. 创建 图 9.19 所 示 的 孔 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 卫 到 | 一 > EEEEZ 
ED 命令 (或 单 击 剖 | 按 钮 )， 系 统 阐 出 “ 孔 ” 对 话 框 ; 在 问 昌 下 拉 列 表 中 选择 弛 BE 到 六 
项 ， 单 击 “ 孔 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 剧 |， 然 后 在 模型 中 选取 图 9.20 所 示 的 平面 为 
孔 的 放置 面 , 单 击 [确定 |% 钮 ,进入 草图 环境 ， 系统 自动 弹出 “草图 点 ”对 话 框 , 在 “ 草 
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图 点 ”对 话 框 中 的 下 拉 列 表 中 选择 EH 洗 项 ,然后 在 图 9.20 所 示 的 孔 的 放置 面 上 单 击 ， 单 击 
于 美 轩 四 和 乌 ， 退 出 “草图 点 ”对 话 框 ， 标 注 图 9.21 所 示 的 尺寸 ， 单 击 路 完 咸 划 图 掖 钮 ， 退 
出 草图 环境 ;在 成 苞 下 拉 列 表 中 选择 攻 量 下 本 选项， 在 这 关 和 和 文本 框 中 输入 值 16， 在 况 半 光 度 
文本 框 中 输入 值 5， 在 国事 文本 框 中 输入 值 8， 在 病 本 而 囊 下 拉 列 表 框 中 选择 匿 
余 参 数 采 用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 必 确定 | 扩 钮 ， 完 成 孔 特征 3 的 创建 。 








此 平面 为 孔 放置 面 





a 
-BP 2 


图 9.19 孔 特 征 3 图 9.20 ”定义 孔 放 置 面 图 9.21 定义 孔 位 置 






Step10. 创建 图 9.22 所 示 的 孔 特征 4。 参 照 前 面孔 特征 3 的 操作 步骤 ， 孔 位 置 尺 寸 如 图 
9.22 所 示 ， 完 成 也 特征 4 的 创建 。 





图 9.22 ”和 扎 特 征 4 及 孔 位 置 





Step11. 创建 图 9.23 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 和 和 辣 > EL 
DIEEEE5 生 命令 “或 单 击 口 按钮 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 要 到 区域 的 下 拉 列 
表 中 选择 选项 ， 将 鼠标 指针 移动 到 图 9.24 所 示 的 孔 的 内 表面 处 ， 选 择 图 形 区 出 
现 的 孔 轴 线 ， 采 用 系统 默认 方向 ， 单 击 攻 形 定 六 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 








选取 此 内 和 孔 轴线 





图 9.23 ”基准 平面 1 图 9.24 定义 基准 平面 参照 
Step12. 创建 图 9.25 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 着 和 国 | 一 > EE 于 
四 EST 命令 ， 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.26 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 中 制 E 区 域 的 列 淖 下 拉 列表 中 选择 [E 玫 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 -6， 在 
下 币 3 区 域 的 荣 吏 下 拉 列 表 中 选择 [有 汪 选 项， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 6， 在 得 交 区 域 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 切 况 挝 项， 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 
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图 9.25 拉 伸 特征 6 图 9.26 截面 草图 
step13. 创建 图 9.27b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 基 5 一 EE 于 
一 > 辐 | 四 下 [于 和 仿 ( 或 单 市 国 控 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对话 框 ， 在 要 轴 国 辣 加 区 域 
中 单 击 团 按钮， 选取 图 9.27a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 雪 本 国文 本 框 中 输入 值 2， 单 
击 攻 确定 | 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


此 边线 为 边 倒 圆 参照 











a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 9.27 边 倒 圆 特 征 1 

Step14. 创建 边 倒 圆 特征 2。 操作 步 又 参照 Step13, 选取 图 9.28 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 
照 ， 其 圆 角 半径 值 为 2。 

Step15. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 9.29 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半径 值 为 
1 

Step16. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选取 图 9.30 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 其 圆 角 半径 值 为 1。 

这 些 边线 为 边 倒 圆 参照 这 些 边线 为 边 倒 圆 参照 此 边线 为 边 倒 圆 参照 








图 9.28” 边 倒 圆 特征 2 图 9.29” 边 倒 圆 特征 3 图 9.30” 边 倒 圆 特征 4 


Step17. 创建 边 倒 圆 特征 5。 选 取 图 9.31 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 
1.5。 
Step18. 创建 边 倒 圆 特征 6。 选取 图 9.32 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 , 其 圆 角 半径 值 为 3。 


og 
这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 此 边线 为 馆 倒 国 参 昭 





图 9.31 边 倒 圆 特 征 5 图 9.32” 边 倒 圆 特 征 6 
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Step19. 创建 图 9.33b 所 示 的 倒 斜 角 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 重信 于 
一 > 加 FT 可 全 仿 (或 单 击 辣 | 按钮 )， 系 统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 ; 在 年 区 域 中 单 击 轩 
按钮 , 选择 图 9.33a 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参照, 在 本 盟 区 域 的 里 本 画 下 拉 列 表 中 选择 
项 ， 并 在 直 一 文本 框 中 输入 值 1!， 单 市 [< 确定 >| 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特 征 的 创建 。 











a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 9.33” 倒 斜 角 特征 





Step20. 保存 零件 模型 .选择 下 拉 菜 单 立 年 四 ”=> 回 区 到 对 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


实例 10 把手 


实例 0 把 手 


10.1 实例 概述 


本 实例 在 进行 设计 的 过 程 中 充分 利用 了 创建 的 曲面 ， 主 要 运用 了 拉 伸 、 镜 像 、 偏 置 曲 
面 等 特征 命令 。 把 手 的 零件 模型 及 模型 树 如 图 10.1.1 所 示 。 








-本 历史 记录 模式 |; … 轩 是 | 偏 置 曲面 8) | 回 门 基准 平面 (16) 
习 电 模型 视图 图 贺 拉 伸 rr | - _ 避 大 入 人 f171 
| 中 YS 摄 咽 机 |. … 国 学 找 覃 8) | … … 国 园 拉 伸 (18) 
日 了 模型 历史 记录 :. 图 困 拉 伸 的 | 二 -图 加 拉 伸 (19) 
1 一 图 迁 基准 坐标 系 0) -回回 拉 伸 (10) 一 了 图 口 基准 平面 (20) 
二 图 夯 拉 伸 1) 国力 进 全 加 11) _ 回 加 拉 人 21) 
En … 轿 国 拉 伸 证 ]) 图 贱 进 倒 回 (2 了 图 以 量 玖 天 尼 31 
二 一 图 加 拉 伸 [3) -… 国 息 进 出 加 (13) … 国 畏 过 倒 加 (24) 
. ~ 图 国 拉 伸 (4) “回国 这 全 加 44 | - 国 晶 镜 创 特征 (25) 
从 A 向 查看 节 一 图 回 拉 伸 6 | 图 钱 过 全 加 015) | “… … 图 加 过 人 出国 (32) 


图 10.1.1 把 手 的 零件 模型 及 模型 树 





10.2 详细 设计 过 程 


说 明 : 本 实例 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\chl0\reference\ 文 件 下 的 语 
音 视频 讲解 文件 HANDLE-r01.exe。 
Step1. 人 ex.prt。 





为 草图 平面 , Re ， 在 
域 的 球 间 下 拉 列 表 中 选择 加 融 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0, 在 上 限制 区 域 的 甘 素 


Eu 





拉 列 表 中 选择 国 盏 
列表 中 选择 
的 创建。 


选项 ， 选 取 图 10.2.2 所 示 的 曲面 为 拉 伸 终 止 面 。 在 大 吕 区 域 的 下 拉 
本 尘 项 ， 选 取 拉 伸 特 征 1 为 求 差 对 象 。 单 击 上 元 定 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 











拉 伸 至 此 曲面 必 152 -| 


> 二 2 SS < 和 | | 
A > | 180 | | | 


图 10.2.1 拉 伸 特征 4 图 10.2.2 定义 草图 平面 图 10.2.3 ”截面 草图 
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Step3. 创建 图 10.2.4 所 示 的 零件 特征 一 一 拉 伸 特征 5。 选择 下 拉 菜 单 区 拉 名 _=> 
一 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 10.2.2 所 示 的 平面 
为 草图 平面 , 绘制 图 10.2.5 所 示 的 截面 草图 ; 在 畏 虹 定妆 曙 下 拉 列 表 中 选择 中选 项; 在 配种 区 
域 的 下 站 下 拉 列 表 框 中 选择 车 选项 ,并 在 其 下 的 距 高 文本 框 中 输入 值 0, 在 限制 区 域 的 睛 束 
下 拉 列 表 中 选择 I 同 堵 项 , 并 在 其 下 的 路 离 文 本 框 中 输入 值 59， 在 条 这 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
弹 过 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 国 瑚 是 国 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 











In 


图 10.2.4 ” 拉 伸 特征 5 图 10.2.5 ”截面 草图 





Step4. 创建 图 10.2.6 所 示 的 偏 置 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 和 NE 一 > EE 一 > 
下 车 今 ,条 统 弹出 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 。 选择 图 10.2.7 所 示 的 曲面 为 偏 置 曲面 。 
在 本 要 有 文本 框 中 输入 值 2， 单 击 园 按钮 ， 调 整 偏 置 方向 为 Z 基准 轴 负 向 ;其 他 参数 采用 系 
统 默 认 设 置 值 。 单 击 必 斑 宣 加 接 钮 ， 完 成 偏 置 曲面 的 创建 。 








选取 该 曲面 





10.2.6 ” 偏 置 曲面 10.2.7 ”定义 参照 面 


Step5. 创建 图 10.2.8 所 示 的 零件 特征 一 一 拉 伸 特征 6。 选择 下 拉 菜 单 力作 全 _=> 
I 人， 和 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 10.2.9 所 示 的 平面 
为 草图 平面 , 绘制 图 10.2.10 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 焉 主 夺 国 下 拉 列 表 中 选择 加 | 选项 ， 在 随和 
区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 吏 选项 , 并 在 其 下 的 本 可 文本 框 中 输入 值 0, 在 柄 种 区域 的 区 训 
下 拉 列 表 中 选择 ED 沈 项， 在 和 下 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 沈 项， 选取 拉 伸 特征 
1 为 求 差 对 象 。 单 击 必 二 年 虽 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 6 的 创建 。 

说 明 : 偏 置 曲面 为 拉 伸 直至 选 定 的 对 象 ， 

Step6. 创建 图 10.2.11 所 示 的 拔 模 特征 1。 选 择 下 拉 菜单 插 六 人 = 甘于 半 
一 命令 ， 在 咒 生 六 向 区 域 中 指定 矢量 为 Z 轴 的 负 方 向 ， 在 城 神 参 竺 区 域 中 选择 
图 10.2.12 所 示 的 面 为 拔 模 固定 面 ， 在 雪 组 重 欧 面 区 域 选择 图 10.2.13 所 示 的 面 为 参照 ， 并 在 
再 夺回 文本 框 中 和 输入 值 8。 单 击 兢 定 引信 钮 ， 完 成 拔 模特 征 1 的 创建 。 
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此 平面 为 草图 平面 











图 10.2.8 拉 伸 特征 6 图 10.2.9 定义 草图 平面 
图 10.2.10 截面 草图 图 10.2.11 拔 模 特征 1 


选取 该 面 为 拔 模 固定 面 
” 人 9 要 氢 模 的 曲面 
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10.2.12 “定义 拔 模 固定 面 10.2.13 ”定义 拨 模 面 





Se 创建 图 10.2.14 所 示 的 零件 特征 一 一 拉 伸 特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 挤 入 人 ===> 
ET 命令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 10.2.15 所 示 的 平面 
为 草图 平面 , 绘制 图 10.2.16 所 示 的 截面 草图 ; 在 状 焉 主要 量 下 拉 列 表 中 选择 到 这 项 ; 在 咏 圭 
区 域 的 编 旱 下 拉 列 表 中 选取 国 理 污 项 ， 在 刺 文 本 框 输入 值 0， 在 句 素 文本 框 输入 值 1; 在 
陋 到 区 域 的 吕 下 下 拉 列 表 中 选择 PE 过 项 ， 选 取 拉 伸 特 征 3 创建 的 片 体 ,在 硬 向 区 域 
的 苞 科 下 拉 列 表 中 选择 EDEES 司 选项 ， 选 取 偏 置 曲面 为 选 定 对 象 ， 在 看 表 区 域 的 下 拉 列 表 
选项 ,采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 国 参 是 加 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 7 的 创建 。 

















图 10.2.14 拉 伸 特征 7 图 10.2.15 ”草图 平面 


40 co 





图 10.2.16 截面 草图 
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Step8. 创建 图 10.2.17 所 示 的 零件 特征 一 一 拉 伸 特 征 8。 选 择 下 拉 菜 单 王 人 A > 
人 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选取 图 10.2.18 所 示 的 平面 
为 草图 平面 , 绘制 图 10.2.19 所 示 的 截面 草图 ; 在 国 眶 计量 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 , 在 须要 
区 域 的 嘱 置 下 拉 列 表 中 选取 本 于 先 项， 在 开间 文本 框 输入 值 0， 在 语素 文本 框 输入 值 1; 在 
限 天 区域 的 吕 昌 下 拉 列 表 中 选择 ESEEEEEEEE 这 项 ， 寺 取 拉 促 特征 3 创建 的 片 体 ,在 硬 向 区域 
的 国 测 下 拉 列 表 中 选择 图 于 于 选项 ， 选 取 偏 置 曲 而 为 选 定 对 象 ， 在 刑名 区 域 的 下 拉 列 表 
选项 , 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 国 确定 加 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 














图 10.2.17” 拉 伸 特征 8 图 10.2.18 ”草图 平面 

















图 10.2.19 截面 草图 





Step9. 创建 边 倒 圆 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 睛 所 全 ) > 守 s 放 下 号 ET 
命令 , 在 覃 现 画 前 种 区 域 中 单 击 [ 轩 控 钮 , 选择 图 10.2.20a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 , 并 在 请 
文本 框 中 输入 值 3。 单 击 展 确定 下拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 


此 四 条 ee 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 10.2.20” 边 倒 圆 特征 1 


Step10. 创建 边 倒 圆 特 征 2。 选 择 图 10.2.21a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 半径 1 文本 
框 中 输入 值 2。 单 击 因 确定 引信 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 2 的 创建 。 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 10.2.21 边 倒 圆 特 征 2 


Step11. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 择 图 10.2.22a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照， 并 在 尘 稚 1 文本 
框 中 输入 值 05。 单 击 必 确定 下拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 
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此 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 








a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 10.2.22” 边 倒 圆 特征 3 
Step12. 创建 边 倒 圆 特 征 4。 选 择 图 10.2.23a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 半径 1 文本 
框 中 输入 值 05。 单 击 国 斑 是 中 掖 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 4 的 创建 。 






此 三 条 边线 为 边 倒 圆 参照 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 10.2.23 边 倒 圆 特征 4 
Step13. 创建 边 倒 圆 特 征 S。 选 择 图 10.2.24a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 灶 径 1 文本 
框 中 输入 值 2。 单 击 < 瑞 证 引 交 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 5 的 创建 。 


一 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 10.2.24 边 倒 圆 特 征 $ 
Step14. 创建 图 10.2.25 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 生 和 > El 
本 汪 到 和 人 (或 单 击 口 按钮， 系统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 要 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 国光 项 ,在 绘图 区 选取 XZ 基准 平面 , 输入 偏 移 值 2。 单 击 瑞 证 中 jz 包 ， 
完成 基准 平面 1 的 创建 。 





这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 

















图 10.2.25 ”基准 平面 1 


Step15. 创建 图 10.2.26 所 示 的 零件 特征 一 一 拉 伸 特征 9。 选择 下 拉 菜 单 国 对 > 
一 全， 条 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 10.2.27 所 示 的 平面 
为 草图 平面 ,绘制 图 10.2.28 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 蜡 守 和 田 下 拉 列 表 中 选择 加 | 渤 项 ， 在 卫 
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区 域 的 和 下 拉 列 表 中 选择 国 I 至 选项 , 并 在 其 下 的 儿 可 文本 框 中 输入 值 0, 在 国 朵 区 域 的 本 
下 拉 列 表 中 选择 EEEEEEEEE 选项 ， 在 刊 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 选 项 ， 采 用 系统 默 
认 的 求 差 对 象 。 单 击 略 确 是 于 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 9 的 创建 。 

说 明 : 偏 置 曲面 为 拉 伸 时 直至 延伸 部 分 。 


< 


10.2.26 ” 拉 伸 特征 9 






10.2.28 ”截面 草图 


Step16. 创建 图 10.2.29 所 示 的 零件 特征 一 一 拉 伸 特征 10。 选 择 下 拉 菜 单 猫 关 加 = 
0 人， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 10.2.30 所 示 的 平面 
为 草图 平面 , 绘制 图 10.2.31 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 焉 时 夺 量 下 拉 列 表 中 选择 加 | 选项 ， 在 随和 
区 域 的 型 淖 下 拉 列 表 中 选择 呈 选 项 ,并 在 其 下 的 距 窗 文 本 框 中 输入 值 0; 在 限制 区 域 的 睹 束 
下 拉 列 表 中 选择 加 天 3 下 时 先 项 ， 在 市 条 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轿 归 由 先 项 ， 采 用 系统 默 
认 的 求 和 对 象 。 单 市 确定 引入 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 10 的 创建 。 

说 明 : 偏 置 曲面 为 拉 伸 时 直至 选 定 对 象 。 











此 平面 为 草图 平面 





10.2.29 ” 拉 伸 特征 10 10.2.30 ”草图 平面 





10.2.31 截面 草图 


Step17. 创建 图 10.2.32 所 示 的 零件 特征 一 一 拉 伸 特征 11。 选 择 下 拉 菜 单 十 入 > 
ET 一 >” 古人 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平 
面 , 绘制 图 10.2.33 所 示 的 截面 草图 ; 在 国 虹 雪 委 加 下拉 列表 中 选择 司 | 选 项 , 在 配种 区 域 的 天 
下 拉 列 表 中 选择 国 国 到 辐 光 项 ,并 在 其 下 的 本 二 文本 框 中 输入 值 1， 在 项 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 
和 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 国 斑 定 加 控 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 11 的 创建 。 












实例 10 把手 





10.2.32” 拉 伸 特 征 11 








10.2.33 ”截面 草图 


Step18. 创建 图 10.2.34 所 示 的 基准 平面 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 > El 时 
和 人， 示 统 弹出 “基准 平面 ”对话 框 。 在 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EB 
选项 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 参照 ， 在 绘图 区 选取 图 10.2.34 所 示 的 轴 。 在 轩 副 区 域 的 车 天 | 文 
本 框 输入 值 0。 单 击 因 博时 引信 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 


=== 











选择 雍 轴 为 参考 
10.2.34 ”基准 平面 2 


Step19. 创建 图 10.2.35 所 示 的 零件 特征 一 一 拉 伸 特征 12。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 @ 
一 > 本 一 > ES 命令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 基准 平面 2 为 
草图 平面 ， 绘 制图 10.2.36 所 示 的 截面 草图 ; 在 状 焉 本 达 昌 下拉 列表 中 选择 疲 | 选 项 在 国 则 区 
域 的 晤 潮 下 拉 列 表 中 选择 国 国 咽 国 选项 ， 并 在 其 下 的 二 可 文本 框 中 输入 值 1， 在 短 台 区 域 的 下 
拉 列 表 中 选择 国 国 纹 选 项 ,采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 国 斑 是 加 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 12 
的 创建 。 














-=¥ 


10.2.35 ” 拉 伸 特征 12 10.2.36 ”截面 草图 


Step20. 创建 图 10.2.37 所 示 的 也 特征。 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > TI 
人 人 


命令 。 在 副 型 下 拉 列 表 中 选择 用 是 寺 这 加 先 项 ， 选 取 图 10.2.38 所 示 圆 弧 的 中 心 为 定 
位 点 ， 在 “ 孔 ” 对 话 框 芭 党 和 下 区域 的 址 由 下 拉 列 表 中 选择 M5X0.8 选项 ， 在 皮 尝 如 度 文本 








四 | 了 
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框 中 输入 值 15， 在 医 二 区 域 的 攻关 文 本 框 中 输入 值 15, 在 害 栋 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ,采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 其 他 参数 设置 保持 系统 默认 。 单 击 瑞 证 四 j 馈 ， 完 成 孔 
特征 的 创建 。 





10.2.37 ”了 筷 特 征 10.2.38 ”定位 点 


Step21. 创建 边 倒 圆 特 征 6。 选 择 图 10.2.39a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 半径 1 文本 
框 中 输入 值 0.5。 单 击 转 确定 中 六 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特征 6 的 创建 。 





此 两 条 边线 
为 边 倒 圆 参 照 ”WD > 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 10.2.39 边 倒 圆 特 征 6 
Step22. 创建 图 10.2.40 所 示 的 零件 特征 一 一 镜像 特征 。 选 择 下 拉 菜 单一 六) = 

庆 联 和 捍 制 [而 ” “ | 乌 人 慢 特 古训 ... 命令 ， 在 绘图 区 中 选取 图 10.2.26 所 示 的 拉 伸 特征 9、 图 
10.2.29 所 示 的 拉 伸 特征 10、 图 10.2.32 所 示 的 拉 伸 特征 11、 图 10.2.35 所 示 的 拉 伸 特征 12、 
图 10.2.37 所 示 的 孔 特 征 和 图 10.2.39 所 示 的 边 倒 圆 特征 6 为 要 镜像 的 特征 。 在 锅 芋 外面 区域 
中 单 击 熙 按钮， 在 绘图 区 中 选取 YZ 基准 平面 作为 镜像 平面 。 单 击 E 确 定 引 旋钮， 完成 镜像 
特征 的 创建 。 








10.2.40 ”镜像 特征 





Step23. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 | 广 伴 加 | 一 > 回国 于 到 命令 ， 即 可 保存 零件 模 


实例 11 手 柯 


实例 人 前 手 顶 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 手柄 的 设计 过 程 。 读 者 在 学 习 本 实例 后 ， 可 以 熟练 掌握 拉 伸 特征 、 旋 转 
特征 、 圆 角 特征 、 倒 人 儿 角 特 征 和 镜像 特征 的 创建 手柄 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 11.1 
所 示 。 


p> “全 历史 记录 模式 … 国 吝 求 和 (14) 
< A 由 . 国 , 模型 视图 图 + 基准 轴 (15) 
四 时 [大 扣 创 机 图 审 回转 106) 
口 . 蓄 模型 历史 记录 由 -图 地 阵列 [ 战 性 ] (17) 
一 8 一 图 全 基准 坐标 系 习 ) 图 加 拉 伸 fl8) 
> - … 国 国 拉 伸 4) 图 加 拉 伸 (9) 
一 回回 拉 伸 从 ) 图 口 基准 平面 色 0) 


… 回 轩 拉 伸 @21) 

一 轿 号 镇 慑 特征 (22) 
一 图 国 进 倒 圆 包 4) 
… 轩 部 过 阐 加 25) 
图 钱 过 全 加 8) 
图 钱 过 全 加 尼 7) 
一 图 外 倒 射 和 8) 
… 轿 重 边 痢 加 29) 
一 图 国 进 倒 圆 30) 
辣 有 进出 加 311 


… 轿 克拉 仲 (6) 
一 图 贺 摘 伸 阁 ) 
一 图 加 摘 伸 上 6 
一 图 贺 摘 伸 9) 
一 图 辆 拉 伸 00) 
一 图 国 拉 伸 (11) 
… 轿 圭 回转 (12) 
从 A 向 查看 … 国 轩 拉 伸 (13) 





图 11.1 手柄 的 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜单 医 RE 一 站]EE 生 命 令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 戎 型 选项 卡 的 碟 亚 区 域 中 选取 模板 类 型 为 蚁 而 ， 在 可 各 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
handle_body, 单 市 确定 | 光 馈 ， 进入 建 模 环 境 。 
Step2. 创建 图 11.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > EEEIEEZ 
更 命 令 (或 单 市 园 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 : 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “给 
制 截 面 ” 按 馈 辆 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 时 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 
平面， 选中 轨 要 区域 的 由 | 症 本 本 和 本 到 复 先 框 ， 单 市 确定 “| 护 馈 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 
制图 11.3 所 示 的 截面 草图 , 选择 下 拉 菜 单 上 要 加 一 > 两 国 本 分 仿 ( 或 单 市 鸯 二 本 图 搁 
钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 跟 制 3 区 域 的 天 中 下 拉 列 表 中 选择 加 卫生 选项 ， 并 在 
其 下 的 茵 村 文本 框 中 输入 值 0， 在 硬 和 区 域 的 匿 乔 下 拉 列 表 中 选择 GE 用 选项 ， 并 在 其 下 的 
是 要 文本 框 中 输入 值 2， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ; 单 击 [ 考证 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 
1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 11.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 RI 一 > [ES 
加 辐 玉 于 千 今 (或 单 击 罗 按钮 )， 选 取 图 11.5 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 区 鲁 区 域 
的 万 ] 本 二 赴 辣 要 三 匡 理 复 选 框 , 绘制 图 11.6 所 示 的 截面 草图 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 四 央 区域 的 本 
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下 拉 列 表 中 选择 [OE 时 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区域 的 炭素 | 下 拉 列 
表 中 选择 四 时 渤 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 10, 在 帝 系 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 昌 琉 
选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 赴 [确定 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 








<- 


图 11.2” 拉 伸 特 征 1 图 11.3 截面 草图 


Gi 图 平面 





2 


图 11.4 ” 拉 伸 特征 2 图 11.5 定义 草图 平面 图 11.6 截面 草图 











Step4. 创建 图 11.7 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 着 KG 一 > ET 

夯 医 王 量 命令 ， 选 取 图 11.8 所 示 的 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 11.9 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 蜂 同 区 域 的 于 下 拉 列 表 中 选择 DE 时 选项 ， 并 在 其 下 的 路 敲 文 本 框 中 输入 值 0; 
在 根 币 5 区域 的 莫 训 下 拉 列 表 中 选择 5 重光 项 ， 并 在 其 下 的 距 褒 文本 框 中 输入 值 8， 在 融 加 区 











域 的 下 拉 列 表 中 选择 要 世上 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 
此 平面 为 草图 平面 
图 11.7 拉 伸 特征 3 图 11.8 定义 草图 平面 图 11.9 截面 草图 


Step5. 创建 图 11.10b 所 示 的 镜像 特征 1 .选择 下 拉 菜 单项 而 加 一 > BE 一 > 
eg 命令 ， 系 统 弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 ;在 感 重 节 醒 区域 的 各 加 列表 框 中 选择 
茧 恩 国 光 项 ， 单 击 | 按钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 ;在 绘图 区 域 中 选 
取 Step4 所 创建 的 拉 伸 特征 3 为 镜像 特征 ， 单 击 “ 镜 像 特 征 ” 对 话 框 中 的 一 确定 反馈 ， 


完成 镜像 特征 1 的 创建 。 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
11.10 ”镜像 特征 1 








实例 11 了 手 栖 





Step6. 创建 图 11.11 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 > ET 一 > 

回力 时 全 仿 , 选取 图 11.12 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 11.13 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 跟 制 E 区 域 的 下 冶 下 拉 列 表 中 选择 EL 用 选项 ， 并 在 其 下 的 距 高 文本 框 中 输入 值 0; 
在 相逢 E 芭 域 的 蓝 训 下 拉 列 表 中 选择 [用 选项 ， 并 在 其 下 的 旦 褒 文 本 框 中 输入 值 1， 在 种 加 区 
选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 











此 平面 为 草图 平面 









图 11.11 拉 伸 特征 4 图 11.12 定义 草图 平面 图 11.13 截面 草图 


Step7. 创建 图 11.14 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选择 下 拉 菜 单 括 入 国 ” => 
回 芽 时 合 仿 , 选取 图 11.15 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 11.16 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 限 制 9 区 域 的 对 曾 下 拉 列 表 中 选择 BE 时 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 
在 限制 区域 的 瞎 素 | 下 拉 列 表 中 选择 了 EE 时 先 项， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 1.5， 单 击 
“ 反 向 ”按钮 出 |, 定义 乙 轴 的 负 方 向 为 拉 伸 方向 ; 在 项 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 
采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 


NS 


图 11.14 拉 伸 特征 $ 图 11.1$ 定义 草图 平面 图 11.16 截面 草图 











此 平面 为 草图 平面 c- 5 " 放大 图 ---------- 
4 "nl ! 














Step8. 创建 图 11.17 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 ET 

加 区 下 时 鱼 仿 , 选取 图 11.18 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 11.19 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 
仲 ”对话 框 眼 制 S 区 域 的 开 区 下 拉 列 表 中 选择 加 证 时 选项 ， 并 在 其 下 的 路 负 文 本 框 中 输入 值 0; 
在 限制 区域 的 莫 素 下 拉 列 表 中 选择 DBE 光 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 珊 名 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 散 训 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 














图 11.17 拉 伸 特征 6 图 11.18 定义 草图 平面 图 11.19 ”截面 草图 
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Step9. 创建 图 11.20 所 示 的 拉 伸 特 征 7。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 > [ET 

四 加 本 王 命 令 , 选取 图 11.21 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 11.22 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 限 制 9 区 域 的 开间 下 拉 列 表 中 选择 BE 时 选项， 并 在 其 下 的 路 亢 文本 框 中 输入 值 0; 
在 限制 S 区 域 的 占 束 | 下 拉 列 表 中 选择 DE 选项 ,并 在 其 下 的 茎 询 文本 框 中 输入 值 9， 在 种 加 区 











域 中 选择 国 朋 2 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 
和 此 平面 为 草图 平面 > 
全 交 \ G6 
NY Sy 
、 = ee 





图 11.20” 拉 伸 特 征 7 图 11.21 定义 草图 平面 图 11.22 ”截面 草图 
Step10. 创建 图 11.23 所 示 的 拉 伸 特征 8。 选择 下 拉 菜 单 | 症 和 加 | 一 > EE 于 
加 加 到 王 命 今 ， 选 取 与 基准 平面 XY 重合 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.24 所 示 的 截 
面 草图 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 昭 制 S$ 域 的 开交 下 拉 列 表 中 选择 国 国 时 污 项 ， 并 在 其 下 的 臣 离 文 
本 框 中 输入 值 0， 在 限 霜 区域 的 甘 束 | 下 拉 列 表 中 选择 加 时 先 项 ， 并 在 其 下 的 工 离 文本 框 中 
输入 值 5， 定 义 ZC 基准 轴 的 反方 向 为 拉 伸 方向 ， 在 帝 架 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 妥 吉 | 先 项 ， 
采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 


We 


图 11.23 ” 拉 伸 特征 8 图 11.24 截面 草图 
Step11. 创建 图 11.25 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选 择 下 拉 菜 单 | 苦 KG 一 > [ET 了 
四国 本 且 命 今 ， 选 取 与 基准 平面 XY 重合 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.26 所 示 的 截 
面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 焉 逢 3 区 域 的 下 淖 下 拉 列 表 中 选择 [和 先 项 ， 并 在 其 下 的 距 高 文 
本 框 中 输入 值 0， 在 中 制 = 区 域 的 蒜 训 下 拉 列 表 中 选择 [ELE 用 尘 项 ， 并 在 其 下 的 距 高 文本 框 中 
输入 值 12， 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 ， 定 义 ZC 基准 轴 的 反方 向 为 拉 伸 方向 ， 在 震 如 区 域 的 下 





























拉 列 表 中 选择 加 用 节选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 
4 
二 
图 11.25 ” 拉 伸 特征 9 图 11.26 截面 草图 
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Step12. 创建 图 11.27 所 示 的 旋转 特征 1。 选 择 睛 六 二 1 mm RE ~ 证 
命令 (或 单 击 向 按钮 )， 系 统 弹出 “旋转 ” 对 话 框 ; 单 击 硬 面 区 域 中 的 厦 | 控 钮 ， 系 统 弹 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 给 
制图 11.28 所 示 的 截面 草图 , 选择 下 拉 菜 单 吴 要 加 | 一 殉国 可 可 可 人 千 今 (或 单 击 由 志 成 间 图 
按钮 )， 退 出 草图 环境 ;在 绘图 区 域 中 选取 图 11.28 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 在 “旋转 ”对 话 
框 三 得 引 区 域 的 甘 前 下拉 列表 中 选择 E 轿 过 项 , 并 在 其 下 的 需 麻 文本 框 中 输入 值 0, 在 戎 末 下 
拉 列 表 中 选择 加 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 香 度 文本 框 中 输入 值 360， 在 十 型 区 域 的 而 网 下 拉 列 表 
中 选择 加 和 辐 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 | 区 形 定 | 拉 馈 ， 完 成 旋转 特征 1 的 创 
建 。 
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了 一 避 
此 直线 为 放 转 


祥 | 
11.27 旋转 特征 1 11.28 ee 




















Step13. 创建 图 11.29 所 示 的 拉 伸 特征 10。 选 择 下 拉 菜 单 着 KG 一 > ET 
一 > JE 生命 令 ,选取 图 11.30 所 示 的 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 11.31 所 示 的 截面 草图 。 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 照 币 9 区 域 的 环 章 下 拉 列 表 中 选择 [DE 凤 寺 项 ， 并 在 其 下 的 臣 离 文本 框 中 输 
入 值 0， 在 眼 制 5 区 域 的 起 素 下拉 列 表 中 选择 医生 ES 少 选 项 ， 选 取 图 11.32 所 示 的 面 为 拉 伸 
终止 面 ， 在 过 区区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医用 芭 选项 ， 选 取 图 11.33 所 示 的 实体 为 求 和 对 象 。 











二 和 | 和 


此 平面 为 草图 平面 








图 11.29 拉 伸 特征 10 图 11.30 ”选取 草图 平面 图 11.31 截面 草图 


选取 此 面 、 于 





选取 此 实体 


11.32 ”选取 拉 伸 终止 面 11.33” 求 和 对 象 


Step14. 对 实体 进行 求 和 操作 。 选择 下 拉 菜 单 王国 一 > EE 名 求 和 四 
令 (或 单 击 伯 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 ;选取 图 11.34 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 
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取 图 11.35 所 示 的 实体 为 工具 体 ， 单 击 [区 痛 定 2 | 扩 钮 ， 完 成 该 布尔 操作 。 

Step15. 创建 图 11.36 所 示 的 基准 轴 。 选 择 下 拉 菜 单 国人 > 
由 命令 (或 单 击 工 具 条 上 的 人 按钮)， 系 统 弹 出 “基准 轴 ” 对 话 框 ， 在 类 型 区 
域 选 择 ER 滞 计 项 ， 单 击 生 按钮 后 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 11.37 所 示 的 圆柱 面 ， 单 击 
下 确定 | 护 钮 ， 完 成 基准 轴 的 创建 。 


选取 此 实体 为 目标 体 选取 此 实体 为 工具 休 。 .六 





ET 一 > 

















11.34 定义 目标 体 11.35 定义 工具 体 


< 症 一 | < 


选取 此 圆柱 面 










图 11.36 基准 轴 图 11.37 定义 基准 轴 
Step16. 创建 图 11.38 所 示 的 旋转 特征 2。 选 择 二 > EREEE] 一 着 
命令 (或 单 击 夺 按钮 )， 系 统 弹出 “旋转 ”对 话 框 ; 单 击 杜 二 区 域 中 的 国 | 校 钮 ,系统 弹出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 4 馈 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 
制图 11.39 所 示 的 截面 草图 , 选择 下 拉 菜 单 帮 本国 | 一 吓 |EEEEE 命令 (或 单 击 闫 二 天 可 扩 
钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 绘图 区 域 选取 Step15 所 创建 的 基准 轴 为 旋转 轴 ， 在 “旋转 ”对 话 
框 焉 币 3 区 域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 U 选项 , 并 在 其 下 的 角度 文本 框 中 输入 值 0, 在 歼 点 下 
拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 并 在 其 下 的 得 度 文本 框 中 输入 值 360;， 在 砷 过 区域 的 下 拉 列 表 中 选 
茹 导 选 项， 采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 市 [确定 引 | 护 钮 ， 完 成 旋转 特征 2 的 创建 。 
Step17. 创建 图 11.40 所 示 的 阵列 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 R 一 > EEEEID 一 
本 ET 人 (或 单 击 加 按钮 ), 系统 弹出 “阵列 特征 ”对 话 框 ; 在 绘图 区 选取 Step16 
所 创建 的 旋转 特征 2， 在 “阵列 特征 ”对 话 框 同 到 训 风 区 域 的 国 剧 | 下拉 列表 中 选择 国史 时 六 
项 ， 在 郧 商 加 区 域 中 激活 畏 看 守重 ， 指 定 YC 基准 轴 为 指定 矢量 ， 在 “阵列 特征 ”对 话 框 的 
曾 二 下 拉 列 表 中 选择 ER 国光 项 ， 在 大 本 文 本 框 中 输入 值 3， 在 医 鲁 | 文 木 框 中 输入 值 1; 
单 击 “ 阵 列 特征 ”对 话 框 中 的 [区 靖 定 | 护 钮 ， 完 成 阵列 特征 的 创建 。 
放大 图 





























图 11.38 ”旋转 特征 2 图 11.39 截面 草图 图 11.40 ”阵列 特征 
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Step18. 创建 图 11.41 所 示 的 拉 伸 特征 11。 选择 下 拉 菜 单 乓 入 > 3 一 >> 
而 本 | 千 今 (或 单 击 好 按钮 )， 选 取 图 11.42 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.43 
所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 照 币 区 域 的 于 曾 下 拉 列 表 中 选择 了 到 先 项 ， 并 在 其 下 
的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 照 如 区 域 的 茵 束 | 下 拉 列 表 中 选择 时 半 项 ,并 在 其 下 的 路 离 文 
本 框 中 输入 值 6， 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 |， 定 义 Z 基准 轴 的 反方 向 为 拉 伸 方向 ， 在 击 标 区域 














的 下 拉 列 表 中 选择 国 了 评选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 
| 此 平面 为 草图 直面 了 
EF | | 的 
| 二 | pr ~ 
一 一 é 四 ti 
图 11.41 拉 伸 特征 11 图 11.42 选取 草图 平面 图 11.43 截面 草图 





step19. 创建 图 11.44 所 示 的 拉 伸 特征 12, 选 择 下 拉 菜 单 国 NR 一 > EEEEZ 
而 | 本 I 和 人 (或 单 击 国 控 钮 )， 选 取 图 11.45 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.46 
所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限 抽 区 域 的 开间 下 拉 列 表 中 选择 国 太 时 先 项 ， 并 在 其 下 
的 吉村 文本 框 中 输入 值 0， 在 卫 晤 区 域 的 区 科 下 拉 列 表 中 选择 本 加 选项 ， 单 击 “ 反 向 ” 按 
钮 别 ,， 定义 ZC 基准 轴 的 反方 向 为 拉 伸 方 向 ;在 嘿 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

















下 一 一 一 一 二 一 一 


11.44 拉 伸 特征 12 11.4$ 选取 草图 平面 








Step20. 创建 图 11.47 所 示 的 基准 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 灶 和 > EE 一 
DEESED 命 令 〈 或 单 击 己 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 更 型 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 区 选项 , 在 绘图 区 选取 YZ 基准 平面 和 Step15 所 创建 的 基准 轴 , 在 鸭 划 
文本 框 中 输入 值 90， 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 攻 靖 证 虽 | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 

Step21. 创建 图 11.48 所 示 的 拉 伸 特征 13。, 选 择 下 拉 菜 单 国 NR 有 一 > ET 
面 医 命令 或 单 击 三 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 
的 “绘制 截面 ”按钮 蜀 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 征 按钮 ， 选 取 Step20 所 创 
建 的 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 |_ 确定 | 灾 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 11.49 所 示 的 截面 
草图 , 选择 下 拉 菜 单 友 要 加 | 一 [BE 命令 (或 单 击 品 元 成 后 图 掖 钮 )， 退出 草图 环境 ; 
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在 “ 拉 伸 ”对 话 框 茵 本 区 域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 辐 先 项 ， 并 在 其 下 的 下 二 文 本 框 中 输 
入 值 0.4; 在 击 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 一 竟 项 , 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 ; 单 击 [< 确定 >| 
按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 13 的 创建 。 











图 11.47 基准 平面 图 11.48 ” 拉 伸 特征 13 图 11.49 ”截面 草图 


Step22. 创建 图 11.50 所 示 的 镜像 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 手 入 加 ”= 加 计 支 必 M 一 > 
四 ET 命令 (或 单 击 而 按钮 )， 系 统 弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 ;在 镜像 平面 区 域 中 
单 击 E 有 按钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 基准 平面 YZ 作为 镜像 平面 ; 在 绘图 区 域 中 选取 Step21 所 
创建 的 拉 伸 特征 13 为 镜像 特征 ， 单 击 “ 镜 像 特 征 ” 对 话 框 中 的 于 确定 “| 掖 乌 ， 完 成 镜像 
特征 2 的 创建 。 

Step23. 创建 图 11.51b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 播 2 mm EE 玫 和 
一 > EIEEETEIS 命 令 (或 单 击 轴 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ; 在 要 辐 加 的 通 区 域 
中 单 击 园 按钮 ， 选 取 图 11.51a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 医 加 国文 本 框 中 输入 值 2; 单 
击 | 区 王 证 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 














11.50 ”镜像 特征 2 





Step24. 创建 图 11.52b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 本人 mm 于 于 
一 > ES 命令 〈 或 单 击 国 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ; 在 要 阅 加 的 还 区 域 
中 单 击 园 按 钮 ， 选 取 图 11.52a 所 示 的 6 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 匡 名 国文 本 框 中 输入 值 
0.1; 单 市 于 懈 定 4 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 


/ ' 
| sk bn ry 


这 6 条 边线 为 ， 
边 倒 圆 参 照 





区 





让 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
11.52” 边 倒 圆 特征 2 
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Step25. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 11.53 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半径 值 为 1。 
Step26. 创建 边 倒 圆 特 征 4。 选 取 图 11.54 所 示 的 3 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 
值 为 0.5。 


村 





此 边线 为 边 倒 圆 参照 





ee 


图 11.53 ”选取 边 倒 圆 参 照 
Step27. 创建 图 11.55b 所 示 的 倒 斜 角 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 天 二 加 一作 








一 > 柯 罗 琴 时 和 今 (或 单 击 | 守 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 ; hd 
按钮 ,选择 图 11.55a 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 , 在 而 量 区 域 的 瞻 茵 面 下 拉 列 表 中 选择 
项 ， 并 在 便 查 文本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 医 博 定 六 馈 ， 完 成 倒 任 角 特征 的 创建 。 





司 此 边线 为 合 科 角 参 归 


和 
a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 11.55” 倒 和 斜 角 特 征 
Step28. 创建 图 11.56b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 5。 选 择 下 拉 菜 单 揪 宝 GOI。 => 让 二 
一 > IE 命令 (或 单 击 国 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ; 在 要 阅 加 的 轴 区 域 
中 单 击 了 按钮 , 选取 图 11.56a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 医 鲁 国文 本 框 中 输入 值 5; 单 
市 [确定 |# 馈 ， 完 成 边 倒 圆 特征 5 的 创建 。 














这 两 条 过 线 为 边 倒 圆 参照 ] 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


11.56” 边 倒 圆 特征 5 


Step29. 创建 边 倒 圆 特 征 6。 选 取 图 11.57 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 
0.2。 

Step30. 创建 边 倒 圆 特 征 7。 选 取 图 11.58 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半 径 值 为 
0.3。 
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a 
0 选取 边 倒 圆 参 照 
Step31. 设置 隐藏 。 选 择 下 拉 菜 单 车 一 > EDIE 一 > “匠人 ^ 
(或 单 击 守 按 钮 )， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 市 “类 选择 ”对 话 框 村 村 加 区 域 中 的 和 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ” 对话 框 ， 按 住 Ctrl 键 , 选择 对 话 框 列表 中 的 国 形 和 国友 
选项 , 单 市 [确定 村 钮 . 系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 , 单 击 对 话 框 国王 区 域 中 的 “全 
选 ” 按 钮 国 |， 单 击 对 话 框 中 的 确定 只 包 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 
Step32. 保存 零件 模型 .选择 下 拉 菜 单 放生 天 mm。 加 


11.57 ”选取 边 倒 圆 参照 








重合 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 





ot 


实例 2 
实例 概述 : 


本 实例 介绍 了 箱 党 的 设计 过 程 。 此 例 是 对 前 面 几 个 实例 以 及 相关 命令 的 总 结 性 练习 ， 
人 通过 练习 本 例 , 读者 可 以 熟练 掌握 拉 伸 特征 、 
孔 特征 、 边 倒 圆 特征 及 扫 掠 特征 的 应 用 。 箱 过 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 12.1 所 示 。 





-历史 记录 模式 | 一 -回转 过 全 加 (12) 
四 也 模型 视图 | 一 -回转 过 全 圆 013) 
| 中 六 各 控 全 机 | … 轿 国 过 便 圆 (1) 
ee 忆 镶 模型 历史 记录 图 日 简单 孔 15) 
二 一 轿 彝 基准 坐标 系 加 “ 回 印 这 有 16) 
| 回国 拉 伸 人 图 面 拉 伸 7) 
a 一 轿 国 拉 伸 色 ) “ 回 印 这 有 国 i18) 
-~ A “… 国 加 拉 伸 3) | … 轿 国 过 全 加 【119) 
PN -回回 拉 伸 上 | “回回 拉 伸 en) 
= 一 轿 辆 拉 伸 6 | ~… “图 右 拉 伸 Bl) 
/ ~ ” 图 国 过 全 加 | ~… 图 国 进 阅 圆 公 2) 
局 和 加 加 拉 伸 Cl | … 回 时 沉 头 孔 23) 
要 … 回 重 边 人 疫 加 8) 加 了 (24) "SHETCH O10" 
“~ i 一 图 国 进 介 回 el | … 站 [25) 
a 图 国 过 全 加 (ol | … -加 草图 26) “SEETCH_D11" 
从 A 向 但 看 … 轿 请 过 出 加 ly | 一 图 竺 扫 掠 名 7) 
.周作 求 差 (28) 


图 12.1 箱 这 的 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 哺 国 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 苞 开 选项 卡 的 项 丽 区 域 中 选择 模板 类 | es 
tank_shell， 单 击 [_ 确定 | 必 包 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 12.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 RI] 一 > ES 
DIEEETS 国 命令 “或 单 击 加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 贺 |， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 便 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 
草图 平面， 选中 轨 要 区 域 的 丰 关 证 和 本 负 本 到 复 选 框 ， 单 市 磺 定 | 拉 钙 ， 进 入 草图 环境 ， 
绘制 图 12.3 所 示 的 截面 草图 ,选择 下 拉 菜 单 匿 萤 四 | 一 [BEEEEEET 命令 (或 单 击 党 守成 芝 国 
按钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 9 区 域 的 于 兽 下 拉 列 表 中 选择 了 于 渤 项 ， 并 在 
其 下 的 外 村 文 本 框 中 输入 值 0; 在 四 和 区域 的 匡 于 下 拉 列 表 中 选择 国 本 选项 , 并 在 其 下 的 玫 
文本 框 中 输入 值 0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 市 区 确定 | 摔 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 
的 创建 。 

Step3. 创建 图 12.4 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 NR 一 [ES 
噩 [ET 和 人 (或 单 市 国 掖 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 12.5 所 示 的 平面 
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为 草图 平面 ， 取 消 选中 亨 醒 区域 的 请 创建 申 间 革 准 G33 | 复 选 杠 ， 绘 制图 12.6 所 示 的 截面 草图 。 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 昭 制 区 域 的 到 出 下 拉 列 表 中 选择 了 于 选项 ， 并 在 其 下 的 距 亢 文本 框 中 输入 
值 0， 在 限制 区域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 本 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 120; 
在 砷 多 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 且 淆 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 











I> i | @ > : Uy 
图 12.2 ” 拉 伸 特征 1 图 12.3 ”截面 草图 
此 平面 为 草图 平面 
图 12.4 拉 伸 特征 2 图 12.5 定义 草图 平面 图 12.6 截面 草图 








Step4. 创建 图 12.7 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 秆 入 | 一 > ET 
而 [国信 (或 单 击 国 掖 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 
平面 , 绘制 图 12.8 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 跟 币 8 区 域 的 列 淖 下 拉 列 表 中 选择 CE 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 焉 币 E 区 域 的 续 训 下 拉 列 表 中 选择 [OOEE 选 项， 并 
在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 110; 在 这 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 下 让 先 项 ， 采 用 系统 
默认 的 求 差 对 象 。 











图 12.7 拉 伸 特征 3 图 12.8 ”截面 草图 
Step5. 创建 图 12.9 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 荣 单 王 入 => 有 于 区 
IE (或 单 击 国 掖 钮 )， 系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 
平面 , 绘制 图 12.10 所 示 的 截面 草图 ,在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 区 域 的 左上 下 拉 列 表 中 选择 国 厨 
选项 ， 并 在 其 下 的 距 高 文本 框 中 输入 值 0; 在 眼 制 区域 的 瞎 束 | 下 拉 列 表 中 选择 [于 半 项 , 并 
在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 50， 在 奋 询 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 胰 帮 8 先 项 ， 采 用 系统 默认 











的 求 和 对 象 。 





ey 


12.9” 拉 伸 特 征 4 


12.10 ”截面 草图 





Step6. 创建 图 12.11 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单项 KEN 一 > 国王 开 
癌 EEETS 国 命令 “或 单 击 加 | 控 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 取 图 12.12 所 示 的 平面 
为 草图 平面 ， 绘 制图 12.13 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 咕 制 8 区 域 的 下 内 下 拉 列 表 中 
选择 E 有 汪 选 项 , 并 在 其 下 的 距 褒 文本 框 中 输入 值 0; 在 照 币 区 域 的 车 束 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 


选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 10;， 在 珊 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国民 选项 ， 采 用 
系统 默认 的 求 和 对 象 。 








此 平面 为 草图 平面 














图 12.11 拉 伸 特征 5 图 12.12 定义 草图 平面 图 12.13 ”截面 草图 


Step7. 创建 图 12.14b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 凡 | p> 
ET 国 命 令 〈 或 单 击 因 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 在 要 硬 画 的 通 工 


AT 


中 单 击 图 按钮 ， 选 取 图 12.14a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 草酸 加 文本 框 中 输入 值 10; 
单 击 [区 确定 | 拉 饥 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 


,此 边线 为 边 倒 圆 参照 


= 人 


a) 圆 角 前 





细节 特征 (Lk 








pb) 圆 角 后 
12.14 边 倒 圆 特征 1 





设计 特征 到) 


Step8. 创建 图 12.15 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 | 插 大 G > 
而 [ET 和 人 (或 单 市 国 掖 钮 ;， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 12.16 所 示 的 平面 
为 草图 平面 ， 绘 制图 12.17 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 制 E 区 域 的 晤 绰 下 拉 列表 中 
选择 [用 选 项 , 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 0; 在 照 币 区 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 国 厨 
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页 ， 采 用 





选项 ， 并 在 其 下 的 虹 敲 文本 框 中 输入 值 14; 在 帝 雪 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
系统 默认 的 求 和 对 和 象 。 


yy 
全 







此 平面 为 草图 平面 


180 





ss 


村 = 
12.15 ” 拉 伸 特征 6 12.16 定义 草图 平面 
Step7， 选 取 图 12.18 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 


12.17 截面 草图 





Step9. 创建 边 倒 加 特征 2。 操 作 步 又 参照 
参照 ， 圆 角 半 径 值 为 20。 
上 圆 参 照 ， 圆 角 半 径 值 为 3。 


Step10. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 12.19 所 示 的 边线 为 边 全 
此 边线 为 边 倒 圆 参照 


二 
i / 





nd/ 
图 12.19 边 倒 圆 特征 3 

力 线 为 边 倒 圆 参照 ， 圆 角 半 径 值 为 2。 
出 参照 , 圆 角 半径 值 为 10。 


性 个 YY 





12.18 边 倒 圆 特征 2 





Step11. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选 取 图 12.20 所 示 的 边 
Step12. 创建 边 倒 圆 特 征 $。 选 取 图 12.21 所 示 的 12 条 边 为 边 倒 圆 参 


.- 此 边线 为 边 倒 圆 参 照 





12.21 边 倒 圆 特征 $ 


罚 参 照 ， 圆 角 半 径 值 


12.20” 边 倒 圆 特征 4 
选取 图 12.22 所 示 的 8 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 


Step13. 创建 边 倒 圆 特 征 6。 





为 10。 
寺 征 7。 选 取 图 12.23 所 示 的 6 条 边线 为 边 倒 圆 参 照 , 圆 角 半径 值 为 $。 


Step14. 创建 边 倒 圆 特征 
Step15. 创建 边 倒 圆 特征 8。 选取 图 12.24 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 圆 角 半 竹 值 为 5。 
条 边线 为 边 倒 圆 参 此 边线 为 边 倒 贺 参 


条 边 为 边 倒 圆 参 
Ey 1 2 
于 Rs “pS 

图 12.24 ” 边 倒 圆 特 征 8 


到 12.23 ” 边 倒 圆 特征 7 









1 
里 _ 
图 12. pp 边 倒 圆 特 征 6 





Step16. 创建 图 12.25 所 示 的 孔 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 | > 县 汪 Un 贡 区 


本 ET 命令 (或 单 击 鹿 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 ; 在 本 加 下 拉 列 表 中 选择 
项 ， 确 认 “ 选 择 条 ”工具 条 中 的 号 按钮 被 激活 ， 选 取 图 12.26 所 示 的 6 条 圆 弧 边线 为 孔 的 
放置 参照 ， 在 克 姑 下 拉 列 表 中 选择 是 于 先 项 ， 在 直径 文本 框 中 输入 值 26， 在 | 深度 限 制 下 拉 


列表 中 选择 图 


和夫 也 加 











12.2$ 孔 特 征 1 12.26 ”和 孔 定 位 


Step17. 创建 边 倒 圆 特征 9。 选取 图 12.27a 所 示 的 6 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 圆 角 半 径 值 





为 5。 





[| 
b) 圆 角 后 
12.27 ”选取 边 倒 圆 参照 





Step18. 创建 图 12.28 所 示 的 拉 伸 特 征 7。 选 择 下 拉 菜 单 若 古 避 一 > 国史 


癌 EEETS 国 命令 “或 单 击 加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 12.29 所 示 的 平面 
为 草图 平面 ， 绘 制图 12.30 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 力 凤 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 
选择 于 先 项 , 并 在 其 下 的 距 高 文本 框 中 输入 值 0; 在 照 制 区域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 四 弄 | 
并 在 其 下 的 跑 离 文本 框 中 输入 值 14; 在 用 京 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 融 | 先 项 ， 采 用 








选项 ， 
系统 上 默认 的 求 和 对 和 象 。 





此 平面 为 草图 平面 


OD 


和 Ey 


12.28 ” 拉 伸 特征 7 


Step19. 创建 边 倒 圆 特征 10。 
Step20. 创建 边 倒 圆 特征 11。 选取 图 12.32 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 圆 角 半径 值 为 3。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





12.30 ”截面 草图 


12.29 ”定义 截面 草图 
选取 图 12.31 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 圆 角 半径 值 为 2。 








= 沪 为 这 例 国 参照 > 





12.32” 边 倒 圆 特征 11 





12.31 边 倒 圆 特征 10 
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Step21. 创建 图 12.33 所 示 的 拉 伸 特 征 8。 选 择 下 拉 菜 单 揪 二 站 si> LE 二 > 


DIESETSI 国 命令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 12.34 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 
图 12.35 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限 币 引 区 域 的 时 粒 下 拉 列 表 中 选择 [ED 先 项 ， 并 

在 其 下 的 起 高 文 本 框 中 输入 值 0; 在 限制 区域 的 正 束 下 拉 列 表 中 选择 [用 先 项， 并 在 其 下 的 
距离 文本 框 中 输入 值 10， 在 利 这 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医 旦 上; 圭 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 
象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [ 关 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 8 的 创建 。 

















。 此 王 面 为 图 平面 NN 
图 12.33 ” 拉 伸 特征 8 图 12.34 定义 草图 平面 图 12.35 截面 草图 


Step22. 创建 图 12.36 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选择 下 拉 菜 单 生计 > 这 到 一 > 
了 ETS 国 命令 ， 系 统 漳 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 12.37 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 
图 12.38 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区域 的 弄 增 下 拉 列 表 中 选择 加 于 尘 项 ， 并 
在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 值 0; 在 辐 本 区 域 的 匡 则 下 拉 列 表 中 选择 国 本 选项 , 并 在 其 下 的 
蜡 栈 广 木 框 中 输入 值 15， 在 项 员 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 本 选项， 系统 将 自动 与 模型 中 唯 
一 个 体 进行 布尔 求 差 运 算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 i 完成 拉 伸 特 


征 9 的 创建 。 


此 平面 为 草图 平面 ， 
入 a 志 




















乍 My 

2 4 、 

图 12.36 ” 拉 伸 特征 9 图 12.37 定义 草图 平面 图 12.38 ”截面 草图 
Step23. 创建 边 倒 圆 特征 12。 选取 图 12.39 所 示 的 4 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 圆 角 半 径 值 


为 2。 





12.39 边 倒 圆 特征 12 





Step24. 创建 图 12.40 所 示 的 孔 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 一 入 和 => 22 半 
划 人 命 今 (或 单 击 避 | 掖 钮 )， 系统 弹出 区 对 话 框 ; 在 类 型 下拉 列表 中 选择 [于 玉 梧 





实例 12 和 箱 支 





选项 ， 单 击 “ 孔 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 大， 然后 在 模型 中 选取 图 12.41 所 示 的 孔 
的 放置 面 ， 单 击 王 确定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 系 统 弹 出 “草图 点 ”对 话 框 :在 “草图 点 ” 
对 话 框 的 下 拉 列 表 中 选择 上 选项, 然后 在 图 12.41 所 示 的 孔 的 放置 面 上 单 击 , 单 击 上 ss 半 ，| 
按钮 ， 退 出 “草图 点 ”对 话 框 ， 标 注 图 12.42 所 示 的 尺寸 ， 单 击 器 过 成 音 图 按 饵 ， 退 出 草图 
环境 ! 选取 草图 点 ， 在 天 到 下 拉 列 表 中 选择 时 瑞 晤 先 项 ， 在 鞠 交 二 各 文 本 框 中 输入 值 160， 在 
5 国文 本 框 中 输入 值 25, 在 芽 国 文本 框 中 和 输入 值 140, 在 沫 本 制 下 拉 列 表 框 中 选择 国 吾 
选项 ， 其 余 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 | 斑 定 虽 | 拉 钮 ， 完 成 孔 特征 2 的 创建 。 





此 面 为 孔 的 放置 面 


图 12.40“ 孔 特征 2 图 12.41 定义 孔 的 放置 面 图 12.42 了 和 孔 的 位 置 尺 十 













Step25. 创建 图 12.43 所 示 的 草图 1. 选择 下 拉 菜 单 国 对 | 一 > 本 区 2 于 到 于 
命令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 12.44 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 
草图 ”对 话 框 中 的 国王 定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 12.45 所 示 的 草图 1， 选 择 下 拉 
菜单 天 本国 | 环 > [BEE 命令 〈 或 单 击 辟 于 成 沁 图 扩 钮 )， 退 出 草图 环境 。 





此 平面 为 草图 平面 


ee 
= 









和 EE 
“rs 
i: 


图 12.43 草图 1 ( 建 模 环境 下 ) 图 12.44 ”定义 草图 平面 图 12.45 草图 1 











Step26. 创建 图 12.46 所 示 的 基准 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 乓 入 > EE 册 
中 本 潮 池 和 今 (或 单 击 趾 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 村 弄 区域 的 下 拉 列 
表 中 选择 攻 且 电 富 本 先 项 ， 在 绘图 区 选取 图 12.47 所 示 的 草图 1 中 的 直线 ， 在 弛 长 文本 框 中 输 
入 值 0， 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 
草图 1 中 的 直线 













12.46 ”基准 平面 12.47 ”定义 基准 平面 
Step27. 创建 图 12.48 所 示 的 草图 2。 选择 下 拉 菜 单 轿 入 加 e=p> 取 
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命令 ,系统 弹出 “创建 草图 ” 对话 框 ; 选取 Step26 所 创建 的 基准 平面 为 草图 平面 , 单 击 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 中 的 一 兢 定 上 扩 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 12.48 所 示 的 草图 2， 选 择 下 
位 菜 单 力 本 加 | 一 > 殉国 可 人 千 今 (或 单 击 凶 完成 草图 掖 钮 )， 退 出 草图 环境 。 








12.48” 章 图 2 


Step28 创建 图 12.49 所 示 的 扫 掠 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 若 RS 一 > 医 EI 








ES 和 命令， 系统 阐 出 “ 扫 掠 ”对 话 框 ， 在 可 辐 区 域 中 单 击 | 是 按钮 ， 在 绘图 区 域 中 


选取 Step27 所 创建 的 草图 2， 在 纯 绩 区 域 中 单 击 | 匡 按 钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 Step25 所 创 
建 的 草图 1， 单 击 “ 扫 掠 ” 对 话 框 中 的 [确定 > 有 jz 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 





12.49 ” 扫 拯 特征 


Step29. 对 实体 进行 求 差 操作 .选择 下 拉 菜 单 医 天 加 一 > 加 
命令 ， 系 统 弹出 “ 求 差 ” 对话 框 ， 选 取 箱 克 实体 为 目标 体 ， 选 取 扫 掠 特征 为 工具 体 ， 单 击 





I a EE 








于 确定 >|j 钮 ， 完 成 布尔 求 差 操 作 。 
Step30. 保存 零件 模型 .选择 下 拉 菜 单 交 四 => 两 | 保存 





命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


实例 13 钻头 


实例 全 3 钻 头 


实例 概述 : 
本 实例 介绍 了 钻头 的 设计 过 程 。 主 要 是 讲述 实体 旋转 、 创 建 基 准 面 、 螺 旋 线 、 桥 接 曲 

线 和 打 掠 等 特征 命令 的 应 用 。 在 本 例 中 曲线 的 桥接 看 似 平常 ， 但 是 用 桥接 曲线 创建 打 掠 特 
征 从 而 使 螺纹 尾部 特征 得 以 巧妙 处 理 是 非常 重要 的 。 钴 头 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 
13.1 所 示 。 加 
2 内 史记 录 模 式 
由 . 国 模型 视图 
由 -时 哎 摄像 机 
日 力 史 记录 

… 图 比 基准 坐标 系 0) 

be … 轿 雷 回 转 4) 

BO 

i: “图 吧 草图 (4】 “SIETCH_0D1" 

国门 基准 平面 (5) 

a -回电 草图 BY “SFETCH_DD2" 

i … 国 三 桥接 曲 些 7) 

i 一 图 的 扫 掠 拍 ) 


日 园 必 阵列 [ 辆 形 ] (8) 
i Instance[l] [0] 


图 13.1 钻头 的 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 华 四 一 > ET 天 国 命 令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 | 屯 型 选项 卡 的 昼 要 区域 中 选取 模板 类 型 为 9 国 归 ， 在 名 敬文 本 框 中 输入 文件 名 称 
driller， 单 市 [确定 “jj% 包 ， 进入 建 模 环境 。 

OD 创建 图 13.2 所 示 的 旋转 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 必 全 ) mj 轨 宙 和 用 
于 国 加 和 人 (或 单 击 册 | 摔 钮 )， 系 统 弹 出 “旋转 ”对 话 框 ， 单 击 赤 面 区 域 中 的 和 按钮 ， 系 
统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 中 四 | 齐 建 申 间 甘 准 四 名 复 选 框 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 
单 击 [_ 确定 | 校 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 13.3 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
下 加 | 一 > BEE 命令 (或 单 击 生 过 成 半 图 扩 钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 绘图 区 域 中 选取 
ZC 基准 轴 为 旋转 轴 ; 在 “旋转 ”对 话 框 焉 制 8 区 域 的 开始 下 拉 列表 中 选择 回国 选 项 ， 并 在 其 
下 的 | 得 度 文本 框 中 输入 值 0， 在 茵 束 | 下 拉 列 表 中 选择 国 国 先 项 ， 并 在 其 下 的 香 度 文本 框 中 
输入 值 360， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 攻 确定 虽 | 拉 钮 ， 完 成 旋转 特征 的 创建 。 























13.2 ”旋转 特征 13.3 ”截面 草图 
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Step3. 创建 图 13.4 所 示 的 螺旋 线 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 SY 一 的 
可 [ESD 国 命 令 ， 系 统 阐 出 “螺旋 线 ” 对 话 框 ， 在 “螺旋 线 ” 对 话 框 的 故 通 中 下 拉 列 表 中 
选择 世 本 本 时 先 项 ， 单 市 圾 融 区 域 的 “CSYS 对 话 框 ” 按钮 剧 ， 系 统 弹 出 “CSYS ”对 话 框 ， 
在 “CSYS ”对话 框 的 历 理 E 下 拉 列 表 中 选择 有 EDE3 辐 光 项 ， 单 击 对 话 框 中 的 攻 痛 十 下 | 扩 钙 ， 
系统 返回 到 “螺旋 线 ” 对 话 框 ， 在 “螺旋 线 ” 对 话 框 的 误 疆 区 域 中 选中 国 盏 可 单 选项 ， 在 
规 德 业 型 下 拉 列 表 中 选择 国有 选项 ， 处 后 输入 直径 值 12， 在 “螺旋 线 ” 对 话 框 里 到 区 域 
的 | 规 优 闫 型 下 拉 列 表 中 选择 国生 选项 ， 然 后 输入 螺 距 值 25;， 在 “螺旋 线 ” 对 话 框 医 度 区 
域 的 国 国 下 拉 列 表 中 选择 国 鲁 选项， 在 大 为 文 本 框 中 输入 值 3， 在 “螺旋 线 ” 对 话 框 区 国 区 
域 的 大 攻 东 避 下拉 列表 中 选择 国 国 选项 ， 单 击 “ 螺 旋 线 ” 对 话 框 中 的 大 交 定 于 按钮 ， 完 成 螺旋 
线 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 13.5 所 示 的 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 手 入 EE > E31: 于 
J 村 今 (或 单 击 口 按钮 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ” 对话 框 ;在 现 到 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 EEE 对 选项 ， 在 绘图 区 域 选取 图 13.6 所 示 的 螺旋 线 的 端点 ， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 ， 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 | 把 包 ， 守成 基准 平面 1 的 创建 。 


> Dl 点 


图 13.4 ”螺旋 线 特征 图 13.5 ”基准 平面 1 图 13.6 定义 基准 平面 





























Step5. 创建 图 13.7 所 示 的 草图 1。 选择 下 拉 菜 单项 Ag 一 > 四 2 于 于 于 于 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 取 消 选中 口 本 赴 本 要 三 匡 复 选 框 ， 选 取 基准 平面 1 为 
草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 的 确定 | 灾 包 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 13.7 所 示 
的 草图 1， 选 择 下 拉 菜 单 有 本 国 一 > 两 本 于 到 国信 (或 单 填 网 完成 旦 图 拉 钮 )， 退 出 草 
图 环境 。 

说 明 : 图 13.7 所 示 的 截面 草图 圆心 与 螺旋 线 的 端点 重合 。 

Step6. 创建 图 13.8 所 示 的 基准 平面 2。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 多 mm 下 扩 中 
J 本 时 人 (或 单 击 口 按钮 )， 系 统 阐 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 妆 型 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 CEEEEEREEE 计 项 , 在 绘图 区 选取 图 13.8 所 示 的 平面 , 在 碟 辆 文本 框 中 输入 值 一 10; 
在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 [ 必 靖 定 > | 坟 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 















选取 此 平面 
.5 加 
图 13.7 草图 1 图 13.8 ”基准 平面 2 
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Step7. 创建 图 13.9 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜单 戎 下 B 一 天 [EECEE 
令 ， 选 取 基 准 平面 2 为 草图 平面 ， 绘 制图 13.9 所 示 的 草图 2， 单 击 咒 完成 音 图 按钮 ， 退 出 草 
图 环境 。 

Step8. 创建 图 13.10 所 示 的 桥接 曲线 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 下 型 
一 > 本 | 辽 玉 时 人 (或 单 市 国 按 钮 )， 系 统 弹出 “桥接 曲线 ”对 话 框 ， 选 取 Step7 所 
创建 的 草图 2 为 起 始 对 象 ， 选 取 Step3 所 创建 的 螺旋 线 特征 为 终止 对 象 ， 在 条 接 性 区 域 中 单 
十 司 加 尘 项 卡 , 在 同 可 下 术 列 表 中 选择 国生 于 先世 ,在 国文 木 框 中 输入 什 30; 单 击 匿 豆 
选项 卡 ， 在 码 置 下拉 列表 中 选择 训 Ebabas 晶 先 项 ， 在 名 文本 框 中 输入 值 0， 单 击 “ 桥 接 曲 
线 ” 对 话 框 中 的 [了 本 定 引 | 拉 钮 ， 完 成 桥接 曲线 特征 的 创建 ， 


” ~ 0 


a) 桥接 前 b) 桥接 后 
图 13.9 草图 2 图 13.10 ”桥接 曲线 特征 

















Sep 创建 图 13.11 所 示 的 扫 掠 特征 。 选 择 下 拉 菜单 项 5 一 > 本 3 开 IL 一 > 
ET 命令 (或 单 击 工具 栏 中 的 加 | 按钮 )， 系 统 弹出 “ 沿 引导 线 扫 掠 ”对 话 杠 ， 

a 在 绘图 区 选取 Step5 所 创建 的 草图 1 为 扫 掠 的 截面 曲线 串 ; 在 
引 富 机 区 域 中 单 击 国 | 拉 钮 ， 在 绘图 区 选取 Step3 所 创建 的 螺旋 线 特征 为 扫 掠 的 引导 线 串 ; 将 
请 可 区 域 中 的 要- 杞 加 和 | 说 S 态 可 都 设 为 0， 在 笑 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 E 本 渤 项 ,采用 系 
统 默认 目标 体 。 单 击 瑟 确定 | 拉 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 图 13.12 所 示 的 阵列 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 | 葡 六 全 mm 本 六 一 > 
二 [ET 命令 (或 单 击 加 按 钮 )， 系统 弹出 “阵列 特征 ”对 话 框 ; 在 绘图 区 选取 Step9 
所 创建 的 扫 掠 特征 ; 在 “阵列 特征 ”对话 框 项 列 二 网 区 域 的 国 剧 下 拉 列 表 中 选择 有 有 琢 选项; 
在 雪琴 昌 区域 中 激活 党 于 守 务 县， 指定 ZC 基准 轴 为 指定 矢量 ， 在 “阵列 特征 ”对 话 框 的 大 画 
下 拉 列 表 中 选择 本 到 于 项 ， 在 辐 本 文本 框 中 输入 值 2， 在 钱 汪 文本 框 中 输入 值 180; 单 
击 “阵列 特征 ”对 话 框 中 的 [确定 “| 坊 钮 ， 完 成 阵列 特征 的 创建 。 


图 13.11 扫 拯 特征 图 13.12 阵列 特征 
Step11. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 诡 件 画 一 2 下 于 汪 命 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
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实例 人 4 机 凌 


实例 概述 : 
本 实例 介绍 了 机 姜 的 设计 过 程 。 通 过 练习 本 例 ， 读 者 可 以 掌握 拔 模 、 扫 掠 、 边 倒 圆 等 
特征 命令 的 应 用 。 机 盖 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 14.1 所 示 。 


人 历史 记录 模式 

田 - 明 模型 视图 

四- 久 [ 吕 振 创 机 

日 -Ey 模型 历史 记录 

… 团 比 基准 坐标 系 由) 


一 图 加 拉 伸 1) 


图 印 过 阅 圆 局) 


了 轿 换 草图 (4) “SEETCH_D02" 


一 图 生 扫 掠 占 ) 


网 肾 壳 (11) 
14.1 机 盖 的 零件 模型 及 模型 树 








说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\chl4\reference\ 文 件 下 的 语 
音 视 频 讲 解 文 件 upper_cap-r01.exe。 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.5\work\chl4\upper_cap_ex.prt。 
Step2. 创建 图 14.2b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 知人 mp 外 
> ET (或 单 击 因 按钮 )， 系统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 在 雪 几 国 和 加 [x 域 
中 单 击 国 较 钮 ,选取 图 14.2a 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照, 并 在 十 本 国文 本 框 中 输入 值 20; 
单 击 [天 定 六 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 








盟 ,- 这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 


- 一 
0 全 
一 2 
记者 2 
| A 
Ed 
2 

hl we 
2 
r 
| | 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
14.2 边 倒 圆 特征 1 








Step3. 创建 图 14.3 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 种 全 = 甫 国人 合 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 选取 图 14.4 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草图 ” 
对 话 框 中 的 [ 形 定 | 坟 钮 ; 进入 草图 环境 , 绘制 图 14.3 所 示 的 草图 1; 选择 下 拉 菜 单 有 El 
一 > ET 命令 (或 单 击 外 完 成 间 图 校 钮 )， 退 出 草图 环境 。 





实例 14 机 姜 








el 十 Ha i 
一 -| 十 此 六 面 为 草图 平面 
14.3 ”草图 1 14.4 定义 草图 平面 








Step4. 创建 图 14.5 所 示 的 扫 掠 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 基 AS 一 > 医 EIT 
“JEEETSES 和 命令， 系统 弹出 “ 扫 掠 ”对 话 框 ， 在 鳃 加 区 域 中 单 击 则 按钮 ， 在 绘图 区 域 中 
选取 Step3 所 创建 的 草图 1， 在 强生 区 域 中 单 击 出 按钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 14.6 所 示 的 
边线 ， 单 击 “ 扫 掠 ”对 话 框 中 的 莱 瑞 定 潭 入 乌 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 

说 明 :在 选取 扫 掠 截面 线 事 时 ， 在 选取 扫 掠 截面 时 应 先 在 “选择 ”工具 条 下 拉 列 表 中 选 
择 巧 下调 ;二 汪 选项 ， 在 绘图 区 域 中 选取 曲线 1 后 ， 必 须 单 击 中 键 确认 ， 并 在 绘图 区 域 中 选取 
曲线 2; 在 选取 扫 掠 引导 线 时 应 先 在 “选择 ”工具 条 下 拉 列 表 中 选择 国 天 上 E 汉 外 先 项 ， 再 选取 
图 14.6 所 示 的 边线 。 

















4 此 边线 为 扫 掠 引导 线 nm。 电线 1 
2 曲线 2 
图 14.5” 扫 掠 特征 图 14.6 “定义 截面 线 串 /引导 线 串 





Step5. 对 实体 进行 求 和 操作 。 选 择 下 拉 菜 单 睛 3 一 w [ES 一 启 | 上 到 
(或 单 击 诡 | 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 : 选取 Step4 所 创建 的 扫 掠 特征 为 目标 体 ， 选 
取 除 此 之 外 的 其 余 实 体 为 刀具 体 ， 单 击 国 六 是 浊 | 按钮 ， 完 成 该 布尔 求 和 操作 。 

Step6. 创建 图 14.7 所 示 的 拔 模 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 R 一 > EB 于 
可 |EEB9 玫 命令 (或 单 击 @ 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拔 模 ” 对 话 框 ， 在 基 到 区 域 中 选择 
ER 有 沈 项 ， 在 “ 拔 模 方向 ”区 域 的 国 目 下 拉 列 表 中 选择 图 为 拔 模 方向 。 选择 图 14.4 
所 示 的 表面 为 固定 平面 , 单 击 鼠 标 中 键 确认 ,选取 图 14.8 所 示 的 平面 为 要 拔 模 的 面 , 在 是 访 上 
文本 框 中 输入 拔 模 角 度 值 4;， 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 转 允 十 到 扩 钮 ， 完 成 拔 模特 征 的 
创建 。 











这 两 个 面 为 氢 模 面 





14.7 ” 拔 模 特征 14.8 定义 拔 模 面 
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Step7. 创建 图 14.9 所 示 的 边 倒 贺 特征 2。 选择 下 拉 菜 单一 EE 于 
一 > 四 ETEIS 命 令 (或 单 击 加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 在 本 画 量 天 区 域 
中 单 击 回 按钮 ,选取 图 14.9a 所 示 的 6 条 边线 为 边 倒 圆 参照, 并 在 堵 本 国文 本 框 中 输入 值 20， 


单 击 [< 确定 | 扩 钒 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 2 的 创建 。 
< 


这 6 条 边线 为 边 倒 圆 参照 
b) 圆 角 后 








一 


14.9 边 倒 圆 特征 2 


Step8. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选取 图 14.10 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 10。 


Step9. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选 取 图 14.11 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半径 值 为 15。 


这 两 条 a 





a) 圆 角 前 


六 


此 边线 为 边 倒 加 


< 


14.10 边 倒 圆 特征 3 图 14.11 边 倒 圆 特征 4 





Step10. 创建 图 14.12 所 示 的 抽 过 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 于 2 
一 > IE 命令 (或 单 击 剧 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 抽 过 ”对话 框 ， 在 医 鲁 覃 双 辐 区 域 中 
单 击 革 按钮， 选取 图 14.13 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 昔 启 文本 框 中 输入 值 5， 采 用 系统 默认 
的 抽 过 方向 ， 单 击 区 确定 |j 钮 ， 完 成 抽 过 特征 的 创建 。 

















此 平面 为 移 除 面 
14.12” 抽 壳 特 征 图 14.13 定义 抽 壳 特征 
Step11. 设置 隐藏 。 选 择 下 拉 菜 单 喘 和 EE m= 苇 Bia 人 人 


pj “x 


(或 单 击 守 按 钮 )， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 市 “类 选择 ”对 话 框 同 于 出 区 域 的 怕 按 
钮 ， 系统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 , 按 住 Ctrl 键 , 选择 对 话 框 列表 中 的 国术 
项 ， 单 市 [确定 jj 钮 。 系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国 可 区 域 的 “全 选 ” 
按钮 [ 庚 |， 单 击 对 话 框 中 的 [_ 靖 定 _ | 议 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step12. 保存 零件 模型 .选择 下 拉 菜 单 普 件 四 mm ES 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 





实例 15 有 么 体 


实例 人 号 泵 体 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 和 又 体 的 设计 过 程 。 通 过 对 本 例 的 学 习 ， 读 者 可 以 对 拉 伸 、 孔 、 螺 纹 和 阵 
列 等 特征 的 应 用 有 更 为 深入 的 理解 。 在 创建 特征 的 过 程 中 ， 需 要 注意 在 特征 定位 过 程 中 用 
到 的 技巧 和 某 些 注意 事项 。 系 体 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 15.1 所 示 。 








庆历 史记 录 模 式 … 图 加 拉 伸 名 0) 
由 - 蛆 模型 视图 … 国 于 拉 伸 尼 1) 
由 镍 咒 摄 创 机 回转 符号 螺 统 (22) 
2 日 - 芒 模型 历史 记录 一 国生 例 兰 角 (23) 
一 图 三 基准 坐标 系 提 ) 图 已 简单 孔 24) 
> -图 加 拉 伸 (1 图 霜 回转 (25) 
ER 一 图 门 基准 平面 名) “图 日 简单 孔 28) 
人 ) 一 图 贺 拉 伸 3) 一 回 旺 螺 统 孔 7) 
ml … 图 加 拉 伸 4) 图 晶 简单 孔 (28) 
出 一， 一 轿 堵 求生) … 图 肝 旦 六 [291 
WA 回国 拉 伸 (6) … 回 四 螺纹 (30) 
图 日 简单 孔 7) 回转 螺 统 (31) 
图 转 符号 螺纹 扣 ) “回转 螺 统 G2) 
一 图 猎 章 兰 角 1 一 轿 半 螺 统 (33) 
图 加 拉 伸 00) “回转 螺纹 Gd) 
一 国学 找 模 011) 图 凶 沉 头 孔 (35) 
一 回回 拉 伸 (12) 田 - 轿 者 阵列 [ 战 性 ] (36) 
一 图 过 找 蛋 03) 图 国 进 辣 圆 (41) 
一 图 回 拉 伸 (14) 图 国 过 合 圆 以 2) 
一 了 图 包 技 模 (15) 图 国 进 辣 圆 (43) 
一 图 团 进 合 圆 (161 … 陋 国 过 便 圆 44) 
一 图 团 进 合 圆 417) … 图 贱 进 便 回 (45) 
一 图 团 过 全 加 (18) … 国 请 过 出国 (46) 





一 图 团 过 人 辣 加 (19) … 国 请 过 出国 (47) 
从 A 癌 查 看 L | 


图 15.1 和 俏 体 的 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 工件 伍 】 mm ET 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 是 可 选 项 卡 的 匡 融 区 域 中 选取 模板 类 型 为 富国 J， 在 名 而 文本 框 中 输入 文件 名 称 
pump; 单 击 [_ 确定 | 光 钮 ， 进 入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 15.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 葡 六 全 > 革 和 于 沁 
ES 命令 (或 单 击落 按钮 ;， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ” 按钮 加， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 选中 四 本寺 赴 间 要 而 匡 下 复 选 框 。 单 市 喧 
按钮 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 确定 上 包 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 15.3 所 
示 的 截面 草图 1， 选 择 下 拉 菜 单 友 要 国 | 一 辣 国 开本 辐 合 今 (或 单 击 呈 大 成 总 图 入 包 )， 
退出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 降 业 区 域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 图 到 如 先 项 ， 并 在 其 下 
的 台 本 文本 框 中 输入 值 52.5， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [< 确定 | 钮 ， 完 成 拉 伸 
特征 1 的 创建 。 
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图 15.2” 拉 伸 特 征 1 图 15.3 截面 草图 1 
Step3. 创建 图 15.4 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 国生 => ED 一 > 
J 本 是 千 今 (或 单 击 趾 按钮 )， 系统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 并 到 区 域 的 下 拉 列 
PEEEE 玫 光栅 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 15.4 所 示 的 平面 ， 在 轿 可 文本 框 中 输入 值 
55， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 届 ， 定 义 X 基 准 轴 的 负 方 向 为 参考 方向 ， 在 “基准 平面 ” 对话 杠 
中 单 击 上 确定 3| 失 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 
Step4. 创建 图 15.5 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 人) ms 车 2 下 
J 本 时 千 今 (或 单 击 贺 : 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ; 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “给 
制 截面 按钮 厦 |， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 取 消 选中 口 面 古 下 间 杰 上 本 加 复 选 框 。 单 击 | 生 
按钮 ， 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 单 击 确 定 | 按钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 15.6 所 示 的 
截面 草图 2， 选择 下 拉 菜 单 故 病 国 | 一 [IE 命令 (或 单 击 | 各 元 成 沁 图 校 乌 )， 退 出 草 
图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 根 生 区 域 的 本 出 下 拉 列 表 中 选择 加 El 先 项 ， 并 在 其 下 的 模 本 文本 
框 中 输入 值 一 10; 在 申 征 区域 的 若 现 下 拉 列 表 中 选择 法 项 , 并 在 其 下 的 下 讲 文 木 框 中 输 
入 值 48， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [< 确定 上 钮 ， 完 成 拉 促 特征 2 的 创建 。 


一 | ” 选 取 此 平面 
Ia nn ee | 


D0 


0 图 15.5 拉 伸 特 征 2 
Step5. 创建 图 15.7 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 > ES 
加 ES 命令 〈 或 单 击 吊 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ; 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 丛 

































系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 僵 按钮 ， 选 取 图 15.8 所 示 的 平 
面 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 jj 馈 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 15.9 所 示 的 截面 草图 3， 选择 
下 拉 菜 单 左 要因 | 一 > 古国 开 开 本 合作 (或 单 击 凶 志 成 间 图 培 钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 照 棚 区 域 的 对 8 下 拉 列 表 中 选择 区 项 ， 并 在 其 下 的 本 二 文本 框 中 输入 值 0; 
在 限 币 SX 域 的 匡 科 下 拉 列 表 中 选择 国 本 二 开 融 豆 光 项 ， 在 绘图 区 选取 草图 平面 的 对 侧面 为 
延伸 对 象 ， 在 害 吕 区 域 中 选择 国 攻 一 选项 ， RE 单 击 [ 确定 >| 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。、 











实例 15 肥 体 





此 平面 为 草图 平面 


DD . 
图 15.7 拉 伸 特征 3 图 15.8 定义 草图 平面 图 15.9 截面 草图 3 
Step6. 对 实体 进行 求 和 操作 ,选择 下 拉 菜 单 括 和 加 一 > 攻 二 一 > 前 上 ET 

命令 (或 单 击 轧 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.10 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 

取 图 15.11 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 单 市 区 确定 | 钮 ， 完 成 求 和 操作 。 


目标 体 












工具 体 





图 15.10 Ee 图 15.11 选取 工具 体 

Step7. 创建 图 15.12 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单项 RE 一 > EE 于 
站 ES 命令 “或 单 击 吊 按钮 )， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ; 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 剧 ， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 伯 按钮 ， 选 取 图 15.13 所 示 的 
平面 为 草图 平面 ， 单 击 攻 靖 定 | 扩 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 15.14 所 示 的 截面 草图 4， 
选择 下 拉 菜 单 左 要 加 | 一 [IE 命令 (或 单 市 名 完成 音 图 接 钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 限 制 9 区 域 的 球 遇 下 拉 列 表 中 选择 国 I 时 先 项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 
0; 在 归 制 区域 的 类 束 下 拉 列 表 中 选择 [OE 选项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 5, 在 向 加 
区 域 中 选择 国事 渤 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 区 确定 虽 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 
的 创建 。 























此 面 为 草图 平面 





图 15.12” 拉 伸 特征 4 图 15.13 定义 草图 平面 图 15.14 截面 草图 4 








Step8. 创建 图 15.15 所 示 的 孔 特征 1。 选 择 下 拉 菜单 揪 太 GE 于 
站 针 于 今 (或 单 击 别 | 按 钮 );， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 ; 二 下 所 列表 中 流 扫 D3 
选项 ， 确 认 “ 选 择 条 ”工具 条 中 的 包 按 钮 被 按 下 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 15.16 所 示 的 圆 弧 
边线 来 捕捉 圆心 点 ; 在 感 蚜 下 拉 列 表 中 选择 有 3 玩 项 , 在 直径 文本 框 中 输入 值 18, 在 深度 
文本 框 中 输入 值 96， 在 项 锥 外 文本 框 中 输入 值 118， 其 余 参 数 按 系 统 默认 设置 。 单 击 
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下 靖 定 六 钮 ， 完 成 孔 特征 1 的 创建 。 





选取 此 边线 





图 15.15 ”和 孔 特 征 1 图 15.16 定义 孔 位 置 

Step9. 创建 图 15.17 所 示 的 螺纹 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 本 入 加 | 一 > 本 
卜 [ER 玫 合 今 ， 系 统 弹出 “螺纹 ”对 话 框 ， 选 中 四 符号 单 选项 ， 在 绘图 区 选取 Step8 所 创 
建 的 孔 特征 1 在“ 螺纹” 对话 框 中 选中 到 寺 工 箱 关 复 选 枉 ， 输 入 数值 如 图 15.18 所 示 ; 单 
击 玫 斑 定 | 扩 钮 ， 完 成 晤 纹 特 征 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 15.19 所 示 的 倒 糙 角 特 征 1。 选择 下 拉 沫 单 
二 NG 一 主 |EEIEISS 命 令 (或 单 击 | 这 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 
对 话 框 ， 在 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 的 惠 区 域 中 单 击 园 按钮 ， 选 择 图 15.19a 所 示 的 边线 为 倒 余 
角 参 照 ， 在 妨 明 区 域 的 民 茹 面 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 并 在 路 离 文本 框 输 入 值 1; 单 击 
[确定 | 和 包 ， 完 成 倒 斜 角 特征 1 的 创建 。 



















此 边线 为 倒 拉 角 参 昭 










太 征 20 
小 径 18 
晤 距 2.5 
角度 50 
标注 

轴 记 二 1 a) 倒 和 斜 角 前 
方法 

成 形 

晶 丝 头 数 

| 锥 形 

「 完整 螺 演 

长 度 52 





Iw 手工 输入 








焉 甘 
局 右 施 ' 
广 左旋 ' ' 
gS [于 | 有 | 到 | | b) 倒 斜 角 后 
15.17 ”螺纹 特征 1 15.18 “螺纹 ”对 话 框 1$.19” 倒 斜 角 特 征 1 





Step11. 创建 图 15.20 所 示 的 拉 伸 特征 5$。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 人 > 节 人 说 入 
站 ES 玫 命 令 (或 单 击 吊 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
“绘制 鹤 面 ” 按钮 加 | 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 [ 包 按钮 ， 选 取 图 15.21 所 示 的 
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平面 为 草图 平面 ， 单 击 忆 并 定 | 扩 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 15.22 所 示 的 截面 草图 5， 
选择 下 拉 菜 单 且 要 国 | 一 [IE 命令 〈 或 单 击 咒 守成 划 图 扩 乌 )， 退 出 章 图 环境 ;在 
“ 拉 伸 ” 对 话 框 跟 币 区域 的 列 淖 下 拉 列 表 中 选择 5 用 选项 ， 并 在 其 后 的 距 训 文本 框 中 输入 值 
0; 在 旺 制 E 区 域 的 蘑 吉 下拉 列 表 中 选择 KE 熏 选 项 ,并 在 其 后 的 距 高 文本 框 中 输入 值 9,， 在 向 加 
区 域 中 选择 国 归 副 选项， 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 [< 确定 引 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 
的 创建 。 


@ 














we 


15.20” 拉 伸 特 征 5 到 1$.21 定义 草图 平面 到 15.22 截面 草图 5 





Step12. 创建 图 15.23 所 示 的 拔 模特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插入 > 于 
一 ES 命令 (或 单 击 轩 控 饥 ， 系 统 弹出 “ 拔 模 ”对 话 框 ， 在 要 区 域 中 选择 
于 下 于 和 各 生 项， 在 拔 模 方向 区 域 中 单 击 | 有 | 控 钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 XC 基准 轴 ， 并 
单 击 “ 反 方向 ”按钮 冲 。 选择 图 15.24 所 示 的 平面 为 固定 平面 ， 选 取 图 15.25 所 示 的 面 为 
要 拔 模 的 面 ， 输 入 拔 模 角 度 值 8， 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 拔 模特 征 
1 的 创建 。 














.- 此 面 为 固定 平面 -此 面 为 拔 模 面 
Me v= 
图 15.23 ” 拨 模 特征 1 图 15.24 ”定义 固定 平面 图 15.25 ”定义 拔 模 面 





Step13. 创建 图 15.26 所 示 的 拉 伸 特征 6. 选择 下 拉 菜 单 且 NE 一 > ET 
ET 命令 (或 单 击 山 按钮)， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 选 取 图 15.27 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 15.28 所 示 的 截面 草图 6， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 而 3 区 域 的 天 销 下 拉 列 表 中 
选择 [OOEE 生 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 中 逢 区域 的 蓝 砷 下 拉 列 表 中 选择 
[I 选项， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 9， 在 钉 杀 区 域 中 选择 国 国 有 选项， 采用 系统 默 


认 的 求 和 对 象 。 
此 面 为 草图 平面 9 


图 15.26 拉 伸 特征 6 图 15.27 定义 草图 平面 图 15.28 ”截面 草图 6 
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Step14. 创建 图 15.29 所 示 的 拔 模特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 揪 太 区 mw E 反 
一 加 ED 命令 (或 单 击 & 扩 钮 ， 系 统 弹出 “ 拔 模 ” 对 话 框 ， 在 区 到 区 域 中 选择 
ED 选项 ， 在 “ 拔 模 方 向 ”区 域 中 单 击 | 颈 卓 接 钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 XC 基准 轴 ， 
并 单 击 “ 反 向 ”按钮 别 |。 选择 图 15.30 所 示 的 平面 为 固定 平面 ， 选 取 图 15.31 所 示 的 面 为 
要 拔 模 的 面 ， 输 入 拔 模 角 度 值 8， 单 市 “ 拔 模 ”对 话 框 中 的 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 拔 模特 征 
2 的 创建 。 











此 面 为 固定 平面 


el 此 面 为 拔 模 面 
和 中 > 





1529 ” 拔 模 特征 2 15.30 ”定义 固定 平面 15.31 定义 拔 模 面 





Step15. 创建 图 15.32 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 插 KG 一 > 四 于 于 
四 ES 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 选 取 图 15.33 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 
图 15.34 所 示 的 截面 草图 7， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 二 ;区 域 的 列 淖 下 拉 列 表 中 选择 KEE 恒 渤 项 ， 
并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区域 的 匡 束 | 下 拉 列 表 中 选择 了 BE 时 先 项 ， 并 在 其 
下 的 距离 文本 框 中 输入 值 3， 在 看 名 区域 中 选择 加 用;j 光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 








图 15.32” 拉 伸 特征 7 图 15.33 ”定义 草图 平面 图 15.34 截面 草图 7 





Step16. 创建 拔 模特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 征 入 一 > 四 一 ER 
命令 (或 单 击 上 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拔 模 ” 对 话 框 ， 在 B 区 域 中 选择 ER 和 i 贡 ， 
在 睛 指定 条 量 | 下 拉 列 表 中 选取 “中 选项 , 选择 图 15.35 所 示 的 平面 为 固定 平面 , 选取 图 15.36 
所 示 的 平面 为 要 拔 模 的 面 ， 输 入 角度 值 8， 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 [< 珊 定 | 护 钮 ， 完 成 
拔 模特 征 3 的 创建 。 





CA 一 一 一 一 一 一 1 


PS 





此 面 为 拔 模 面 





何 535 定义 固定 平面 15.36 ”定义 拔 模 面 
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Step17. 创建 图 15.37b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单项 而 加 一 > EE 于 于 
一 > EIIEEESEIS 命 令 ( 或 单 击 别 按钮 )， 系 统 阐 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 在 要 阅 加 的 还 区 域 
中 单 击 国 9 按钮， 选择 图 15.37a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 匡 鲁 加 文本 框 中 输入 值 3; 
单 击 [ 确定 钮 ， 完 成 边 倒 辐 特征 1 的 创建 。 









此 边线 为 站 
边 倒 圆 参照 --- 一 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
1$.37 ” 边 倒 圆 特征 1 


Step18. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选 取 图 15.38 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 2。 

Step19. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 15.39 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 2。 

Step20. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选 取 图 15.40 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 2。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -|) 





、 NA 、 | -| 
”J 此 边线 为 边 > 
SR 倒 贺 参照 2 i 
此 边线 为 边 
倒 贺 参照 
图 15.38 边 倒 圆 特 征 2 图 15.39 边 倒 圆 特征 3 图 15.40” 边 倒 圆 参照 特征 4 





Step21. 创建 图 15.41 所 示 的 拉 伸 特征 8. 选 择 下 拉 菜 单 匡 入 国 | 一 > 本 于 
四 上 ES 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 选 取 图 15.42 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 
图 15.43 所 示 的 截面 草图 8。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 昭 制 * 区 域 的 球 贞 下 拉 列 表 中 选择 了 于 交 项 ， 
并 在 其 下 的 距 高 文本 框 中 输入 值 0， 在 照 币 | 区域 的 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 [选项 ， 并 在 其 
下 的 世面 文本 框 中 输入 值 43， 单 击 “ 反 向 ”按钮 别 . 在 击 训 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 
项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 











此 面 为 草图 平面 








图 15.41 拉 伸 特征 8 图 15.42 定义 草图 平面 图 15.43 截面 草图 8 
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Step22. 创建 图 15.44 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 mm 攻 们 下 一 > 
DECTS 命令 (或 单 击 而 按钮 )， 选 取 图 15.45 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.46 所 
示 的 截面 草图 9。 在 “ 拉 伸 ”对 话 杠 眼 制 区 域 的 开间 下 拉 列 表 中 选择 [于 渤 项 ， 并 在 其 下 
的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 照 制 区 域 的 车 素 | 下 拉 列 表 中 选择 力 选项 ， 选 取 图 15.47 
所 示 的 圆柱 面 为 拉 伸 终 止 面 。 在 看 多 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 2 相 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 
差 对 象 。 











.> "© 





放大 图 名 2 


Li 





证 
一 


15.44” 拉 伸 特 征 9 15.45 ”定义 草图 平面 15.46 ”截面 草图 9 
Step23. 创建 图 15.48 所 示 的 螺纹 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 狂乱 区 | mm 县 3 各 
本 对 命令 (或 单 击 国 按钮 )， 系 统 弹出 “螺纹 ”对 话 框 ， 选 中 国 铬 司 单 选项 ， 在 绘图 
区 选取 Step22 所 创建 的 拉 伸 特 征 9， 勾 选 回 醒 2 甘 网 复 选 框 ， 在 “螺纹 ”对 话 框 的 于 可 文本 
框 中 输入 值 17， 在 同事 文本 框 中 输入 值 16， 在 攻 权 文本 框 中 输入 值 1， 在 国语 文本 框 中 输 
入 值 60， 在 茎 二 民 引文 木 框 中 输入 值 16， 在 恩 权 文本 框 中 输入 值 20， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设 置 ， 单 击 [ 确定 | 灾 钮 ， 完 成 螺纹 特征 2 的 创建 。 
此 圆柱 面 为 拉 伸 终止 面 

















图 15.47 定义 拉 伸 终止 面 图 15.48 ”螺纹 特征 2 
Step24. 创建 图 15.49b 所 示 的 倒 斜 角 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 入 > 贡 守 半 
一 > 村 [加深 丰 对 和 人 (或 单 击 辣 按钮)， 系 统 阐 出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 ， 在 甫 区 域 中 单 击 
国 按 钮 ,选择 图 15.49a 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 , 在 机 本 区 域 的 较 二 副 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 并 在 驱 村 文本 框 中 输入 值 1， 单 击 懈 定 | 拉 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特 征 2 的 创建 。 








a i | 





放大 图 全 放 和 图 抽 午 
dn AN BE > 
a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 


15.49 ” 倒 斜 角 特 征 2 


Step25. 创建 图 15.50 所 示 的 孔 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 狂 。 全 ms 轩 汉 9 说 直 记 
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ER 命令 “或 单 击 因 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 ;在 红 蜡 下 拉 列 表 中 选择 卫 于 玫 列 
选项 ， 确 认 “ 选 择 条 ”工具 条 中 的 总 按钮 被 按 下 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 15.51 所 示 的 圆 弧 
边线 来 捕捉 圆心 点 ; 在 感 蚜 下拉 列 表 中 选择 有 于 项 , 在 直径 文本 框 中 输入 值 20, 在 深度 
文本 框 中 输入 值 12, 在 罗氏 二 | 文 木 框 中 输入 值 0, 其 余 参数 按 系统 默认 设置 。 单 击 [区 痛 定 2 | 
按钮 ， 完 成 孔 特征 2 的 创建 。 


A 


a 
< ii 
图 15.50” 孔 特 征 2 图 15.51 了 筷 定 位 
Step26. 创建 图 15.52 所 示 的 旋转 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 区 jp 国 和 8E 训 和 沁 
轩 区 加 天 和 人 (或 单 击 风 | 掖 钮 )， 系 统 弹出 “旋转 ”对 话 框 ， 单 击 二 区 域 中 的 图 | 接 和 ， 
系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 确定 | 乌 ， 进 入 
草图 环境 , 绘制 图 15.53 所 示 的 截面 草图 , 选择 下 拉 菜 单 夺 本国 | > 西国 到 本 和 分 (或 
单 击 名 完成 音 图 护 乌 ), 退出 草图 环境 ; 绘图 区 域 中 选取 图 15.53 所 示 的 边线 为 旋转 轴 ; 在 “ 旋 
转 ” 对 话 框 限制 9 区 域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 前 度 文 本 框 中 输入 值 0， 
在 炭 机 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 弟 度 文本 框 中 输入 值 360， 在 而 如 区 域 的 下 拉 
列表 中 选择 国 归 汪 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 市 [< 确定 | 拉 钮 ， 完 成 旋转 特征 的 
创建 。 
Step27. 创建 图 15.54 所 示 的 孔 特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 插 宝 全 sp 节 绩 让 让 引 让 
了 ED 命令 “或 单 击 剧 按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 ， 在 副 弄 下拉 列 表 中 选择 由 匡 于 区 
选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 问 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 15.55 所 示 的 孔 的 放置 
面 ， 单 击 [确定 | 护 包 ， 进 入 草图 环境 ， 系 统 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 确 认 “ 选 择 条 ” 工 
具 条 中 的 总 按钮 被 按 下 ， 在 过 滤器 中 选择 EDEs 浊 选 项 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 15.56 所 示 的 
贺 浙 边线 来 捕捉 圆心 点 , 单 击 “草图 点 ”对 话 框 中 的 [美加 | 掖 钮 创建 点 ， 单 击 现 完成 草图 近 
钮 , 退出 草图 环境 ; 在 成 开 下 拉 列 表 中 选择 有 于 挝 项 , 在 直径 文本 框 中 输入 值 22, 在 深 谨 限制 
下 拉 列 表 中 选择 国 到 二 洁 项， 选取 图 15.57 所 示 的 平面 ， 其 余 参 数 按 系统 默认 设置 。 单 击 
确定 引 | 的 钮 ， 完 成 孔 特 征 3 的 创建 。 


"0 


图 15.52 eo 图 15.53 定义 旋转 才 15.54 ”了 筷 特 征 3 



































到 三 
和 
a 


me 





UG NX 10.0 产品 设计 实例 精 解 





过 > 此 面 为 孔 放置 面 es 





选取 此 边线 个 ¥t 此 面 为 孔 通过 面 … ' 
图 15.55 ”定义 孔 放 置 面 图 15.56 ”了 和 孔 定位 图 15 57 定义 孔 通 过 而 





Step28. 创建 图 15.58 所 示 的 螺纹 孔 特 征 。 选 择 下 拉 荣 单独 全 > 革 才 二 
ED 命令 “或 单 击 虽 近 钮 )， 系统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 ， 在 瘟 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 单 击 苹 区 域 中 的 “绘制 截面 ” 按 乌 加， 选取 图 15.59 所 示 的 面 为 孔 的 放置 面 ， 选 取 
图 15.59 所 示 的 边线 为 水 平 参考 ， ;+ 进入 草图 环境 ， 系 统 自动 弹出 “ 草 
图 点 ”对 话 框 ， 确 认 “ 选 择 条 ”工具 条 中 的 名 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 15.60 所 示 的 一 条 圆 弧 
边线 来 捕捉 圆心 点 ， 再 选取 图 15.60 所 示 的 另 一 条 圆 弧 边线 来 捕捉 圆心 点 ， 单 击 “ 草 图 点 ” 
对 话 框 中 的 美 轩 | 护 钮 ,创建 两 个 孔 中 心 点 ， 单 击 器 完成 间 图 控 饵 ， 退 出 草图 环境 ， 在 国 R 
下 拉 列 表 中 选择 [Mo x 1.5 选项 ， 在 螺 膏 深度 | 文本 框 中 输入 值 10， 在 深度 限制 下 拉 列 表 中 选择 国 
选项 ， 在 对 加 文 本 框 中 输入 值 15， 其 余 参 数 按 系 统 默 认 设置 。 单 市 [< 确定 | 把 钮 ， 完 成 螺 
纹 孔 特征 的 创建 。 








此 面 为 孔 放 置 面 分 别 选取 两 条 边线 
此 边线 为 水 平 参考 
15.58 ” 骂 纹 孔 特 征 15.59 ”定义 孔 放 置 面 15.60 “和 孔 定 位 





Step29. 创建 图 15.61 所 示 的 孔 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 | 攒 拉 全 mm 车 守 纪 

命令 (或 单 击 晶 唱 按 钮 ), 系统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 ; 在 “类 型 > 下拉 列 表 中 选择 加 且 卫 可 
选项 ， 单 击 “ 孔 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 总 |， 然 后 在 模型 中 选取 图 15.62 所 示 的 孔 
的 放置 面 ， 单 击 攻 博之 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 15.63 所 示 的 草图 ， 然 后 单 击 
和 于 成 革 国 按钮 ， 退 出 草图 环境 ， 选 取 创 建 的 草图 点 ， 在 感 为 下 拉 列表 中 选择 吕 且 于 国 寺 项 ， 
在 芽 甸 文本 框 中 输入 值 8， 在 匡 到 文本 框 中 输入 值 15， 在 芍 里 齐 上 文本 框 中 输入 值 118， 其 
余 参 数 采用 系统 默认 设置 。 单 击 [5 确定 | 护 乌 ， 完 成 孔 特 征 4 的 创建 。 








图 15.61 和 孔 特 征 4 图 1$.62 定义 和 孔 放 置 面 图 15.63 ”了 筷 定 位 
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step30. 创建 图 15.64 所 示 的 螺纹 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 戎 RS 一 > ETIEEEZ 
加 [ES 玫 命 令 (或 单 击 旧 按钮 )， 系 统 弹出 “螺纹 ”对 话 框 ， 选 中 辐 旱 于 单 选项 ， 在 绘图 
区 选取 图 15.64 所 示 的 孔 特征 为 螺纹 放置 面 ， 系 统 弹 出 “螺纹 ”对 话 框 ， 在 医 国文 本 框 中 
输入 值 10， 在 基本 文本 框 中 输入 值 10, 在 曙 E 文本 框 中 输入 值 1.5。 在 请 是 文本 框 中 输入 值 
60， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [ 癣 定 _| 近 乌 ， 完 成 螺纹 特征 3 的 创建 。 参 考 以 上 
步 又， 创建 其 余 5 个 孔 的 详细 螺纹 。 

step31. 创建 图 15.65 所 示 的 沉 头 孔 特征 5。 选 择 下 拉 荣 单项 而 加 一 > ET 
一 > 加 EC 命令 “或 单 击 避 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 中 
选择 攻 孜 风尘 项 ， 单 击 “ 孔 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 按钮 ij， 然 后 在 模型 中 选取 图 15.66 
所 示 的 孔 的 放置 面 ， 单 市 歼 定 4 馈 ， 进 入 草图 环境 。 系 统 弹 出 “草图 点 ”对 话 框 ， 在 
图 15.67 所 示 的 草图 中 单 击 一 点 ， 然 后 单 击 [ 闫 图 | 馈 ， 退 出 “草图 点 ”对 话 杠 ， 标 注 图 
15.67 所 示 的 尺寸 ， 然 后 单 击 玖 于 成 记 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 ， 选 取 创建 的 草图 点 ， 在 古国 下 
拉 列 表 中 选择 有 时; 先 项 ， 在 沉 头 直 径 文本 框 中 输入 值 19， 在 沈 头 深 订 文本 框 中 输入 值 2， 在 
下 国文 本 框 中 输入 值 11， 在 要 要 二 各 下拉 列表 中 选择 国 玫 渴 项 ， 其 余 参 数 采用 系统 默认 值 。 
单 击 | 上 痪 定 | 拉 钮 ， 完 成 沉 头 孔 特征 5 的 创建 。 























ee We >、 此 面 为 孔 放 置 面 
J 放大 网 3 l /< 
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图 15.64 ”螺纹 特征 3 图 15.65 沉 头 孔 特 征 5 图 15.66 定义 孔 放 置 面 


Step32. 创建 图 15.68 所 示 的 阵列 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 猎头 辣 | mm 光一 一 > 
[ET 命令 (或 单 击 虹 到 按 钮 ), 系统 弹出 “阵列 特征 ”对 话 框 ; 在 绘图 区 选取 Step31 
所 创建 的 沉 头 孔 特征 5， 在 “阵列 特征 ”对 话 框 基 列 主 辐 区 域 的 国 天 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 国 本 有 x 域 中 激活 时 后 和 量 ， 指 定 YC 基准 轴 为 指定 矢量 ， 在 “阵列 特征 ”对 话 杠 
的 周到 下 拉 列 表 中 选择 国画 于 法 项 ， 在 国 可 文本 框 中 输入 值 >， 在 国 副 文本 框 中 输入 值 
77;， 在 司 辣 国 多 域 中 选中 四 丙丁 辣 国 复 选 框 ， 激 活 同时 寄 和 量 ， 指 定 -XC 基准 轴 为 指定 矢量 ; 
在 “阵列 特征 ”对 话 框 的 天 王 下 拉 列 表 中 选择 ER 正光 项 ， 在 大 国文 木 框 中 输入 值 2， 在 
而 本 文 木 框 中 输入 值 112;， 单 击 “ 阵 列 特征 ”对 话 框 中 的 于 形 定 | 六 钮 ， 完 成 阵列 特征 2 
的 创建 。 
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图 15.67 定义 孔 位 置 图 15.68 ”阵列 特征 2 


Step33. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光 盘 中 videovchlSNveference\ 文 件 下 的 语音 视 
频 讲 解 文件 pump-r01.exe。 





实例 16 杯 姜 


实例 4@ 杯 凌 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 杯 盖 的 设计 过 程 。 此 例 中 面倒 圆 命令 的 运用 是 一 个 亮点 。 在 有 些 时 候 直 
接 倒 圆 角 可 能 会 出 错 或 得 不 到 预期 的 效果 ， 这 时 就 可 以 尝试 其 他 方法 。 另 外 ， 此 例 中 通过 
扫 掠 特征 的 创建 得 到 产品 外 形 的 细节 部 分 也 是 非常 巧妙 的 。 杯 盖 的 零件 模型 及 相应 的 模型 
树 如 图 16.1 所 示 。 





… 铺 历史 记录 模式 
mi 中 - 盟 醒 型 视图 
中- [ 吕 摄像 机 
四 用 户 表达 式 
El 镶 模型 历史 记录 … 国 轩 拉 伸 U0) 
观 … 国 比 基准 坐标 系 (0) … 国 尝 找 模 11) 
网 韦 回 竺 i  | ~… 图 志 回转 102) 
A | 图 十 点 四 | 图 口 草图 (3) “skETCH_D04" 
网 图 十 点 8) 一 图 赤 投影 曲线 (机 
i. “ 国 国 拉 伸 (| … 轿 钢 草 图 (15) "SKETCH_005" 
… 国 的 扫 斥 训 ) -回合 | 扫 掠 0 
“… 国 全 扫 斥 的 ) … 陋 转 螺 和 U7) 
i … 国 团 过 例 加 (7T 国力 过 合 回 (181 
~ A 一 国 - 4 面 六 加 8) | 三 … 陋 国 过 例 回 [19) 
Me … 问 重 过 向 加 ty) | … 陋 国 过 倒 圆 人 0) 
i … 图 请 过 出 加 1 
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图 16.1 杯 盖 的 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 普兰 虽 ) 一 上 命令， 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 顿 型 选项 卡 的 屯 模 | 区域 中 选取 模板 类 pe ; 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
cup_cover, 单 市 确定 向 ， 进入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 16.2 所 示 的 旋转 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 二 一 > ES 
夺 国 3 玉 天 和 仿 ( 或 单 击 田 掖 乌 )， 系 统 弹 出 “旋转 ”对 话 框 ， 单 击 寺 而 区 域 中 的 辆 | 护 馈 ， 
系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 辐 可 区 域 的 
症 | 册 于 下 各 要 名 医 到 复 选 框 ， 单 击 [_ 融 定 || 术 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 16.3 所 示 的 截面 草 
图 ， 选 择 下 拉 菜 单 轩 本 一 | 一 [本 ET 命令 〈 或 单 击 辟 守成 后 图 按钮 )， 退 出 草图 环境 ， 
在 绘图 区 域 中 选取 ZC 基准 轴 为 旋转 轴 ， 在 “旋转 ”对 话 框 限 测 区 域 的 弄 蚁 下 拉 列 表 中 先 
择 了 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 前 度 文本 框 中 输入 值 0， 在 瞎 束 | 下 拉 列 表 中 选择 [于 污 项 ， 并 在 
其 下 的 芭 离 文本 框 中 输入 值 360， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 
旋转 特征 1 的 创建 。 




















图 16.2 旋转 特征 1 图 16.3 截面 草图 
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Step3. 创建 图 16.4 所 示 的 基准 点 1. 选择 下 拉 菜 单 二 NR 国 一 ES 
命令 ,系统 弹出 “点 ”对话 框 ， 在 要 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 了 对: 先 项 ， 丰 本 而 表面 
区 域 中 单 击 圭 按钮 ， 选 取 ZX 基准 平面 ， 在 鳃 和 商 西 圈 区 域 中 单 击 [ 葬 按 钮 ， 选 取 图 16.5 所 
示 的 边线 ， 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 [ 了 < 确定 淖 扩 饵 ， 完 成 基准 点 1 的 创建 。 








选取 此 边线 、 
基准 点 1 
由 肌 
图 16.4 基准 点 1 图 16.5 定义 基准 点 
Step4. 创建 图 16.6 所 示 的 基准 点 2。 选 择 下 拉 菜 单 笑 A 国 一 世 B 一 主 区 到 





命令 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 ; 在 六 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 扩 项 ， 不 四 是 而 下 面 
区 域 中 单 击 硅 按钮 ， 选 取 ZX 基准 平面 ， 在 要 本 苔 本 纲 区 域 中 单 击 国 核 钮 ， 选 取 图 16.5 所 
示 的 边线 ， 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 基准 点 2 的 创建 。 

说 明 : 

(1) 此 处 点 ] 和 点 2 的 创建 是 用 “交点 ”命令 完成 的 (并 且 此 处 点 为 “关联 点 ” )， 当 然 
也 可 以 通过 “象限 点 ”命令 来 创建 。 此 处 旨 在 讲述 如 何 用 “交点 ”命令 来 得 到 用 户 所 需 的 点 。 

(2 ) 使 用 “交点 ”命令 创建 点 1 后 再 创建 点 2， 由 于 所 选取 的 对 象 与 创建 交点 1 所 选 
取 的 对 象 相 同 ， 所 以 所 创建 的 点 2 位 置 也 相同 ， 此 时 可 将 茜 出 兰 夭 区 域 生 文本 框 中 的 数值 改 
成 该 数值 的 相反 数 ， 

Step5. 创建 图 16.7 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 对 一 > ES 
而 [国人 (或 单 币 国术 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 辆 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 
选中 国 要 区 域 的 口 本 和 二 尖 本 到 复 远 框 , 单 市 上 确定 | 校 包 ,进入 草图 环境 , 绘制 图 16.8 
所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 本 加 | 一 > 殉国 加 人 (或 单 击 区 受到 | 扩 钮 )， 退 
出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限 押 区域 的 一 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 在 其 下 的 臣 离 文 
本 框 中 输入 值 -7.5; 在 照 制 区域 的 莫 束 下 拉 列 表 中 选择 汪 移 项 ， 并 在 其 下 的 臣 离 文本 框 中 
输入 值 7.5， 在 灌 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 楼 光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 
于 确定 |; 乌 ， 完 成 拉 促 特征 1 的 创建 。 


基准 点 2、 
A 


3 


图 16.6 基准 点 2 图 16.7 拉 伸 特征 1 图 16.8 ”截面 草图 
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Step6. 创建 图 16.9 所 示 的 扫 掠 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 N] 一 > 攻 E 
了 IEEEIEEEETS 用 命令， 系统 弹出 “ 沿 引导 线 扫 掠 ”对 话 框 ， 在 鳗 加 区域 中 单 击 [ 短 控 钮 
在 绘图 区 选取 图 16.10 所 示 的 3 条 边线 为 扫 掠 的 截面 曲线 串 ， 在 辟 绩 区 域 中 单 击 [ 葬 掖 钮 
在 绘图 区 选取 图 16.10 所 示 的 引导 线 为 扫 掠 的 引导 线 串 ;采用 系统 默认 的 扫 掠 偏 置 值 ,在 和 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 这 项 。 单 击 [区 融 证 | 护 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 


引导 线 `、、、 











一 一。 


wise 





图 16.9， 扫 掠 特 征 1 图 16.10 “定义 扫 掠 特征 
Step7. 创建 图 16.11 所 示 的 扫 掠 特征 2。 人 参考 Step6 的 操作 步骤 ， 选 取 图 16.12 所 示 的 
3 条 边线 为 蕉 面 曲线 串 ， 选 取 图 16.13 所 示 的 边线 为 扫 掠 的 引导 线 串 ， 采 用 系统 默认 的 扫 控 
偏 置 值 ， 在 淹 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 车 引 先 项 。 单 市 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 2 
的 创建 。 





mm 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 


选取 此 边线 


选取 这 3 / 条 边线 和 


图 16.11 扫 掠 特征 2 图 16.12 定义 截面 线 串 图 16.13 定义 引导 线 串 
Step8. 创建 图 16.14b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 戎 而 可 一 > EE 于 于 
一 > EDESEE 命 令 (或 单 击 有 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ; 在 要 阅 加 的 轴 区 域 
中 单 击 园 按钮 ， 选 取 图 16.14a 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 诺 名 国文 本 框 中 和 输入 值 

10， 单 市 [确定 | 失 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 16.15 所 示 的 面倒 圆 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 乓 入 | ==> 讨 | 
—> “EE 命令 令 (或 单 击 国 核 人 系统 弹出 “面倒 圆 ”对 话 框 ， 在 多 区 域 的 
下 拉 列 表 . 中 选择 区 有 汪汪 二 洛 先 项 ， 在 绘图 区 选取 图 16.16 所 示 的 面 链 1， 单 击 中 键 确认 ， 
选取 图 16.17 所 示 的 面 链 2， 在 哩 弹 文 本 框 中 输入 值 20, 采用 系统 默认 方向 ; 单 市 区- 确 定 >| 
按钮 ， 完 成 面倒 圆 特征 的 创建 。 


”这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 a 
: 记 
a) 圆 角 后 b) 圆 角 前 


16.14 边 倒 圆 特征 1 16.15 面倒 圆 特征 
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Step10. 创建 边 倒 圆 特 征 2。 选 取 图 16.18 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参 照 , 其 圆 角 半径 值 为 40。 


选取 面 链 1 A 选取 面 链 2 此 边 为 边 倒 圆 参照 


图 16.16 ”选取 面 链 -1 图 16.17 选取 面 链 2 图 16.18 ”选取 边 倒 圆 参照 








Step11. 创建 图 16.19 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 插入) > LE 
硬结 仿 ， 选 取 图 16.20 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 16.21 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 昭 制 区 域 的 洱 六 下 拉 列 表 中 选择 于 半 项 ， 并 在 其 下 的 茎 亢 文 本 框 中 输入 
值 0， 在 限制 9 区域 的 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 [于 选项， 并 在 其 下 的 中 询 文 本 框 中 输入 值 15， 
并 单 击 轩 闭 区 域 的 “ 反 向 ”按钮 着 ， 在 条 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 E 本 选项 ， 系 统 将 自动 
与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 。 单 市 [确定 | 把 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


六 


图 16.19 拉 伸 特征 2 图 16.20 定义 草图 平面 图 16.21 截面 草图 








站 














Step12. 创建 图 16.22b 所 示 的 拔 模特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 | 攻关 加 > Ei 半 | 
一 > ER 命令 (或 单 击 & 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拔 模 ” 对 话 框 ， 在 到 区 域 中 选择 
ED 和 i 光 项 ， 在 网 指 二 匡 国 的 下 拉 列表 中 选择 到 过 项 ， 以 Z 轴 正 方向 为 拔 模 方向 ， 
选取 图 16.23 所 示 的 模型 表面 为 固定 平面 , 单 击 中 键 确认 ,选取 图 16.24 所 示 的 模型 表面 为 
要 拔 模 的 面 ， 并 输入 拔 摸 角 度 值 3， 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 改 斑 定 虽 | 拉 钮 ， 完 成 拔 模特 











征 的 创建 。 
先 取 此 面 为 拨 模 固定 平面 这 两 个 面 为 拔 模 面 
a) 拔 模 前 b) 拔 模 后 息 
图 16.22 拔 模 特征 图 16.23 ”定义 拔 模 固 定 平面 ”图 16.24 定义 拔 模 面 
Step13. 创建 图 16.25 所 示 的 旋转 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 狂 六 后 mm BE 下 > 
大 区 3 命令 (或 单 击 大 按钮 )， 系统 弹出 “旋转 ”对 话 框 ， 单 击 截 面 区 域 中 的 LU 划 | 按钮 ， 





系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 | 护 钮 ， 进 入 
草图 环境 ， 绘 制图 16.26 所 示 的 截面 草图 ， 选择 下 拉 菜 单 国 本 副 | 一 玖 国芳 ( 式 
单 击 左 本 天 可 按钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 绘图 区 域 中 选取 基准 轴 ZC 为 旋转 轴 ， 选 取 坐 标 原 
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点 为 旋转 原点 ， 在 “旋转 ”对 话 框 轿 二 区 域 的 弄 菩 下 拉 列 表 中 选择 国 吾 选 项 ， 并 在 其 下 的 
角度 文本 框 中 输入 值 0， 在 | 茵 素 | 下 拉 列 表 中 选择 加 于 选项 ， 并 在 其 下 的 单 度 文本 框 中 输入 
值 360; 在 而 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 妥 半 项 , 采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ; 单 市 [< 确定 >| 
按钮 ， 完 成 旋转 特征 2 的 创建 。 


( 


16.25 ”旋转 特征 2 16.26 ”截面 草图 
Step14. 创建 图 16.27 所 示 的 草图 1。 选择 下 拉 菜 单 手 入 多 mm 和 | 在 任务 环境 中 给 制 草图 
命令 ， 0 ee J 0 XY ee 单 击 J 
































Step15. 创建 图 16.28 所 示 的 投影 特征 。 选 择 下 拉 5 未 站 来 自 曲 厂 集 的 曲线 叫 : 
一 > 回国 3 和 今 ， 示 统 弹出 “投影 昌 线 ”对 话 框 恨 扣 系统 开标 汪 提 
示 ， 在 图 形 区 选取 Step14 所 创建 的 草图 1， 单 击 中 键 确认 ; pe 
钮 ， 选 取 图 16.29 所 示 的 曲面 作为 要 投影 的 对 象 ， 在 辆 贱 下 拉 列 表 中 选择 四 
后 的 下 拉 列 表 中 选择 吕 选 项 ， 在 “投影 曲线 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 | 护 馈 ， i 
的 创建 。 











此 曲面 为 投影 曲面 





图 16.27 草图 1 图 16.28 ”投影 特征 图 16.29 定义 投影 对 象 


Step16. 创建 图 16.30 所 示 的 草图 2. 选择 下 拉 菜 单 国 RN 一 > IEEEERTEET 

命令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草图 ” 

对 话 框 中 的 一 确 守 < 包 , 进 入 草图 环境 , 绘制 图 16.30 所 示 的 草图 2; 选择 下 拉 菜 单 轿 雪 到 | 
一 > 本 ES 命令 〈 或 单 击 民 要 到 按钮 )， 退 出 草图 环境 。 

Step17. 创建 图 16.31 所 示 的 扫 掠 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 四 00 
ESSEEH9 和 全， 条 统 弹出 “ 沿 引导 线 扫 掠 ”对 话 框 ， 在 本 加 区 域 中 单 击 国 | 控 包 ， 
在 绘图 区 选取 Step16 所 创建 的 草图 2 为 扫 掠 的 截面 曲线 串 ， 在 恒 辆 区域 中 单 击 [ 苘 按钮 
在 绘图 区 选取 Step15 所 创建 的 投影 特征 为 扫 掠 的 引导 线 串 ， 其 他 设置 采用 系统 默认 的 扫 掠 
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选项 。 单 击 攻 病征 于 拉 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 3 的 





偏 置 值 ， 在 看 肥 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
创建 。 





图 16.30 ”草图 2 图 16.31 ，” 扫 掠 特征 3 
Step18. 创建 图 16.32 所 示 的 螺纹 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 | 攻关 全 wj 服 2 汪 Ed 
了 [ER 命令， 系统 弹出 “螺纹 ”对 话 框 ， 选 中 加 详细 单 选项 ， 在 绘图 区 选取 图 16.33 
所 示 的 圆柱 面 ， 系 统 自动 生成 图 16.33 所 示 的 螺纹 矢量 方向 ; 在 弹出 的 “螺纹 ”对 话 框 下 区 
文本 框 中 输入 值 55， 在 略 辆 文本 框 中 输入 值 11.5， 在 项 男 文 本 框 中 输入 值 6， 在 亢 读 文本 
框 中 输入 值 60%， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 单 击 [_ 确定 | 扩 钮 ， 完 成 螺纹 特征 的 创建 。 
说 明 : 选取 螺纹 放置 面 时 ， 应 靠近 杯 盖 开 口 位 置 选择 ， 此 时 系统 自动 产生 的 螺纹 矢量 
方位 如 图 16.33 所 示 。 如 果 靠 近 内 部 选取 ， 则 系统 自动 产生 的 螺纹 矢量 方向 与 此 相反 ， 此 














时 需要 进行 调整 ， 具 体 步 又 请 参看 光盘 操作 视频 。 
“矢量 方向 
4， -选取 此 面 为 放置 面 
16.32 ”螺纹 特征 16.33 ”定义 螺纹 的 放置 


Step19. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选 取 图 16.34 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 





边 倒 圆 参 照 


值 为 4。 
Step20. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 16.35 所 示 的 4 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 
值 为 1.5。 
Step21. 创建 边 倒 圆 特 征 4。 选 取 图 16.36 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半 径 
值 为 1.5。 
这 两 条 ee 这 4 条 边线 为 边 倒 圆 参照 和 放大 半生 生生 
NN 4 这 天 条 边线 为 





图 16.34 边 倒 圆 特征 2 图 16.35 边 倒 圆 特征 3 图 16.36 边 倒 圆 特 征 4 


Step22. 创建 边 倒 圆 特征 5。 选 取 图 16.37 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 
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这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 , 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
16.37” 边 倒 圆 特征 5 


Step23. 保存 零件 模型 ,选择 下 拉 菜单 区 8E 一 > 到 





命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
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实例 和 7 。 吹风 机 喷嘴 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 吹风 机 喷嘴 的 设计 过 程 。 此 例 中 对 模型 外 观 的 创建 是 一 个 设计 亮点 ， 某 
些 特征 单独 放置 的 时 候 显 得 比较 采 板 ， 但 组 合 到 一 起 却 能 给 人 耳目 一 新 的 感 党 ， 而 且 还 可 
以 避免 繁琐 的 调整 步骤。 希望 通过 本 例 的 学 习 ， 读 者 能 有 更 多 的 收获 。 了 吹风 机 喷 踢 的 零件 
模型 及 相应 的 模型 树 如 图 17.1 所 示 。 


-人 历史 记录 模式 


田 - 盟 模型 视图 
: 四 .fF[ 获 探 爸 机 
| 日 名 模型 历史 记录 _ 辐 团 过 全 加 外， 





一 图 彝 基准 坐标 系 人 0) 二 

-图 霜 回转 41) -四 辆 过 (7) 
一 国 密 通过 曲 贱 组 2) 
… 国 如 求 和 (3) 


图 17.1 吹风 机 喷嘴 的 零件 模型 及 模型 树 











Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 鲁 加 一 EE 二 健全， 系统 漳 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 | 下 型 选项 卡 的 中 模 区域 中 选取 模板 类 型 为 国 3， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
blower_nozzle: 单 击 确定 | 之 钙 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 17.2 所 示 的 旋转 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 Es 服 2EE 届 站 
于 区 于 天生 仿 (或 单 击 矶 | 按钮 )， 系 统 弹出 “旋转 ”对 话 框 ; 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 
按钮 大 |， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 中 回国 古 和 可 革 看 E 国 复 选 框 。 单 击 碍 按钮 ， 先 
取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 , 单 市 [确定 jj 馈 ,进入 草图 环境 , 绘制 图 17.3 所 示 的 截面 
草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 腾 要 画 | 一 [IE 命令 (或 单 击 咒 过 成 草图 按钮 )， 退 出 草图 
环境 ， 在 国 间 田 下 拉 列 表 中 选择 全 选项 ， 并 定义 原点 为 旋转 点 ， 单 市 区 确定 | 拉 钮 ， 完 
成 旋转 特征 1 的 创建 。 

















要 





17.2 ”旋转 特征 17.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 17.4 所 示 的 椭圆 特征 ,选择 下 拉 菜 单 二 加 一 > ED 一 
梧 国 于 合 人， 和 示 统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 选 择 坐 标 原点 为 椭圆 中 心 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 
| 确定 ||: 馈 ， 在 弹出 的 “椭圆 ”对 话 框 中 输入 图 17.5 所 示 的 参数 ， 单 击 [_ 确定 “|j 包 ， 
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完成 椭圆 的 创建 ， 单 击 “ 椭 圆 ”对 话 框 中 的 加 || 校 钮 ， 系 统 返 回 到 “点 ”对 话 框 ， 在 对 
话 框 的 国文 本 框 中 输入 值 -5， 单 击 [ 确定 “上 护 钮 ， 输 入 图 17.6 所 示 的 参数 ， 单 击 “ 椭 圆 ” 
对 话 框 的 一 定 “4 钮 ， 完 成 椭圆 2 的 创建 ， 单 击 “ 椭 圆 ”对 话 框 中 的 | 护 钮 ， 系 
统 青 次 返回 到 “点 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 的 国文 本 框 中 输入 值 -55， 单 市 [确定 “上 钮 ， 输 入 
图 17.7 所 示 的 参数 , 单 击 “ 椭 圆 ” 对 话 框 的 确定 | 扩 包 ,完成 桶 圆 3 的 创建 。 单 击 一 职 油 | 
按钮 ， 退 出 椭圆 命令 。 








= Xx| 
椭圆 3、 
长 半 轴 | 25.0000 | 
短 半 轴 3 
椭圆 2 起 冶 角 | 0.0000 
吾 止 角 [360. 0000 
施 转 骨 度 | 0.0000 
椭圆 1 | 确定 | 返回 | 取消 | 
图 17.4 椭圆 特 征 图 17.5 “椭圆 ”对 话 框 (一 ) 
= | 回 
长 半 轴 [ 25.0000 | 长 半 轴 | 60.0000 
适 半 轴 3 ' 适 半 轴 | 18.0000) 
起 交角 [0.0000 起 冶 角 | 0.0000 
综 止 角 [360. 0000 至 止 骨 [360. L000 
旋转 骨 度 | 0.0000 旋转 角度 | 0.0000 
LR] x | mig | | a | ai | 
17.6 “椭圆 ”对 话 框 〈 二 ) 17.7 “椭圆 ”对 话 框 (三 ) 


step4. 创建 图 Raion 选择 下 拉 菜 单 国 对 5 一 > 加 于 一 > 
宝玉 ， 示 统 弹 出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 ， 依 次 选取 图 17.9 所 示 的 曲线 1、 
曲线 2 和 曲线 3 为 截面 曲线 , 并 分 别 单 击 中 键 确认 ; 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 中 单 击 [确定 | 
按钮 ， 完 成 曲面 特征 的 创建 。 














.曲线 3 
“基线 2 
-曲线 1 
图 17.8 ”曲面 特征 图 17.9 定义 网 格 曲面 特征 
Step5. 创建 求 和 特征 。 选择 下 拉 菜 单 手 入 一 > 本 下 一 > 证 耻 和 人 





系统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 ; 选取 旋转 特征 为 目标 体 , 选取 曲面 特征 为 工具 体 , 单 市 | 革 确 定 > 
按钮 ， 完 成 该 布尔 求 和 操作 。 
Step6. 创建 图 17.10 所 示 的 拉 伸 特征 1, 选择 下 拉 菜 单 箱 六 全 > 且 导 ME 本 二天 一 一 > 
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癌 EEETS 玫 命令 或 单 击 而 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 堆 
面 ” 按钮 恩 |， 系 统 弹出 “创建 草图 ” 对 话 框 。 取消 选中 口 站 本 本 匡 本 复 选 框 ， 单 击 蛋 榨 
钮 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [确定 | 汉 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 17.11 所 
示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 帮 村 国 | 一 > FREE 命令“〈 或 单 击 碳 这 成 草图 扩 乌 )， 退 
出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 卫 表 区域 的 双 央 下 拉 列 表 中 选择 加 时 到 加 先 项 ， 并 在 其 下 的 
是 二 文本 框 中 输入 值 25， 在 笑 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 蝇 选项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 叭 
一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 | 反馈， 
完成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 























120 .| 


17.10” 拉 伸 特 征 1 17.11 截面 草图 





Step7. 创建 图 17.12 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 国 于 > 
癌 EEETS 卫 合 令 (或 单 击 国 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 “ 绘 制 截面 ” 按钮 回 
系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 厂 按 钮 , 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 单 击 王 砚 定 | 
按钮 ,进入 草图 环境 , 绘制 图 17.13 所 示 的 截面 草图 ,选择 下 拉 菜 单 芷 营 因 和 [| 
命令 (或 单 击 够 完成 草图 校 钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 -区域 的 弄 妨 下 拉 列 表 
中 选择 [至 污 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 0， 在 照 制 区 域 的 茵 素 | 下 拉 列 表 中 选择 
本 选项， 并 在 其 下 的 二 而 文 本 框 中 输入 值 4， 在 看 家 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [ 于 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 





9 











图 17.12” 拉 伸 特征 2 图 17.13 截面 草图 


Step8. 创建 图 17.14 所 示 的 边 倒 圆 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 加 > 于 人 > 
本 ET 命令 或 单 击 她 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 选 取 图 17.15 所 示 的 边 
线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 团 本 四 文 本 框 中 输入 值 2， 单 市 [< 确定 >| 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 的 创 
建 。 

Step9. 创建 图 17.16 所 示 的 抽 过 特征。 选择 下 拉 菜 单 插入 全 =>> 同一 > 
本 本 于 命令 〈 或 单 击 因 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 抽 壳 ”对 话 框 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 副 型 区 
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域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 加 王国强 王 远 贡 ， 在 “ 抽 过 ”对 诈 框 的 天 本 二 丽 面 域 中 单 击 因 3 校 
钮 ， 选 择 图 17.17 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 车 要 文本 框 中 输入 值 2， 采 用 系统 默认 的 抽 壳 方 
向 ， 单 击 | 于 确定 3|j 钮 ， 完 成 抽 过 特征 的 创建 。 


法 


此 边线 为 边 倒 圆 参照 





17.14” 边 倒 圆 特征 17.15 ”选取 边 倒 圆 参 照 
此 面 为 抽 壳 面 1 





此 面 为 抽 充 面 2 





17.16 ” 抽 壳 特征 17.17 定义 抽 却 面 


Step10. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光 盘 中 videovchl7Neference\ 文 件 下 的 语音 视 
频 讲 解 文 件 blower_ nozzle-r01.exe。 
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实例 全 妨 ”微波 炉 旋 钮 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 微波 炉 旋钮 的 设计 过 程 . 本 例 模 型 的 细节 部 分 不 是 通过 直接 创建 得 到 的 ， 
而 是 先 创建 其 他 特征 ， 再 通过 对 所 创建 的 特征 进行 不 同 操作 而 得 到 的 。 这 也 是 产品 设计 中 
得 到 模型 外 观 的 一 种 方法 。 微 波 炉 旋钮 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 18.1 所 示 。 






“人 历史 记录 模式 
由: 困 , 模型 视图 “图 镜像 曲线 虞 ) 
四. fF [ 驯 报 釜 机 一 轿 串通 过 曲线 组 %) 
日 -Es 模型 历史 记录 一 图 谎 收音 片 体 7) 
一 图 证 基准 坐标 系 各 ) “图 咯 神 像 几 何 体 8) 
… 回 寺田 转 0 “图 闭 补 片 9) 
… 图 园 草 图 名) “SHETCH_001”| 。… 图 北 补 片 (10) 
图 口 基准 平面 63) “图 国 边 侧 圆 41) 
一 图 磺 草图 4) "SHETCH_002” | 一 轿 贱 边 侧 圆 012) 
图 喇 壳 fl31 


图 18.1 ”微波炉 旋 钮 的 零件 模型 及 模型 树 








Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜单 区 中 加 一 > 门人 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 | 下 型 选项 卡 的 下 模 区域 中 选取 模板 类 型 为 8 国 3， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
gas_switch:; 单 市 确定 向 ， 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 18.2 所 示 的 旋转 特征 。 选 择 颖 Ng 一 ED 一 > EE 
命令 (或 单 击 按钮 )， 系 统 弹出 “旋转 ”对 话 枢 ， 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 
浊 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 回填 区 域 的 
问 男 嫩 币 柯 基 人 ES 复 选 三， 单 击 | 瑚 定 || 村 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 18.3 所 示 的 截面 草 
图 ， 选 择 下 拉 菜单 左 芝 画 | 一 [REIESEIEE 合 邻 ( 或 单 击 觅 高 或 草图 校 乌 )， 退 出 草图 环境 ; 
选择 图 18.3 所 示 边 线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 攻 确定 虽 | 扩 钮 ， 完 成 旋 
转 特 征 的 创建 。 














旋转 辆 


18.2 ”旋转 特征 18.3 ”截面 草图 





Step3. 创建 图 18.4 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 RS 一 w 居 [EEERRTEET 全 
令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 单 击 避 按钮， 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 先 
中 戎 可 区域 的 丫 本 有 要 恒 匡 到 复 选 框 ， 单 市 [确定 | 术 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 18.5 
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所 示 的 草图 1; 选择 下 拉 菜 单 豆 加 | > 开国 正本 汪汪 今 (或 单 击 网 完成 草图 安 钮 )， 退 出 
草图 环境 。 





图 18.4 草图 1( 建 模 环境 ) 图 18.5 草图 1 (草图 环境 ) 

Step4. 创建 图 18.6 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 于 辣 一 > EEEZEI 一 
DJ 本人, 系统 弹出 “基准 平面 对话 框 ; 在 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 于 3 
选项 。 在 区 画 要 于 区 域 中 单 击 条 按钮， 选取 YZ 基准 平面 为 对 象 平面 ， 在 蝙 二 区 域 的 厦 辐 文 
本 框 中 输入 值 353， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 必 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创 
建 。 

Step5. 创建 图 18.7 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 本 一 > 加 [IEEERETEETIS 全 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 选 择 YC 基准 轴 为 水 平 
参考 ;绘制 图 18.7 所 示 的 草图 ， 选择 下 拉 菜 单 本 3 画 > 喇 国 于 到 辐 生 今 ， 退 出 草图 环 


境 。 











基准 平面 1 





图 18.6 ”基准 平面 1 图 18.7 草图 2 
6. 创建 图 18.8 所 示 的 镜像 曲线 。 选 择 下 拉 菜 单 本 加 一 > 节 
汪汪 命令 ， 系 统 弹出 “镜像 曲线 ”对 话 框 ， 选择 Step5 中 所 绘制 的 草图 为 镜像 曲线 ; 
在 “镜像 平面 ”区 域 中 单 击 加 | 扩 钮 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 ， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设 置 ， em ntl 














pp 并 分 别 单 击 中 键 确 认 ; 1 完成 曲面 特征 的 


创建 。 
曲线 1 、、 曲线 2 
ee 曲线 3 


(3 7 


和 : ee N20 


图 18.8 镜像 曲线 图 18.9 曲面 特征 图 18.10 定义 截面 曲线 


WW 
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Step8. 创建 图 18.11 所 示 的 修 前 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插 太 加 mm 且 光 
[全 今 ， 示 统 弹 出 “修剪 片 体 ”对 话 框 ; 选取 曲面 特征 为 目标 体 , 选取 图 18.12 
所 示 的 边界 对 象 ， 在 逻 雪 轴 村 多 域 中 选中 国 | 罗 证 目标 罗 帮工 贞 于 可 | 复 选 框 ， 在 区 赋 | 区 域 中 选中 
队友 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 区 确定 | 接 馈 ， 完 成 曲面 的 修剪 特征 1 


的 创建 。 
2 





此 为 边界 对 象 






图 18.11 你 前 特征 1 图 18.12 定义 边界 对 象 
step9. 创建 图 18.13 所 示 的 镜像 几何 体 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 可 一 EEEEII 
一 > 可 区 于 全 今 ， 示 统 弹 出 “镜像 几何 体 ”对 话 框 ， 选 取 修 前 特征 1 为 镜像 几 
何 体 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [< 确定 |j 馈 ， 
完成 镜像 几何 体 特征 的 创建 。 
说 明 : 此 处 为 了 便于 选取 修剪 特征 ， 可 以 将 实体 部 分 隐藏。 
Step10. 创建 图 18.14 所 示 的 补 片 特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 竹 六 全 mej> 
| 命令 ， 系 统 弹 出 “ 补 片 ” 对 话 框 ， 选取 图 18.15 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 修 
前 特征 1 为 工具 片 体 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 [ 确定 “| 护 钮 ,完成 补 片 特征 1 


的 创建 。 
(|) 此 为 目标 体 


图 18.13 镜像 几何 体 特 征 图 18.14 补 片 特征 1 图 18.15 定义 目标 体 

Step11. 创建 图 18.16 所 示 的 补 片 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 捷 入 EY 一 > 

| 量 命令 ， 系 统 弹出 “ 补 片 ” 对 话 框 ， 选取 图 18.17 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 镜 
像 几 何 体 特 征 为 工具 片 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 确定 | 馈 ， 完 成 补 片 特 


征 2 的 创建 。 


图 18.16 补 片 特征 2 图 18.17 定义 目标 体 
Step12. 创建 图 18.18 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 揪 关 区 | = i 下 冯 

















此 为 镜像 几何 体 特征 1 











此 为 目标 体 
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一 EE 人 ^ (或 单 击 剧 按钮 )， 系统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ; 选取 图 18.19 所 
示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 医 本 国文 本 框 中 输入 值 2， 单 击败 确定 2 | 拉 乌 ， 完 成 边 倒 


圆 特征 1 的 创建 。 
(AZ 此 两 条 边线 为 人 


18.18 边 倒 圆 特征 1 18.19 ”选取 边 倒 圆 参照 








Step13. 创建 图 18.20 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 插 全 > 汪 有 车 
一 ET 命令 (或 单 击 国 按钮 )， 系统 弹出 “ 边 倒 加 ”对 话 框 ， 选 取 图 18.21 所 
示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 国 台 加 文本 框 中 输入 值 5， 单 击 | 靖 定 | 扩 钮 ， 完 成 边 倒 山特 
征 2 的 创建 。 


(一 


18.20 边 倒 圆 特征 2 









所 选项 ， 选 择 图 18.23 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 旺 攻 文本 框 中 输入 值 1.5， 
采用 系统 默认 抽 壳 方向 ， 单 击 [性 形 定 “| 拉 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 
此 平面 为 抽 壳 移 除 面 








18.22” 抽 壳 特 征 18.23 ”定义 抽 壳 移 除 面 


Step15. 保存 零件 模型 选择 下 拉 菜 单 国 本 加 一 > [ESE 玫 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
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实例 全 急 ”液化 气 灶 旋 钮 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 液化 气 灶 旋钮 的 设计 过 程 。 通 过 对 本 实例 的 学 习 ， 主 要 使 读者 对 产品 的 
外 形 设 计 有 更 进一步 的 了 解 。 当 然 在 学 习 过 程 中 ， 对 曲面 扫 掠 、 终 合 和 倒 圆 角 等 特征 的 应 
用 会 有 更 深入 的 理解 。 液 化 气 灶 旋钮 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 19.1 所 示 。 


-… 生 历史 记录 模式 
由 - 甩 模型 视图 
CC “图 口 基准 平面 人 
各 -pS 弄 型 历史 记录 “图 的 草图 (8) “SIETCH_003" 
| 本 了 轿 砚 草图 名 ) “3 了 ETCH_004” 
dl . “图 验 扫 掠 (10) 
$ … 回 ! 台 有 界 平面 1 
. 一 图 团 笑 台 (12) 


。 ， , -回回 拉 伸 (13) 
图 砚 草 图 (4) “shETCH_001 _ 园 四 拉 伸 (dl 
图 -9 面 便 圆 5) 





图 19.1 液化 气 灶 旋 钮 的 零件 模型 及 模型 树 








Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 中国 一 > | ES 命令 ， 系 统 缮 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 | 下 型 | 选项 卡 的 下 模 区域 中 选取 模板 类 型 为 SB 国 3， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
cookstone knob: 单 击 确定 | 钮 ， 进 入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 19.2 所 示 的 齐 图 I'm 选择 下 拉 药 单 皇上 六 总 ) PE 和 磺 在 任 劳 环 境 中 站 制 草 图 站 1. . 命 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 中 国 面 建 币 本 医德 区 王 复 选 框 ， 在 “创建 草图 ”对 话 杠 
中 单 击 带 按钮， 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 上 4 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 
制图 19.3 所 示 的 草图 1; 选择 下 拉 菜单 左 芝 天 | 一 哆 国 于 于 千 今 ( 或 单 击 网 这 志 间 图 控 
钮 )， 退 出 草图 环境 。 











图 19.2 草图 1 ( 建 模 环境 ) 图 19.3 草图 1 (草图 环境 ) 





Step3. 创建 图 19.4 所 示 的 直线 。 选 择 下 拉 荣 单 秆 六 全) = EE 一 > ES 
命令 (或 单 击 辐 按钮 )， 系 统 弹出 “直线 ”对 话 框 ; 在 “直线 ”对 话 框 的 古国 区 域 中 单 击 鲁 
按钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 “点 ”对 话 框 会 全 区 域 的 加 、 寿 、 国 文本 框 中 分 别 输入 
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值 10、0、25， 单 击 [ 痛 定 _ | 拉 钮 ， 此 时 系统 返回 “直线 ”对 话 框 。 在 蕊 古 吕 测 鳃 区域 中 单 
击 员 按 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 在 “点 ”对 话 框 苞 研 区 域 的 园 、 辆 、 国 文本 框 中 分 
别 输入 值 -10、0、25， 单 击 [_ 确定 | 冯 钮 。 此 时 系统 返回 “直线 ”对 话 框 ， 单 击 [区 到 定 >| 
按钮 。 

Step4. 创建 图 19.5 所 示 的 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 国 对 | 一 > ED 一 > 
DIEEESSETI 命 入， 系统 阐 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 “基准 平面 ”对 话 框 要 型 区 域 的 下 
拉 列 表 中 选择 EDEBE 国 选项 。 在 蒜 丁 要 要 区 域 中 单 击 事 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 平面 参 
考 ， 在 是 加 区 域 中 单 击 夺 按 钮 ， 选 取 上 一 步 创建 的 直线 ， 在 天国 区 域 中 输入 角度 值 15， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 必 确定 | 按钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 


~ ) 一 














Egg me, 


19.5 ”基准 平面 1 





19.4 直线 1 

Step5. 创建 图 19.6 所 示 的 草图 2。 选择 下 拉 菜 单 搬入 (3) p> 有 ET 命 

令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 取 消 选中 已 亨 当 中间 束 准 gs 加 复 选 框 ， 选取 图 19.5 所 示 的 

基准 平面 1 为 草图 平面 ;绘制 图 19.7 所 示 的 草图 2, 选择 下 拉 菜 单 在 莹 国 | mm 哎 相 于 和 全 
命令 (或 单 击 鸯 于 成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环境 。 











已 
ZA 
19.6 ”草图 2( 建 模 环境 ) 19.7 草图 2 (草图 环境 ) 





Step6. 创建 图 19.8 所 示 的 草图 3。 选择 下 拉 菜 单 丘 入 @ = 史 | 
令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 单 击 事 按钮 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 
确定 jj 包 ， 进入 草图 环境 , 绘制 图 19.8 所 示 的 草图 3。 选择 下 拉 菜 单 十 R=> 
来 日 曲线 集 的 曲 贱 下) 时 于 | 交点 命令 ， 系 统 弹出 “交点 ”对 话 框 。 在 [ 甘 租 这 的 是 费 文 域 中 
单 击 [9 按钮， 选取 图 19.9 所 示 的 圆 弧 ， 单 击 区 确定 | 掖 钮 ， 创 建 图 19.9 所 示 的 点 2 (点 2 





为 圆 弧 与 YZ 基准 平面 的 交 操 )。 创 建 点 1， 上 其 体操 作 步 又 如 上 所 述 。 绘 制图 19.9 所 示 的 圆 
弧 ( 点 1 和 点 2 为 所 绘 圆 弧 端 点 )， 选 择 下 拉 菜 单 攻 和 加 > 哎 国 于 天 于 舍 仿 ( 或 单 击 





名 完成 草图 核 钮 )， 退 出 草图 环境 。 
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Step7. 创建 图 19.10 所 示 的 扫 掠 特征 1. 选择 下 拉 菜 单 揪 六 区 ==> EE mm 
ES 命令， 系统 弹出 “ 扫 掠 ”对 话 框 ， 在 厦 画 区 域 中 单 击 | 加 按钮 ， 选 择 图 19.11 所 
示 的 曲线 为 截面 曲线 ， 并 单 击 两 次 中 键 确认 ， 在 昌 要 区 域 中 单 击 | 下 控 钮 ， 选 取 图 19.12 所 
示 曲 线 为 引导 线 1， 并 单 击 中 键 确认 ; 选取 图 19.13 所 示 曲 线 为 引导 线 2， 并 单 击 中 键 确认 ; 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [确定 | 按钮 ， 羌 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 


创建 点 2 选取 此 圆 弧 








点 ] 有 创建 点 1 选取 此 圆 弧 --- 


图 19.8 草图 3 (草图 环境 ) 图 19.9 ”选取 参照 


一 一 


对 
选取 此 曲线 为 截面 曲线 … 人 





图 19.10 ” 扫 拯 特征 1 图 19.11 定义 截面 线 串 
、 ) 
选取 此 曲线 为 引导 线 1 J 
Ed 
图 19.12 定义 引导 线 1 图 19.13 定义 引导 线 2 





Step8. 创建 图 19.14 所 示 的 基准 平面 >。 选择 下 拉 菜 单 狂人 => 车 和 
DE 和 人， 未 统 弹出 “基准 平面 ” 对话 框 ; 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 BE 理 
选项 。 在 苔 面 可 可 区 域 单 击 剖 按钮 , 选取 图 19.15 所 示 的 基准 平面 1 为 平面 参考 。 在 晨 本 本 区 
域 中 单 击 事 按钮 , 选取 图 19.15 所 示 的 直线 1 为 线性 对 象 ; 在 寺村 区 域 中 输入 角度 值 为 90， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [< 确 定 | 把 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 












直线 1 . 
基准 平面 1、、 ， 
“基准 平面 2 
19.14 ”基准 平面 2 色 19.1$ 定义 基准 平面 


Step9. 创建 图 19.16 所 示 的 草图 4。 选 择 下 拉 菜 单薄 关 人 => | 在 任务 环境 中 绽 制 草图 or) 
令 , 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 单 击 事 按钮 , 选取 基准 平面 2 为 草图 平面 ， | 
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按钮 ; 进入 草图 环境 ， 绘 制图 19.16 所 示 的 草图 4。 分 别 创建 图 19.17 所 示 的 点 1 和 点 2， 
有 具 体操 作 步 骤 参 见 Step6， 绘 制图 19.16 所 示 的 圆 跌 《图 19.17 所 示 的 点 1 和 点 2 为 所 绘 圆 
弧 端 点 ); 选择 下 拉 菜 单 芷 营 国 ”me ET 全 命令 〈 或 单 击 跤 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 








图 19.16 草图 4 (草图 环境 ) 图 19.17 绘制 点 





Step10. 创建 图 19.18 所 示 的 草图 5。 选 择 下 拉 菜 单 殴 加 一 > 下 [IEEEEEEERITRE 
命令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 单 击 事 按钮 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 
| 靖 定 “| 沪 乌 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 19.18 所 示 的 草图 5。 分 别 创建 点 1 和 点 2， 具 体操 
作 步 骤 参 见 Step6， 绘 制图 19.18 所 示 的 圆 弧 〈 选 取 图 19.19 所 示 的 点 1 和 点 2 为 所 绘 圆 弧 
端点 ); 选择 下 拉 菜 单 三 国 | > 喀 国 到 于 千 今 (或 单 击 咒 完 成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 





ml Be 





图 19.18 草图 5 (草图 环境 ) 图 19.19 定义 点 
Step11. 创建 图 19.20 所 示 的 扫 掠 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 手 入 全 > 疆 2 = 
ES 命令 ， 系 统 弹出 “ 扫 掠 ”对 话 框 ， 在 蕊 国 区 域 中 单 击 | 下 按钮 ， 依 次 选取 图 19.21 
所 示 的 曲线 1、 曲 线 2 和 曲线 3 为 截面 线 串 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ， 在 本 二 要 区 域 中 单 击 [| 
按钮 ， 依 次 选取 图 19.22 所 示 曲 线 1、 曲 线 2、 曲 线 3 为 引导 线 串 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ; 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [ 确定 浊 | 拉 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 2 的 创建 。 
注意 : 在 选取 截面 线 事 和 引导 线 事 时 ， 在 命令 栏 中 单 击 和 鼠标 右键 ， 勾 选 | 四 迁居 条 选项 ， 











在 命令 行 中 选取 虐 开 :二 后 ， 再 选取 截面 线 串 或 引导 线 串 。 
曲线 1 曲线 3 
曲线 3 、 
19.20” 扫 掠 特征 2 19.21 定义 截面 线 串 19.22 ”定义 引导 线 串 


105 
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Step12. 创建 图 19.23 所 示 的 有 界 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 重 XE = EE 一 > 
上 ET 命令， 系统 弹出 “有 界 平面 ”对 话 框 ， 在 右 沽 因 丰 芭 域 中 单 击 | 吉 按 钮 ， 选 取 
图 19.24 所 示 的 曲线 ， 单 击 | 攻关 定 > | 按钮 ， 完 成 有 界 平面 的 创建 。 








图 19.23 有 界 平面 图 19.24 定义 有 界 平面 





Step13. 曲面 颖 合 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 EE > EE 一 国人 今 , 示 纹 
弹出 “缝合 ”对 话 框 ， 在 中 型 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 E 辐 先 项， 选择 扫 掠 特征 2 为 目标 
体 ; 选择 扫 掠 特征 1 和 有 界 平面 为 工具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 确定 ”| 
钮 ， 完 成 缝合 曲面 的 操作 。 

Step14. 创建 图 19.25 所 示 的 拉 伸 特征 1, 选 择 下 拉 菜 单 且 NI 一 > ESS 
厅 辐 可 再 人 今 (或 单 击 国 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 辆 | 
系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 避 按钮 , 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 单 市 [一 确定 | 
按钮 , 进入 草图 环境 , 绘制 图 19.26 所 示 的 截面 草图 , 选择 下 拉 菜 单 本 本国 > [EDEEI 
命令 (或 单 击 宫 完成 草图 光 邹 )， 退 出 草图 环境 ， 在 卫 是 区 域 的 二 本 下 拉 列 表 中 选择 国 国光 
项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 值 0; 在 限制 区域 的 类 束 | 下 拉 列 表 中 选择 了 二 半 项 ,并 在 
其 下 的 址 要 文本 框 中 输入 值 5， 在 病 指 宇 关 量 下 拉 列表 中 选择 “站 选项 在 大 如 区 域 的 下 拉 列 表 
远 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 














19.25 ” 拉 伸 特征 1 19.26 ”截面 草图 





Step15. 创建 图 19.27 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 国 ND 一 ET 
一 > 而 区 丁 巴 千 今 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 取 图 19.28 所 示 的 模型 表面 为 草图 
平面 ; 绘制 图 19.29 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 茵 酉 区域 的 到 加 下 拉 列 表 中 选择 国 国 
选项 ， 并 在 其 下 的 距 褒 文本 框 中 输入 值 0;， 在 限制 区域 的 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 国 司 选项 , 并 
在 其 下 的 茵 本 文本 框 中 输入 值 15， 在 国 蜡 这 闫 加 下 拉 列 表 中 选择 选项 ;在 需 可 区 域 的 下 拉 列 
选项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 其 他 参数 采用 系 
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统 默认 设置 。 单 击 | 靖 定 划 | 拉 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 2 的 创建 。 
选取 枝 型 表面 


2 


图 19.27 拉 伸 特征 2 图 19.28 ”定义 草图 平面 19.29 ”截面 草图 











Step16. 创建 图 19.30 所 示 的 面倒 圆 特征 。 选择 下 拉 菜 单 二 全 ] 一 w 到 于 一 > 

人 (或 单 击 控 钮 )， 系 统 弹 出 “面倒 圆 ” 对 话 框 ， 在 雪 可 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 四 0 于 汪 贡 ， 单 市 面 本 域 中 国 轨 后 的 周 接 钮 ， 选 择 扫 掠 特征 1 
单 市 硬 时 | 区域 中 国名 当面 出 回 后 的 按钮， 选择 扫 掠 特征 2， 如 图 19.31 所 示 ， 在 思 枉 副 区 域 
的 军权 文本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 [ 确定 || 抱 钮 ， 完 成 面倒 圆 特 征 的 创建 。 












扫 掠 特征 2 


扫 掠 特征 1 








19.30 面倒 圆 特 征 19.31 定义 面倒 圆 


Step17. 创建 图 19.32b 所 示 的 边 倒 圆 特征 选择 下 拉 菜 单 搬 生 多 mi EE 于 3 > 
ET 人 (或 单 击 沁 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 贺 ”对话 框 ， 选 取 图 19.32a 所 示 的 
两 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 履 本 有 文本 框 中 输入 值 1， 单 击 [< 确定 >|% 馈 ， 完 成 边 倒 圆 特征 


的 创建 。 








a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 


19.32 边 倒 圆 特 征 





Step18. 保存 零件 模型 选择 下 拉 菜 单 朗 件 加 一 > 后] 中 王 天 汪 命 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
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实例 QQ 涡 旋 部 件 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 涡 旋 部 件 的 设计 过 程 。 此 模型 是 对 实体 建 模 的 综合 展现 ， 当 然 其 中 也 用 
到 了 简单 曲面 的 创建 方法 ， 本 例 中 扫 掠 特征 的 创建 是 一 个 亮点 ， 运 用 此 命令 巧妙 地 构建 了 
模型 的 外 形 。 涡 旋 部 件 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 20.1 所 示 。 












-人 历史 记录 模式 
外 - 转 , 模型 视图 
an 图 字 有 轩 平 面 (11) 
-. 沪 用 户 表达 式 :加 有 界 平 面 12) 
口 -[ 模 型 历史 记录 -加 则 站 人 [13) 
问好 基 锥 坐标 系 0) 四 轩 (14) 
… 回 志 回转 17 | L151) 
有 - 回 韦 回转 06) 
人 SEETCH Dubl 
pk 图 回 拉 伸 07) 
-图 夯 拉 伸 08) 


二 … 图 口 基准 平面 (3) 
、、 NM 图 磺 草 图 (4) “SHETCH_002" 
es > … 回 晤 草图 (5)“sFETCH_003" 


- 回 口 基准 平面 属 ) “加 由 简单 孔 1 
图 磺 草 图 (BY “SEETCH 004" ~“ + 基 淮 轴 (22) 
一 回 . 直 线 四) 由 -图 者 阵列 [ 圆 形 ] 多 3) 


图 20.1 涡 放 部 件 的 零件 模型 及 便 型 树 





Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 是 国 | 一 [了 命令， 系统 弹出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 刁 要 选项 卡 的 轿 区 域 中 选择 模板 类 型 为 人 国 93， 在 名 而 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
engine_part, 单 市 确定 “向 ， 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 20.2 所 示 的 旋转 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 粳 入 全 到 
夺 国 于 天 人 (或 单 击 田 掖 钮 )， 肥 统 弹 出 “旋转 ”对 话 框 ， 单 击 寺 而 区 域 中 的 辆 | 护 馈 ， 
系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 辐 可 区 域 的 
症 | 册 于 下 向 要 名 医 到 复 选 框 ， 单 击 [_ 融 定 || 术 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 20.3 所 示 的 截面 草 
图 ， 选 择 下 拉 荣 单 国 本 加 | 一 网 国 党 本 强生 今 ( 或 单 市 同志 成 音 图 惧 饵 )， 退 出 草图 环境 ， 
在 绘图 区 域 中 选取 ZC 基准 轴 为 旋转 轴 ， 在 “旋转 ”对 话 框 昭 浪 区 域 的 对 咬 下 拉 列 表 中 选择 
[于 先 项 ， 并 在 其 下 的 意 度 文本 框 中 输入 值 0， 在 莫 束 下 拉 列 表 中 选择 [本 挝 项 ， 并 在 其 
下 的 韦 离 文本 框 中 输入 值 360， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 区 确定 4 钮 ， 完 成 旋 
转 特 征 1 的 创建 。 

















20.2 ”旋转 特征 1 
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Step3. 创建 图 20.4 所 示 的 草图 1。 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 下 [IEEERETEETIS 全 
令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草 图 ”对 
话 框 中 的 [确定 到 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 20.4 所 示 的 草图 1 选择 下 拉 菜 单 国 | 
一 > 琴 匡 于 了 强 全 今 (或 单 击 品 于 成 二 图 校 乌 )， 退 出 草图 环境 。 

step4. 创建 图 20.5 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单项 一 w ESEE 
DIEEEEE 生 命令 或 单 击 口 按钮 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 要 到 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 区 选项 ， 单 击 医 王 要 测 区 域 中 的 咕 扩 钮 ， 选 取 YZ 基准 平面 ， 单 击 厦 划 滞 区 
域 中 的 出 | 按钮 选取 ZC 基准 轴 ， 采用 系统 默认 的 方向 ， 在 二 要 文本 框 中 输入 值 30; 在 “ 基 
准 平面 ”对 话 框 中 单 击 [确定 | 灾 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 20.6 所 示 的 草图 2。 选择 下 拉 菜 单一 | 司 [EEERRTEETIS 全 
令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 选 取 YC 基准 轴 为 水 平 
方向 参考 ， 单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 的 杭 定 | 汉 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 20.6 所 示 
的 草图 2， 选择 下 拉 菜 单 玫 ES 国 | 一 天 国 于 可 强生 今 (或 单 击 宫 完成 意图 控 乌 )， 退 出 草图 
环境 。 









































132 - “| 人 亿 
由 人 一 8 
LE man 
一 
_ "= : 让 
图 20.4 草图 1 图 20.5 ”基准 平面 1 图 20.6 草图 2 





Step6. 创建 图 20.7 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜单 手 入 回 | = 到 | 
令 ， 选 取 图 20.8 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 20.7 所 示 的 草图 3。 
全 4 


此 面 为 草图 平面 






图 20.7 草图 3 图 20.8 草图 平面 





Step7. 创建 图 20.9b 所 示 的 扫 掠 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 轩 NR] 一 > 医 EET 
本 于 3 人 今 ， 示 统 弹 出 “ 扫 掠 ”对 话 框 ， 在 村 加 区 域 中 单 击 国 校 钮 ， 在 绘图 区 域 中 
选取 图 20.9a 所 示 的 截面 线 1 后 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 取 图 20.9a 所 示 的 截面 线 2， 采 用 系统 
默认 方向 ， 在 全 二 可 区 域 中 单 击 国术 钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 20.9a 所 示 的 引导 线 ， 采 用 系 
统 默认 方向 ， 单 击 “ 扫 掠 ” 对 话 框 中 的 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 扫 掠 特 征 1 的 创建 。 

注意 : 在 选取 截面 线 时 ， 截 面 线 1 和 截面 线 2 的 起 始点 和 方向 必须 保持 一 致 。 

















截面 线 1 、、. 
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引导 线 


_.-- 截面 线 2 i 


a) 扫 掠 前 b) 扫 掠 后 一 
图 20.9 ” 扫 掠 特征 1 








Step8. 创建 图 20.10 所 示 的 基准 平面 >。 选择 下 拉 菜 单 手 入 3 mm” EE 二 
J 本 至 今 (或 单 击 口 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 咒 开 区 域 的 下 拉 丈 
和 交 I 页 ， 单 击 属 可 要 涪 区 域 中 的 天 按钮， 选取 图 20.11 所 示 的 平面 为 参考 








表 中 选择 
对 象 ， 在 攻 副 文本 框 中 输入 值 150， 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 攻 王 是 划 | 拉 钮 ， 完 成 基 
准 平面 2 的 创建 。 





;选取 此 平面 





20.10 ”基准 平面 2 20.11 定义 基准 平面 





Step9. 创建 图 20.12 所 示 的 草图 4。 选 择 下 拉 菜 单 搬 X3 一 > 本 国史 了 于 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ;选取 Step8 所 创建 的 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 中 的 [确定 ~ 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 20.12 所 示 的 草图 4， 选 择 下 
位 菜单 轿 国 | 一 [ET 命 令 〈 或 单 击 这 守成 革 图 按钮 )， 退 出 草图 环境 。 

Step10. 创建 图 20.13 所 示 的 直线 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 | 狂 关 加 mm 国 守 这 开 芝 
ET 命令， 系统 弹出 “直线 ”对 话 框 ， 在 巧 点 过 而 下 拉 列 表 中 选取 国 玫 国 先 项 ， 在 给 
图 区 域 中 选取 Step3 所 创建 的 草图 1 的 象限 点 (图 20.14 所 示 的 象限 点 )。 在 区 品 量 而 下 拉 列 
表 中 选择 国宝 选项， 在 绘图 区 域 中 选取 Step9 所 创建 的 草图 4 的 象限 点 (图 20.14 所 示 的 
草图 2)， 单 击 “ 直 线 ” 对 话 框 中 的 区 确定 绰 护 钮 (或 单 击 鼠 标 中 键 )， 完 成 直线 的 创建 。 

说 明 : 在 命令 行 中 单 击 筷 标 右键 ， 在 弹出 的 命令 栏 中 色 选 |w 选择 条 选项， 在 命令 行 中 
选取 避 选 项 以 便 捕 捉 到 以 上 草图 的 稍 限 点 ， 











-选取 此 象限 点 
草图 2 








20.12 ”草图 4 20.13 ”直线 特征 20.14 定义 直线 特征 





Step11. 创建 图 20.15b 所 示 的 扫 掠 特征 2。 选择 下 拉 荣 单 揪 关 马 my 节约 
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命令 ， 系 统 弹出 “ 扫 掠 ”对 话 框 ， 在 于 加 区 域 中 单 击 国 按钮， 在 绘图 区 域 中 
选取 图 20.15a 所 示 的 截面 线 ， 采 用 系统 默认 方向 ， 在 恒 二 机 区 域 中 单 击 国 | 按钮 ， 在 绘图 区 
域 中 选取 图 20.15a 所 示 的 引导 线 1 后 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 取 图 20.15a 所 示 的 引导 线 2， 采 
用 系统 默认 方向 ， 单 击 “ 扫 掠 ” 对 话 框 中 的 区 确定 绰 护 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 2 的 创建 。 

Step12. 创建 有 界 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 晤 加 > EE 到 | 命 
令 ， 系 统 弹出 “有 界 平面 ”对 话 框 ， 根 据 系统 并 芝 有 蝎 天 而 的 夯 绩 | 的 提示 ， 单 击 “ 有 界 平面 ”对 
话 框 中 的 国 | 按钮 ， 在 图 形 区 选取 图 20.16 所 示 的 曲线 ， 单 击 | 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 有 界 平面 
1 的 创建 。 


FB. Ea 扫 术 [S jE 














下 





I 引导 线 1 
‘0 - 选取 此 曲线 
a) 扫 掠 前 b) ya 二 
20.15 ” 扫 拯 特征 2 20.16 ”定义 有 界 平面 





Step13. 创建 图 20.17 所 示 的 有 界 平面 2。 选择 下 拉 菜 单 手 入 > 二 3 
己基 命令， 系统 弹出 “有 界 平面 ”对 话 框 ， 根 据 系统 淡 芝 有 蜡 闻 面 的 昌 桂 的 提示 ， 单 
击 “ 有 界 平面 ” 对 话 框 中 的 | 并 按 钮 ， 在 图 形 区 选取 图 20.18 所 示 的 曲线 ， 单 击 区 确定 >| 
钮 ， 完 成 有 界 平面 2 的 创建 。 





选取 此 曲线 


a) 创建 前 pb) 创建 后 se 


图 20.17 有 界 平面 2 图 20.18 定义 有 界 平面 

Step14. 创建 曲面 颖 合 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 天 五 引 一 [EE 一 了 四 3 到 和 人， 
系统 弹出 “ 疑 合 ”对 话 框 ， 在 古 弹 区 域 中 单 击 较 过 钮 ， 选 取 图 20.19 所 示 的 面 为 颖 合 目 标 
体 ， 在 国 同 区 域 中 单 击 较 按钮 ， 选 取 图 20.20 所 示 的 面 为 缝合 工具 体 ， 在 “缝合 ”对 话 杠 
中 单 击 忆 靖 定 去 钮 ， 完 成 终 合 特征 的 创建 。 


选取 此 面 _ 选取 这 两 个 有 界 平面 


图 20.19 a 20.20 工具 体 














Step15. 创建 求 和 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 NS 一 w ED 一 钾 苞 开 
统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 ; 选取 扫 掠 特征 1 为 目标 体 , 选取 扫 掠 特征 2 为 工具 体 ， | 
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按钮 ， 完 成 求 和 特征 1 的 创建 。 
Step16. 创建 求 和 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 插入 一 > 医 E 可 一 > 询 | 上 ET 命令 ， 系 
统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 ， 选 取 Step15 创建 的 求 和 特征 1 为 目标 体 ， 选 取 旋 转 特征 1 为 工具 
体 ， 单 市 [天 歼 定 | 接 钮 ， 完 成 求 和 特征 2 的 创建 。 
Step17. 创建 图 20.21 所 示 的 旋转 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 二 一» BE 到 
加 EESE 玫 命令 “或 单 击 而 按钮 )， 系 统 弹 出 “旋转 ”对 话 框 ， 单 击 可 奋 区 域 中 的 加 | 按钮 ， 
系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， hE 进入 
草图 环境 ， 绘 制图 20.22 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 民 到 | 一 > |EEEEIE 退 
出 草图 环境 ， 在 绘图 区 域 中 选取 ZC 轴 为 旋转 轴 ， 在 “旋转 ”对 话 框 卫 晤 区 域 的 弄 二 下 拉 
列表 中 选择 于 光 项 ， 并 在 其 下 的 意 度 文本 框 中 输入 值 0， 在 药 束 下 拉 列 表 中 选择 [到 于 六 
项 ， 并 在 其 下 的 畏 面 文本 框 中 输入 值 360， 在 币 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻取 
系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 [ 懈 定 ”| 护 钮 ， 完 成 旋转 特征 2 的 创建 。 























图 20.21 旋转 特征 2 图 20.22 截面 草图 
Step18. 创建 图 20.23 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 区 => BE 下 有 > 
命令 ,选取 图 20.24 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 20.25 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 眼 制 区域 的 弄 如 下 拉 列 表 中 选择 国 融 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 
在 限制 区域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 于 选项 ,并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 40; 在 有 这 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国明 可 半 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 区 确定 淖 护 包 ， 完 成 拉 
伸 特 征 1 的 创建 。 














此 面 为 草图 平面 





图 20.23” 拉 伸 特征 1 图 20.24 草图 平面 图 20.25 截面 草图 


Step19. 创建 图 20.26 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜单 巴 AGJ 一 > EE 一 > 
了 同人， 选取 图 20.27 所 示 的 平面 为 草图 平面, 绘制 图 20.28 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 
人 对话 杠 本 区 城 的 时下 拉 区 表 中 达 择 Di 基 并 在 其 下 的 寺村 文本 框 中 输入 值 0; 








实例 20 澳 旋 部 件 





在 眼 制 罗 域 的 里 束 下 拉 列 表 中 选择 EE 先 项 , 并 在 其 下 的 中 负 文 本 框 中 输入 值 20; 在 得 营区 








域 的 下 拉 列 表 中 选择 医用 2 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ; 单 击 区 确定 抱负， 完成 拉 
伸 特 征 2 的 创建 。 
此 而 草图 平面 
量 146 
SS@ So Be 
图 20.26 拉 伸 特征 2 图 20.27 草图 平面 图 20.28 ”截面 草图 


Step20. 创建 图 20.29 所 示 的 孔 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 ms 攻守 于 寺 > 

可 ED 命令 (或 单 击 贿 | 按 钮 )， 系统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 ; 在 本 妈 下 拉 列 表 中 选择 [3 玉 Ei 
项 ， 单 击 “ 孔 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 贿 ， 然 后 在 绘图 区 域 中 选取 图 20.30 所 示 的 
孔 的 放置 面 ， 单 击 [ 确 定 |% 钮 ， 系 统 自动 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 首 先 确 认 “ 选 择 条 ” 
工具 条 中 的 旬 按 钮 被 按 下 ， 再 单 击 “ 草 图 点 ”对 话 框 中 的 大] 榨 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 
框 ， 在 楼 型 下 拉 列 表 中 选择 有 ETREEEITTEEi 交 项 ， 选 取 图 20.31 所 示 的 圆 弧 为 孔 的 放 
置 参照 ， 单 市 殉 定 | 沪 钮 ， 完 成 点 的 创建 ， 单 击 二 es 半 校 钮 ， 关 闭 “ 草 图 点 ”对 话 框 
单 击 咒 过 成 计 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 ， 在 硬 久 下拉 列表 中 选择 吕 有 于 加 选项 ， 在 贰 面 文 本 框 中 
输入 值 6， 在 深度 限制 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ,在 深度 文本 框 中 输入 值 39， 在 项 锥 第 文本 
框 中 输入 值 0， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设置 ， 完 成 孔 特征 1 的 创建 。 














- 此 面 为 孔 放置 面 选取 此 边线 
20.29 孔 特 征 1 20.30 定义 孔 放 置 面 图 20.31 和 孔 定 位 





Step21. 创建 图 20.32 所 示 的 草图 5。 选择 下 拉 菜 单 插口 一 > 司 攻 OCT 

命令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 选取 网 20.33 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 

草图 ”对 话 框 中 的 兢 定 到 包 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 20.32 所 示 的 草图 5， 选 择 下 拉 
菜单 峰村 加 | 一 > 殉国 于 可 强人 仿 (或 单 击 外 志 成 间 图 控 钮 )， 退 出 草图 环境 。 
一 此 面 为 草图 平面 


i 
a 和合 


20.32 ”草图 5 图 20.33 ”定义 草图 平面 









Nm 


Ne 





Step22. 创建 图 20.34 所 示 的 孔 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 和 入 mn 区 二 1 本 和 > 
ET 命令 或 单 击 因 按钮 )， 系 统 阐 出 “ 孔 ” 对 话 框 ; 在 冯 冯 下 拉 列 表 中 选择 网 
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项 ; 单 击 监生 区 域 中 的 U 基 | 按钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 20.35 所 示 的 平面 
为 孔 的 放置 平面 ， 单 击 屿 殉 定 | 拉 乌 ， 进 入 草图 环境 ， 在 系统 弹出 的 “草图 点 ”对 话 框 中 
单 击 届 按 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 本 亚 下 拉 列 表 中 选择 上 9 先 项 ， 在 给 

区 域 中 选取 图 20.36 所 示 的 圆 弧 边线 , 在 瘟 重 下拉 列表 中 选择 国 时 LE 全 先 项 ， 在 | 光 长 自分 比 
文本 框 中 输入 值 50， 单 击 世 形 定 | 光 钮 ， 完 成 点 的 创建 。 单 击 克 完成 草图 掖 乌 ， 退 出 草图 
环境 ， 在 咸 晓 下 拉 列 表 中 选择 有 是 于 项 ， 在 直径 文本 框 中 输入 值 12， 在 深度 限制 下 拉 列 表 


中 选择 上 臣 ll 革 先 项 ， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 完 成 筷 特 征 2 的 创建 。 
选取 此 线 
















选取 此 面 





图 20.35 ”定义 孔 放 置 面 图 20.36 “定义 孔 通 过 面 


击 电 按钮 后 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 20.38 所 示 的 曲面 ， 单 击 区 确定 || 拉 钮 ， 完 成 基准 轴 的 
创建 。 

step24. 创建 图 20.39 所 示 的 阵列 特征 。 选 择 下 拉 攻 单项 贡 加 | 一 > EEE 一 > 
本 EE 今 ， 示 统 弹出 “阵列 特征 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 选取 Step22 所 创建 的 孔 特 
征 2， 在 “对 形成 图 样 的 特征 ”对 话 框 的 国 避 下 拉 列 表 中 选择 轩 椰 强 先 项 ， 在 “对 形成 图 
样 的 特征 ”对 话 框 的 议 甘 轴 区 域 中 单 击 岂 指 定 英灵 命令 , 选取 图 20.37 所 示 的 基准 轴 为 旋转 轴 ， 
在 肾 度 序 辣 域 的 赔 玫 下拉 列表 中 选择 攻 到 汪 引 和 项 ， 在 网 可 文本 框 中 输入 值 3， 并 在 下 要 文 











木 框 中 输入 值 120， 单 击 [确定 | 六 乌 ， 完 成 阵列 特征 的 创建 。 
I 


3 基准 轴 选取 此 曲面 









图 20.37 ”其 准 轴 图 20.38 ”定义 基准 轴 依附 面 图 20.39 ”阵列 特征 


Step25. 设置 隐藏 。 选 择 下 拉 菜 单 二 守旧 > Er 一”> > EE 人 ^ 


(或 单 击 守 按钮 )， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 隔 本 村 区 域 中 的 局 
按钮 ， 系统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 , 按 住 Ctrl 键 , 选择 对 话 框 列表 中 的 图 至 | 于 、 
加 i 攻 于 和 项 , 单 市 [确定 iz 包 .系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 , 单 击 对 话 框 园 要 
区 域 中 的 “全 选 ” 按 乌 [ 自 ， 单 击 对 话 框 中 的 于 确定 把 钒 ， 完 成 设置 对 象 的 隐藏 

Step26. 保存 零件 模型 .选择 下 拉 菜 单 医 RE 一 [ES 生命 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
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实例 21 旋 坝 箱 上 姜 


实例 他 人 垃圾 箱 上 凌 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 垃圾 箱 上 盖 的 设计 过 程 。 本 例 模 型 的 难点 在 于 模型 两 侧 曲 面 的 创建 及 模 
型 底部 外 形 的 创建 。 而 本 例 中 对 于 这 两 点 的 处 理 只 是 运用 了 非常 基础 的 命令 。 和 希望 通过 对 
此 例 的 学 习 ， 读 者 对 简单 命令 有 更 好 的 理解 。 垃 圾 箱 上 盖 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 
21.1 所 示 。 


-fg 历史 记录 模式 

由 .号 , 醒 型 视图 

由 时 [号 摄 博 机 二 图 钱 过 全 贺 112) 

口 蓄 模型 内 史记 录 图 团 进 阐 圆 013) 
> 图 比 基准 坐标 了 系 站 ) a 图 鲁 过 阐 园 114) 
请 国 四 拉 伸 避 ) 之 图 钱 过 辣 回 115) 
-图 站 基准 平面 它 ) … 回 重 边 阐 国 (18) 
- 图 草图 (3) *sFETCH_001" … 回 重 过 阐 园 (17) 
图 吧 草图 4) “SsIETCH_DD2" 和 闭 肾 过 (18) 
i 图 二 直 级 必 ) … 回 夯 拉 伸 (19) 


图 团 过 便 圆 2 





图 21.1 垃圾 箱 上 善 的 零件 模型 及 模型 树 








Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜单 度 芋 @ 一 > | 车 于 合 仿 ， 示 统 弹 出 “新 建 ”对 
话 框 。 在 大 王选 项 卡 的 项 再 区 域 中 选取 模板 类 型 为 馈 固 下， 在 轿 翻 文本 框 中 输入 文件 名 称 
disbin cover:; 单 击 确定 | 之 钙 ， 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 21.2 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE > 车 让 世 
末世 对 今 (或 单 击 国 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ” 按 馈 辆 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 中 四 本 本 和 本 者 天王 复 光 框 。 选 取 
ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 上 术 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 21.3 所 示 的 截面 草 
图 ， 选 择 下 拉 菜 单 且 本国 | 一 > [REED 命令 (或 单 击 磺 这 成 草图 | 近 钮 )， 退 出 草图 环境 ; 
在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 跟 币 8 区 域 的 | 玫 效 下 拉 列 表 中 选择 [ED 国 先 项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输 
入 值 -100， 在 中 币 ;区域 的 蒜 课 下拉 列 表 中 选择 左 王国 选项 ， 并 在 其 下 的 瑟 训 文本 框 中 输入 值 
100， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 < 确定 | 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

















图 21.2 拉 伸 特征 1 图 21.3 截面 草图 
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Step3. 创建 图 21.4 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 痢 入 全 一 > 人 和 一 > 
DE (或 单 市 加 | 掖 钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 “基准 平面 ”对 
话 框 炎 型 [区域 的 下 拉 列 表 中 选择 医用 Se 江 冯 选项， 选取 图 21.5 所 示 的 平面 为 参考 平面 ， 选 
取 图 21.6 所 示 的 边 为 通过 轴 ; 在 章 度 区 域 的 竟 度 选项 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 单 度 文本 杠 
中 输入 值 -15， 单 市 [确定 3| 护 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 











选取 此 面 为 参考 平面 选取 此 边 为 
a ; 2 了 Bb 通过 轴 


图 21.4 创建 基准 平面 1 图 21.5 选择 参考 平面 图 21.6 选择 通过 轴 


Step4. 创建 图 21.7 所 示 的 草图 1。 选择 下 拉 菜 单项 而 加 一 > 大 |EEERERRTEETI 合 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 取 消 选中 口 夯 古 十 可 要 午 匡 国 复 选 框 ， 单 击 夺 按钮 ， 选 
取 基 准 平面 1 为 草图 平面 , 单 击 岂 确定 | 扩 钮 ; 进入 草图 环境 , 绘制 图 21.8 所 示 的 草图 1; 
选择 下 拉 菜 单 帮 本 加 一 > [ET 命令 (或 单 击 各 完成 草图 入 饵 )， 退 出 草图 环境 ， 








\ 


图 21.7 草图 1 ( 建 模 环 境 ) 图 21.8 草图 1 (草图 环境 ) 








Step5. 创建 图 21.9 所 示 的 草图 2。 选择 下 拉 菜 单 括 入 加 一 有 ET 全 
令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 图 21.10 所 示 的 草图 平面 ; 绘制 图 21.11 所 示 的 章 
图 ， 选 择 下 拉 菜 单 芷 妾 加 > ET 退出 草图 环境 。 








选取 此 面 为 草图 平面 








图 21.9 草图 2( 建 模 环 境 ) 图 21.10 ”选取 草图 平面 图 21.11 草图 2 (草图 环境 ) 





Step6. 创建 图 21.12 所 示 的 直 纹 面 特征 。 选择 下 拉 菜 单 手包 => 国 下 于 
SET 命令， 系统 弹出 “ 直 纹 ”对 话 框 ， 依 次 选取 图 21.13 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 
截面 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 ， 将 国王 区 域 的 对 齐 方式 设置 为 EE 下 到， 单 击 攻 区 定 | 
钮 ， 完 成 直 纹 面 特征 的 创建 。 

Step7. 创建 图 21.14 所 示 的 有 界 平面 特征 。 选 择 下拉 菜 单 二 全 一 [ET 一 > 
ESETS 命 仿 ， 系 统 阐 出 “有 界 平面 ”对 话 框 ， 在 “有 界 平面 ”对 话 框 中 单 击 | 加 按 














实例 21 旋 坝 箱 上 姜 


钮 ， 选 取 图 21.13 所 示 的 曲线 ， 单 击 [性 斑 定 > | 交 钮 ， 完 成 有 界 平面 特征 的 创建 。 
曲线 1 曲线 2 


CN 


图 21.12 直 纹 面 特征 


Step8. 曲面 缝合 。 选 择 下 拉 荣 单 揪 六 人 天 汪 伍 训 这 从 今 ， 系 统 
弹出 “ 颖 合 ” 对 话 框 ; 在 于 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻略 选项 ; 选择 图 21.12 所 示 的 曲面 
为 目标 体 ， 选 择 图 21.14 所 示 的 有 界 平面 特征 为 工具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 
击 确定 | 术 包 ， 完 成 颖 合 曲 面 的 操作 。 

Step9. 创建 图 21.15 所 示 的 曲面 修剪 和 延伸 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 插头 全] 下 < 出 

ET 人， 示 统 弹出 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 ， 在 寺村 区 域 的 下 拉 列 表 中 
选择 国 下 过 项 , 在 要 长 现 王 区域 中 单 击 器 按钮 ,选取 图 21.16 所 示 的 边 ,在 苞 铺 区 域 的 
荆 国 文本 框 中 输入 值 10， 在 回国 区 域 的 苞 合 坷 天 | 下拉 列表 中 选择 有 于 吾 辐 兴 项 ， 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 ， 单 击 [ 攻 斑 定 | 拉 包 ， 完 成 曲面 修 前 和 延伸 操作 。 

说 明 : 此 处 为 了 便于 选取 延伸 边 ， 可 以 隐藏 实体 、 和 草图 及 基准 特征 。 




















选取 此 边 为 延伸 边 
图 21.14 有 界 平面 特征 图 21.1$ 曲面 修剪 和 延伸 特征 图 21.16 ”定义 修剪 和 延伸 边 


Step10. 创建 图 21.17 所 示 的 实体 修 前 特征。 选择 下 拉 菜 单 播 二 加 mm LE 一 
本 [ER 命令 ， 系 统 阐 出 “修剪 体 ” 对 话 框 ， 选择 图 21.18 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 择 
图 21.19 所 示 的 曲面 为 工具 体 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 ， 使 修 前 结果 如 图 21.17 所 示 ， 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [ 确定 淖 拉 乌 ， 完 成 实体 修剪 特征 的 操作 。 
选取 实体 为 目标 体 We 








图 21.17 实体 修剪 特征 图 21.18 定义 目标 体 图 21.19 定义 工具 体 
Step11. 创建 图 21.20 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 EE) ws B33 > 
书后 今 ， 示 统 弹 出 “镜像 特征 ”对 话 框 ， 选取 图 21.17 所 示 的 实体 修剪 特征 为 
镜像 特征 ， 并 单 击 鼠 标 中 键 确 认 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 [一 确 时 | 术 包 ， 完 
成 镜像 特征 1 的 创建 。 
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Step12. 创建 图 21.21 所 示 的 边 倒 圆 特征 1〈 隐 藏 片 体 )。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 区 mm 
(或 单 击 汪 按钮 ), 系统 弹出 “ 边 例 圆 "对 话 框 ; 在 要 阅 画 呈 
区 域 中 单 击 器 按钮 ， 选 取 图 21.22 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 匡 醒 国文 本 框 中 输入 值 
40; 单 击 [X< 兢 定 | 扩 铀 ， 完 成 边 倒 圆 特征 ! 的 创建 。 


友 
人 


图 21.20 ”镜像 特征 1 图 21.21 边 倒 圆 特征 1 图 21.22 ”选取 边 倒 圆 参照 








选取 此 边线 为 倒 圆 参照 





Step13. 创建 边 倒 圆 特 征 2。 人 参照 Step12 创建 模型 另 一 侧 边 倒 圆 特 征 ， 结 果 如 图 21.23 
所 示 。 

Step14. 创建 图 21.24 所 示 的 边 倒 圆 特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 擂 Bw 和 于 和 > 
持 匡 下 古寺 全 仿 , 选取 图 21.25 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 并 在 半径 1 文本 框 中 输入 值 10; 
单 击 | 了 < 噜 定 >|4z 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 








选取 此 边线 为 边 倒 圆 参照 


A 
ZN -= 寺 _ 


图 21.23 边 倒 圆 特征 2 图 21.24 边 倒 圆 特征 3 图 21.25 选取 边 力 合 圆 参 
Step15. 创建 边 倒 圆 特征 4。 参 照 Step14 创建 模型 另 一 侧 边 倒 圆 特 征 ， 结 果 如 图 21.26 
所 示 。 
Step16. 创建 图 21.27 所 示 的 边 倒 圆 特征 5。 选 择 下拉 菜单 手 入 E> 纪 放下 贡 
到 ap 命令 (或 单 击 潮 按钮)， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 在 要 便 国 的 沁 区 域 
py 选取 图 21.28 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 崖 本 上 文本 框 中 输入 值 10; 
单 击 [于 定 |j 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 5 的 创建 。 











这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 


21.26 边 倒 圆 特征 4 图 21. 27 边 合 圆 特征 21.28 ”选取 边 倒 圆 参 照 


Step17. 创建 图 21.29 所 示 的 边 倒 圆 特征 6。 选择 下 拉 菜 单 寺 Ni 一 > 了 一 > 
汪 EEEIETS 命令 (或 单 击 户 控 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对话 框 ， 在 要 出国 多 加 域 中 单 击 
加 按钮 ， 选 取 图 21.30 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 加 本 国文 本 框 中 输入 值 4， 单 击 
[确定 3: 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特征 6 的 创建 。 





实例 21 续 奴 箱 上 姜 


这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 


ee 


sr 


图 21.29 边 倒 圆 特 征 6 图 21.30 选取 边 倒 圆 参照 
Step18. 创建 图 21.31 所 示 的 抽 壳 特征 。 选 择 下 拉 菜单 播 大 加 > 国富 BE > 
本 ET 命令 (或 单 击 名 按钮 )， 系 统 弹出 “ 抽 壳 ”对 话 框 ， 在 对 玫 区 域 的 下 拉 列 表 中 
选 树 四 示 ， 不 要 到 本 面 区 域 中 单 市 由 校 钮 ， 选 取 图 21.32 所 示 的 面 为 移 除 
面 ， en 采用 系统 默认 抽 壳 方向， 单 市 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 抽 过 
特征 的 创建 。 








选取 此 面 为 移 除 面 





图 21.31 抽 壳 特征 图 21.32 定义 移 除 面 





Step19. 创建 图 21.33 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 插 人 mm 车 9 让 纪 

站 ES 命令 或 单 击 融 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ; 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 畴 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 庚 按钮， 选取 YZ 平面 为 草图 
平面 ， 单 市 [确定 | 包 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 21.34 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 
任务 > 人 ^ (或 单 市 二 计 或 划 加 24 )， 退出 草图 环境 ;在 “ 拉 伸 ”对 话 
框 艰 割 3 区 域 的 弄 娩 下拉 列表 中 选择 国 融 选项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 -100， 在 
限制 区域 的 | 瞎 束 下 拉 列 表 中 选择 于 挝 项, 并 在 其 下 的 路 训 文本 框 中 输入 值 100; 在 而 欧 区 
域 的 下 拉 菜 单 中 选择 国 归 可 渤 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 区 确定 || 护 钮 ， 完 成 
拉 伸 特征 2 的 创建 。 





























六 忆 
ON \ 
GO 一 Py, \ = 
1 ' 1 / , 、 \ 1_ 
< 二 全 220 _ 
21.33 ” 拉 伸 特征 2 21.34 ”截面 草图 





Step20. 创建 图 21.35 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单薄 区 > 服 汪 ES 二 
癌 EXES 国 命令 “或 单 击 而 按钮 )， 选 取 图 21.36 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 ， 
绘制 图 21.37 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 > 对话 框 的 国王 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 , 在 本 表 
区 域 的 医 王 下 拉 列 表 中 选择 加 加 国 轩 项， 并 在 其 下 的 荐 鲁 文 本 框 中 输入 值 0， 在 昭和 区 域 的 
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委 和 下拉 列表 中 选择 国 国 一 先 项， 在 而 斑 芭 域 中 选择 国 枚 弹 先 项， 其 他 参数 采用 系统 默认 设 
置 ， 单 击 [E 确定 | 反馈 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 














、 i RS 
选取 此 面 为 草图 平面 & 
图 21.35 拉 伸 特征 3 图 21.36 定义 草图 平面 图 21.37 截面 草图 





Step21. 创建 图 21.38 所 示 的 拉 伸 特征 4. 选 择 下 拉 菜 单 国 RD 一 > 到 
加 EX 命令 (或 单 击 加 按钮 )， 选 取 图 21.39 所 示 平面 为 草图 平面 进入 草图 环境 ， 绘 
制图 21.40 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 古 区域 的 开始 下拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 
并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区域 的 甘 束 下拉 列表 中 选择 了 本 选项 ， 并 在 其 
下 的 用 可 文本 框 中 输入 值 15; 在 珊 凤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 一 选项 ; 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 ， 单 击 区 确定 | 拉 乌 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 

Step22. 创建 图 21.41 所 示 的 镜像 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 包 mm 是 一 一 > 
全 EREEEEI 合 今 ， 系 统 阐 出 “镜像 特征 ”对 话 框 ;， 选 取 图 21.38 所 示 的 拉 伸 特征 4 为 镜 
像 特 征 ， 并 单 击 鼠标 中 键 确认 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 世 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 


镜像 特征 2 的 创建 。 











A 











图 21.38 拉 伸 特征 4 图 21.39 定义 革 图 平面 
办 0 0 对 
| | 租 
| | ™ 
图 21.40 截面 草图 图 21.41 镜像 特征 2 
Step23. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch21\reference\ 文 件 下 的 语 首 视 


频 讲 解 文 件 disbin_covefr-r01.exe。 


实例 22 电 风 房 底 座 


实例 妇女” 电 风扇 底座 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 电 风 局 底座 的 设计 过 程 。 此 模型 的 外 形 设 计 是 本 例 的 一 个 亮点 ， 另 外 对 
一 些 装 饰 特 征 的 创建 也 不 容 小 鹏 ， 更 重要 的 是 ， 在 这 些 设计 过 程 中 相应 鲈 令 的 运用 是 非常 
巧妙 的 。 电 风情 底座 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 22.1 所 示 。 





和 历史 记录 模式 

由 - 模型 视图 

由 - 饼 [ 吉 控 徇 机 

由- 同 | 分 析 

口 -S 模型 历史 记录 
… 图 比 基准 坐标 系 人 0) 
… 图 国 拉 伸 0) 一 图 唤 草 图 和 7) “SIETCH_006” 
… 国 园 拉 伸 它 ) … 国 抬 草 图 016) “SKETCH_O07" 
… 轿 葬 拉 伸 (4) 图 辆 扫 掠 4 
图 蝇 简单 孔 (5) 一 图 口 ] 基准 平面 01 
图 团 进 倒 圆 8) … 图 本 草 图 他 1 “SHETCH_D06” 
图 国 过 阅 回 和) 一 轿 绚 扫 掠 2) 
一 图 国 进 倒 回 8) 一 图 蝎 镇 和 他 特 证 (23) 
图 贺 拉 伸 性) 图 印 过 阅 圆 5) 





图 22.1 电 风 局 后 座 的 零件 模型 及 模型 树 











Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 挛 伯 天 一 > 上 下 生生 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 虑 王选 项 卡 的 项 镁 区 域 中 选择 模板 类 型 为 馈 碟 名， 在 回 鲁 文本 框 中 输入 文件 名 称 
fan_base; 单 击 [_ 确定 | 护 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 22.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 揪 太 区] > 的 E30 > 
加 ED 有 命令 (或 单 击 融 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 
按钮 鸭 |， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 事 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 先 
中 亚 圭 区 域 的 岂 加 是 币 柯 菇 生 E 辣 复 先 枉 ， 单 击 | 瑚 十 | 拉 乌 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 22.3 
所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 攻 本 惠 | 一 > FEIEEEEEE 本 命令 〈 或 单 击 且 遍 成 症 图 所 负 )， 
退出 草图 环境 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限 制 区域 的 于 靖 下 拉 列 表 中 选择 于 项 , 并 在 其 下 的 中 可 
文本 框 中 输入 值 0; 在 三 钵 区 域 的 匿 乔 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ,并 在 其 下 的 二 宴 文 本 框 中 
输入 值 50， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 区 确 是 || 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 
的 创建 。 














908 -一 


图 22.2” 拉 伸 特 征 1 图 22.3 截面 草图 
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Step3. 创建 图 22.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 揪 二 辣 mm BE 于 3 => 

四 EDI 命 令 (或 单 击 页 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ; 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 
按钮 图 |， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 大 按 钮 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 
消 选 中 二 要 区 域 的 喇 可 二 赴 辣 要 可 匡 到 复 渤 框 ， 单 击 确定 | 术 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 
22.5 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 庆 | > RE 本 命令 (或 单 击 鞠 完 成 草图 控 
钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 咕 鳃 区 域 的 导语 下 拉 列 表 中 选择 E 国 斑 国 沈 项 ， 并 
在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 12.5， 在 布 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国力 量 选 项， 其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 




















40 





一 | 


22.4” 拉 伸 特 征 2 图 22.5 截面 草图 


Step4. 创建 图 22.6 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 二 一 > 到 于 一 > 
四 EL 有 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 取 图 22.7 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 22.8 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 因 辣 区域 的 “ 反 向 ”按钮 剧 ， 调 整 拉 
伸 方 向 ， 在 轨 本 区 域 的 要 加 下 拉 列 表 中 选择 国 盏 挝 项 ， 并 在 其 下 的 外 村 文 本 框 中 输入 值 0; 
在 眼 制 S 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 OE 先 项 ,并 在 其 下 的 四 离 文本 框 中 输入 值 15; 在 贡 各 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 选 择 拉 伸 特 征 2 作为 布尔 求 差 运算 的 对 象 ， 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 ， 单 击 [上 考 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 

















。.-- 此 表面 为 草图 平面 
J】 | | 


22.6 ” 拉 伸 特征 3 22.7 定义 草图 平面 22.8 ”截面 草图 











EE a | 了 





Step5. 创建 图 22.9 所 示 的 孔 特 征 ,选择 下 拉 菜 单字 区] n> 
命令 ， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 ， 在 当下 拉 列 表 中 选择 [是 豆 到 尘 项 ， 单 击 “ 孔 ”对 话 框 中 
的 “绘制 截面 ”按钮 央 ， 然 后 在 绘图 区 域 中 选取 图 22.10 所 示 的 孔 的 放置 面 ， 单 市 确定 | 
按钮 ， 系 统 自动 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 在 “草图 点 ”对 话 框 中 单 击 央 | 掖 钮 ， 在 系统 弹出 
的 “点 ”对 话 框 的 戎 到 下 拉 列 表 中 选择 莘 本 古玩 贡 ， 选 取 图 22.11 所 示 的 贺 
弧 为 也 的 放置 参照 ， 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 点 的 创建 ， 单 市 闭关 拉 钮 ， 关 闭 “ 草 图 
点 ”对 话 框 ， 然 后 单 击 蕉 元 成 革 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 ， 在 硬 罚 下 拉 列 表 中 选择 器 用 沈 项 ， 
在 芽 玉 文本 框 中 输入 值 9， 在 攻 硬 员 吧 下拉 列表 中 选择 用 下 国 先 项， 其余 参数 采用 系统 默认 设 
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置 ， 完 成 孔 特 征 的 创建 。 


选择 此 边 来 捕捉 圆心 
时 全 --- 此 表面 为 放置 而 
图 22.9 ”和 孔 特征 图 22.10 定义 孔 位 置 参 照 图 22.11 定义 孔 中 心 


Step6. 创建 图 22.12 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1 ,选择 下 拉 菜 单独 避 一 > 村 一 > 
EST 命令 (或 单 击 国 接 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 选 取 图 22.13 所 示 的 两 
条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 莉 本 国文 本 框 中 输入 值 10， 单 击 | 区 确定 2 | 拉 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特 
征 1 的 创建 。 








这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 a 
ee 全、 出 | 
22.12” 边 倒 圆 特征 1 22.13 ”选取 边 倒 圆 参照 


Step7. 创建 图 22.14 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 择 下 拉 菜单 硬 硬 加 一 > 村 一 > 
了 ET 命令， 系统 弹出 “ 边 倒 贺 ”对话 框 ， 选 取 图 22.15 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 
并 在 匡 鲁 国文 木 框 中 输入 值 5， 单 击 区 确定 > | 护 馈 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 





此 边线 为 边 倒 圆 参照 





22.14 边 倒 圆 特征 2 22.1$ ”选取 边 倒 圆 参照 


Step8. 创建 图 22.16 所 示 的 边 倒 圆 特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 揪 二 区 > 让 ET 二 一 > 
汪 EEEEIS 王 命令 ， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 选 择 图 22.17 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 
在 困 要 莫名 晤 区 域 中 单 击 剧 | 按钮， 系统 弹出 “点 ”对 话 框 ; 选择 图 22.18 所 示 点 1,， 单 击 “ 点 ” 
对 话 框 中 的 必 痛 定 _ | 六 钮 。 在 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 加 要 至 归 区域 的 大 于 到 文本 框 中 输入 值 0， 
在 宣 于 下 拉 列 表 中 选择 国 ESEE 辐 尘 项 ,在 帮 攻 天 国文 本 框 中 输入 值 0, 在 厅 开 五 细 区 域 中 
再 次 单 击 央 | 按 钮 ， 进 入 第 2 个 变 半径 点 的 创建 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 选 择 图 22.18 所 
示 点 2, 单 击 “点 ”对 话 框 中 的 确定 | 拉 钮 ; 在 “ 边 倒 网 ”对 话 框 于 要 下 吾 晤 区 域 的 辐 芋 区 
文本 框 中 输入 信 5， 硬 国 下 坟 列 表 中 选择 基本 区 间 于 加 广 本 框 中 输入 们 
50， 在 加 受理 芭 强 区 域 中 再 次 单 击 剧 | 按钮， 进入 第 3 个 变 半径 点 的 创建 ; 参考 以 上 方法 ， 选 
择 图 22.18 所 示 的 点 3， 完 成 第 3 个 变 半径 点 的 定义 ， 其 半径 值 为 0， 单 击 [ 确定 >| 护 饥 ， 
完成 变 半径 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 
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注意 : 设 定 半径 值 时 ， 也 可 以 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 。 


a 局 1 (端点 ) 
此 边 为 边 倒 圆 参照 


e | 0 用 大 图 l 


, 四 


22.16 边 倒 圆 特征 3 22.17 ”选取 边 倒 圆 参照 22.18 ”定义 变 半 径 点 


点 3〈 端 点 ) 


~- 点 2( 圆 弧 中 点 ) 





step9. 创建 图 22.19 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 天 语 一 > OE 一 > 
四 EDI 命 令 “或 单 击 贺 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ; 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 
按 馈 国 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 事 按钮 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 
击 [确定 上 jx 包 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 22.20 所 示 的 截面 草图 。 选 择 下 拉 菜 单独 着 吕 
命令 (或 者 在 草图 工具 栏 中 单 击 “ 艺 术 样 条 ”按钮 加 )， 
系统 弹出 “艺术 样 条 ”对 话 框 , 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 寺 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 绘 制图 22.20 所 示 的 截面 草图 ， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 [5 确定 | 护 钮 ， 双 击 
图 22.20 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 固 析 四 一 > EE 于 一 人， 
在 图 形 区 显示 草图 曲线 的 曲率 梳 ， 拖 动 样 条 曲线 控制 点 ， 使 其 曲率 梳 呈 现 图 22.21 所 示 的 
光滑 的 形状 。 选择 下 拉 菜 单 国 丽 国 一 > [ET 一 > | 机 本 本 入 , 取消 出 来 杭 的 
显示 , 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 市 [< 确定 | 扩 钮 , 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 FEIEEEEESI 
命令 (或 单 击 雪 这 二 本 图 按钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 了 出 区 域 的 双 央 下 拉 列 表 
中 选择 到 辐 光 项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 75， 在 大 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
于 六 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 
的 创建 。 









EE a Ei 





























22.19 ” 拉 伸 特征 3 22.20 ”截面 草图 


Step10. 创建 图 22.22 所 示 的 修剪 体 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 加 > 辐 下 
ES 命令 (或 单 击 园 按 钮 )， 系 统 弹 出 “修剪 体 ” 对 话 框 ， 选 取 拉 伸 特 征 1 为 目标 
体 ， 选 取 拉 伸 特征 3 为 工具 体 (图 22.23);， 可 在 畏 区 域 中 单 击 导 按钮， 调整 修剪 方向 ; 
单 市 [确定 | 把 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 荣 单 竹 总 全 mm 旺 
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统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 ， 选 取 图 22.24 所 示 的 目标 体 和 工具 体 ， 单 击 [< 确定 >| 光 钮 ， 完 成 
布尔 求 和 特征 的 创建 。 





为 目标 体 参 照 
加 本 目标 体 此 实体 为 工具 体 
为 工具 体 参 照 Wa | 
| < 人 六 。 此 实体 为 目标 体 
图 22.22 ”修剪 体 特 征 图 22.23 定义 目标 体 和 工具 体 图 22.24 创建 求 和 特征 





i 在 和 i “点 ” ee 选取 图 22.27 所 示 的 6 

;系统 重新 弹出 “ 边 倒 贺 ”对话 框 。 分 别 定义 此 6 个 点 的 参数 ， 变 半径 点 1 的 圆 角 半 
a 10， 弧 长 百分比 值 为 100; 变 半径 点 2 的 圆 角 半径 值 为 15， 缴 长 百分比 值 为 0; 变 
半径 点 3 的 圆 角 半径 值 为 8， 弧 长 百分比 值 为 0， 变 半 径 点 4 的 圆 角 半径 值 为 8， 弧 长 百 分 
比值 为 0， 变 半径 点 5 的 圆 角 半径 值 为 15， 弧 长 百分比 值 为 0， 变 半径 点 6 的 圆 角 半径 值 
为 10， 弧 长 百分比 值 为 0 (具体 操作 步骤 参照 Step8)， 单 击 [ 必 确定 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 
征 4 的 创建 。 


选取 此 边线 为 





边 倒 圆 参 照 … -点 1 
22.2$ 边 倒 圆 特征 4 22.26 ”选取 边 倒 圆 参照 22.27 定义 变 半径 点 


Step13. 创建 图 22.28b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 $。 选 择 下 拉 菜 单 揪 太 在 > 到 一 > 
ESETIS 和 命令 ( 或 单 击 国 校 乌 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 选 择 图 22.28a 所 示 的 
边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 莉 国 国文 本 框 中 输入 值 20， 单 市 [确定 ||j 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 5 
的 创建 。 


此 边 为 边 倒 圆 参照、、 由 
“a 要 本 二 
j 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
22.28” 边 倒 圆 特征 5 


Step14. 创建 图 22.29 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 寺 人 一 > 天 四 2 于 喇 
命令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 单 击 事 按钮 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 
四 mp [ET a EE 





a 
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令 (或 者 在 草图 工具 栏 中 单 击 “ 艺 术 样 条 ”按钮 鲜 )， 系 统 弹 出 “艺术 样 条 ”对 话 框 ， 在 “ 艺 
术 样 条 ”对 话 框 标 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 到 寺 项 ， 绘 制图 22.29 所 示 的 草图 1， 在 
“艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 [确定 | 按钮 ， 双 击 图 22.29 所 示 的 草图 1， 选 择 下 拉 菜 4 
生 析 辣 一 人 人 今 ， 在 图形 区 显示 草 图 曲线 的 曲率 梳 ， 拖 动 草 
图 曲线 控制 点 ， 使 其 曲率 梳 呈 现 图 22.30 所 示 的 光滑 的 形状 ， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 
击 必 二 定 | 六 包 ， 选 择 下 拉 菜 单 略 而 而 一 > 国 于 一 > | ESEEEEEES 命令 ， 取 消 册 
率 梳 的 显示 ， 选 择 下 拉 菜 单 基 和 芝 国 | 一 > ER 命令 (或 单 击 跑 完成 草图 按钮 )， 退 出 
草图 环境 。 

















图 22.29 草图 1 图 22.30 ”草图 1 的 曲率 梳 

说 明 : 可 根据 需要 调整 图 22.29 中 的 尺寸 值 。 

Step15. 创建 图 22.31 所 示 的 基准 平面 1。 选择 下 拉 沫 单 竹 生 区 > EL 和 一 > 
DE 人 ， 示 统 漳 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 单 市 区 确定 波 钮 ， 完 成 基准 平面 1 
的 创建 〈 往 :有 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光 盘 )。 

Step16. 创建 图 22.32 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 插入 全 到 和 天 上 

命令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 基 准 平 面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 22.32 所 示 的 
草图 2， 并 调整 草图 2 的 曲线 ,使 其 曲率 梳 呈 现 图 22.33 所 示 的 光滑 的 形状 〈 有 具体 操作 步骤 
参照 Step14); 选择 下 拉 菜单 左 芝 四 | > 殉国 于 本 于 舍 人 (或 单 击 网 完成 章 图 按 包 )， 退 出 














草图 环境 。 
| ,基准 平面 1 
| 
22.31 定义 基准 平面 1 22.32 ”草图 2 22.33 ”草图 2 的 曲率 梳 


说 明 : 可 根据 需要 调整 图 22.32 中 的 尺寸 值 。 

Step17. 创建 图 22.34 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 插 大 人 一 > 天葬 
命令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 22.35 所 示 的 草 
ET 命 


图 3 (圆心 与 草图 1 进行 “点 在 曲线 上 ”约束 ); 选择 下 拉 菜 单 坦 芝 国 | ms 8 
令 (或 单 击 咒 完 咸 草图 按钮 )， 退 出 草图 环境 。 
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图 22.34 草图 3 ( 建 模 环境 ) 图 22.35 草图 3( 草 绘 环境 ) 

Step18. 创建 图 22.36 所 示 的 扫 掠 特征 1]。 选 择 下 拉 菜 单 手 A [EE] mm 上 ED 一 > 
DIE 命令， 系统 弹出 “ 沿 引导 线 扫 掠 ”对 话 框 ， 在 世面 区 域 中 单 击 [ 较 按 钮 
选取 草图 3 为 截面 线 串 ; 在 引导 此 区 域 中 单 击 国 | 扩 钮 ， 选取 几 22.37 所 示 的 曲线 为 引导 线 串 

此 用 绕 为 卫 图 1 所 绘 曲 线 ); 采用 系统 默认 的 扫 掠 偏 置 值 ， 在 硕 汉 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
项， 单 市 区 确定 淖 抱 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 


LL 
> 


图 22.36 ” 扫 掠 特征 1 图 22.37 定义 截面 线 串 和 引导 线 串 
Step19. 创建 图 22.38 所 示 的 基准 平面 2。 选 择 下 拉 沫 单 钉 总 全 > 于 一 > 
DERT 命令 ,系统 弹出 “基准 平面 对话 框 ; 在 并 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EBEEE 
选项 。 选 取 图 22.39 所 示 的 点 为 通过 点 (该 点 为 草图 2 曲线 的 端点 )， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设置 ， 单 击 [确定 | 近 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 











"| 此 曲线 为 引导 线 串 参照 
此 图 为 截面 线 串 参 昭 








基准 平面 2 





22.38 ”基准 平面 2 22.39 ”定义 通过 点 





Step20. 创建 图 22.40 所 示 的 草图 4。 选 择 下 拉 菜 单 剖 评 一 下 [ERTE 
命令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 绘 制图 22.40 所 示 的 
草图 4 (圆心 在 草图 2 曲线 的 端点 上 ); 选择 下 拉 菜 单轨 副 | 一 网 | 本 了 可 鱼 今 (或 单 
击 跑 完 成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环境 。 

Step21. 创建 图 22.41 所 示 的 扫 掠 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 播 太 全 => EL 一 > 
JEEEIEEEES9 国 命令， 系统 弹出 “ 沿 引导 线 扫 掠 ”对 话 框 。 选 择 草图 4 为 截面 线 串 ， 选 
择 图 22.42 所 示 的 曲线 作为 引导 线 串 此 上 曲线 为 草图 2 所 绘 曲线 )， 偏 置 采 用 系统 默认 设置 
值 ; 在 活 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 醒 渤 项 , 单 击 | 琵 定 | 扩 钮 ， 完成 扫 掠 特征 2 的 创建 。 
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22.40 ”草图 4 22.41 扫 掠 特征 本 
Step22. 创建 图 22.43 所 示 的 镜像 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 人 mm 可 六 支 玉 
命令 ， 系 统 弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 ， 选 取 扫 掠 特征 2 为 镜像 特征 对 象 ， 选 
取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 下 确定 jj% 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 ， 








| 此 曲线 为 引导 线 串 参照 
Rg . : 
Ny SE 
图 22.42 定义 引导 线 串 图 22.43 ”镜像 特征 


step23. 创建 图 22.44b 所 示 的 边 倒 圆 特征 6. 选择 下 拉 菜 单 圳 放 ] 一 > [ED 一 
有 区 TT 巴 全 人 ， 示 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 选取 图 22.44a 所 示 的 3 条 边线 为 边 倒 
参照 ， 并 在 草本 国文 本 框 中 输入 值 2， 单 市 区 确定 jj 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 6 的 创建 。 


这 3 条 边线 为 边 倒 圆 参照 
,人 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
22.44 边 倒 圆 特征 6 





Step24. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 度 伴 四 一 > 后] 下 基 辐 命 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


实例 23 杯子 


实例 人 3 杯 子 


实例 概述 : 
本 实例 介绍 了 杯子 的 设计 过 程 。 杯 子 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 23.1 所 示 。 


庆历 史记 录 模 式 … 轿 口 基准 平面 6 
| 加 由 - 庄 | 模型 视图 | 一 图 矶 草图 7) “SKETCH_002* 
| 】 由 .fF [ 怠 摄像 机 i: “… 国 斑 扫 掠 %) 
二 Re- 田 避 和 革 析 | -回国 修剪 体 中 ) 
1 口 本 一 图 从 求 和 001 
| i 基准 坐标 系 加 _ 回 团 这 全 园 1) 
人 阴 国 圆柱 1) 图 贱 过 例 圆 (12) 


国力 过 合 圆 (13) 
“ 回 钱 过 合 加 [14) 
1 一 图 团 过 例 回 1415) 








图 23.1 杯子 的 零件 模型 及 模型 树 





Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 屋 十 国 | 一 > 门人 和 今 ， 示 统 弹出 “新 建 ” 对 
话 杠 。 在 想 型 选项 卡 的 屯 昼 区域 中 选取 模板 类 型 为 昌国 归 ， 在 名称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
cup; 单 击 忆 痛 定 _ | 交 钮 ， 进 入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 23.2 所 示 的 圆柱 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > BE 到 到 于 一 > 
可 加 BEI9 玫 命令 ， 系 统 阐 出 “圆柱 体 ” 对 话 框 ， 在 “圆柱 体 ”对 话 框 可 型 区 域 的 下 拉 列 表 
中 选择 国有 下 训 尘 项 ， 在 “ 轴 ” 区 域 的 靖 指 定 拓 晶 下 拉 列 表 中 选择 区 勿 选项 ， 并 选取 原 
点 为 参考 对 象 ; 在 芽 国 文本 框 中 输入 值 900， 在 画册 文本 框 中 输入 值 100， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 ， 单 市 [确定 | 灾 钮 ， 完 成 圆柱 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 23.3 所 示 的 拔 模特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 硬 帮 加 ”一 站 ET 
加 EREEE9 生 命令 (或 单 击 面 | 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拔 模 ” 对 话 框 ， 在 “草图 ”对 话 框 要 弄 区域 
的 下 拉 列 表 中 选择 ER 和 先 项， 在 敬 术 可 区 域 的 国 焉 十 要 一下 拉 列 表 中 选择 国 | 过 项 ， 
选取 图 23.4 所 示 的 平面 为 拔 模 固 定 面 ， 在 天 二 二 面 多 域 中 单 击 | 加 按钮 ， 选取 图 23.5 所 示 的 
曲面 为 拔 模 面 ， 在 国 硬 国 文本 框 中 输入 值 10， 单 击 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 拔 模特 征 的 创建 。 


es 
拔 模 固 定 面 


图 23.2 圆柱 特征 。 图 23.3 拔 模 特征 。 图 23.4 选取 拔 模 固定 面 图 23.5 选取 拔 模 面 
Step4. 创建 图 23.6 所 示 的 抽 壳 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 EE > 加 BE 一 > 

















.选取 此 面 
′ 为 拔 摸 面 
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本 Er 命令 (或 单 击 名 按钮 )， 系 统 弹出 “ 抽 壳 ”对 话 框 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 半 型 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 CE 下 i 项 ， 在 医 委 到 5 各 区 域 中 单 击 四 按钮 ， 选 取 图 23.7 所 
示 的 面 为 移 除 面 ， 在 瑟 要 文本 框 中 输入 值 4， 在 加 三 证 区 域 中 单 击 转 ] 按 钮 ， 选 取 图 23.8 所 
示 的 平面 为 备 选 厚度 参照 而 ， 在 周文 本 框 中 输入 值 8， 采 用 系统 默认 抽 壳 方向 ， 单 击 
[确定 |; 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 








选取 此 面 为 


抽 充 移 除 面 ， 


/… 厚度 参照 面 
4 





图 23.6 ” 抽 壳 特征 图 23.7 选取 抽 壳 移 除 面 图 23.8 选取 备 选 厚度 参照 面 





Step5. 创建 图 23.9 所 示 的 旋转 特征 。 选 择 皇上 [3) mmjp> = > 人 
令 (或 单 击 矶 按钮 )， 系 统 弹出 “旋转 ”对 话 框 ; 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 套 
系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 中 四 | 国 量 和 可 本 三 匡 届 复 选 框 。 单 击 避 按钮， 选取 ZX 基准 
平面 为 草图 平面 ， 单 击 忆 靖 定 _ | 扩 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 23.10 所 示 的 截面 草图 ， 选 
择 下 拉 菜 单 且 加 一 > 天 国 于 本 和 人 (或 单 击 鸯 之 吉 剖 图 控 钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 
训 虹 定妆 量 下 拉 列 表 中 选择 加 | 尘 项 , 选取 原点 为 旋转 点 ; 在 电台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 市 [< 确定 4 钮 ， 完 成 旋转 特征 的 创建 。 














图 23.9 ”旋转 特征 图 23.10 截面 草图 


Step6. 创建 图 23.11 所 示 的 草图 1. 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 大 四 于 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 取消 选中 口 辐 古 贡 可 莹 看 医 国 复 选 框 ， 单 击 夺 按 钮 ， 选 
取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 , 单 击 王 确定 2 钮 , 选择 下 拉 菜 单 预 加 > 
ED 命令 ( 或 者 在 工具 栏 中 单 击 “ 艺 术 样 条 ”按钮 于 )， 系 统 弹出 “艺术 样 条 ” 
对 话 框 ， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 的 要 要 区 域 中 选择 且 E 于 半 项 ,绘制 图 23.12 所 示 的 草图 
1， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 虽 | 拉 钮 ， 双 击 图 23.12 所 示 的 草图 1 中 的 曲线 1， 
选择 下 拉 菜单 天 而 而 一 > 国 古 一 > 于 EE 和 人 ,在 图 形 区 显示 草 绘 曲 线 的 曲 
率 梳 ， 拖 动 草 绘 曲 线 控制 点 ， 使 其 曲率 梳 呈 现 图 23.13a 所 示 的 光滑 形状 。 在 “艺术 样 条 ” 
对 话 框 中 单 击 区 确定 淖 接 乌 ， 选 中 图 23.12 所 示 的 草图 1 中 的 曲线 1。 选 择 下 拉 菜 
5 一， 加 一 村 FE 仿 ， 取 消 由 来 杭 的 显示 。 用 相同 的 方法 对 曲线 




















实例 23 杯子 





2 进行 编辑 , 其 曲率 梳 图 如 图 23.13b 所 示 ; 选择 下 拉 深 
单 击 嘱 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环境 。 


























其 让 


图 23.11 草图 1( 建 模 环境 ) 图 23.12 i (草图 环境 ) 





: ee ee 曲线 2 的 曲率 梳 
图 23.13 车 图 1 的 曲率 梳 

Step7. 创建 图 23.14 所 示 的 基准 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 手 必 > EL 于 一 > 
ESET, ee “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 笋 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 E 蝇 
选项 , 在 国 弹 区 域 中 单 击 | 昌 按 钮 ,选取 图 23.12 所 示 的 草图 1 中 的 曲线 1 为 参照 曲线 ; 在 国民 
对 话 框 中 输入 值 0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 改 斑 定 jj 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 的 
创建 。 

Step8. 创建 图 23.15 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 一 > 天 攻 EOT 天 
令 ， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 单 击 究 按 钮 , 选取 基准 平面 为 草图 平面 ， | 
按钮 ; 进入 至 图 环境 ， 绘 制图 23.16 所 示 的 草图 2 (经 过 草图 1 中 曲线 1 的 问 点 ， 并 且 和 曲 
线 2 相交 的 圆 )， 选 择 下 拉 菜 单 攻 各 国 | > 外 耻 2 各 烛 轩 命令 (或 单 击 铝 完 成 草图 按钮 )， 退 
出 草图 环境 。 














图 23 .14 ”基准 平面 图 23.15 ”草图 2( 建 模 环境 ) 图 23.16 ”草图 2 (草图 环境 ) 





Step9. 创建 图 23.17 所 示 的 扫 掠 特征 ,选择 下 拉 菜 单 二 全 一 > 国人 号 一 EE 
命令 ， 系 统 弹出 “ 扫 掠 ”对 话 框 ， 在 厦 画 区 域 中 单 击 | 划 按 钮 ， 选 取 草 图 2 为 截面 曲线 ， 并 
单 击 鼠标 中 键 确认 ; 在 训 模 区域 中 单 击 [ 护 钮 ， 分 别 选 取 草 图 1 的 两 条 曲线 为 引导 线 串 ， 
并 分 别 单 击 鼠 标 中 键 确认 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
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Step10. 创建 图 23.18 所 示 的 修剪 体 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 训 区 mm LE 一 
可 [ED 命令 ， 系 统 弹出 “ 修 前 体 ” 对 话 框 ， 选 取 图 23.17 所 示 的 扫 掠 特征 为 目标 体 ; 
选取 图 23.19 所 示 的 曲面 为 工具 体 (注意 : 面 选 择 过 滤器 中 应 该 调整 为 曲面 ”)， 其 他 参 
数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 区 确定 > | 近 钮 ， 完 成 修 前 体 特征 的 创建 。 





工具 体 


| 








一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 4J 


图 23.17 扫 拯 特征 图 23.18 ”修剪 体 特 征 图 23.19 选取 工具 体 





Step11. 布尔 求 和 。 选 择 下 拉 菜 单 皇上 区 1 md 孜 1 己 ) 一 > 加 | EW 介 今 (或 
单 击 记 | 按钮 ), 系统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 ; 选取 图 23.20 所 示 的 实体 为 目标 体 , 选取 图 23.21 
所 示 的 曲面 为 刀具 体 ， 单 击 匡 > 确 守 到 拉 乌 ， 完 成 该 布尔 求 和 操作 ， 





目标 体 量 
23.20 选取 目标 体 23.21 选取 刀具 体 


Step12. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch23\reference\ 文 件 下 的 语 首 视 
频 讲 解 文 件 cup-r01.exe。 
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实例 用 维 ”饮水 机 开关 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 饮水 机 开关 的 设计 过 程 。 使 用 曲面 修剪 得 到 产品 的 外 形 是 本 例 设 计 的 最 
大 亮点 。 通 过 对 本 实例 的 学 习 ， 读 者 能 够 熟练 地 掌握 拉 伸 、 边 倒 圆 、 扫 掠 、 修 剪 片 体 、 有 
界 平面 、 颖 合 和 镜像 等 特征 的 应 用 .饮水 机 开关 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 24.1 所 示 。 


.… 国 历史 记录 模式 
ma 申 - 电 模型 视图 一 轿 床 做 草 片 体 (10) 
人 由 - 搬 咒 摄像 机 -图 ! ,有 界 平面 届 1) 
“ : “ 访 用 丰 表 法 式 … 国 天 欠 癌 (12) 
3 p> 由 局 [分 析 … 图 族 求 和 (13) 
> 口 入 模型 历史 记录 … 国 于 拉 伸 4 
2 一 国 彝 基 惟 坐标 系 各) -回国 拉 伸 (15) 
一 图 加 拉 伸 (1) … 国 加 拉 伸 L181) 
~… 回 印 边 倒 国 名 ) “… 回 忠和 镜 像 特征 (17) 
-回国 这 人 图 回 3 - 回 寺 回转 (9) 
Et ~ 图 口 基准 十 面 (4) 图 团 进 章 圆 Co) 
一 轿 唤 草图 占 ) “SIETCH_001” … 回 团 进 辣 圆 1 
一 一 图 磺 草 图 (6) “SHETCH_002" 国 钱 过 图 圆 tz2) 


从 A 向 查看 








图 24.1 饮水 机 开关 的 零件 模型 及 模型 树 

说 明 : 本 实例 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch24\reference\ 文 件 下 的 语 
音 视 频 讲 解 文 件 handle-r01.exe。 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.5\work\ch24\handle_ex.prt。 

Step2. 创建 图 24.2 所 示 的 基准 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 擂 入 ==> EE 下 一 > 
J 命令 ,系统 弹出 “基准 平面 ”对话 框 ; 在 交 弄 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 中 E 到 于 
选项 。 在 隔 画 可 可 区 域 中 单 击 馆 按 包 ， 选 取 XY 基准 平面 为 对 象 平面 ， 在 巴 可 区 域 的 莉 可 文 
本 框 中 输入 值 8， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [X 确定 4 乌 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 











于 面 
图 24.2 ”基准 平面 
Step3. 创建 图 24.3 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 二 放 一 w 国 四 3 于 于 
令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 单 击 愉 按钮， 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 先 
中 用 可 区 域 的 古本 二 各 于 本 复 尘 杠 ， 单 击 [_ 确定 jj 钮 ， 进 入 草图 环境 。 选 择 下 拉 菜 
单 插入 G) > 命令 或 者 在 草图 工具 栏 中 单 击 “ 艺 术 样 条 ” 








EE a 艺 椒 样 条 阅 ) 
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按钮 全 )， 系 统 弹出 “艺术 样 条 ”对 话 框 ， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 导 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 
选择 攻防 池 可 对 半 项 ,绘制 图 24.3 所 示 的 草图 1， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 攻 考 定 | 
钮 ;双击 图 24.3 所 示 的 草图 1， 选 择 下 拉 菜单 芝 析 站 二 > 于 于 
令 ， 在 图 形 区 显示 草图 曲线 的 曲率 梳 ， 拖 动 草图 曲线 控制 点 ， 使 其 曲率 梳 呈 现 图 24.4 和 图 
24.5 所 示 的 光滑 的 形状 。 选 择 下 拉 菜 单 医 半 辐 一 > EE 于 一 “人 ,了 
消 曲 率 梳 的 显示 ， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 夸 可 | 掖 钮 ， 选 择 下 拉 菜 单 
许 革 本 | > 哎 本 于 到 于 对 人 (或 单 击 路 完成 草图 护 饲 )， 退 出 草图 环境 。 








ET 全 











图 24.3 草图 1 (草图 环境 ) 图 24.4 草图 1 中 曲线 1 的 曲率 梳 





Step4. 创建 图 24.6 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 大 gj p> 后 [E2 
令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ; et 绘制 图 24.6 所 示 的 草图 2 
(草图 2 中 的 圆 弧 分 别 与 草图 1 中 的 曲线 1 和 曲线 2 的 端点 重合 ， 并 且 原 点 与 Y 基准 轴 重 
合 )， 选择 下 拉 菜 单 庚 芝 四 | 一 ET 本 命令 cx 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 


境 。 








NG 
图 24.5 草图 1 曲线 2 的 曲率 梳 图 24.6 草图 2 


Step5. 创建 图 24.7 所 示 的 扫 掠 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 二 大 一 ED 一 > 
命令 ， 系 统 弹出 “ 沿 引导 线 扫 掠 ”对 话 框 ， 在 器 加 区 域 中 单 击 | 较 按 钮 
选取 图 24.8 所 示 的 截面 线 串 参照 ， 在 避 弹 区 域 中 单 击 [ 葬 按 钮 ， 选 取 图 24.8 所 示 的 引导 线 
串 参照 ， 将 吐 玫 区域 中 的 莉 S 而 可 和 车 杞 可 都 设 为 0， 其 余 参数 采用 系统 默认 设置 。 单 击 


于 确定 4% 包 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 
= .截面 线 串 参照 


图 24.7” 扫 扰 特 征 1 图 24.8 ”定义 截面 线 串 和 引导 线 串 参照 
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Step6. 创建 图 24.9 所 示 的 扫 掠 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单独 A p> 名 冯 一 > 
IEEEIEEEES9 玫 命令 ， 系 统 阐 出 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 ; 选取 图 24.10 所 示 的 截面 线 串 
参照 ， 选 取 图 24.10 所 示 的 引导 线 串 参照 ， 其 余 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 攻 靖 定 | 
钮 ， 完 成 扫 掠 特征 2 的 创建 。 












扫 掠 特征 2 
ee 一 ~ 截面 线 串 参照 
一 引导 线 串 参照 





图 24.9 ” 扫 掠 特征 2 图 24.10 “定义 截面 线 串 和 引导 线 串 参照 





Step7. 创建 图 24.11 所 示 的 修剪 特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 插 太 区 > 于 有 
守信， 未 统 弹出 “修剪 片 体 ”对 话 框 ， 选 取 图 24.12 所 示 的 Step5 中 创建 的 
扫 掠 特征 1 为 目标 体 , 选取 Step6 创建 的 扫 掠 特征 2 为 边界 对 象 ; 在 到 珊 区 域 中 选中 四 于 
单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [< 确定 | 扩 钮 ， 完 成 修 前 特征 1 的 创建 。 


此 为 边界 对 象 参 照 





i 
本 


要 


此 为 目标 体 参照 
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图 24.11 修剪 特征 1 图 24.12 ”定义 目标 体 和 边界 对 象 





Step8. 创建 图 24.13 所 示 的 修剪 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 插 大 区 > 9 
IE 命令 ， 系 统 弹 出 “修剪 片 休 ”对话 框 ， 选取 图 24.14 所 示 的 目标 体 和 边界 对 
象 ， 在 到 丽 区 域 中 选中 国 柠 国 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 | 区 斑 定 间 | 扩 钮 ， 
完成 修 前 特征 2 的 创建 。 








此 曲面 为 目标 体 参照 
此 曲面 为 边界 对 象 参照 -一 


Ex 


N 
、 lili 





图 24.13 ”修剪 特征 2 图 24.14 定义 目标 体 和 边界 对 象 
Step9. 创建 图 24.15 所 示 的 有 界 平面 (图 中 隐藏 了 实体 部 分 )。 选 择 下 拉 菜 单 寺 NE 
一 > 上 一 > 古今 ， 示 统 弹 出 “有 界 平面 ”对 话 框 ， 选取 图 24.16 所 示 
的 曲线 申 为 边界 ， 单 击 区 确定 > | 交 钮 ， 完 成 有 界 平 面 的 创建 。 
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24.15 有 界 平 面 24.16 定义 有 界 平 面 边界 





Step10. 曲面 缝合 。 选 择 下 拉 菜 单 搬 天 局 一 > 上 ET 司 一 > [| 命令 ， 系 统 弹 
出 “缝合 ”对 话 框 ， 在 变型 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 了 如 先 项 ， 选 取 修 前 特征 2 为 目标 体 ; 
选取 修剪 特征 1 和 有 界 平面 为 工具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [确定 4 馈 ， 
完成 曲面 缝合 的 操作 。 

Stepl1. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 加 一 > 本 本 于 一 钊 攻 于 舍 人, 浊 
出 “ 求 和 ”对 话 框 ， 选 取 图 24.17 所 示 的 实体 为 目标 体 、 曲 面 为 工具 体 ， 单 市 [确定 “| 
钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 

Step12. 创建 图 24.18 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 擂 A Ew BE 说 纪 3 > 
站 |EEIS 全 命令 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ;绘制 图 24.19 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 限制 区域 的 下 增 下 拉 列 表 中 选择 了 本 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 
在 限制 区 域 的 | 瞎 束 下 拉 列 表 中 选择 国 融 选项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 10; 在 有 各 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 选 项 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 对 话 框 中 的 区 确 守 >| 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 














此 为 工具 体 参 照 
、、 刘 
-—-—-+ EE | 
,| 
1 
> | 
FS 
图 24.17 定义 目标 体 和 工具 体 图 24.18 拉 伸 特征 1 图 24.19 ”截面 草图 


Step13. 创建 图 24.20 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 擂 A EE > BE 说 强 3 > 
而 | 国王 3 合 仿 (或 单 击 国术 钮 ); 选取 图 24.21 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ;绘制 图 24.22 
所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限时 区 域 的 蚂 轴 下 拉 列 表 中 选择 国 I 冉 光 项 ， 并 在 其 下 
的 于 对 文 本 框 中 输入 值 0， 在 旺 简 引 X 域 的 匿 乔 下 拉 列 表 中 选择 四 国 选项 ， 并 在 下 可 区 域 单 
击 加 按钮 ;在 和 于 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 一 选项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布 
尔 求 差 运 算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 攻 靖 定 | 接 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 

















实例 24 饮水 机 开关 





此 平面 为 草图 平面 | 
一 4 人 5 
= FY 
ai BE 本 让 bld z 
遂 员 交友 
24.20 ” 拉 伸 特征 2 24.21 ”定义 草图 平面 24.22 ”截面 草图 





Step14. 创建 图 24.23 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 攻 加 一 > 于 于 
而 | 本 3 命令 (或 单 击 融 按钮 ); 选 取 图 24.24 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ;绘制 图 24.25 
所 示 的 截面 草图 ， 在“ 拉 伸 ” 对 话 框 照 制 * 区 域 的 天 疯 下 拉 列 表 中 选择 于 交 项 ， 并 在 其 下 
的 路 离 文 本 框 中 输入 值 0， 在 照 制 区域 的 药 束 | 下拉 列表 中 选择 [于 选项 ， 并 在 其 下 的 四 离 文 
本 框 中 输入 值 0.5， 在 国 辣 区 域 单 击 加 | 按钮 ; 在 各 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 一 选项 ， 系 统 
将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [确定 | 
按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 




















此 平面 为 草图 平面 
| a 
| 
24.23” 拉 伸 特 征 3 24.24 ”定义 草图 平面 24.25 ”截面 草图 





Step15. 创建 图 24.26 所 示 的 镜像 特征 1]。 选 择 下 拉 菜 单 手 六 =_= 本 六 起 一 
EE 人， 示 统 弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 ， 选 取 拉 伸 特 征 3 为 镜像 特征 对 象 ， 
选取 XZ 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 玫 确定 | 护 包 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 

Step16. 创建 图 24.27 所 示 的 旋转 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 硬 RS) 一 轩 王 于 一 > 
命令 ， 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 央 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
单 击 介 按钮 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 “4% 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 
24.28 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 虹 | > 党 本 于 本国 千 今 (或 单 击 区 完 成 草图 按 
钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “旋转 ”对 话 框 的 天 中 下 拉 列 表 中 选择 后 选项 ， 在 图 形 区 选取 图 
24.29 所 示 的 边 为 旋转 轴 ; 在 害 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
设置 ， 单 市 [ 确定 || 护 钮 ， 完 成 旋转 特征 的 创建 ， 

















图 24.26 镜像 特征 1 图 24.27 旋转 特征 
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选取 此 边 为 旋转 轴 1 
ES 
图 24.28 ”截面 草图 图 24.29 定义 旋转 轴 


Step17. 创建 边 倒 圆 特 征 1。 选择 图 24.30 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 其 圆 角 半生 值 为 0.2。 
Step18. 创建 边 倒 圆 特 征 2。 选 择 图 24.31 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半径 值 为 2。 


此 边线 为 边 倒 圆 参照 z 
此 边线 为 边 倒 圆 参照 ee 二 ) 
Bel 


图 24.30 ”选取 边 倒 圆 参照 图 24.31 选取 边 倒 圆 参 有 


Step19. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 择 图 24.32 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 角 参照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 0.1。 
Step20. 创建 图 24.33 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 二 半 ] 一 > EE 于 一 > 
面 | 本 ET 今 (或 单 击 国 控 钮 ); 选取 图 24.34 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 24.35 
所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 号 简 引 区 域 的 区 请 下 拉 列 表 中 选择 [国光 项 ， 并 在 其 下 
的 路 离 文 本 框 中 输入 值 0， 在 照 制 区域 的 药 束 | 下拉 列表 中 选择 加 主 先 项 ， 并 在 其 下 的 四 离 文 
本 框 中 输入 值 1.5， 在 利 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国有 枚 一 选项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 
体 进 行 布尔 求 和 运算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 区 确定 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 
的 创建 。 
此 边线 为 边 倒 圆 参 昭 


Gril CG 


24.32 定义 边 倒 圆 参照 24.33 拉 伸 特征 4 24.34 定义 草图 平面 














选取 此 面 为 草图 平面 








Step21. 创建 图 24.36 所 示 的 镜像 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 天 三 一 > 国 E 一 
本 本 BT 今 ， 弹 出 “镜像 特征 ”对 话 框 ， 选 取 拉 伸 特征 3 为 镜像 对 象 ， 选 取 XZ 基 
准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 世 确定 > | 人 疼 钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 


0 s | 
ai 


24.35 ”截面 草图 24.36 ”镜像 特征 2 
Step22. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 沫 单 亚 各 到 天 > 加 区 命 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 








一 





实例 25 各 蛋 


实例 QSB3 笔 帆 


实例 概述 : 
本 实例 介绍 了 笔 外 的 设计 过 程 。 通 过 练习 本 例 ， 读 者 可 以 掌握 旋转 、 拉 伸 、 阵 列 及 技 
模 等 特征 的 应 用 ， 其 中 引用 几何 体 是 本 实例 的 一 个 亮点 。 此 实例 在 设计 过 程 中 ,巧妙 地 使 
用 了 引用 几何 体 和 求 和 特征 命令 。 笔 帆 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 25.1 所 示 。 
> .各 历史 记录 模式 


由 . 电 模型 视图 
等 四 .天 报 像 机 





日- 图 阵列 [ 圆 来 ] (6) 
: 国 Instance[l] [0] 
: - 国 吕 Instaree[2] [0] 
.i Instance[3][0] 





从 A 同 查 看 
图 25.1 笔 帽 的 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 记 全 四 | 一 > 区 到 量 合 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 | 屯 型 选项 卡 的 顿 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 BB 国 3， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
pen_cap， 单 击 [ 靖 定 |j 交 分 ， 进 入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 25.2 所 示 的 旋转 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE > 车 让 世 
夺 攻 加 天 和 人 (或 单 击 轧 | 按钮 )， 系 统 弹 出 “旋转 ”对 话 框 ， 单 击 村 区 域 中 的 图 | 拉 钮 ， 
系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 中 四 | 面 建 让 间 基 稚 8 王 复 选 枉 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平 
面 ， 单 击 于 确定 | 把 钮 ， 进 入 草图 环境 。 绘 制图 25.3 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 ? 
本 | 一 > 两 国 沁 天 本 千 今 (或 单 击 字 地 成 划 图 入 钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 绘图 区 域 中 选 
取 ZC 基准 轴 为 旋转 轴 ;， 在 “旋转 ”对 话 框 照 币 区 域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项 ， 并 
在 其 下 的 意 度 文本 框 中 输入 值 0， 在 匡 击 下 拉 列 表 中 选择 国 国 先 项 ， 并 在 其 下 的 意 度 文本 
框 中 输入 值 360, 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 | 痪 定 | 扩 钮 ， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 25.4 所 示 的 旋转 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE ms 车 ED 有 让 
加 ESS 国 命令 (或 单 击 矶 | 按钮 )， 系 统 弹出 “旋转 ”对 话 框 ， 单 击 可 面 区 域 中 的 贺 | 拉 钮 ， 
系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 取 消 选中 口 中间 翡 面相 厅 复 选 杠 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草 
图 平面 ， 单 击 [_ 确定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 。 绘制 图 25.5 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
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性 务 下 ep 多 本 2 





命令 (或 单 击 跑 守 七 草 图 按钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 绘图 区 域 中 先 
取 基 准 轴 ZC 为 旋转 轴 ;， 在 “旋转 ”对 话 框 焉 制 E 区 域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 国生 选项 ， 并 
在 其 下 的 前 度 文 本 框 中 输入 值 0， 在 虎 融 下 拉 列 表 中 选择 加 加 选项 ， 并 在 其 下 的 角度 文本 框 
中 输入 值 360， 在 看 这 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 人选 项， 采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 
下 确定 | 和 乌 ， 完 成 旋转 特征 2 的 创建 。 








25.2 ”旋转 特征 1 





Hl 
, .| 155 
25.4 ”旋转 特征 2 25.5 ”截面 草图 
Step4. 创建 图 25.6 所 示 的 旋转 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 捷 入 全) ms 县 2 d 

时 人 命令， 系统 弹出 “旋转 ”对 话 框 ， 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 25.7 所 
示 的 截面 草图 ， 在 绘图 区 域 中 选取 基准 轴 ZC 为 旋转 轴 ， 选 取 坐 标 原 点 为 旋转 点 。 在 “ 旋 
转 ” 对 话 框 焉 制 E 区 域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 并 在 其 下 的 角度 文本 框 中 输入 值 0; 
在 刁 束 下 拉 列 表 中 选择 国 国 尘 项 ， 并 在 其 下 的 意 度 文本 框 中 输入 值 360， 在 看 多 区 域 的 下 拉 




















列表 中 选择 国 归 玫 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 市 [< 确定 jj 钮 ， 完 成 旋转 特征 3 
的 创建 。 
| 4 
图 25.6 ”旋转 特征 3 图 25.7 截面 草图 = 





Step5. 创建 拔 模特 征 。 选 择 下 拉 菜 音 本 和 EY 一 > ET ~» EE 人 ^ 
(或 单 击 压 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拔 模 ” 对 话 框 ; 在 要 区 域 中 选择 BE 本 宣 玉 了 时 4% 项 ; 在 “ 拔 
模 方 向 ”区 域 中 单 击 胶 则 交 钮 ， 在 其 下 拉 菜 单 中 选择 图 选项， 定义 ZC 轴 正 方向 为 拔 模 方 


器 ; 选择 图 25.8 所 示 的 模型 表面 为 拔 模 固 定 平 面 , 选择 图 25.9 所 示 的 模型 表面 为 要 拔 模 的 
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而 ， 在 国 讲 国文 本 框 中 输入 值 2， 单 击 “ 拨 模 ” 对 话 框 中 的 区 确定 2| 护 钮 ， 完 成 拔 模特 征 的 
创建 。 


此 面 为 拔 模 固定 平面 - _ 此 面 为 拔 模 面 





图 25.8 定义 拔 模 固定 平面 





Step6. 创建 图 25.10 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > ESESZ 

癌 EEEIS 天 命令 “或 单 击 贺 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ; 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 加 |， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 俺 按钮， 选取 图 25.11 所 示 的 
平面 为 草图 平面 ， 单 市 形 定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 25.12 所 示 的 截面 草图 ， 选 
择 下 拉 菜 单 其 要 国 | 一 > [BEEEEEIET 命 令 〈 或 单 击 品 于 成 和 图 近 钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 轿 醒 区 域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 国 I 厂 选项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 0; 
在 最 铀 区 域 的 匿 科 下拉 列 表 中 选择 EE 国 洁 项 ， 在 而 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 星 
采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 [5 确 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 




















% 
此 面 为 草图 平面 AN 
ss i 1 # / 所 NN 
全 0 | | pie \ \ 
\ 于- 
NN HN 
图 25.10” 拉 伸 特 征 1 图 25.11 定义 草图 平面 图 25.12 截面 草图 


Step7. Js 25.13 所 示 的 阵列 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 加 一 > 国 于 于 一 > 

ET 命令 ( 或 单 击 守护 钮 )， 系 统 弹 出 “阵列 特征 ”对 话 框 ; om ee 
Step6 所 创建 的 拉 伸 特征 1; 在 “阵列 特征 ”对 话 框 茵 烈 宇 呈 区 域 的 男 局 下拉 列表 中 选择 
选项 ， 在 郧 向 了 区 域 中 激活 号 指定 拓 晶 ， 在 绘图 区 选取 ZC 基准 轴 ; 在 “阵列 特征 ”对 话 框 的 
间距 下 拉 列 表 中 选择 芍 要 由 先 项 ， 在 区 笃 文本 框 中 输入 值 4， 在 于 角 文 本 框 中 输入 值 90; 
单 击 “ 阵 列 特征 ”对 话 框 中 的 世 _ 箭 定 | 拉 钮 ， 完 成 阵列 特征 的 创建 。 

Step8. 创建 图 25.14 所 示 的 旋转 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 戎 下 一 > ET 
帮 攻 9 国 命令 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 25.15 所 示 的 截面 草图 ， 在 绘图 区 
域 中 选取 ZC 基准 轴 为 旋转 轴 ， 在 “旋转 ”对 话 框 昭 十 区域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 国 国 寺 
项 ， 并 在 其 下 的 | 角度 文本 框 中 输入 值 0; 在 | 糯 束 | 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ,并 在 其 下 的 弟 度 
文本 框 中 输入 值 360; 在 看 这 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轿 攻 2 ; 尘 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ; 
单 市 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 旋转 特征 4 的 创建 。 
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2$.13 ”阵列 特征 25.14 ”旋转 特征 4 到 25.15 截面 草图 





Sepy 创建 图 25.16 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 选 择 下拉 菜 单 国 N 一 > EE 到 
圈 ES 命令， 选取 图 25.17 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 25.18 所 示 的 截面 草图 ; 在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 轨 重 SI 区域 的 要 二 下 拉 列 表 中 选择 国 同 光 项 , 在 其 下 的 起 消 文 本 框 中 输入 值 0; 
在 超卓 区 域 的 蒜 训 下拉 列 表 中 选择 加 对 汪 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 14; 定义 ZC 
基准 轴 正 方向 为 拉 伸 方向 ， 在 条 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 昌 可 选项 ， 选 取 实 体 模型 为 求 差 
对 象 ， 单 击 区 确定 Dj 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 2 的 创建 。 


此 面 为 草图 平面 中 


图 25.16 ” 拉 伸 特征 2 图 25.17 定义 草图 平面 图 25.18 截面 草图 
Step10. 创建 图 25.19b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 选 择 下 拉 菜单 手 入 p> 守 
ET 地 缠 全 仿 ( 或 单 击 国 | 控 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对话 框 ， 在 要 辣 国 鲁 胃 [x 域 
中 单 击 国 按钮， 选取 图 25.19a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 加 更 加 文本 框 中 输入 值 0.2; 
单 击 [ 确定 | 扩 负 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 























_ 志 仿 。 此 边线 为 边 倒 圆 参照 A 
0 b) 倒 圆 角 后 


25.19” 边 倒 圆 特征 1 


Step11. 创建 边 倒 圆 特 征 2。 选 取 图 25.20 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ,其 圆 角 半径 值 为 0.2。 
Step12. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 2$.21 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 


为 0.5。 
此 边线 为 边 倒 圆 参照 这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 
\ 、、 





图 25.20” ”选取 边 倒 圆 参 照 图 25.21 选取 边 倒 圆 参照 
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Step13. 创建 图 25.22b 所 示 的 倒 斜 角 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 葡 六 全 > 二 二 间 。 
一 > 证 于 四 时 分 仿 (或 单 市 全 按钮;， 系 统 弹 出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 ， 在 题 区域 中 单 
击 园 掖 钮 ， 选 择 图 25.22a 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参照 ， 在 本 区 域 的 较 梧 画 下拉 列表 中 选择 
选项 ， 并 在 本 二 文本 框 中 输入 值 1， 单 市 < 确定 上 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特征 的 创建 。 


此 边线 为 倒 斜 角 参 照 











| 
| 





1 





a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 25.22 ” 倒 斜 角 特征 

Step14. 创建 偏 置 曲面 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 二 和 下 
IE 命令 “或 单 击 刘 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 ， 在 须要 国文 本 框 中 
输入 值 0.2， 在 绘图 区 域 选取 图 25.23 所 示 的 曲面 ， 采 用 系统 默认 的 偏 置 方向 ， 单 击 “ 偏 置 
由 面 ”对 话 框 中 的 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 偏 置 曲面 特征 的 创建 。 

Step15. 创建 图 25.24 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE) ms 车 2 和 机 
一 > 而 罗 开 全 今 (或 单 击 而 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 
框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 大 |， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 | 入 按钮 ， 选 取 ZX 基准 
平面 为 草图 平面 ， 单 击 是 确定 | 扩 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 25.25 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 
下 拉 菜 单 左 妆 国 | 一 [ESDEIEE 司 命令 〈 或 单 击 营 于 民主 轿 按 钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 厦 儿 区域 的 天 请 下 拉 列表 中 选择 国王 旨 选 项 ， 选 取 图 25.26 所 示 的 面 为 拉 伸 
开始 面 ， 在 古 角 区 域 的 匿 科 下 拉 列 表 中 选择 甘 选项 ， 选 取 Step14 所 创建 的 偏 置 曲 
面 为 拉 伸 终止 面 ;在 看 且 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 吃 汪 先 项， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
单 市 区 确定 引 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 



























选取 此 面 为 偏 置 曲面 























中 
2$.23 ”定义 偏 置 曲面 25.24 ” 拉 伸 特征 3 25.25 ”截面 草图 











Step16. 创建 图 25.27b 所 示 的 阵列 几何 体 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 莉 ==> 
i 人 今 ， 系统 弹出 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 ; 在 对 话 框 的 布局 
下 拉 列 表 中 选择 轨 琴 人 先 项 ， 选 取 Step15 所 创建 的 拉 伸 特征 3， 在 对 话 框 的 旋转 负 区 域 中 
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单 击 磋 王 二 医 量 站 后 而 的 名 按钮， 选择 ZC 轴 为 旋转 轴 ， 单 击 国 蜡 二 本 | 后面 的 入 六 钮 ， 先 
取 默 认 的 原点 为 中 心 点 ， 在 对 话 框 甬 朗 辣 | 区域 的 交趾 | 下 拉 列 表 中 选择 要 到 于 选项 ， 然 后 
在 要 量 文 本 框 中 输入 阵列 数量 值 为 15， 在 ' 闻 本 葡文 本 框 中 输入 阵列 角度 值 为 24， 完 成 阵列 
几何 体 特征 1 的 操作 。 

Step17. 对 实体 进行 求 和 操作 。 选择 下 拉 菜 单 BN 一 > 区 
曾 EETRI 国 命令 〈 或 单 击 伸 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 ， 选 取 图 25.28 所 示 的 特征 
为 目标 体 ， 依 次 选取 图 25.29 所 示 的 特征 〈 即 Step15 所 创建 的 拉 伸 特征 3 和 Step16 所 创建 
的 阵列 几何 体 特征 1) 为 刀具 体 ， 单 击 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 该 布尔 求 和 操作 。 























此 面 为 拉 伸 开 始 面 | 
\ SS 
a) 引用 前 六 引 半 局 
25.26 ”定义 拉 伸 开始 面 25.27 ”阵列 几何 体 特征 1 
JR 体 Az 
25.28 定义 目标 体 2$.29 ”定义 刀具 体 





Step18. 创建 拔 模特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 RS 一 > 于 一 | 正本 9 
令 (或 单 市 峡 控 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拔 模 ”对 话 框 ， 在 天 区 域 中 选择 EE 于 于 到 ， 
激活 语 指 定 基 县， 指定 ZC 基准 轴 的 正方 向 为 拔 模 方 向 ， 选 择 图 25.30 所 示 的 模型 表面 为 拔 
模 固 定 平 面 ， 选 择 图 25.31 所 示 的 模型 表面 为 要 拔 模 的 面 ， 在 前 芭 1 文 本 框 中 输入 值 1; 单 
击 “ 氢 模 ”对 话 框 中 的 区 确定 划 | 近 钮 ， 完 成 拔 模特 征 的 创建 。 






拔 模 固定 平面 
选取 此 面 为 拔 模 面 、 


fo 

人 mw 

BR 
\ 
本 


图 25.30 ”定义 拔 模 固定 平面 图 25.31 定义 拔 模 面 








Step19. 设置 隐藏 。 选 择 下 拉 菜 单 宝 B 一 > ED 一 > ”i 


实例 25 名 由 


(或 单 击 蕊 按 钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 陪 王 轴 区 域 中 的 吉 ? 
按钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 , 选择 对 话 框 列表 中 的 国 泗 和 国 泽 
选项 , 单 市 [确定 | 村 钮 . 系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 , 单 击 对 话 框 国 科 区 域 中 的 “全 
选 ”| 种 | 控 乌 ， 单 击 对 话 框 中 的 于 确定 | 包 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 


Step20. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 有 来 单 狐 件 下 mm 本 | 保存 半 命 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
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实例 QQ@ 插 接 器 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 插 接 器 的 设计 过 程 。 该 实例 主要 运用 了 实体 建 模 与 曲面 建 模 相 结 合 的 方 
法 ， 设 计 过 程 中 主要 运用 了 拉 伸 、 旋 转 、 有 界 平面 、 颖 合 和 阵列 等 命令 。 插 接 器 的 零件 模 
型 及 相应 的 模型 树 如 图 26.1 所 示 。 





EE “回电 简单 孔 U2) 

EE | : 

| 由 -图 克隆 列 [ 紫 性 ] (13) 
L 用 户 表 法 志 图 口 基准 平面 14) 
qu | … 图 圭 回 转 105) 

口 -B 模型 历史 计 录 


… 回 比 基准 坐标 和 人) 和 he We 
图 区 拉 伸 上 “图 口 07) 
一 轿 才 回转 116) 





es 和 团 才 阵列 [名 性 ] (19) 
… 回 需 国 转 旬 2 
-回电 镇 任 特 征 G5) “国门 基准 平面 21 

， 团 辑 拉 伸 图 回 拉 伸 (22) 


| 由 1 加 区 | 
及 je | 人 一 国 转 星人 台 Cd) 
A- | 加 者 求 和 四) . a 
Rg | 图 UU 简单 孔 no 回国 过 图 回 (5) 
. 了 图 忆 ;加 厚 26) 


从 A 癌 查 看 
26.1 ” 插 接 器 的 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 于 到 一 > 口 加 分， 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 区 到 选项 卡 的 碟 亚 区 域 中 选择 模板 类 型 为 喇 国 到 , 在 帮 而 文本 框 中 输入 文件 名 称 plug， 
单 击 [_ 确定 | 掖 乌 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 26.2 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 因 NR] 一 > [EST 
而 | 本 IT 人 (或 单 市 国 护 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 蜀 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 御 按钮 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 
草图 平面 ， 选 中 国 权 区 域 的 局 痢 和 而 古本 复 先 框 ， 单 市 [确定 4 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 
绘制 图 26.3 所 示 的 截面 草图 , 选择 下 拉 菜 单 国 一 | 一 > IEEEEEEE 命令 (或 单 击 品 完成 草图 
按钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 略 生 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 几 夺 项 ， 并 在 
其 下 的 外 村 文 本 框 中 输入 值 0 在 照 好 区 域 的 匡 科 下拉 列 表 中 选择 国 里 移 项 , 并 在 其 下 的 氏 
文本 框 中 输入 值 11.5， 单 击 园 一 区 域 的 “ 反 向 ”按钮 着 ， 定 义 YC 基准 轴 正 方向 为 拉 伸 方 
向 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [< 确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 























-13 .| SS 


图 26.2” 拉 伸 特 征 1 图 26.3 ”截面 草图 
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Step3. 创建 图 26.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 揪 拉 全 > LE 一 一 
阅 |ERET 人命 信 ,选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 , 取消 选中 设置 | 区域 的 品名 时 中 间 天 看 区 复 
选 框 ; 绘制 图 26.5 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 币 区 域 的 型 六 下 拉 列 表 中 选择 国 国 
选项 ， 并 在 其 下 的 四 离 文 本 框 中 输入 值 0; 在 硬币 3 区 域 的 音素 下 拉 列 表 中 选择 [有 选项 ， 并 
在 其 下 的 军训 文本 框 中 输入 值 1, 定义 YC 基准 轴 负 方向 为 拉 伸 方向 ;在 杰 肥 区 域 的 下 拉 列 表 
中 选择 国 国 缠 选项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ; 单 击 [确定 > |x 包 ， 
完成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 













We 








图 26.4 拉 伸 特征 2 

Step4. 创建 图 26.6 所 示 的 拉 伸 特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 搬 加 一 > 四 于 一 

EST 命令， 选取 图 26.7 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 26.8 所 示 的 截面 草图 ， 在 

“ 拉 伸 ” 对 话 框 跟 制 ;区域 的 天 彤 下 拉 列 表 中 选择 [少许 项 ， 并 在 其 下 的 媒 训 文本 框 中 输入 值 

0， 在 旺角 区 域 的 医科 下 拉 列 表 中 选择 E 国 国 过 项， 并 单 击 而 本 区域 的 “ 反 向 ”按钮 剧 , 在 

若 各 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 可 选项， 系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 
单 市 区 确定 | 接 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 




















此 面 为 草图 平面 25 











26.6_ 拉 伸 特 征 3 26.7 定义 草图 平面 26.8 ”截面 草图 


Step5. 创建 图 26.9 所 示 的 旋转 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 捕 入 区 sp BE 放 洱 
夺 苞 于 于 全 人 (或 单 击 山 按钮 )， 系 统 阐 出 “旋转 ”对 话 框 ， 单 击 右 奋 区 域 中 的 贺 | 近 包 ， 
系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 [一 确定 “| 护 钮 ， 进 入 
草图 环境 ; 绘制 图 26.10 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 诬 答 @| 一 多 国 守 EE 
单 击 驱 守成 草图 掖 钮 )， 退 出 草图 环境 ， 选 取 图 26.10 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ; 在 “旋转 ”对 话 
框 跟 制 ;区域 的 亚 钨 下 拉 列 表 中 选择 [国清 选项 , 并 在 其 下 的 | 印度 文本 框 中 输入 值 0, 在 匿 更 下 
拉 列 表 中 选择 [EE 先 项 ,并 在 其 下 的 单 度 文本 框 中 输入 值 360; 在 秆 灾区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
生生 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 
Step6. 创建 图 26.11 所 示 的 镜像 特征 。 选 择 下 拉 菜 单一 KG 一 国 EE 于 于 一 > 
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ED 命令 ， 系 统 弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 ;在 “镜像 平面 ”区 域 中 单 击 回 | 按钮 
选取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 ; 在 模型 树 中 选取 Step5 创建 的 旋转 特征 1 为 镜像 特征 ; 单 击 
于 确定 | 交 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 








可 
< 
4 a 
p> | 一 人 一 Df p> 
图 26.9 ”旋转 特征 1 图 26. 10 oe 图 26.11 镜像 特征 


Step7. 创建 图 26.12 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 区 > BE 和 > 
J 后天 命令， 远 取 图 26.13 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 26.14 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 * 区 域 的 池 娘 下 拉 列 表 中 选择 加 于 光 项 ， 并 在 其 下 的 中 亢 文 本 框 中 输入 
值 0， 在 跟 制 8 区 域 的 著 融 下拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 5.5; 
在 名 各 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 于 选项 ,在 仍 田 下 拉 列 表 中 选择 国 弹 选项 ， 其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 ， 单 市 [ 基 确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 











此 面 为 草图 平面 
As 从 ae 
© © 
26.12” 拉 伸 特 征 4 26.13 ”定义 草图 平面 26.14 ”截面 草图 





Step8. 创建 片 体 加 厚 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 醒 语 一 EE] 一 可 到 
命令 ， 系 统 弹 出 “加 厚 ” 对 话 框 ;在 国 区 域 中 单 击 加 按钮 ， 选 择 Step7 所 创建 的 拉 伸 特征 
4; 在 大 村 国文 木 框 中 输入 值 0.5， 在 本 要 加 文本 框 中 输入 值 0， 采 用 系统 默认 的 加 厚 方向 ; 单 
击 | 王 定 | 拉 钮 ， 完 成 加 厚 特 征 的 创建 。 

step9. 对 实体 进行 求 和 操作 。 选 择 下 拉 菜 单 睛 3 一 > EEEEII 一 评 |EEET 
令 (或 单 击 伯 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 ， 选 取 图 26.15 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 
取 图 26.16 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 单 击 [< 确定 | 入 钮 ， 完 成 该 布尔 求 和 操作 。 


呈 
一 了 梁 体 


图 26.15 定义 目标 体 图 26.16 定义 工具 体 
Step10. 创建 图 26.17 所 示 的 孔 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 者 和 加 | > BE 一 > 
到 区 全 今 (或 单 击 关 校 钮 ), 系统 弹出 “ 孔 ” 对 话 杠 , 在 本 下拉 列表 中 选择 [六 到 





命 
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项 ， 单 击 “ 孔 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 套 ， 然 后 在 绘图 区 域 中 选取 图 26.18 所 示 的 
孔 的 放置 面 , 单 市 [ 融 定 “上 掖 钮 , 进入 草图 环境 : 系统 自动 弹出 “草图 点 ”对 话 框 , 在 “ 草 
图 点 ”对 话 框 中 的 下 拉 列 表 中 选择 轩 | 选 项 ， 然 后 在 图 26.18 所 示 的 孔 的 放置 面 上 单 击 ， 单 
击 且 二 困 中 控 钮 ， 退 出 “草图 点 ”对 话 框 ， 标 注 图 26.19 所 示 的 尺寸 ， 单 击 脆 完 戌 草图 按 包 ， 
退出 草图 环境 ; 在 成 灌 下 拉 列 表 中 选择 上 电 本 将 项 , 在 直径 文本 框 中 输入 值 >， 在 | 深度 限制 下 
拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 在 滨 度 文本 框 中 输入 值 50， 在 项 锥 首 文本 框 中 输入 值 118， 其 余 参 


数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 区 确定 淖 4 乌 ， 完 成 孔 特 征 1 的 创建 。 
选取 此 平面 为 筷 的 放置 面 











i i i i 


图 26.17 了 特征 1 图 26.18 ”定义 孔 放 置 面 图 26.19 ”定义 孔 位 置 

Step11. 创建 图 26.20 所 示 的 阵列 特征 1。 选 择 下 拉 菜单 匡 入 Es EL 一 > 
命令 ， 系 统 弹出 “阵列 特征 ”对 话 框 ;在 绘图 区 选取 Step10 所 创建 的 孔 特 
征 1; 在 “阵列 特征 ”对 话 框 的 而 铅 | 下 拉 列 表 中 选择 国有 5 和 先 项 ， 在 “阵列 特征 ”对 话 框 
机 机 加 区 域 的 庆 蜡 吉 间 副 下 拉 列 表 中 选择 呈 选 项， 在 国 加 下 拉 列 表 中 选择 攻 到 本 和 项 ,在 
本 一 广 木 框 中 输入 值 5， 并 在 国 天 文本 框 中 输入 值 2.5， 单 击 [ 确定 饲 ， 完 成 阵列 特征 
1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 26.21 所 示 的 孔 特 征 2。 参 考 Step10 中 孔 特 征 1 的 创建 步骤 ， 孔 的 定位 
尺寸 如 图 26.21b 所 示 ， 完 成 孔 特征 2 的 创建 。 














a) 


26.20 ”阵列 特征 1 26.21 了 和 孔 特 征 2 及 定位 尺寸 
Step13. 创建 图 26.22 所 示 的 阵列 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 医生 => 本 到 一 > 





[ETIEEET 命 信 ， 系 统 阐 出 “阵列 特征 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 选取 Step12 所 创建 的 孔 特 
征 2， 在 “阵列 特征 ”对 话 框 的 国 避 下 拉 列 表 中 选择 轩 可 早先 项 ， 在 “阵列 特征 ”对 话 框 
机 机 加 区 域 的 司 丝 定妆 恒 下 拉 列 表 中 选择 站 选项 ， 在 着 加 下 拉 列 表 中 选择 EREEU 司 兴 项 ， 在 
要 国文 本 框 中 输入 值 4， 并 在 靖国 文本 框 中 输入 值 2.5， 单 市 确定 | 灾 包 ， 完 成 阵列 特征 
2 的 创建 。 
Step14. 创建 图 26.23 所 示 的 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 手 和 3 > 上 直到 

DIEEEEB 生 命令 或 单 击 口 按钮 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 要 到 区 域 的 下 拉 列 
时 项， 在 绘图 区 选取 YZ 基准 平面 , 在 里 可 区 域 的 转 副 文本 框 中 输入 什 
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5， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 着 ， 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 市 基 确 定 2 | 信 钮 ， 完 成 基准 平面 
1 的 创建 。 基准 平面 1 














图 26.22 ”阵列 特征 2 图 26.23 基准 平面 1 
Step15. 创建 图 26.24 所 示 的 旋转 特征 2。 选 择 下 拉 菜单 手包 一 本 一 > 
国 EES 国 命令 “或 单 击 而 按钮 )， 系 统 弹出 “旋转 ”对 话 框 ， 单 击 吉大 区 域 中 的 回访 钮 ， 





系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 | 术 包 ， 进 入 草 
图 环境 ， 绘 制图 26.25 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 诬 芝 四 | 到 > 殉国 于 可 可 命令 (或 单 
击 叹 完成 呈 图 掖 钮 )， 退 出 草图 环境 ;选取 图 26.25 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ; 在 “旋转 ”对 话 框 
枉 制 :区域 的 开始 下拉 列表 中 选择 回国 先 项， 并 在 其 下 的 角度 文本 框 中 输入 值 0， 在 甘 素 | 下 
拉 列 表 中 选择 [加 选项 ， 并 在 其 下 的 角度 文本 框 中 输入 值 360， 在 砷 东区 域 中 选择 国 攻 4 
项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 | 确定 | 拉 钮 ， 完 成 旋转 特征 2 的 创建 。 

此 直线 为 旋转 轴 对 


" 
om 
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、 
、 
本 全 
一 
中 ~ 

























图 26.24 旋转 特征 2 图 26.25 截面 草图 
Step16. 创建 图 26.26b 所 示 的 阵列 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 括 入 和 => 国富 到 a 
一 > 命令， 系统 弹出 “阵列 特征 ”对 话 框 ;， 在 绘图 区 选取 Step15 所 创建 
的 旋转 特征 2， 在 “阵列 特征 ”对 话 框 的 项 局 下 拉 列 表 中 选择 国 瑟 选项 ， 在 “阵列 特征 ” 
对 话 框 因而 加 区 域 的 大 莽 二 美国 下 拉 列 表 中 选择 改 选项 ， 在 大 加 下 拉 列 表 中 选择 EREEI 司 过 
项 ， 在 区 本 文 本 框 中 输入 值 5， 并 在 图 汪 文本 框 中 输入 值 2.5;， 单 击 [ 确定 “上 钮 ， 完 成 阵 
列 特征 3 的 创建 。 


‘E33. 


0 创建 前 b) 创建 后 
26.26 ”阵列 特征 3 


Step17. 创建 图 26.27 所 示 的 基准 平面 2。 选择 下 拉 菜 单 盾 和 => 攻 EL 
本 江村 和 人 (或 单 击 吓 按钮 ;， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 要 区 域 的 下 拉 列 
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表 选 择 [生生 加 到 选项 ， 选 取 Step14 所 创建 的 基准 平面 1， 在 驴 鲁 区 域 的 菲 禄 文本 框 中 输 
入 值 1.5， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 贺 ， 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 必 王 定 | 拉 馈 ， 完 成 基 
准 平面 2 的 创建 。 

Step18. 创建 图 26.28 所 示 的 旋转 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单一 入 mm 攻 E 丰 
一 > 下 [命令 ， 系 统 阐 出 “旋转 ”对 话 框 。 选 取 基 准 平 面 2 为 草图 平面 ， 绘 制图 
26.29 所 示 的 截面 草图 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 26.29 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ;， 在 “旋转 ”对 话 
框 跟 逢 E 芭 域 的 于 阁下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 , 并 在 其 下 的 膏 度 文本 框 中 输入 值 0; 在 若 素 
拉 列 表 中 选择 国 国 选 项 ,并 在 其 下 的 前 度 文 本 框 中 输入 值 360; 在 看 这 区 域 的 下 拉 列 表 nh 
时 项， 单 市 [确定 | 护 钮 ， 完 成 旋转 特征 3 的 创建 。 














一 
































此 直线 为 旋转 轴 
人 4 
上 站 
图 26.27 基准 平面 2 图 26.28 ”旋转 特征 3 26.29 ”截面 草图 





Step19. 创建 图 26.30b 所 示 的 阵列 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 搬入 各， mm 和 ”EL 
一 > 加 EE 今 ， 示 统 弹 出 “阵列 特征 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 选取 Step18 所 创建 
的 旋转 特征 3， 在 “阵列 特征 ”对 话 框 的 国 剧 下 拉 列 表 中 选择 国生 绰 选项 ， 在 “阵列 特征 ” 
对 话 框 天 柯 辐 区 域 的 忆 王 二 美国 下 拉 列 表 中 选择 改 选项 , 在 厢 恒 下 拉 列 表 中 选择 ED 国 ;过 
项 ， 在 国 国 文本 框 中 输入 值 1， 并 在 国 加 文本 框 中 输入 值 25， 单 击 忆 靖 定 | 扩 钮 ， 完 成 阵 
列 特征 4 的 创建 。 


PER 。 .FE 、 
a) 创建 前 b) 创建 后 
图 26.30 “阵列 特征 4 


Step20. 创建 图 26.31 所 示 的 拉 伸 特 征 5。 选 择 下 拉 菜 单 播 大 司 一 > BE 玉 于 一 > 
圈 上 EEC 命令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 26.32 所 示 的 平面 为 草图 平面 ;绘制 
图 26.33 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 限 手 ; 区 域 的 亚 彤 下 拉 列 表 中 选择 思乡 选项 ， 
并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 0; 在 昭 制 区域 的 甘 束 | 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 , 并 在 其 下 
的 距离 文本 框 中 输入 值 16.5， 在 砷 灾区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医 攻 恒 选项 ， 在 和 依 型 下 拉 列 表 中 
选择 连 国 这 项 ,其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 市 区 确定 | 摔 钮 ， 完 成 拉 促 特征 5 的 创建 。 
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图 26.31 拉 伸 特征 5 图 26.32 ”定义 草图 平面 

Step21. 创建 图 26.34 所 示 的 基准 平面 3。 内 标 下 拉 革 站 有 国 ， 一 
] 本 十 观 合 今 “或 单 击 电 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 区 型 区 域 的 下 拉 殉 
表 中 选择 [于 汪 许 项 ,在 绘图 区 选取 ZX 基准 平面 , 在 喧 加 区 域 的 丰 村 文本 框 中 输入 值 
16.5;， 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 | 确定 | 术 钮 ， 完 成 基准 平面 3 的 创建 。 

Step22. 创建 图 26.35 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选择 下 拉 菜 单 插入 一 EE 于 一 > 
EST 命令， 选取 基准 平面 3 为 草图 平面 ; 绘制 图 26.36 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 眼 币 区域 的 滞 妨 下 拉 列 表 中 选择 国 醉 选项 ， 并 在 其 下 的 中 离 文 本 杠 中 输入 值 0; 在 
限 币 9 区 域 的 茵 束 | 下 拉 列 表 中 选择 天 选项 ， 并 在 其 下 的 四 离 文 本 框 中 输入 值 5， 在 帮 名 区 域 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 玫 先 项 ， 在 健 浊 型 下 拉 列 表 中 选择 国 弹 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 
设置 ， 单 市 确定 || 抱 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 6 的 创建 。 





此 面 为 草图 平面 


' 
YYIIYN 















\99998 
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图 26.34 ”基准 平面 3 图 26.35 拉 伸 特征 6 图 26.36 截面 草图 

Step23. 创建 图 26.37b 所 示 的 有 界 平面 特征 ,选择 下 拉 菜 单 腾 RE 了 

避 本 十 于 克昭 人， 示 统 弹出 “有 界 平面 ”对 话 框 ， 根 据 系 统 隐 本 要 而 本 可 和 提示 ， 选 
取 图 26.37a 所 示 边 线 ， 单 击 [5 确 定 光 钮 ， 完 成 有 界 平面 的 创建 。 


选取 这 两 条 边线 
一 


a) 创建 前 b) 创建 后 
多 26.37 有 界 平面 特征 


Step24. 创建 曲面 缝合 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 人 一 ED 一 吕 
令 ， 系 统 弹出 “缝合 ”对 话 框 ， 在 相关 区 域 中 单 击 羡 按钮， 选取 图 26.38 所 示 的 面 为 缝合 
有 标 体 ， 在 国 加 区 域 中 单 击 羡 | 校 钮 ， 选 取 图 26.39 所 示 的 面 为 颖 合 工具 体 ， 在 “缝合 ”对 
话 框 中 单 击 [确定 jj 乌 ， 完 成 缝合 特征 的 创建 。 

Step25. 创建 图 26.40b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN] 一 > EE 于 
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实例 26 和 插 接 器 


TT 绸 和 人 (或 单 击 国 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 贺 ”对话 框 ， 在 要 二 国境 加 x 域 
ee 选取 图 26.40a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 区 开国 文本 框 中 输入 值 0.4; 


单 击 [确定 > ||j 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 的 创建 。 
选取 此 面 为 目 “© ee 工具 体 











到 26.38 ”定义 a 到 26.39 wwe 
此 边线 为 边 倒 圆 谴 | | 1 f 
RE IE 


图 26.40” 边 倒 圆 特征 


Step26. 创建 图 26.41b 所 示 的 片 体 加 厚 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 十 让] 一 站 
一 > 四 本 于 本 今 , 未 统 弹出 “加 厚 ” 对 话 框 ; 在 加 区域 中 单 击 恩 按钮 , 选取 图 26.41a 
所 示 的 曲面 特征 ， 在 戎 于 国文 木 框 中 输入 值 0.3， 在 本 要 加 文本 框 中 输入 值 0， 采 用 系统 默认 
的 加 厚 方向 ， 单 击 区 确定 | 裕 钮 ， 完 成 加 厚 特征 的 创建 。 


.1 篇/ 一 
“ga ———— 人 


a) 加 厚 前 b) 加 厚 后 
图 26.41 片 体 加 厚 特征 


Step27. 创建 图 26.42b 所 示 的 倒 斜 角 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NE 一 > EE 于 开 
一 > IEEIS 玫 命令 ， 系 统 阐 出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 杠 ， 在 当 区 域 中 内 市 EE 耻 外 ， 选取 图 
26.42a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 斜 角 参 照 ， 在 硬 查 区 域 的 上 硬 可 下 拉 列 表 中 选择 国王 国 选项 ， 并 
在 苞 兽 文本 框 中 输入 值 0.6， 单 击 [5 确定 | 把 钒 ， 完 成 倒 斜 角 特征 的 创建 。 

A 




















a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 26.42 ” 倒 斜 角 特 征 


Step28. 保存 零件 模型 .选择 下 拉 菜 单 让 | => 邮 ] 保存 G) 





命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
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实例 已 7 座 椅 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 座 椅 的 设计 过 程 。 整 个 模型 的 主要 设计 思路 是 构建 特性 曲线 ， 通 过 曲线 
得 到 模型 整体 曲面 ; 曲线 的 质量 直接 影响 整个 模型 面 的 质量 ， 在 本 例 中 对 样 条 曲线 的 调整 
是 一 个 难点 ， 同 时 也 是 关键 点 。 座 椅 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 27.1 所 示 。 


"从 库 史 记录 模式 … 图 ,镜像 曲线 (6) 
本 围 模型 视图 一 辆 吉 通过 曲线 组 个 ) 
四 a 标 恒 机 … 图 国 拉 伸 (8) 
… 芒 用 户 表达 式 图 原 修 章 片 体 旬 ) 

日 训 | 各 析 “回国 拉 伸 10) 

口 : 蓄 模型 历史 记录 一 国富 收音 片 体 1 
… 团 比 基准 坐标 系 作 ) 图 回 拉 伸 02) 
一 图 磺 草 图 (1) “SIKETCH_000“ 于 室 : 加 厚 (13) 

… 图 口 基准 平面 必 ) … 国 请 过 出 国 (4) 
一 图 磺 草 图 (3) “SKETCH_001" 图 印 过 合 圆 1015) 
… 轿 口 基准 平面 (4) “图 印 过 痢 国 7) 








图 27.1 座 椅 的 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 去 国 一 > 门 国 3 和信， 系统 弹出 “新 建 ”对 
话 框 。 在 | 下 型 选项 卡 的 下 模 区域 中 选取 模板 类 型 为 8 国 3， 在 多 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
chair， 单 击 [ 确定 | 必 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 27.2 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 十 语 一 > 天 四 于 人 了 于 于 
令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 国 时 区 域 的 
亲 症 丰 辣 二 泗 匡 到 复 寺 框 ， 单 击 | 确定 | 掖 钮 ， 进 入 草图 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 
NE] 一 ， 命令 (或 在 草图 工具 栏 中 单 击 “艺术 样 条 ” 按 
钮 同 )， 系 统 弹 出 “艺术 样 条 ”对 话 框 ， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 芯 杰 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
择 选项 ， 绘 制图 27.2 所 示 的 草图 1， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 市 [确定 
钮 ;双击 图 27.2 所 示 的 草图 1， 选择 下 拉 菜 单 因 折 加 一 > 于 于 
令 ， 在 图 形 区 显示 草图 曲线 的 曲率 梳 ， 拖 动 草图 曲线 控制 点 ， 使 其 曲率 梳 呈 现 图 27.3 所 示 
的 光滑 的 形状 。 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 潭 按钮 ， 选 择 下 拉 菜 单 
5 于 人 ,取消 出 率 梳 的 显示 ; 选择 下 拉 菜 单 
许 基 天 | > 区 | 国 开 本 国人 千 仿 (或 单 击 器 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环境 。 

Step3. 创建 图 27.4 所 示 的 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 插入 EE > EE 于 一 > 
DIE 命令 , 示 统 弹出 “基准 平面 ”对话 框 ; 在 要 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 CE 
选项 。 在 隔 面 可 可 区 域 单 击 尼 按钮， 选取 YZ 基准 平面 为 对 象 平面 ， 在 岂可 区 域 的 硬 可 文本 














EE 本 “| 艺林 样 条 血 ) 
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实例 27 谢 椅 


框 中 输入 值 160， 单 击 半 | 按钮 ， 定 义 XC 基准 轴 的 反方 向 为 参考 方向 ， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 ， 单 击 [ 玉 确定 >|j% 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 














OO OO 
OO OO 
Y < 4 DO 
NL 
\ RN 
470 > 
图 27.2 草图 1 图 27.3 草图 1 的 曲率 梳 





Step4. 创建 图 27.5 所 示 的 草图 2。 选择 下 拉 荣 单 苑 六 加 mm | 在 任务 环境 中 绘制 草 图 o)， . 命 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 单 击 事 按 馈 ， 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 选 取 乙 轴 
为 坚 直 方向 参照 ， 单 击 确定 | 扩 馈 进入 草图 环境 ,绘制 图 27.5 所 示 的 草图 2 ;选择 下 













拉 菜 单 谋 呈 国 | > 营 国 开 辐 国 千 人 (或 单 击 器 完成 草图 按 包 )， 退 出 草图 环境 。 
| ”基准 平面 1 
\n 
Y— -本 < 
图 27.4 ”基准 平面 1 图 27.5 草图 2 


Step5. 创建 图 27.6 所 示 的 基准 平面 >。 选择 下 拉 菜 单 二 放 一 > 四 到 到 一 > 
EE 人, 示 统 漳 出 “基准 平面 ”对话 框 ; 在 要 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [下 
选项 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 对 象 平面 ， 在 蚁 村 区 域 的 匡 可 文本 框 中 输入 值 270， 单 击 鸭 接 
钮 ， 定 义 XC 基准 轴 的 反方 向 为 参考 方向 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [< 确定 | 
钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 

Step6. 创建 图 27.7 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 医 Ag 一 > 大 四 人 于 
令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 基 准 平面 2 为 草图 平面 ， 选 取 Z 轴 为 竖 直方 向 参 
照 ， 绘 制图 27.7 所 示 的 草图 3 (草图 3 的 曲率 梳 如 图 27.8 所 示 ， 参 照 Step2 中 调整 曲率 梳 
的 方法 )， 选 择 下 拉 菜 单 开 罗 国 | = RE 命令 ， 退 出 草图 环境 。 











基准 平面 2 


680 





图 27.6 基准 平面 2 图 27.7 草图 3 图 27.8 草图 3 的 曲率 梳 
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Step7. 创建 图 27.9 所 示 的 镜像 曲线 。 选 择 下 拉 菜 单独 而 加 一 > ET 
命令 ， 系 统 弹出 “镜像 曲线 ”对 话 框 ; 选择 Step4 和 Step6 中 所 绘制 的 曲线 为 镜像 
曲线 ， 在 重 副 下 拉 列 表 中 选择 加 再 选项 ， 并 单 市 趾 校 钮 ， 选取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 ; 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [确定 | 人 妆 钮 ， 完 成 镜像 曲线 的 创建 。 

Step8. 创建 图 27.10 所 示 的 曲面 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 EE => 甘于 一 一 > 
本 | 人， 示 统 漳 出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 ， 依 次 选取 图 27.11 所 示 的 曲线 1、 
曲线 2、 曲 线 3、 曲 线 4 和 曲线 5 为 截面 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ， 在 寺 本 本 丽 亚 而 [x 域 中 
选中 加 且 吉 要 古 本 剖 复 先 框 ， 单 击 区 确定 >| 护 钮 ， 完 成 曲面 特征 的 创建 ， 








曲线 1~、、 





} J 如 
| / 曲线 2--、_ 
/ oe/ 时 线 3、、 -曲线 5 
f i 区 大、、 
wh f 
27.9 ”镜像 曲线 27.10 ”曲面 特征 27.11 定义 截面 曲线 


Step9. 创建 图 27.12 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 多 > LE 二 一 一 > 
命令 (或 单 击 国 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截 
面 ”按钮 辆 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 事 按 钮 ， 选 取 基 准 平面 2 为 草图 平面 ， 
单 击 [ 确定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 27.13 所 示 的 截面 草图 (参照 Step2 中 调整 曲 
率 梳 的 方法 ， 使 其 曲率 梳 时 现 图 27.14 所 示 的 光滑 的 形状 )， 选 择 下 拉 菜 单 
和 国 | 一 > 命令“〈 或 单 击 足 完成 草图 校 乌 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 
框 画 机 | 区域 的 大 戎 定妆 到 下 拉 列 表 中 选择 惟 选项 , 在 辐 表 区 域 的 刚 央 下 拉 列 表 中 选择 国 吾 交 
项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 -50， 在 限制 9 区 域 的 茵 素 | 下 拉 列 表 中 选择 加 于 选项 ， 并 
在 其 下 的 中 褒 文 本 框 中 输入 值 600; 在 有 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 玫 选 项， 其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 ， 单 市 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 




















实例 27 谢 椅 


象 ， 在 茎 而 区域 中 选中 国 硬 国 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 _ 博 定 | 外 ， 
完成 修剪 特征 1 的 创建 。 


> 







此 面 为 边界 对 象 、 
此 面 为 目标 体 、 


N 
、\ 
、 
、 
N 





27.15$ ”修剪 特征 1 27.16 定义 目标 体 和 边界 对 象 


Step11. 创建 图 27.17 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 全 > BSE 于 和 > 





TI 针 珊 命令， 未 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 选取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 27.18 
所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 虹 史 国 | my 条 命令 〈 或 单 击 讽 守成 草图 按钮 )， 





退出 草图 环境 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区域 的 弄 靖 下 拉 列 表 中 选择 [于 尘 项 , 并 在 其 下 的 中 可 
文本 框 中 输入 值 -50， 在 限制 区 域 的 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 加 选项， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 
中 输入 值 300， 在 础 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 对 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 
市 区 确定 ||; 钮 ， 完 成 拉 促 特征 2 的 创建 。 





27.17” 拉 伸 特征 2 27.18 ”截面 草图 





Step12. 创建 图 27.19 所 示 的 修 前 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 大 加 一 E25 
SIR 命令， 系统 弹出 “修剪 片 体 ”对 话 框 ; 选取 图 27.20 所 示 的 目标 体 和 边界 对 


HH 二 


象 ， 在 蚂 一 区域 中 选中 国 硬 国 单 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 确定]j 馈 ， 
完成 修剪 特征 2 的 创建 。 











此 面 为 目标 体 、 
要 “此 面 为 边界 对 象 
27.19 ”修剪 特征 2 27.20 定义 目标 体 和 边界 对 象 


Step13. 创建 图 27.21 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 插入 > BE 于 3 > 
站 |EERIS 全 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 27.22 


HH ， 
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所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 左 芝 国 | > 网 国 深 本 滞 舍 今 (或 单 击 足 完成 草图 按钮 )， 
退出 草图 环境 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区域 的 弄 靖 下 拉 列 表 中 选择 [于 项 , 并 在 其 下 的 中 高 
文本 框 中 输入 值 -60， 在 限制 区域 的 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 了 本 选项 ， 在 其 下 的 距离 文本 框 中 
输入 值 60;， 在 帝 委 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 总 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
确定 |; 乌 ， 完 成 拉 促 特征 3 的 创建 。 








27.21 ” 拉 伸 特征 3 27.22 ”截面 草图 





Step14. 创建 图 27.23 所 示 的 加 厚 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 二 谭 ] 一 > EE 到 
上 ES 命令， 系统 阐 出 “加 厚 ” 对 话 框 ; 选取 图 27.24 所 示 的 曲面 为 加 厚 对 象 ， 在 懂 可 
区 域 的 项 填 加 文本 框 中 输入 值 7， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [ 确定 | 拉 包 ， 完 成 片 


体 加 厚 特征 的 创建 。 
p | .此 为 加 厚 参照 


图 27.24 定义 加 厚 对 象 








Step15. 创建 图 27.25 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 二 放 一 > EE 一 

TT 人 (或 单 击 峡 掖 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 选 取 图 27.26 所 示 的 两 
条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 匡 名 国文 本 框 中 输入 值 30， 单 击 [ 确定 | 拉 包 ， 完 成 边 倒 圆 特征 
1 的 创建 。 





此 这 为 这 倒 圆 参照 此 边 为 边 倒 圆 参照 





图 27.2$ 边 倒 圆 特征 1 图 27.26 边 倒 圆 参 照 





Step16. 创建 图 27.27 所 示 的 边 倒 圆 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 揪 训 区 mm 让 二 
一 > ET 命令 系统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ; 选取 图 27.28 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 
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圆 参照 ， 并 在 草 名 加 文本 框 中 和 输入 值 20， 单 击 攻 确定 | 拉 馈 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 


此 边 为 边 倒 圆 参照 


一 一 一 一 号 一 一 一 一 一 一 一 一 |) 





图 27.27 边 倒 圆 特征 2 图 27.28 边 倒 圆 参照 
step17. 创建 图 27.29 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 融 辐 一 卜 了 ET7 
一 > ES 命令， 系统 阐 出 “ 边 倒 网 ”对 话 框 ， 在 医 名 国文 本 框 中 输入 值 30， 选 取 
图 27.30 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 单 市 [< 确定 > 有 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 3 的 创建 。 


此 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 











27.29” 边 倒 圆 特征 3 27.30” 边 倒 圆 参照 





Step18. 创建 图 27.31 所 示 的 边 倒 圆 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 插入 > 于 遇 
一 > IEEEEIS 命 今 ， 系 统 阐 出 “ 边 倒 网 ”对 话 框 ， 在 国 到 国文 本 框 中 输入 值 2， 选 取 
图 27.32 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 单 击 攻 确定 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 4 的 创建 。 





此 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 





27.31 边 倒 圆 特征 4 27.32” 边 倒 圆 参照 





Step19. 设置 隐藏 。 选 择 下 拉 菜 单 宝 昌 一 > 到 一 二 更 
(或 单 击 守 按钮 )， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 ; 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 融 沽 国 区 域 的 各 近 
钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列 表 中 的 大 、 区 到、 
国生 项 ， 单 击 [ 确定 | 六 钮 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 辐 机 区 域 
中 的 “全 选 ”按钮 | 各 |， 单 击 对 话 框 中 的 歼 定 按钮， 完成 对 设置 对 象 的 隐藏 


Step20. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜单 误 华 器 一 > 癌 ] 下 末 合 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


人 人 
> 
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实例 2 面 板 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 一 款 面 板 的 设计 过 程 。 本 例 模 型 外 形 比 较 规 则 ， 所 以 在 设计 过 程 中 只 绘 
制 相 应 的 特性 曲线 就 可 以 对 产品 的 外 形 有 很 充分 的 控制 。 要 注意 的 是 ， 本 例 利 用 镜像 方法 
得 到 模型 整体 ， 这 就 对 特征 曲线 的 绘制 提出 比较 高 的 要 求 ， 因 为 镜像 后 不 能 有 很 生硬 的 过 
渡 。 在 模型 的 设计 过 程 中 对 此 有 比较 好 的 处 理 方法 。 当 然 这 种 方法 不 只 是 在 此 例 中 才 适 用 ， 
更 不 是 唯一 的 。 面 板 的 察 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 28.1 所 示 。 


“历史 记录 概 式 

由 -有 模型 视图 

生 ¥[ 品 所 电机 | 图 电 千 你 几何 体 (8) 

- 医 用 户 表达 式 _ 回 咽 总 全 11) 

中 | 分 析 一 图 盎 草 图 (12) “sKETCH_D04” 
El 镶 模型 押 万 史记 录 … 图 此 草图 (13) “SETCH_005" 


… 轿 器 草图 (14) “skKETCH_006" 
“图 稚 拉 挤 [15) 

i 了 轿 胃 修 黄 和 延伸 (16) 

… 图 请 修 草 片 体 47) 

> … 国 谋 收音 片 体 (18) 


~ 一 图 基 淮 坐标 系 人 0) 

iE 一 图 砚 草图 总 ) “SIETCH_000” 
-图 口 基准 平面 必 ) 
图 砚 草 图 后 ) “sKETCH_001" 
图 口 ] 基准 平面 (4) 





图 唤 草 图 GG) “syETcH 002"” | … 图 图 各 合 119) 
一 国 山 草图 (5) "slETCH 003” | ~ “回转 边 创 圆 20) 
一 加 二 通过 曲线 网 格 WH) | 一 图 局 ;加 厚 (21) 


图 28.1 面板 的 零件 模型 及 模型 树 








Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 件 加 一 > | 上 天 国人 命 今 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 想 蜡 选项 卡 的 咕 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 8 国 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
face cover:; 单 击 [ 确定 | 六合， 进入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 28.2 所 示 的 草图 1。 选择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 > 本 四 于 2 证 于 于 人 
令 ， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 单 击 事 按钮 ,选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ,选中 岂可 
区 域 的 创建 中 间 基 淮 C3Ys 复 选 框 ， 单 市 [确定 “||j 钾 . 选择 下 拉 菜 单 王八 多) = EB 

一 > “EE 时 今 (或 者 在 草图 工具 栏 中 单 击 “ 艺 术 样 条 ”按钮 癌 )， 系统 弹出 “ 艺 
术 样 条 ”对 话 框 ， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 变型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 单 击 
“指定 极点 ”按钮 嘻 ， 绘 制图 28.3 所 示 的 草图 1， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 [ 确 证 | 
按钮 :双击 图 28.3 所 示 的 草图 1， 选 择 下 拉 菜 单 人 加 一 > EE 一 “证 5 
命令 ， 在 图 形 区 显示 草图 曲线 的 曲率 梳 ， 拖 动 草 图 曲线 控制 点 ， 使 其 曲率 梳 呈 现 图 28.4 所 
示 的 光滑 的 形状 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 [区 玛 定 > | 按钮 ， 选 择 下 拉 菜 单 医 硬 男 

i 命令， 取消 曲率 梳 的 显示 ; 选择 下 拉 菜 单 
加 命令 或 单 二 ) 退出 草图 环境 。 
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图 28.2 草图 1( 建 模 环境 ) 图 28.3 草图 1 (草图 环境 ) 
Step3. 创建 图 28.5 所 示 的 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 手包 > EE 和 一 > 
ET 命令， 系统 阐 出 “基准 平面” 对 话 框 ; 单 击 [区 确定 > | 六 钮 ， 完 成 基准 平面 1 
的 创建 〈 注 : 具体 参数 和 操作 参见 随 书 交往 )。 











| 基准 平面 1 
一 上 
图 28.4 草图 1 的 曲率 梳 图 28.5 ”基准 平面 1 





Step4. 创建 图 28.6 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 Ag 一 w 天 EE 并 于 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ” 对 话 框 ; 单 击 事 按钮 , 选取 图 28.5 所 示 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 
取消 选中 天 要 区 域 的 癌症 辣 本 可 匡 到 复 选 框 ， 单 市 [确定 | 核 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制 
图 28.7 所 示 的 草图 2; 选择 下 拉 菜 单 国 国 > 命令 ,或 者 
在 草图 工具 栏 中 单 击 “ 艺 术 样 条 ”按钮 宫 ， 系 统 弹出 “艺术 样 条 ”对 话 杠 ， 在 “艺术 样 条 ” 
对 话 框 二 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 绘 制 草图 2， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 
单 击 区 痪 定 > | 按钮 ， 双 击 图 28.7 所 示 的 草图 2， 选择 下 拉 菜 单 轿 半 夯 一 > EE 一 > 
命令 ， 在 图 形 区 显示 草图 曲线 的 曲率 梳 ， 拖 动 草图 曲线 控制 点 ， 使 其 曲率 梳 
呈现 图 28.8 所 示 的 光滑 的 形状 。 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 市 [确定 >| 护 钮 ， 选 择 下 拉 菜 
单 亢 析 而 一 > 省 于 一 于 本 于 于 舍 今 ， 取消 曲率 梳 的 显示 ; 选择 下 拉 菜 单 
一 > 古国 王国 命令 〈 或 单 击 员 吉 王 扩 钮 )， 退 出 草图 环境 。 





EE 艺林 样 条 加 ) 























图 28.6 草图 2 ( 建 模 环 境 ) 图 28.7 草图 2 (草图 环境 ) 


Step5. 创建 图 28.9 所 示 的 基准 平面 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE > ES 抽出 一 > 
DE 今 , 系统 弹出 “基准 平面 ”对话 框 ; 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 EB 训 量 : 
选项 。 在 二 面 本 台 区 域 中 单 击 事 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 对 象 平面 ， 在 里 村 区 域 的 匡 副 文 
本 框 中 输入 值 为 5， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 殉 定 >| 控 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 
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创建 。 
































Ne 基准 平面 2 
Va TT 全 -一 -一 -= 
了 SN > 更 GA ai 





28.8 ”草图 2 的 曲率 梳 28.9 ”基准 平面 2 





Step6. 创建 图 28.10 所 示 的 草图 3。 选择 下 拉 菜 单 王 入 加 ep 并 
令 ， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选取 图 28.9 所 示 基 准 平面 2 为 草图 平面 ; 绘制 图 28.11 
所 示 的 草图 3， 选 择 下 拉 菜 单 国 村 外 一 > 于 和 人,， 才 开 Step2 
调整 曲率 梳 ， 使 其 曲率 梳 呈 现 图 28.12 所 示 的 光滑 的 形状 ; 选择 下 拉 荣 单 
攻 和 加 = ET 命令， 退出 草图 环境 。 

















图 28.10 草图 3( 建 模 环境 ) 图 28.11 草图 3( 剖 图 环 卉 ) 图 28.12 草图 3 的 曲率 杭 


| 





Step7. 创建 图 28.13 所 示 的 草图 4。 选择 下 拉 菜 单 手 入 全) > | 
令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 28.13 所 示 的 草 
图 4〈 章 图 左右 对 称 ， 圆 弧 靖 点 为 草图 1、 草图 2 和 草图 3 三 条 曲线 的 端点 ); 选择 下 拉 采 
单 区 一 > 症 国 正本 晤 人 洁 翁 ,退出 草图 环境 。 

Step8. 创建 图 28.14 所 示 的 曲面 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 E> 于 于 一 > 
和 今 ， 系 统 弹 出 “ 退 过 曲线 网 格 ” 对 话 框 ; 依次 选取 图 28.15 所 示 的 曲线 
1、 曲 线 2 和 曲线 3 为 主 曲 线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ， 选 取 曲 线 4 和 曲线 5 为 交叉 线 串 ， 并 
分 别 单 击 中 键 确认 ， 单 击 [确定 > | 护 钮 ， 完 成 曲面 特征 的 创建 。 








ee | 





曲线 5 





一 一 上 


加 曲线 4 
28.13 ”草图 4 28.14 ”曲面 特征 28.15 定义 曲线 特征 


Step9. 创建 图 28.16 所 示 的 镜像 几何 体 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 丘 六 如 mm EL 








一 > 忆 国 玉 训 于 今 ， 示 统 弹出 “镜像 几何 体 ”对 话 框 ;选取 Step8 创建 的 网 格 曲面 
特征 为 镜像 体 ， 并 单 击 中 键 确认 ;选取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 市 确定 “x 钮 ， 完 
成 镜像 几何 体 特征 的 创建 。 
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Step10. 缝合 曲面 。 选择 下 拉 菜 单 狂 拉 区 mm 机 加 了 介 今 ， 系 统 弹 
出 “ 颖 合 ” 对 话 框 ， 在 吐 型 :区域 的 下 拉 列 表 中 选择 E 国 各 国 先 项， 选择 曲面 特征 为 目标 体 ; 
选择 镜像 几何 体 特征 为 刀具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [确定 “上 护 钮 ， 完 成 颖 
合 曲 面 的 操作 。 

Step11. 创建 图 28.17 所 示 的 草图 5。 选择 下 拉 菜 单 国 国 一 > 属 [EEEREEERTEEI 
命令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 选 择 草 图 水 平方 向 参 
考 为 XC 轴 ， 单 市 [确定 | 必 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 28.18 所 示 的 草图 5， 选 择 下 拉 
菜单 攻 加 > 外 国 汪 本 国生 今 ， 退 出 草图 环境 。 











28.16 ”镜像 几何 体 特征 28.17 草图 5( 建 模 环境 ) 28.18 ”草图 5 (草图 环境 ) 


Step12. 创建 图 28.19 所 示 的 草图 6。 选择 下 拉 菜 单 手 入 EE) > | 在 任务 环境 中 给 制 草图 
命令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 选 择 草图 水 平方 向 参 
考 为 X 轴 ， 单 击 _ 确定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 ;绘制 图 28.19 所 示 的 草图 6〈 草 图 6 是 由 
草图 5 偏 移 得 到 的 曲线 )， 选 择 下 拉 菜 单 许 莹 国 天 吧 国 加 各国 千 今 ， 退出 草图 环境 。 

Step13. 创建 图 28.20 所 示 的 草图 7。 选 择 下 拉 菜 单 插入 (8) p> 天 

命令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 28.20 所 示 的 
草图 7， 选取 下 拉 菜 单 芝 析 ==> EE 一 > “| 
率 梳 ， 使 其 曲率 梳 呈 现 图 28.21 所 示 的 光滑 的 形状 〈 样 条 曲线 的 两 个 端点 约束 在 草图 6 和 
草图 7 的 曲线 上 ; 绘制 前 在 模型 树 中 隐藏 缝合 特征 、 草 图 1、 草 图 2、 草 图 3 和 草图 4); 
选择 下 拉 菜 单 评 加 > 名 国 于 本 国 舍 今 ， 退出 草图 环境 。 














和 中介 仿 ， 参 照 Step2 调整 曲 








图 28.19 草图 6 图 28.20 草图 7 图 28.21 草图 7 的 曲率 梳 





Step14. 创建 图 28.22 所 示 的 扫 掠 特征 ,选择 下 拉 菜 单 一 号 ) 
ZJ ES 国 命 信 ， 系 统 阐 出 “ 扫 掠 ”对 话 框 ， 在 蕊 国 区 域 中 单 击 [证 按钮 ， 选 择 图 28.23 所 
示 曲 线 2 为 截面 曲线 ， 并 单 击 中 键 确认 ， 在 有 要 要 区 域 中 单 击 则 按钮 ， 选 取 图 28.23 所 示 则 
线 1 为 引导 线 1， 并 单 击 中 键 确认 ; 选取 图 28.23 所 示 曲 线 3 为 引导 线 2， 并 单 击 中 键 确认 ， 
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其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [确定 上 % 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 
曲线 2 





图 28.22” 扫 掠 特征 图 28.23 ”定义 截面 线 串 和 引导 线 串 





Step15. 创建 图 28.24 所 示 的 延伸 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 > 且 汪 生 册 
ET 仿 , 未 统 弹出 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 ; 在 著 杰 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国医 
选项 ， 选 取 图 28.25 所 示 边 ;在 晤 本 区 域 的 菲 辆 文本 框 中 输入 值 2， 其 他 参数 采用 系统 默认 
设置 ， :二 完成 曲面 延伸 特征 的 创建 。 








图 28.24 ”延伸 特征 图 28.25 ”定义 修剪 和 延伸 边 
Step16. 创建 图 28.26 所 示 的 修剪 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 全 > 计时 
[于 今 ， 示 统 弹 出 “修剪 片 体 ”对 话 框 ， 选 择 图 28.27 所 示 的 目标 体 和 边界 对 
象 ， 在 间 呈 区域 中 选中 上 全 鲁 单 选 项 ， 投 影 方向 为 沿 矢量 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 
+ 完成 修剪 特征 1 的 创建 。 


a) 修剪 


b) 修剪 此 为 目标 体 

图 28.26 ”修剪 特征 1 图 28.27 定义 目标 体 和 边界 对 象 

Step17. 创建 图 28.28 修剪 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 医 和 > 有 

下 [ER 玫 命令 ， 系 统 弹出 “修剪 片 体 ”对 话 框 。 选 择 图 28.29 所 示 的 目标 体 ， 选 择 图 

28.30 所 示 的 边界 对 象 ， 在 茎 辐 区 域 中 选中 信保 鳍 单 选项 ， 投影 方向 为 沿 和 撩 量 ， 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 ， aon 完成 修剪 特征 2 的 创建。 











人.- 此 为 边界 对 象 

















b) 修剪 后 


图 28.28 ”修剪 特征 2 


实例 28 面板 





此 曲面 为 边界 对 象 


此 曲面 为 目标 体 





图 28.29 定义 目标 体 图 28.30 ”定义 边界 对 象 

Step18. 缝合 面 曲 ,选择 下 拉 菜 单 搬入 加 一 > 加 弄 一 > 吕 攻 30 时 和 个， 示 统 弹 
出 “ 颖 合 ” 对 话 框 ; 在 如 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医 国 且 四 选项; 选择 图 28.31 所 示 曲 面 为 目 
标 体 ， 选 择 图 28.32 所 示 曲 面 为 工具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 确定 | 术 馈 ， 
完成 颖 合 曲面 的 操作 。 








此 曲面 为 目标 体 此 曲面 为 工具 体 





28.31 定义 目标 体 28.32 ”定义 工具 体 


Step19. 创建 图 28.33 所 示 的 边 倒 圆 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单项 交 加 一 IE 一 > 
司 EEEEIS 玫 命令， 系统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 选择 图 28.34 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 
在 匡 鲁 国文 本 框 中 输入 值 1， 单 击 [性 瑚 定 > | 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 的 创建 。 








选取 此 边 


图 28.33” 边 倒 圆 特征 图 28.34 ”定义 边 倒 圆 参 





Step20. 创建 图 28.35 所 示 的 片 体 加 厚 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 基 交加 一 > [ET 

一 站 DIEES 命 令 ， 系 统 阐 出 “加 厚 ” 对 话 框 ， 选 取 图 28.36 所 示 的 曲面 为 加 厚 对 象 ; 
在 旺 瑟 区 域 的 戎 过 加 文本 框 中 输入 值 1， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 5 确定 >| 校 包 ， 
完成 片 体 加 厚 特征 的 创建 。 








图 28.35 ”加 厚 特征 图 28.36 定义 加 厚 对 象 


Step21. 设置 隐藏 。 选 择 下 拉 菜 单 编 加 日。 用 二 二 
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(或 单 击 守 按钮 ), 系统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ; 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 同 于 机 区 域 中 的 “类 
型 过 滤器 ”按钮 峡 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 、 国 对 、 
加 到 和 国 E 先 项 ， 单 市 确定 | 包 。 系 统 返 回 到 “类 选择 ”对 话 杠 ， 单 击 司 机 区 域 中 
的 “全 选 ” 按 钮 较 ， 单 击 对 话 框 中 的 确定 | 术 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 

Step22. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 区 二 加 一 > 同 国 3 命 今 , 即 可 保存 零件 模型 。 





实例 29 矿泉 水 笨 





实例 2 矿泉 水 撼 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 矿 录 水瓶 的 设计 过 程 。 通过 对 本 实例 的 学 习 ， 读者 能 熟练 地 掌握 边 倒 圆 、 
通过 曲线 组 、 扫 掠 、 修 剪 体 、 实 例 几 何 体 、 求 和 、 求 差 和 抽 充 等 特征 的 应 用 。 矿 泉水 瓶 的 
零件 模型 及 模型 树 如 图 29.1 所 示 。 





ee 图 哎 草图 (19) “SIETCHL_004" 
自 : swP[ 动 报 俐 村 | “图 的 草图 名 0) “SKETCH_005" 
-[ 汪 用 记 表 过 式 | 图 哆 扫 术 人 1 
日 本 力 史 记录 el 22) 
be “图 办 基准 坐标 系 中) 乔 加 自 求 委 231 
… 国 请 过 出 加 [2) “图 国 过 图 回 5) 
… 国 请 过 出 加 3) “图 国 过 全 加 (2B) 
.国生 过 出 加 [4) “图 国 过 图 回 (7) 
. “ 回 巾 草图 (8) “skKETCH_001* “图 图 晶 旋 线 G1) 
本 团 专 投影 曲 典 癌 1 的 器 基准 平面 132) 
_ 国 磺 草图 ft0) “skETCH D02" 一 国 鸭 草图 (33) “skETCH_D06" 
量 … 轿 密 通过 曲 贱 组 (11) “图 口 基准 平面 [34) 
. 加 对 偏 置 曲面 (12) 一 轿 网 草图 (35) “skETCH_007T" 
汪 -加 扎实 加 几何 体 (13) 一 轿 网 草图 (36) “skETCH_008" 
一 轿 国 修 和 前 体 (14) 一 国 黎 扫 斥 (37) 
要 一 回国 修剪 体 (15) 一 图 国 修 血 仁 G8) 
到 一 轿 国 修 前 体 (16) 4 门 基准 平面 39) 
-回国 修 和 前 体 (17) “回回 拉 伸 Mb) 
i -回电 回转 {137 图 起 求 和 中 1 
本 一 


29.1 矿 果 水 壮 的 零件 模型 及 模型 树 





说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch29\reference\ 文 件 下 的 语 
音 视 频 讲 解 文件 bottle-r01.exe。 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.5\work\ch29\bottle_ex.prt。 

Step2. 创建 图 29.2b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 手 和 AE > 因 E 于 3 弘 二 > 
命令 (或 单 击 国 按 钮 )， 系统 弹出 “ 边 倒 贺 ”对话 框 ; 选取 图 29.2a 所 示 的 边 
线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 蕙 本文 本 框 中 输入 值 5; 在 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 单 击 区 瑞 定 jx 包 ， 


完成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 29.2 边 倒 圆 特征 1 





如 
YY 


此 边线 为 边 倒 圆 参 有 


~ 
~ 
~ 





UG NX 10.0 产品 设计 实例 精 解 


Step3. 创建 图 29.3b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 插入 全 mm | 一 > 
了 ER 命令， 选取 图 29.3a 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 半径 值 为 2。 











边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 半径 值 为 2。 


人 


29.4 边 倒 圆 特征 3 





b) 圆 角 后 





有 -- 此 边线 为 边 倒 圆 


“Ww 人 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 29.5 边 倒 圆 特征 4 





Step6. 创建 图 29.6b 所 示 的 边 倒 圆 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 A > 于 约 一 一 
人 合 今 ; 选取 图 29.6a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 半径 值 为 2。 


一 此 边线 为 边 倒 圆 参照 


二 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 











.-” 此 边线 为 边 倒 圆 参照 


宫 


a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
图 29.7 边 倒 圆 特征 6 
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Step8. 创建 图 29.8 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 播 名 和 和 > | 在 任务 环境 中 痊 制 草图 ， 区 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 让 村 区 域 的 
三 | 剖 陵 丰 问 要 本 匡 到 复 渤 框 ， 单 市 确定 | 掖 钮 :进入 草图 环境 ,绘制 图 29.8 所 示 的 草图 1; 
选择 下 拉 菜 单 虹 革 加 | > 哎 国 开国 国生 今 (或 单 击 器 完成 草图 控 钮 )， 退 出 草图 环境 。 
i 0 











所 示 的 曲面 为 投影 对 旬 , 在 有 泗 区 城 的 下 机 列表 中 过 择机 le 
拉 列 表 中 选择 内 选项 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 在 “投影 昌 线 ”对 话 框 中 单 市 [确定 
按钮 ， 完 成 投影 曲线 的 创建 。 


此 面 为 投 影 面 





| 


图 29.8 草图 1 图 29.9 影 曲线 图 29.10 定义 投影 面 








Step10. 创建 图 29.11 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 后 一 > 而 外人 
令 ; 选取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 29.11 所 示 的 草图 2:， 先 创建 点 1， 选 择 下 拉 菜 
单 插入 加 一 > 国王 珂 到 一 > 可 国 到 人 千 人 ,未 统 弹出 “交点 ”对 话 杠 。 在 要 相 训 的 曲线 (| 
域 中 单 击 国 控 钮 ， 选 取 图 29.9 所 示 的 投影 曲线 ， 单 击 “ 循 环 解 ” 按钮 别 ， 切 换 到 图 29.11 
所 示 的 点 1 的 位 置 ， 单 击 [ 兢 社 上 x 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 ， 用 同样 的 方法 创建 点 2。 绘 制 
草图 中 的 圆 听 ， 并 将 圆 弧 的 两 个 端点 约束 在 点 1 和 点 2 上。 








--- 此 曲线 为 草图 2 





29.11 草图 2 
Stepl1l. 创建 图 29.12 we 曲面 特征 ( 瓶 体 已 隐藏 )。 选 择 下 拉 菜 单 
质 8) mp> BT mm - EEE 如 也 全 今 ， 系 统 弹 出 “通过 曲线 组 ”对 话 杠 ， 依 
次 选取 图 29.13 所 示 的 曲线 1、 草 图 2 和 曲线 2《〈 曲 线 1 和 曲线 2 为 投影 曲线 的 部 分 曲线 ， 
单 击 工具 条 中 的 证 按钮 后 可 选取 曲线 1 和 曲线 2) 为 截面 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 
键 确 认 ， 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 盘 出 曲面 选项 区 域 的 掉 片 类 型 下 拉 列 表 中 选择 医 汪 选项 ， 单 








169 
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击 | 攻 靖 证 | 扩 钮 ， 完 成 曲面 特征 的 创建 。 

Step12. 创建 图 29.14 所 示 的 偏 置 曲面 (创建 偏 置 曲面 之 前 隐藏 瓶 体 )。 选 择 下 拉 菜 单 
插入 一 > ET 于 人， 示 统 弹出 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 ， 选 择 
曲面 特征 为 偏 置 曲面 ， 在 要 二 本 丽 面 [x 域 的 杞 村 由 六 本 框 中 输入 值 1， 其 他 参数 采用 系统 默认 
设置 ， 单 击 区 确定 | 入 钮 ， 完 成 偏 置 曲面 的 创建 。 


草图 2 
了 .曲线 1 


图 29.12 ”曲面 特征 图 29.13 定义 截面 线 串 








Step13. 创建 实例 几何 体 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 护 信 久 
和 仿 ， 示 统 弹 出 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 选取 Step12 所 创建 的 
偏 置 曲面 ， 在 对 话 框 的 而 局 下拉 列表 中 选择 选项 ， 在 对 话 框 的 观 二 山区 域 中 单 击 
请 后 于 到 | 后面 的 -| 控 钮 ， 选 择 ZC 轴 为 旋转 轴 ， 选取 坐标 原点 为 旋转 点 ， 在 国语 划 疝 区 
域 的 辣 直 | 下 拉 列 表 中 选择 本 到 于 光 项 ， 然 后 在 要 量 文 本 框 中 输入 阵列 数量 为 4， 在 开斋 
文本 框 中 输入 阵列 角度 值 为 900， 单 击 区 瑞 定 || 拉 乌 ， 完 成 实例 几何 体 特征 1 的 创建 。 
Step14. 创建 图 29.15 所 示 的 修剪 体 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 旺 入 于 
命令， 系统 阐 出 “修剪 体 ” 对 话 框 ; 选取 图 29.16 所 示 的 实体 为 目标 体 和 工具 


体 〔 偏 置 曲面 )， 在 “修剪 体 ” 对 话 框 中 单 击 医 靖 定 | 扩 钮 ， 完 成 修 前 体 特 征 1 的 创建 。 
此 为 目标 体 参 照 




















图 29.15 ”修剪 体 特 征 1 图 29.16 定义 目标 体 和 工具 体 


Step15. 创建 图 29.17 所 示 的 修剪 体 特征 2。 参 考 Step14 的 操作 步骤 和 图 29.17、 图 29.18 


所 示 ， 选 取 实 例 几 何 体 特 征 1 中 的 第 1 个 曲面 作为 工具 体 ， 完 成 修剪 体 特征 2 的 创建 。 
ma 此 为 工具 体 参照 。 ”此 为 目标 体 参照 





WA 
”| 
Ea 和 
SS 









图 29.17 修剪 体 特征 2 图 29.18 定义 目标 体 和 工具 体 


Step16. 创建 图 29.19 所 示 的 修剪 体 特征 3。 参 考 Step14 的 操作 步骤 和 图 29.19、 图 29.20 
所 示 ， 选 取 实 例 几 何 体 特征 1 中 的 第 2 个 曲面 作为 工具 体 ， 完 成 修剪 体 特 征 3 的 创建 。 
“此 为 目标 体 参照 


Fs 
7 
~" 





ss 





We. 
sy-， 


图 29.19 ”修剪 体 特 征 3 图 29.20 定义 目标 体 和 工具 体 
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Step17. 创建 图 29.21 所 示 的 修剪 体 特征 4。 参 考 Step14 的 操作 步骤 和 图 29.21、 图 29.22 
所 示 ， 选 取 实 例 几 何 体 特征 1 中 的 第 3 个 曲面 作为 工具 体 ， 完 成 修剪 体 特 征 4 的 创建 。 


aaa ， 工具 体 参照 此 为 目标 体 参 昭 
‘ on 





29.21 修剪 体 特 征 4 29.22 ”定义 目标 体 和 工具 体 


Step18. 创建 图 29.23 所 示 的 旋转 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 酬 Ag 一 w OE 时 一 > 
硬 区 于 于 全 信 (或 单 击 而 按钮 )， 系 统 弹出 “旋转 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 
wa 国 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 二 
钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 29.24 所 示 的 截面 草图 〈 圆 弧 中 心 约束 到 乙 轴 上 )， 选 择 下 拉 菜 
单 左 要 四 | 一 殉国 于 本 加 入 (或 单 击 居 之 克 间 图 掖 饵 )， 退 出 草图 环境 ， 在 畦 区 域 的 
ge 并 定义 原点 为 旋转 点 ， 在 乔 玉 区 域 的 莉 弄 下 拉 列 表 中 选择 
加 选项， 选取 图 29.25 所 示 的 实体 为 求 差 对 象 ， 单 击 [ 靖 定 | 扩 钮 ， 完 成 旋转 特征 的 
创建 。 














此 实体 为 求 差 对 象 参 照 





29.23 ”旋转 特征 图 29.24 截面 草图 29.25 ”定义 求 关 对 象 


Step19. 创建 图 29.26 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 插入 外 一 > 用 CT 
命令 ， 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ;绘制 图 29.26 所 示 的 草图 3。 
Step20. 创建 图 29.27 所 示 的 草图 4。 选择 下 拉 荣 单 医 天 全 mm | 在 性 备 环 境 中 给 制 草图 
命令 ; 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 29.27 所 示 的 草图 4 (草图 4 所 绘 的 椭圆 圆心 
约束 在 草图 3 圆 弧 端点 上 )。 
医 了 








图 29.26 1 加 29.27 草图 4 


Step21. 创建 图 29.28 所 示 的 扫 掠 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 岳 入 = EE 一 > 
命令 ， 系 统 弹 出 “ 沿 引 导线 扫 控 ”对话 框 ;， 选 择 草 图 4 为 截面 线 串 ; 选 
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取 草 图 3 为 引导 线 串 ， 在 种 多 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 吃 量 先 项， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设 
置 ， 单 击 [ 确 定 | 拉 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 

Step22. 创建 图 29.29 所 示 的 实例 几何 体 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 全 mm 加 计 吉 下 b 
一 人 人 邻 ， 系 统 弹 出 “实例 几何体 ”对 话 框 ; 在 评 锝 呈 下 拉 列 表 中 
选取 区 项 , 寺 取 Step21 所 创建 的 扫 掠 特征 1, 在 庆 驻 刘 间 一下 拉 列 表 中 选择 到 选项 ; 
选取 坐标 原点 为 旋转 点 ， 在 训 坚 文本 框 中 输入 值 72， 在 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 | 副 韦 数 文 
本 框 中 输入 值 4; 单 击 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 实例 几何 体 特征 2 的 创建 。 


,WA me 


图 29.28 扫 掠 特征 1 图 29.29 ”实例 几何 体 特征 2 


Step23. 创建 图 29.30 所 示 的 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单独 而 加 > 
司 ES 玫 命令 ， 系 统 阐 出 “ 求 差 ”对 话 框 ; 选取 图 29.31 所 示 的 目标 体 和 工具 体 ; 在 “ 求 
差 ” 人 完成 布尔 求 差 特征 的 创建 。 


GD 


图 29.30 求 差 特征 图 29.31 定义 目标 体 和 工具 体 

















这 5 个 实体 为 工具 体 参 照 0 
ss 8 .此 实体 为 目标 体 参照 








Step24. 创建 图 29.32b 所 示 的 边 倒 圆 特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 揪 二 加 mm 证 下 。 
一 亲人 命 今 选取 图 29.32a 所 示 的 边线 (修剪 特征 1 的 边线 ) 为 边 倒 圆 参照， 
其 半径 值 为 2。 





“此 边线 为 边 倒 圆 参照 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
29.32 边 倒 圆 特征 7 





Step25. 创建 图 29.33b 所 示 的 边 倒 圆 特征 8。 选 择 下 拉 荣 单 揪 六 区 > 汪 且 汪汪 肌 
一 并 命令 选取 图 29.33a 所 示 的 边线 (修剪 特征 2 的 边线 ) 为 边 倒 圆 参照， 


其 半径 值 为 2。 
“此 边线 为 边 倒 圆 参照 \ _ 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 29.33 边 倒 圆 特 征 8 
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Step26. 创建 图 29.34b 所 示 的 边 倒 圆 特征 9。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 人 me 二 于 遇 


一 > ES 命令， 选取 图 29.34a 所 示 的 边线 (修剪 特征 3 的 边线 ) 为 边 倒 圆 参 照 ， 


HT 人; 


其 半径 值 为 2。 
此 边线 为 边 倒 圆 参照 


b) 圆 角 后 








a) 圆 角 前 


29.34 边 倒 圆 特征 9 





Y 荣 单 痢 关 [EY => Ee 


Step27. 创建 图 29.35b 所 示 的 边 倒 圆 特征 10。 选 择 下 拉 
一 > ET 命令 选取 图 29.35a 所 示 的 边线 (修剪 特征 4 的 边线 ) 为 边 倒 圆 参 照 ， 





HT 人; 


其 半径 值 为 2。 





_ 此 边线 为 边 倒 圆 参照 


b) 圆 角 后 





a) 圆 角 前 


29.35 边 倒 圆 特征 10 





Step28. 创建 图 29.36b 所 示 的 边 倒 圆 特征 11。 选 择 下 拉 荣 单 搬 记 区 > 区 用 二 


从 今 ， 选 取 图 29.36a 所 示 的 5 条 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 半径 值 为 5。 


b) 圆 角 后 





_- 这 5 条 边线 为 边 倒 圆 参 照 





a) 圆 角 前 


29.36 边 倒 圆 特征 11 





Step29. 创建 图 29.37b 所 示 的 边 倒 圆 特征 12。 选 择 下 拉 荣 单 揪 六 辣 > 汪 且 本 


一 > 了 |EEEE 加 生命 令 ， 选 取 图 29.37a 所 示 的 5 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 半径 值 为 5。 





一 这 5 条 边线 为 这 倒 圆 参 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
29.37 边 倒 圆 特征 12 


Step30. 创建 图 29.38 所 示 的 抽 壳 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 插 太 区 me [是 
本 ET 命令 (或 单 击 居 按钮 )， wa “ 抽 索 ”对话 框 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 半 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 LEE 本 选项; 选择 图 29.39 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 二 
框 中 输入 值 0.5; a 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 单 击 攻 斑 定 | 拉 馈 ， 


完成 抽 元 特征 的 创建 。 





> 
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_ 站 ,此 面 为 移 除 面 参照 


图 29.38” 抽 壳 特 征 图 29.39 ”定义 移 除 面 


Step31. 创建 图 29.40 所 示 的 螺旋 线 。 选择 下 拉 菜 单 事 放 一 EE 玉 















富生 ， 示 统 弹 出 “螺旋 线 ” 对 话 框 ， 在 “螺旋 线 ” 对 话 杠 天 要 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 世 本 于 时 先 项 ， 单 击 胃 苇 域 的 “CSYS 对 话 框 ”按钮 央 ， 系 统 弹 出 “CSYS” 对 


话 框 ， 在 暗色 区 域 中 单 击 同 | 按钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在“ 点” 对话 框 的 要 下 拉 列 
表 中 选择 国 到 EE 对 , 选取 图 29.41 所 示 的 圆 弧 , 连续 单 击 确定 | 拉 钙 两 
次 ， 在 “螺旋 线 ”对 话 框 的 黑马 区 域 中 选中 国 可 本 单 选项 ， 在 殉 二 横 到 下 拉 列 表 中 选择 
国防 于 时 尘 项 ， 然 后 输入 直径 值 为 26， 在 “螺旋 线 ” 对 话 框 霹 可 区域 的 起 主 尖 型 下 拉 列 表 中 
选择 革 本 对 挝 项 ， 然 后 输入 螺 距 值 为 5， 在 “螺旋 线 ”对 话 框 敬 可 区 域 的 较 因 下拉 列 表 中 
选择 国 器 光 项 , 输入 圈 数 值 4; 在 “螺旋 线 ” 对 话 框 殴 国 区 域 的 苞 酉 友 辣 下 拉 列 表 中 选择 国 国 先 
项 ， 单 击 对 话 框 中 的 区 琵 定 淖 光 饵 ， 完 成 螺旋 线 的 创建 。 











图 29.40 ”螺旋 线 图 29.41 定义 螺旋 线 起 点 


Step32. 创建 图 29.42 所 示 的 基准 平面 1。 选择 下 拉 荣 单 竹 生 区 > EL 和 一 > 
DIE 今 ， 示 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 “基准 平面 ”对 话 框 尖 区 域 的 下 
拉 列 表 中 选择 本本 和 2 选项， 选取 图 29.43 所 示 的 螺旋 线 的 上 端点 (点 1);， 在 让 指定 壬 量 下 
拉 列 表 中 选择 图 选项 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 市 诡 定 | 
按钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step33. 创建 图 29.44 所 示 的 草图 5。 选 择 下 拉 菜 单 插入 全 到 和 天 
命令 ; 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ; 绘制 图 29.44 所 示 的 草图 5 (草图 5 所 绘 圆 的 圆心 约束 
在 螺旋 曲线 上 )。 














基准 乎 面 1 
图 29.42 ”基准 平面 1 图 29.43 定义 点 





Step34. 创建 图 29.45 所 示 的 基准 平面 2。 选 择 下 拉 荣 单 揪 训 名 mm 入 ” 民 汪 :天 本 玫 一 > 
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DIEEEEETI 合 仿 ， 系 统 阐 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 “基准 平面 ”对 话 框 可 到 区域 的 下 
拉 列 表 中 选择 IE 加 选 项， 选取 螺旋 线 的 下 端点 〈 螺 旋 线 的 另 一 个 端点 )， 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 ， 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 [ 攻 痛 定 | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 





基准 平面 2 





29.44 ”草图 5 29.45 ”基准 平面 2 





Step35. 创建 图 29.46 所 示 的 草图 6。 选 择 下 拉 菜 单 插入 全 一 > 所 外 于 于 


命令 ; 选取 基准 平面 2 为 草图 平面 ; 绘制 图 29.46 所 示 的 草图 6 (草图 6 中 竖 直 线 的 中 点 约 
束 在 图 29.46 所 示 的 螺旋 线 的 相应 位 置 上 )。 

Step36. 创建 图 29.47 所 示 的 草图 7。 选 择 下 拉 荣 单 苑 关 后 mm 下 区 TO 
命令 ; 选取 基准 平面 2 为 草图 平面 ; 绘制 图 29.47 所 示 的 草图 7 (草图 7 所 绘 圆 的 圆心 约束 
在 螺旋 曲线 的 端点 上 。 





Cr 





29.46 草图 6 29.47 草图 7 

Step37. 创建 图 29.48 所 示 的 扫 掠 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE mm 上 ED 一 > 
ZE 命令 ， 系 统 阐 出 “ 扫 掠 ”对 话 框 ， 依 次 选取 草图 7 所 绘 的 曲线 、 草 图 6 所 绘 的 
曲线 和 草图 5 所 绘 的 曲线 为 截面 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ， 再 单 击 中 键 确 定 ， 选 取 螺旋 
线 为 引导 线 1， 并 单 击 中 键 确 认 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 在 “ 扫 掠 ”对 话 框 中 单 击 
确定 |; 乌 ， 完 成 扫 掠 特征 2 的 创建 。 

说 明 : 选取 截面 曲线 时 ， 系 统 自动 产生 矢量 方向 应 为 同 向 ， 否 则 不 是 图 29.48 所 示 的 
扫 掠 特征 2。 

Step38. 创建 图 29.49 所 示 的 修剪 体 特征 $S。 选 择 下 拉 菜 单 皇上 区 > 于 
命令 ; 选取 Step37 创建 的 扫 掠 特征 2 为 目标 体 , 选取 图 29.50 所 示 的 曲面 (并 
口外 表面 ) 为 工具 体 ; 在 国 一 区 域 中 单 击 别 | 按 钮 调整 修剪 方向 为 向 内 ; 单 击 区 确定 | 拉 包 ， 
完成 修剪 体 特征 5 的 创建 。 








本 
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29.48 ” 扫 掠 特征 2 29.49 ”修剪 体 特 征 $ 


Step39. 创建 图 29.51 所 示 的 基准 平面 3。 选择 下 拉 菜 单 手 入 EE > EE 于 于 时 一 > 
DE 今 , 示 统 漳 出 “基准 平面 ”对话 框 ; 在 更 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 统计 
选项 。 在 二 面 全 可 区 域 单 击 避 按钮， 选取 XY 基准 平面 为 对 象 平面 ， 在 岂可 区 域 的 匡 副 文本 
框 中 输入 值 162， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 市 区 确定 | 
钮 ， 完 成 基准 平面 3 的 创建 。 








_ 基准 平面 3 





此 为 工具 体 参照 一” 
图 29.50 定义 目标 体 和 工具 体 








Step40. 创建 图 29.52 所 示 的 拉 伸 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 A > LId 
DIESITS 命 令 〈 或 单 击 而 掖 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “给 
制 截面 ”按钮 蜀 ， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 基 准 平面 3 为 草图 平面 ， 单 击 
| 确定 |% 筷 ， 进 入 草图 环境 , 绘制 图 29.53 所 示 的 截面 草图 ,选择 下 拉 菜 单 左 本 到 | 一 和 
殉国 于 本 全 人 (或 单 市 鸯 这 十 本 图 掖 钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 照 各 区 域 的 
二 鹿 下 拉 列 表 中 选择 [各国 选项 ， 并 在 其 下 的 起 查 文 本 框 中 输入 值 0， 在 风琴 区 域 的 戎 覃 下 地 
列表 中 选择 EEE 靖 选项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 值 1.5， 在 小 鲜 区 域 的 莫 指 定 关 县 6) 下 
拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 条 喧 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 纹 计 项 ， 选 取 图 29.54 所 示 的 实体 
为 求 和 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 区 磁 定 淖 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 
1 的 创建 。 

















图 29.52 ” 拉 伸 特征 图 29.53 ”截面 草图 





Step41. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 加 一 > ET 人 一 祝 攻 车 个 , 未 
统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 ， 选 取 图 29.55 所 示 的 实体 为 目标 体 和 工具 体 ; 在 “ 求 和 ”对 话 框 
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中 单 击 区 确定 | 坟 铀 ， 完 成 布尔 求 和 特征 的 创建 。 


此 实体 为 求 和 对 象 参照 此 实体 为 目标 体 参 照 此 实体 为 工具 体 参 照 





29.54 定义 求 和 对 象 29.55 定义 目标 体 和 工具 体 


命令 , 即 可 保存 零件 便 型 。 





Step42. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 交 年 加 一 辣 ] 下 3 
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实例 OO 轴承 


实例 概述 : 

本 实例 详细 讲解 了 轴承 的 创建 和 装配 过 程 : 首先 是 创建 轴承 的 内 环 、 保 持 架 及 钢 球 ， 
它们 分 别 生 成 各 自 的 模型 文件 ， 然 后 装配 模型 ， 并 在 装配 体 中 创建 零件 模型 。 其 中 ， 在 创 
建 外 环 时 运用 了 “在 装配 体 中 创建 零件 模型 ”方法 。 轴承 的 装配 组 件 模 型 如 图 30.1 所 示 。 

Stage1. 创建 零件 模型 一 一 轴承 内 环 


下 面 介绍 轴承 内 环 的 设计 过 程 ， 如 图 30.2 所 示 。 





”4 
图 30.1 轴承 设计 图 30.2 ”轴承 内 环 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 伯 加 一 > 门 芒 于 可 晴 合 仿 ， 未 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 团 可 选项 卡 的 是 较 区 域 中 选取 模板 类 型 为 人 国 归 ， 在 名 和 文本 框 中 输入 文件 名 称 
bearing in， 单 击 [ 确定 “| 汉 馈 ， 进 入 建 模 环境 
Step2. 创建 图 30.3 所 示 的 旋转 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > ES 
大 ES 命令 (或 单 击 田 掖 钮 )， 系 统 弹出 “旋转 ”对 话 框 ， 单 市 二 二 区 域 中 的 辆 核 饥 ， 
系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 中 四 国 古 让 本 基 和 区 国 复 选 枉 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平 
面 ， 单 击 国 痛 定 | 护 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 30.4 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
本 | 一 > 两 本 于 天 村 今 (或 单 击 守 成 总 图 入 钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 绘图 区 中 选取 
YC 基准 轴 为 旋转 轴 ， 在 “旋转 ”对 话 框 照 制 区域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 其 
下 的 重度 文本 框 中 输入 值 0， 在 炭素 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 在 其 下 的 意 度 文本 框 中 输 
入 值 360， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [< 确定 | 钮 ， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 























| | 一 “| 
二 
~、 | 
Te, 
图 30.3 ”旋转 特征 1 图 30.4 截面 草图 





Step3. 将 对 和 象 移动 至 图 层 并 隐藏 。 选 择 下 拉 末 蛙 咽 名 > Er 
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命令 ， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 ， 在 定 本 一 区 域 中 单 击 昌 
按钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 选择 轩 B 交 项 ， 单 击 对 话 框 中 的 
确定 | 扩 钮 ,系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对话 框 ; 单 市 图 权 选 项 后 的 图 掖 钮 , 单 市 [确定 | 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 上 国 二 弄 |] 文本 框 中 输入 值 2, 单 市 [确定 | 
按钮 选择 下 拉 菜 单 是 式 国 | 一 > 加 本 党国 是 人 千 今 ， 系统 弹出 “图 层 设 置 ”对 话 杠 ， 在 
豆 天 下 拉 列 表 中 选择 基 弄 国光 项 ， 在 国 属 下 拉 列 表 中 选择 回 贿 遇 过 项 ， 处 后 单 击 力 本币 区 
域 的 区 到 丰 可 出 右边 的 量 按 钮 ， 单 击 攻 美加 下拉 钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 
Step4. 编辑 对 象 的 显示 ,选择 下 拉 菜 单 国 村 加 一 > DIEEEEO 国 命令 ,系统 弹出 “类 
选择 ”对 话 框 ， 单 击 Step2 所 创建 的 旋转 特征 1， 单 市 [确定 | 校 钮 ， 系 统 弹 出 “编辑 对 象 
显示 ”对 话 框 ， 单 击 磊 到 后 的 IE 选项 ， 系 统 弹出 “颜色 ”对 话 框 ， 调 节 颜色 ID 为 
168， 然 后 按 Enter 键 ， 单 市 [确定 | 裕 包 ， 完 成 颜色 选择 ， 在 轿 可 下 拉 列 表 中 选择 虚线 ， 
在 略图 下 拉 列 表 中 选择 粗 线 宽度 ， 单 市 [确定 ”| 钮 ， 完 成 编辑 对 象 显示 ， 
Step5. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 朗 件 加 一 > 回 | 辐 缮 国 命 令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 














Stage2. 创建 零件 模型 一 一 轴承 保持 架 


下 面 介绍 轴承 保持 架 的 设计 过 程 ， 模 型 零件 及 相应 的 模型 树 如 图 30.5 所 示 。 
… 鲍 历史 记录 模式 
由 -号 , 模型 视图 
由 -是 顺 报 俐 机 
日 . 芒 醒 型 历史 记录 
图 线 基准 坐标 系 四) 


日 .图 闷 阵列 [ 战 性 ] 31 


Ms Instance[4][0] 


i i; Instance [5S] [0] 
图 30.5 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 民 十 加 一 > EE 全 仿 ， 示 统 弹 出 “新 建 ”对 
话 框 。 在 力 可 选项 卡 的 莘 畔 区域 中 选取 模板 类 型 为 富国 法， 在 可 出 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
bearing_ring， 单 击 [ 靖 定 | 交 钊 ， 进 入 建 模 环境 。 

step2. 创建 图 30.6 所 示 的 旋转 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单项 一 > ETEEZ 
夺 攻 加 天 和 人 (或 单 击 矶 | 按钮 )， 系 统 弹 出 “旋转 ”对 话 框 ， 单 击 可 面 区 域 中 的 图 | 拉 钮 ， 
系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 中 四 国 古 和 本 要 看 攻 国 复 选 杠 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平 
面 ， 单 击 [确定 | 所 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 30.7 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 : 
加 | 一 > 古国 于 天 人 千 今 (或 单 击 迪 守成 间 图 扩 钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 绘图 区 中 选取 
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YC 基准 轴 为 旋转 轴 ;， 在 “旋转 ”对 话 框 照 制 区域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 并 在 


其 下 的 汰 面 文本 框 中 输入 值 0， 在 匿 剩 下 拉 列 表 中 选择 E 国 国光 项 ， 并 在 其 下 的 亏 硬 文本 框 
中 输入 值 360， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [X 确定 | 护 钮 ， 完 成 旋转 特征 2 的 创建 。 


on 由 oj 


30.6 ”旋转 特征 2 30.7 截面 草图 








Step3. 创建 图 30.8 所 示 的 拉 伸 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 EE 到 

癌 EESES 天 命令 “或 单 击 而 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ; 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 国 ， 系 统 漳 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 取 消 选中 口 站 本 本 匡 本 复 寺 框 ， 
单 击剑 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 确定 | 扩 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 
30.9 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 区 要 加 一 > 古国 开 开 于 合作 (或 单 击 呈 志 成 意图 控 
钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 昭 生 区 域 的 酉 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 并 在 其 
下 的 四 要 文本 框 中 输入 值 0， 在 四 大 区 域 的 匡 列 下 拉 列 表 中 选择 国 台 ] 先 项 ， 采 用 系统 默认 
方向 ， 在 沽 台 区 域 中 选择 国 要 如 光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 市 区 确定 淖 拉 钮 ， 完 
成 拉 伸 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 30.10 所 示 的 阵列 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 王 和 == EL 一 一 > 
ET 命令 或 单 击 力 多 按钮 )， 系 统 弹出 “阵列 特征 ”对 话 框 ， 在 模型 树 中 选取 
Step3 所 创建 的 拉 伸 特征 ; 在 “阵列 特征 ”对 话 框 项 允 二 绚 区 域 的 国 天 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 国 旺 颖 恒 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 在 “阵列 特征 ”对 话 框 的 夯 王 下 拉 列 表 
中 选择 本 BU 国 训 先 项 ， 在 数量 文本 框 中 输入 值 12， 在 节 虹 外文 本 框 中 输入 值 30， 单 击 “ 阵 列 
特征 ”对 话 框 中 的 [确定 | 钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 


CC (Oo 


图 30.8 ” 拉 伸 特征 图 30.9 ”截面 草图 图 30.10 ”阵列 特征 1 
Step5. 将 对 象 移动 至 图 层 并 隐藏 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 得 画 一 > 于 于 
ER 命令， 隐藏 的 所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 ; 选择 下 拉 菜 
和 二 | 人 ， 示 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 ， 在 同 醒 区 域 中 单 击 荐 
按钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 选择 图 于 选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 
| 确定 上 邹 ， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 国 可 选项 后 的 则 | 近 钮 ， 单 击 _ 确定 | 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 有 时 堪 击 文本 框 中 输入 值 ?， 单 市 确定 | 






































实例 30 名 承 





按钮 ， 选择 下 拉 菜 单 配 未 加 一 > GEEEIS 命令 ， 系 统 阐 出 “图 层 设置 ”对 话 框 ， 在 
量刑 下 拉 列 表 中 选择 芍 本 天 选 项， 在 图 层 列表 框 中 选择 回 精光 项 ， 然 后 单 市 要 环 可 风 右 
边 的 加 | 按钮 ， 单 击 [美国 | 拉 钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 。 

Step6. 编辑 对 象 的 显示 ,选择 下 拉 菜 单 国 本 加 一 > DIEEEERO 国 命令 ,系统 弹出 “类 
选择 ”对 话 框 ， 单 击 Step2 所 创建 的 旋转 特征 2， 单 击 [ 确定 上 钮 ， 系 统 弹出 “编辑 对 
象 显 示 ” 对 话 框 ， 单 击 匡 加 后 的 电 泊 项， 系统 弹出 “ 颅 色 ”对 话 框 ,调节 颅 色 ID 为 
138， 然 后 按 Enter 键 ， 单 市 [确定 | 包 ， 完 成 颜色 选择 ， 在 本 可 下 拉 列 表 中 选择 虚线 ， 
在 鸭 图 下 拉 列 表 中 选择 粗 线 宽度 ， 单 市 [确定 | 钮 ， 完 成 编辑 对 象 显示 ， 

Step7. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 诺华 男 一 > 回国 到 辐 命 令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 














Stage3. 创建 零件 模型 一 一 钢 球 


Step1l. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 年 加 一 > 中国 玉 可 二 全 仿 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 量 到 渤 项 卡 的 医事 区 域 中 选取 模板 类 型 为 国 ， 在 本 而 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
ball， 单 市 [确定 “| 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 30.11 所 示 的 球 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 As 一 > EEEEEE 
QIEES 命 令 (或 单 击 加 按钮 ), 系统 弹出 “ 球 " 对话 ; 在 可 到 下 拉 列 表 中 选择 ET 到 
选项 ， 接受 系统 默认 的 坐标 原点 (0,0,0) 为 中 心 点 ;在 匮 狼 文本 框 中 输入 值 9， 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 ， 单 击 [ 天 是 “| 六 钮 ， 完 成 球 特征 的 创建 。 














| 
| 


30.11 “ 球 特征 





step3. 编辑 对 象 的 显示 .选择 下 拉 菜 单 国术 国 一 中 EEEETO 和 命令, 系统 阐 出 “类 
选择 ”对 话 框 ， 单 击 Step2 所 创建 的 球 特征 ， 单 击 | 确定 | 按钮， 系统 弹出 “编辑 对 象 显 
示 ” 对 话 框 ， 单 击 国 可 后 的 忆 、 项 ， 系 统 弹 出 “ 颅 色 ”对 话 框 ， 调节 颜色 ID 为 138， 
然后 按 Enter 键 ， 单 击 睛 靖 定 | 拉 乌 ， 完 成 颜色 选择 ; 在 因 王 下拉 列表 中 选择 虚线 ， 在 贱 要 
下 拉 列 表 中 选择 粗 线 宽度 ， 单 击 [_ 确定 | 必 包 ， 完 成 编辑 对 象 显示 。 

Step4. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 玉 本 加 一 > 同 | 国 缮 辐 命 令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 





Stage4. 装配 模型 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 件 四 一 > [ET 天 国 命 今 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 下 型 | 选项 卡 的 昼 要 区 域 中 选取 模板 类 型 为 定 国 到 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
bearing_asm， 单 击 确定 | 人 交 龟 ， 进入 装配 环境 。 
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step2. 添加 图 30.12 所 示 的 轴承 内 环 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 车 双 区 域 中 单 击 司 | 控 
钮 ， 在 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 bearing_in.prt， 单 击 [ ”下 | 灾 乌 ， 系 统 返 回 
到 “添加 组 件 ”对 话 框 ， 在 题 针 区 域 的 医 国 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 单 击 [_ 确定 “|j 
钮 ， 此 时 轴承 内 环 已 被 添加 到 装配 文件 中 。 

Step3. 添加 图 30.13 所 示 的 轴承 保持 架 并 定位 。 选 择 下 拉 菜 单 家) > 贡 二 
一 > 四 区 TE 全 人 ， 示 统 弹 出 “添加 组 件 ”对 话 框 ， 在 “添加 组 件 ”对 话 框 的 磋 亨 
区 域 中 单 击 园 按 钮 , 在 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 bearing ring prt, 单 击 ae | 
按钮 ， 系 统 返 回 到 “添加 组 件 ”对 话 框 ， 在 呈 加 区 域 的 夺回 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 
单 击 [_ 确定 浊 灾 钮 ， 此 时 轴承 保持 架 已 被 添加 到 装配 文件 中 。 














Pe 
| 


图 30.12 添加 轴承 内 环 图 30.13 ”添加 轴承 保持 染 

Step4. 添加 图 30.14 所 示 的 钢 球 并 定位 。 选 择 下 拉 菜 单 要 纪 色 > 对 下 > 
本 本 ET 全 人， 系统 弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 磋 邓 区域 中 
单 击 园 按 钮 ， 在 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 ballprt， 单 击 ogg ”| 术 钮 ， 系 统 返 
回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 ; 在 晤 村 区 域 的 匡 国 下 拉 列 表 中 选择 区 强国 光 项 , 单 市 页 证 |; 
钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 国文 本 杠 
中 输入 值 28， 单 击 [_ 确定 | 必 钮 ， 此 时 钢 球 已 被 添加 到 装配 文件 中 。 

Step5. 创建 图 30.15 所 示 的 阵列 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 装配 而 mm 守 有 一 > 
司 加 了 本 全 信 ， 未 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 选取 Step4 所 添加 的 钢 球 ， 单 击 
| 确定 上 必 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 组 件 阵 列 ” 对 话 框 ， 在 弹出 的 “创建 组 件 阵列 ”对 话 框 的 
本 旋风 渤 项 组 中 选择 由 国 弄 单 选项 ， 单 击 [确定 4 钮 ， 在 系统 弹出 的 “创建 圆 形 阵列 ” 
对 话 框 中 选择 同 男 本 副 单 选项 ， 在 绘图 区 选取 图 30.16 所 示 的 圆柱 面 ， 在 对 话 框 的 匡 要 文本 
框 中 输入 值 12， 在 国 国文 本 框 中 输入 值 30， 单 击 [ 确定 必 钮 ， 完 成 阵列 特征 2 的 创建 。 




















选取 此 圆柱 面 


i 上 





图 30.14 ”添加 钢 球 图 30.15 阵列 特征 2 图 30.16 选取 圆柱 面 
Stage5. 在 装配 体 中 创建 轴承 外 环 
下 面 介绍 轴承 外 环 的 创建 过 程 ， 模 型 零件 及 相应 的 模型 树 如 图 30.17 所 示 。 


实例 30 轴承 


we 一 历史 记录 模式 


由 . 围 模型 视图 
四 -六 [ 吉 探 像 机 
日 镶 模 型 历史 记录 
a 5 加 … 轿 比 基准 坐标 系 加 


i 一 轿 地 相 变 曲 线 (1) 
i -图 志 回 转 2) 


图 30.17 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 添加 部 件 。 选 择 下 拉 菜 单 虑 醒 古 一 > 下 一 ET 命令， 系 
统 弹 出 “新 组 件 文件 ”对 话 框 ， 选 取 模 板 类 型 为 名 鲁 辐 ， 输 入 文件 名 称 bearing_out， 单 击 
确定 |; 馈 ， 系 统 弹 出 “新 建 组 件 ” 对 话 框 。 采 用 系统 的 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 
| 确定 |x 包 . 

Step2. 单 击 左 边 资源 工具 条 中 的 “装配 导航 器 ”按钮 宇 ， 右 击 装配 导航 器 中 的 

earing out 本 选项 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 局 攻 于 到 选项 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 

ET 命令， 进入 建 模 环境 。 

Step3. 创建 图 30.18 所 示 的 求 交 曲 线 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 AS 一 国富 于 
命令 ， 系 统 弹出 “相交 曲线 ”对 话 框 ; 在 绘图 区 选取 图 30.19 所 示 的 面 
(所 选 球面 要 与 XY 基准 面 重 直 )， 单 击 中 键 后 选取 XY 基准 平面 ， 单 市 [确定 > 上 护 包 ， 

完成 求 交 曲 线 特 征 的 创建 。 
注意 : 选取 球 时 ， 需 要 在 E 攻 王国 了 具 条 中 的 “选择 范围 ”下 拉 列表 中 选择 
说 明 : 创建 此 曲线 的 目的 是 为 了 方便 下 一 步 绘制 旋 转 剖 面 草 图 时 添加 有 效 的 约束 。 


0 


图 30.18 ” 求 交 曲线 特征 图 30.19 ”定义 相交 平面 


Step4. 创建 图 30.20 所 示 的 旋转 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > EE 于 
硬 匡 玉生 仿 (或 单 市 册 | 掖 钮 )， 系 统 弹出 “旋转 ”对 话 框 ， 单 击 灾 区 域 中 的 sg, 
系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 Ei， 进入 
草图 环境 ， 绘 制图 30.21 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 荣 单 磋 本 国 | > 四 国语 开 
单 击 第 寺 成章 图 控 钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 绘图 区 域 中 选取 YC 基准 轴 为 旋转 轴 ， 选 取 坐 标 
原点 为 旋转 点 ; 在 “旋转 ”对 话 框 限 出 区 域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 , 并 在 其 下 的 [角度 
文本 框 中 输入 值 0, 在 甘 素 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 , 并 在 其 下 的 章 度 文本 框 中 输入 值 360， 
在 害 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 圣 选项 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 市 [确定 > 上 护 包 ， 
完成 旋转 特征 3 的 创建 。 




















PE. 
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SS 


30.20 ”旋转 特征 3 30.21 截面 草图 








Step5. 编辑 对 象 的 显示 ,选择 下 拉 菜 单 国 可 加 一 [ES 命令 ,系统 弹出 “类 
选择 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 选取 Step4 所 创建 的 旋转 特征 3， 单 击 [ 珊 定 | 控 馈 ， 系 统 弹 出 
“编辑 对 象 显示 ”对 话 框 ， 单 击 节 可 后 的 车 顶 ， 东 统 弹 出 “颜色 ”对 话 框 ， 调 节 
颜色 ID 为 83， 然 后 按 Enter 键 ， 单 击 L_ 癣 是“ | 拉 钮 ， 完 成 颜色 选择 ， 在 大国 下 拉 列 表 中 
选择 虚线 ， 在 国王 下 拉 列 表 中 选择 粗 线 宽度 ， 单 市 [确定 4 钮 ， 完 成 编辑 对 象 显示 。 

Step6. 转换 成 工作 部 件 。 单 击 右边 资源 工具 条 中 的 “装配 导航 器 ”按钮 号， 在 装配 导 
航 器 中 的 操 EHEEETE 生 半 件 上 右 击 ， 在 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 ETEIE 命 令 ， 将 其 
设置 为 工作 部 件 。 

Step7、 蔡 换 引 用 集 。 选 中 国 回 EEE 玖 组件 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 里 选中 
于 项 ， 上 比 时 设计 的 模型 显示 出 来 。 
Step8. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 诡 任 画 一 > 回国 3 到 














命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 


实例 31 台灯 


实例 加 有 台 杂 


31.1 概 人 述 


下 和 面 通过 介绍 图 31.1.1 所 示 的 台灯 的 设计 ， 学 习 和 告 握 产 品 竣 配 的 一 般 过 程 ， 熟 秋波 
sa es 过 设计 每 个 零 部 件 ， 然 后 再 到 疤 配 ， 循 序 渐进 、 由 浅 入 深 地 展 
示 一 个 完整 模型 的 设计 过 程 。 





a) 方位 一 





c) 模型 爆炸 图 





b) 方位 二 


31.1.1 台灯 的 设计 
31.2 加 重 块 
本 节 重 点 介绍 加 重 块 的 设计 过 程 。 读 者 通过 对 该 零件 进行 设计 ， 可 以 进一步 加 深 对 拔 


模特 征 、 拉 伸 特 征 、 孔 特征 和 边 倒 圆 特 征 的 学 习 ， 设 计 过 程 中 应 注意 创建 倒 角 的 先后 顺序 。 
加 重 块 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 31.2.1 所 示 。 


本 -历史 记录 模式 
由 困 , 模 型 视图 | -> -回国 拉 伸 3) 
本 由 -时 喜报 伪 机 | ~ 一 图 他 技 模 (4) 
-… 沪 用 户 表 法 式 图 国 过 便 圆 (5) 
i HRRi 录 |  - - 回 钱 过 图 回 6) 
本 忆 图 犬 基准 坐标 系 1 “ 回 印 边 册 下 [1 
忆 回国 拉 伸 2 ~… 国 印 例 疼 角 虽 ) 








图 31.2.1 加 重 块 的 零件 模型 及 模型 树 
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Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 证 硬 | 一 > 门生 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 框 。 
在 顿 型 选项 卡 的 | 屯 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 后 医 到 ,在 区 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 aggravate 
_pblock， 单 市 玛 定 | 拉 馈 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 31.2.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜单 项 辐 一» 国史 
回 EE2 卫 命令 (或 单 击 而 | 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ; 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “给 
omvar 国 “ok avxrce w+ 国 











， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 电 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 
平面 ， 先 中居 村 区 域 的 由 首相 本 而 古 到 复 碗 框 ， 单 市 确定 | 柳 包 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 
制图 31.2.3 所 示 的 截面 草图 , 选择 下 拉 菜 单 且 加 一 同 国 于 本 全 今 (或 单 市 网 国 过 
钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区域 的 球 遇 下 拉 列 表 中 选择 国 峙 选项 ， 并 在 其 
下 的 吉本 文本 框 中 输入 值 0; 在 归 和 E 区 域 的 苞 简 下拉 列 表 中 选择 5 加 国 过 项 , 并 在 其 下 的 下 柯 文 
本 框 中 输入 值 20; 采用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ; 单 击 [区 确定 > | 接 钮 , 完成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
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图 31.2.2” 拉 伸 特 征 1 图 31.2.3 截面 草图 | 
Step3. 创建 图 31.2.4 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 选择 下 拉 菜 单 国 R 一 > EEEEEZ 

画 攻 到 加 全 今 (或 单 击 而 | 掖 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “给 
制 截面 ”按钮 央 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 [ 名 按钮 ， 选 取 图 31.2.5 所 示 的 模型 
表面 为 草图 平面 ,， 取消 选中 国 要 区 域 的 口 半 和 硬 淹 甸 到 复 移 框 ， 单 市 于 守护 馈 , 进入 
草图 环境 ， 绘 制图 31.2.6 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 本 辐 一 同 国信 (或 
单 击 刚 到 澡 因 校 饵 ), 退出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 卫 本 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 一 
选项 ， 并 在 其 下 的 画 查 文本 框 中 输入 值 0， 在 中 钥 区 域 的 匿 乔 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 
单 击 “ 反 向 ”按钮 别 ， 在 和 区 域 中 选择 国 国 国 和 项， 采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 
[和 确定 > | 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 























此 面 为 草图 平面 | 








31.2.4 拉 伸 特征 2 31.2.5 ”定义 草图 平面 31.2.6 截面 草图 





Step4. 创建 找 模 特征 ,选择 下 拉 菜 单 NE 一 EEE 一 本 
(或 单 击 全 9 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拔 模 ”对 话 框 ， 在 要 区 域 中 选择 BW 于 于 天, 在 
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瑚 指定 闫 量 | 下拉 列表 中 选取 [会 作 选 项 ， 以 ZC 轴 的 正方 向 为 拔 模 方向 。 选 择 图 31.2.7 所 示 的 
平面 为 固定 面 ， 单 击 中 键 确 认 ， 选 取 图 31.2.8 所 示 的 面 为 要 拔 模 的 面 ， 在 瑚 国文 本 框 中 输 
入 值 5， 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 按钮 ， 完 成 拔 模特 征 的 创建 。 


和 面 为 回 员 
~» ps “ww 、 要 氢 模 的 面 
| < -是 机 





图 31.2.7 定义 拔 模 国定 面 图 31.2.8 ”定义 拔 模 面 





Step5. 创建 图 31.2.9b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 NR 一 > [ES 
一 > ETEISB 命 令 (或 单 击 别 按 钮 )， 系 统 阐 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ;在 项 国画 的 还 区 域 
中 单 击 园 按钮 ， 选 择 图 31.2.9a 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 加 名 国文 本 框 中 输入 值 
3; 单 击 于 确定 > | 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 








这 两 条 边 为 边 倒 圆 参 
a 
Sd ] SS 
a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
图 31.2.9 边 倒 圆 特 征 1 
Step6. 创建 边 倒 圆 特 征 2。 选 取 图 31.2.10 所 示 的 4 条 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半径 


值 为 $。 

Step7. 创建 边 倒 圆 特 征 3。 选 取 图 31.2.11 所 示 的 8 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 
值 为 3。 

Step8. 创建 倒 斜 角 特征 。 选 择 下 拉 菜单 项 RE 一 > EN 一 > 本 下 本 
命令 (或 单 击 | 请 按钮 ), 系统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 me 选取 图 31.2.12 
所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 ， 在 而 本 区 域 的 彩 生 一下 拉 列 表 中 选择 国 国 纹 计 项 ， 并 在 桓 徊 文本 杠 
输入 值 1; 单 击 L 确定 >| 校 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特征 的 创建 。 








这 4 条 边线 为 边 倒 圆 参照 这 8 条 边线 为 边 倒 贺 参照 此 边线 为 倒 斜 角 参 照 


N 
、 N 
N 
、\ 、\ 
N 
NN 、 
N 





图 31.2.10 ”选取 边 倒 圆 参照 图 31.2.11 选取 边 倒 圆 参照 图 31.2.12” 倒 斜 角 参照 
Step9. 将 对 象 移动 至 图 层 并 隐藏 。 选 择 下 拉 沫 单 加 柱 多) > icin 
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J 人， ”隐藏 的 所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 ; 选择 下 拉 菜 单 
| 一 后 |EE 到 命令 , 系统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ; 在 村 二 区 域 中 单 击 央 | 控 
钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 选择 国光 项 ， 单 击 对 话 框 中 的 
| 确定 | 钮 ， 系 统 返 回 到 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 “ 全 选 ” 按 钮 图 ， 单 市 病 定 | 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 本 栈 吏 到 文本 框 中 输入 值 2， 单 市 确 宇 | 
钮 ; 选择 下 拉 菜 单 十 或 加 一 天国 命令 ， 系 统 弹 出 “图 层 设置 ”对 话 框 , 在 攻取 
下 拉 列 表 中 选择 BE 国 选项 , 在 图 要 列表 框 中 选择 四 缚 所 项 , 单 击 固 革 至 喇 区域 的 本 和 可 网 
右边 的 一 | 按钮， 单 击 L 半 闭 | 拉 钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 。 

Step10. 保存 零件 模型 .选择 下 拉 菜 单 普 任 四 mm ET 命令, 即 可 保存 零件 模型 。 














31.3 按钮 


本 节 介 绍 按钮 的 设计 过 程 。 通 过 练习 本 例 ， 读 者 可 以 练习 披 模特 征 、 拉 伸 特 征 、 边 倒 
圆 符 征 以 及 孔 特 征 的 运用 。 按 钮 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 31.3. 1 所 示 。 





--@ 历史 记录 模式 

由 -四 模型 视图 

中 ¥ 凤 摄 包 机 | ~ 图 辆 拉 伸 (3) 

“用 广 表达 式 | … 陋 国 过 倒 加 忆 ) 

日 名 模型 历史 记录 … 图 请 边 全 国 误 ) 
1 一 图 钱 基准 坐标 系 人 0) 一 图 男 拉 伸 6) 
a 图 回 拉 伸 (1) -加 司 沉 头 孔 六 ) 
一 图. 呈 技 模 它 ) … 国 时 沉 头 孔 8) 











图 31.3.1 按钮 的 零件 模型 及 模型 树 





Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 攻 四 | _p> 国 天 曲 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 顿 型 选项 卡 的 顿 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 BB 国 3， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
button， 单 击 [_ 确定 | 拉 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 31.3.2 所 示 的 拉 伸 特征 1, 选择 下 拉 菜 单 生 E> EE 于 
画 攻 开国 千 今 (或 单 击 而 | 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ; 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “给 
制 截面 ”按钮 [ 因 |， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 嫂 钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 











， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 人 年 按 
平面 ， 选 中 到 者 区 域 的 回 夯 建 币 可 基 竺 匡 辣 复 选 杠 ， 单 市 El 进入 草图 环境 给 
制图 31.3.3 所 示 的 截面 草图 选择 下 拉 菜 单 诺 共 面 一 > 吧 国 硬 焉 -lls 
按钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在“ 拉 伸 ” 对 活 相 旺 时 多 二 的 国术 列表 中 过 国力 基 并 在 
其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 限 币 区 域 的 茵 素 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 , 并 在 其 下 的 四 训 
文本 框 中 输入 值 14; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [< 确定 > 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 

的 创建 。 
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图 31.3.2” 拉 伸 特征 1 





图 31.3.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 拔 模特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 壬 和] > ES 


令 (或 单 击 儿 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拔 模 ” 对 话 框 ， 在 蜀 区 域 中 选择 





-> EE 








千 从 平面 或 曲面 选项 ， 
在 病 指 证 甘 量 下拉 列表 中 选取 全 由 选项 ; 选择 图 31.3.4 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 鼠 标 


中 键 ， 选 取 图 31.3.5 所 示 的 面 为 要 拔 模 的 面 ， 在 赔本 国文 本 框 中 输入 值 2， 单 击 “ 拔 模 ” 对 
话 框 中 的 上 确定 >j 灾 钮 ， 完 成 拔 模 特征 的 创建 ， 





_ 此 底面 为 固定 面 此 西江 本 





图 31.3.4 ”定义 拔 模 固定 面 图 31.3.5 ”定义 拔 模 面 
Step4. 创建 图 31.3.6 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单薄 和 全 mm 
画 轩 1 国人 合 仿 


HD “~x， 


设计 特征 企 ) ， 






选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ,取消 选中 里 置 区 域 的 请 名 时 中 间 莽 礁 G31Ys 复 选 


框 ;绘制 图 31.3.7 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 厌 简 引 [区域 的 宫 王 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 厌 和 区 域 的 区 剩 下 拉 列 表 中 选择 恩 国 选项 ， 在 茜 吕 区 域 中 选择 
统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 [< 确定 “| 沪 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


员 通 






选项 ， 采 用 系 


图 31.3.6 拉 伸 特征 2 图 31.3.7 截面 草图 
Step5. 创建 边 倒 辆 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 挤 信 | => 


细节 特征 碟 ) F 





> 
命令 (或 单 击 大 按钮 )， 系 统 阐 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 在 曙 现 画 前 轴 区 域 中 单 击 加 | 按钮 ， 选 


取 图 31.3.8 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 , 并 在 轩 本 轩 文 本 框 中 输入 值 2; 单 击 L< 确定 >| 
钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 





Step6. 创建 边 倒 圆 特 征 2, 选 取 图 31.3.9 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 其 圆 角 半径 值 为 1。 
Step7. 创建 图 31.3.10 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选择 下 拉 荣 单 葡 全 ===> 


设计 特征 企 ) ， 
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四 ED 天命 令 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 31.3.11 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 照 币 SI 域 的 恒 增 下 拉 列 表 中 选择 国 硅 选项 ， 并 在 其 下 的 四 离 文本 框 中 输入 值 0; 
在 限制 多 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 了 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 路 更 文本 框 中 输入 值 5， 在 露营 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 剖 | 污 项， 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 市 [确定 > 上 扩 钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 3 的 创建 。 





此 边线 为 边 倒 圆 参照 


;---=" 这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 > 


yy 














图 31.3.8 ”选取 边 倒 圆 参 照 图 31.3.9 ”选取 边 倒 圆 参照 
图 31.3.10” 拉 伸 特 征 3 图 31.3.11 截面 草图 





Seps 二 31.3.12 所 示 的 孔 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > ES 

于 今 (或 单 击 贿 掖 钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 ， 在 器 到 下 拉 列 表 中 选择 于 
选项 ， ee he 确认 “选择 条 ”工具 条 中 的 多 按 钮 被 按 下 ， 选 择 图 
31.3.13 所 示 的 圆 弧 边 线 ， 完 成 孔 中 心 点 的 指定 ， 在 古国 下 拉 列 表 中 选择 医生 E3 选 项 ， 在 
殉 吓 恒 文 本 框 中 输入 值 5， 在 项 殉 吕 到 文本 框 中 输入 值 2， 在 芽 国 文本 框 中 输入 值 3， 在 
村 可 是 囊 下 二 列表 中 选择 国 弄 选项 ， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [确定 > 上 权 钮 ， 完 
成 孔 特征 1 的 创建 。 


Ww 


图 31.3.12 了 和 孔 特 征 1 图 31.3.13 ”定义 和 孔 位 置 














a 
圆 弧 边线 ， 其 余 参 数 设 置 同 也 特征 1， 完 成 孔 特 征 2 的 创建 。 


a 时 


图 31.3.14 了 筷 特 征 2 图 31.3.15 ”定义 孔 位 置 
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Step10. 将 对 象 移动 至 图 层 并 隐藏 。 选 择 下 拉 菜 单 国术 一 > EE 于 一 
同和 今 ， 隐 藏 的 所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 ， 选择 下 拉 菜 单 且 | 一 > 
宇和 人， 示 统 漳 出 “类 选择 ”对 话 框 ， 在 末 二 区 域 中 单 击 控 钮 ， 系 统 弹 
出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 选择 世 B 于 选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 上 确定 | 
钮 ， 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 匿 辐 选 项 后 的 团 掖 乌 ， 单 击 [ 斑 定 | 拉 钮 ， 此 
时 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 本 本 观 删 文本 框 中 输入 值 2， 单 市 [确定 | 权 钮 ， 沈 
择 下 拉 菜 单 醒 东 加 一 而 EE 瑟瑟， 弹出“ 图 层 设置 ”对 话 框 ， 在 敬 浊 下 拉 列 表 
中 选择 国 国 于 先 贡 ， 丰 力 导 列表 框 中 选择 回 业 时 先 项 ， 然 后 单 市 本 可 网 右边 的 训 | 校 钮 ， 
单 击 上 美 闭 4 钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 。 

Step11. 保存 零件 模型 ,选择 下 拉 菜 单 国 一 > 轩 区 到 









EE 











命令 , 即 可 保存 零件 模型 
31.4 类 尖 


本 节 介 绍 灯 头 的 设计 过 程 。 通 过 练习 本 例 ， 读 者 可 以 练习 拉 伸 特 征 、 边 倒 圆 特 征 、 倒 
和 斜 角 特征 以 及 和 孔 特征 的 运用 。 灯 类 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 31.4. 1 所 示 。 







-外 历史 记录 模式 

外- 转 模型 视图 :图 夯 拉 伸 芭 ) 

由 - 欠 [ 吕 报 伪 机 … 回 时 沉 关 孔 3) 

~… 芒 用 户 表 达 式 一 国贸 沉 头 孔 的) 

口 - 久 模型 历史 记录 -回国 拉 伸 襄 ) 
一 轿 比 基准 坐标 对 各) … 国 施 边 辣 园 人) 





图 31.4.1 灯头 的 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 闷 半 加 | 一 > 甘于 合 今 ， 未 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 | 屯 型 选项 卡 的 起 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 BB 国 3， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
light_socket, 单 击 [ 确 定 | 包 ， 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 31.4.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下拉 菜单 国史 于 
画 本 列国 全 今 (或 单 击 而 | 掖 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ; 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “给 
制 截面 ”按钮 图 |， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 生 按钮， 选取 XY 基准 平面 为 草图 
平面 ， 选 中 码 罚 区 域 的 右面 三 币 林寺 请 E 滞 复 沈 框 ， 单 击 攻 确定 | 扩 乌 ， 进 入 草图 环境 ， 给 
制图 31.4.3 所 示 的 截面 草图 , 选择 下 拉 菜单 基本 一 并 |EEEEI 命 令 (或 单 击 网 
按钮 )， 退 出 草图 环境 ， 选 取 ZC 轴 作 为 拉 伸 方 向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 三 铀 区 域 的 天 强 下 拉 
列表 中 选择 E 国 沈 项 ， 并 在 其 下 的 臣 库 文本 框 中 输入 值 0， 在 厌 旬 区 域 的 莫 乔 下 拉 列 表 中 选 
择 [E 汪 选项， 并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 输入 值 22; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
[过 确定 > | 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 
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a 
图 31.4.2” 拉 伸 特 征 1 图 31.4.3 ”截面 草图 
SI 创建 图 31.4.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 葡 科 全 > 23 
天 和 人 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 , 取消 选中 轨 要 区 域 的 口 症 十 和 攻 本 挨 过 
框 ;绘制 图 31.4.5 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 大 币 8 区 域 的 列 引 下 拉 列 表 中 选择 国 呈 大 
选项 ， 并 在 其 下 的 直 细 文本 框 中 输入 值 2.5， 在 和 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 柚 
系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 [性交 是 > | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


> -< 




















图 31.4.4 拉 伸 特征 2 图 31.4.5 ”截面 草图 


Step4. 创建 图 31.4.6 所 示 的 孔 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 狂人 mp> LEI 一 一 

命令 或 单 击 贿 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 杠 ， 在 本 冯 下 拉 列 表 中 选择 [ 玉 开 
选项 ， 单 市 较 记 汪 国 左 方 的 加 按 钮 ， 确 认 “选择 条 ”工具 条 中 的 多 按钮 被 按 下 ， 选 择 图 
31.4.7 所 示 的 圆 弧 边线 ,完成 孔 中 心 点 的 指定 ; 在 贿 本 下 拉 列 表 中 选择 名 时 项 , 在 质 汪 到 
文本 框 中 输入 值 5， 在 上肢 杰 沸 夺 | 文 木 框 中 输入 值 3， 在 芽 炙 文 本 框 中 输入 值 3， 在 殴 夯 届 吕 下 
拉 列 表 中 选择 有 一 过 项 ， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 区 更 定 ”| 扩 钮 ， 完 成 孔 特征 1 


的 创建 。 
mu 选取 此 边 


31.4.6 ”和 孔 特 征 1 31.4.7 定义 也 位置 
Step5. 创建 图 31.4.8 所 示 的 也 特征 2。 参照 Step4 的 操作 步骤 ,选取 图 31.4.9 所 示 的 圆 
缴 边 线 ， 其 余 参 数 设 置 同 孔 特征 1， 完 成 孔 特征 2 的 创建 。 


< 





| +L rH. . 











选取 此 边 
< . 








31.4.8 孔 特 征 2 31.4.9 ”定义 孔 位 置 
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Step6. 创建 图 31.4.10 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 丘 入 加 一 > 于 一 > 
加 世间 3 国 命 令 ， 选 取 图 31.4.11 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 31.4.12 所 示 的 截面 草 
图 ; 选取 ZC 轴 为 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 ” ee 
并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 0， 在 照 制 区域 的 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 EE 国 选项 ， 并 在 其 下 
的 距离 文本 框 中 输入 值 15; 在 帝 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 二 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 
对 象 ， 单 市 [确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 促 特征 3 的 创建 。 


I 此 面 为 草图 平面 0 


图 31.4.10” 拉 伸 特 征 3 图 31.4.11 定义 草图 平面 图 31.4.12 截面 草图 




















Step7. 创建 边 倒 辆 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 轩 NR 一 > [ES 一 ”ICEETEI 
命令 (或 单 击 国 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 贺 ”对话 杠 ， 在 要 机 画 二 时 区 域 中 单 击 [上校 钮 ， 先 
取 图 31.4.13 所 示 的 8 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 回 多 国文 本 框 中 输入 值 2， 单 市 确定 >| 
按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 的 创建。 

Step8. 创建 倒 斜 角 特 征 .选择 下 拉 菜 单 [NI 一 > ED 一 > 请 | 了 可 
命令 (或 单 击 | 请 按钮 ), 系统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 在 村 区 城中 单 击 国 扩 人 选取 图 31.4.14 
所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 ， 在 库 E 区 域 的 胶 梧 面 下 拉 列 表 中 选择 国 寺 项 ， 并 在 下 二 文本 框 
中 输入 值 0.5， 单 击 确定 2 | 控 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特征 的 创建 。 








这 8 条 边线 为 边 倒 圆 参 照 ER 
这 3 .处 边线 为 倒 斜 角 参照 


图 31.4.13 ”选取 边 倒 圆 参照 图 31.4.14 ”选取 倒 斜 角 参 照 

Step9. 将 对 象 移动 至 图 层 并 隐藏 。 选 择 下 拉 菜 单 岂 加 一 > 至于 
ER 命令 ， 隐 藏 的 所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 ; 选择 下 拉 菜 单 
再 | 一 > FE|EEEEEGID 国 命令， 系统 阐 出 “类 过 择 ” 对 话 框 ; 在 国王 一 区 域 中 单 击 则 过 
钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 选择 基 EE 玫 选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 
| 策 定 | 拉 钮 ,系统 再 次 弹出 “类 选择 ” 对话 框 ; 单 击 右 辐 选 项 后 的 园 近 钮 , 单 击 确定 | 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 大 本 克 到 文本 框 中 输入 值 2;， 单 市 确定 | 
按钮 :选择 下 拉 菜 单 下 开国 一 天 国 命 仿 ， 弹 出 “图 层 设置 ”对 话 框 ， 在 显示 
下 拉 列 表 中 选择 国语 选项 , 在 图 时 列 表 框 中 选择 加 出 山寺 项 , 然后 单 击 要 环 可 网 右边 的 车 
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按钮 ， 单 市 [美加 上 | 术 钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 。 
Step10. 保存 零件 模型 ,选择 下 拉 菜 单 半 计 呈 => | 





命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


31.5 灯 管 







本 节 介绍 灯 管 的 设计 过 程 。 通 过 设计 该 零件 ， 读 者 可 以 熟悉 对 拉 伸 特 征 、 边 倒 圆 特征 
和 扫 掠 特征 的 运用 。 灯 管 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 31.5.1 所 示 。 

各 历史 记录 模式 

申 昌 pe He ' 已 

由 -s[ 吗 摄 乔 机 图 钱 过 例 园 避 ) 

-七 用 P 表 jz 式 | 

口 -Ee 模型 历史 记录 \ 疾 印 边 仙 加 [8) 
: 一 图 右 拉 伸 避 ) 
图 蒜 基准 坐标 系 站 ) 网 国 拉 旬 00) 

一 图 挡 草图 (1) “SEETCH_000" : 


一 国有 部 过 出 国 411) 
一 图 团 进 倒 圆 (12) 
一 图 团 进 倒 圆 1131 


>、 有 ， _ 国 钱 这 全 加 (4 


图 31.5.1 人 条 管 的 零件 模型 及 便 型 树 








Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 半 加 | 一 > 轩 罗 时 合 仿 ， 未 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 玉 型 选项 卡 的 下 要 | 区 域 中 选取 模板 类 型 为 是 如 , 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 light， 
单 击 [ 玛 定 | 拉 乌 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 3]1.5.2 所 示 的 草图 ] 。 选择 下 拉 药 单 皇上 六 . [3) m= 台 在 任 劳 环 境 中 蚂 制 草图 VY... 
命令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 起 置 区 域 的 
问 | 夯 古 中 辣 基 和 语 复 园 框 , 单 击 | 确定 | 村 钮 ; 进入 草图 环境 , 绘制 图 31.5.2 所 示 的 草图 1; 
选择 下 拉 菜单 基本 加 一 > [本 |EEEEE 国 命令 〈 或 单 击 咒 天 二 四 扩 钮 )， 退 出 草图 环境 。 

Step3. 创建 图 31.5.3 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 加 一 > ES 
命令 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 设 旱 区 域 的 已 部 鞋 中 间 翡 崔 BB | 复 选 杠 ， 绘 制 
图 31.5.3 所 示 的 章 网 2。 

说 明 : 草图 2 中 的 圆心 与 Step2 所 创建 的 草图 1 的 端点 重合 。 














图 31.5.2 草图 1 图 31.5.3 ”草图 2 





Step4. 创建 图 31.5.4 所 示 的 扫 掠 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 且 X 国 > 革 I0 
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ES 命令 (或 单 击 工具 栏 中 的 区 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 扫 掠 ”对 话 框 ， 在 配 国 区域 中 单 
击 出 按钮 ,在 绘图 区 域 中 选取 Step3 所 创建 的 草图 2, 采 用 系统 默认 方向 ; 在 晶 本 本 县 到 相亲 
区 域 中 单 击 国 核 钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 Step2 所 创建 的 草图 1， 采 用 系统 默认 方向 ， 单 击 
“ 扫 掠 ”对 话 框 中 的 确定 | 护 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 31.5.5 所 示 的 拉 仲 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单项 丽 量 一 w EEEEEZ 
回国 一 命令 (或 单 击 而 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ; 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “给 
制 截面 ”按钮 厦 |， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 单 击 生 按钮 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 
平面 ， 单 击 [ 形 定 | 扩 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 31.5.6 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜单 
| 一 > 同 国 于 于 今 (或 单 击 区 天 控 钮 )， 退 出 草图 环境 ， 选取 -XC 方向 为 拉 伸 
方向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 外 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 国 光 项 ， 并 在 其 下 的 攻 本 文本 框 
中 输入 值 0; 在 眼 册 区 域 的 正 束 下 拉 列 表 中 选择 国 于 移 项 ， 并 在 其 下 的 四 离 文本 框 中 输入 值 
3; 在 守 率 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 蜂 楼 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 市 确定》 | 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


图 31.5.4， 扫 掠 特征 图 31.5.5” 拉 伸 特征 1 图 31.5.6 截面 草图 
































Step6. 创建 图 31.5.7 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 乓 入 一 > 国字 

画 攻 到 王 命 令 , 选取 图 31.5.8 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 31.5.9 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 曝 出 区 域 的 于 六 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 
值 0， 在 限 币 S 域 的 药 束 | 下 拉 列 表 中 选择 国 酝 选项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 10, 采 
用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 这 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国明 中 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 
象 ， 单 市 [< 确定 > | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


SS 此 而 为 草图 下 GD 


图 31.5.7” 拉 伸 特征 2 图 31.5.8 ”定义 草 网 平面 图 31.5.9 和 截面 草图 


























Step7. 创建 边 倒 圆 特征 1 .选择 下 拉 菜 单项 RS 一 > 于 一 > ICEETI 
命令 (或 单 击 国 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 ; 在 要 域 中 单 市 加 | 掖 包 ， 先 
取 图 31.5.10 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照, 并 在 区 国王 文本 框 中 输入 值 1; 单 击 区 靖 定 2 | 扩 钮 ， 
完成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 
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Step8. 创建 边 倒 圆 特 征 2。 选 取 图 31.5.11 押 示 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 2。 


ee dt 





此 边线 为 边 倒 圆 参照 此 边线 为 边 倒 圆 参照 


图 31.5.10” 边 倒 圆 特征 1 图 31.5.11 边 倒 圆 特征 2 


Step9. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 31.5.12 所 示 边 线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 1。 
Step10. 创建 图 31.5.13 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选择 下 拉 菜 单独 太后 p> 于 
= 四 Ei 命令， 选取 图 31.5.14 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 31.5.15 所 示 的 
截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 忠 币 3 区 域 的 下 哺 下 拉 列 表 中 选择 5 国 先 项， 并 在 其 下 的 距 窗 文 
本 框 中 输入 值 0， 在 眼 币 区域 的 | 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 并 在 其 下 的 虹 离 文本 框 中 输 
入 值 22, 采用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 这 训 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 融 选项 ， 采 用 系统 默 

认 的 求 和 对 象 ， 单 市 [< 确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 促 特征 3 的 创建 。 























放大 图 ， ' 
Sl ES SS 
“此 边线 为 边 倒 圆 参 昭 Wi Ny 


图 31.5.12” 边 倒 圆 特征 3 图 31.5.13” 拉 伸 特 征 3 











此 面 为 草图 平面 
图 31.5.14 定义 草图 平面 图 31.5.15 ”截面 草图 








图 ; 在“ 拉 伸 ” WA se 
输入 值 0; 在 昭 币 9 区 域 的 正 束 下 拉 列 表 中 选择 国 于 光 项 , 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 22， 
采用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 达 训 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 相 剖 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 
对 象 ， 单 市 [确定 >》| 护 钮 ， 完 成 拉 促 特征 4 的 创建 。 

Step12. 创建 边 倒 圆 特 征 4。 选 取 图 31.5.19a 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半 
径 值 为 0.8。 

Step13. 创建 边 倒 圆 特征 5。 选取 图 31.5.19b 所 示 的 4 条 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半 
径 值 为 1。 














- 
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| SV 
-21 
图 31.5.16 ” 拉 伸 特征 4 图 31.5.17 定义 草图 平面 图 31.5.18 ”截面 草图 
这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参 照 “一 这 4 条 边线 为 边 倒 圆 参照 
人 A 放大 图 ~ 放大 图  ， "<> 
% | 1 页-------------- > bo 
“i We “i 本 网 
a) 边 倒 圆 参照 b) 边 倒 圆 参照 


图 31.5.19 ”选取 边 倒 圆 参 


Step14. 创建 边 倒 圆 特征 6。 选 取 图 31.5.20a 所 示 的 i 
Step15. 创建 边 倒 圆 特征 7。 选 取 图 31.5.20b 所 示 的 i 


= 


0 圆 参 


一 一 一 一 一 一 一 一 和 一 一 一 一 一 -一 


图 31.5.20 ”选取 边 倒 圆 参 
Step16. 将 对 象 移动 至 图 层 并 隐藏 。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 一 > 四 研 洒 于 末 
命令 ， 隐 藏 的 所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 ， 选择 下 拉 菜 单 
再 二 | 一 > 匡 | 本 二 0 时 人 ,条 统 漳 山 “类 选择 ”对 话 框 ， 在 网 于 则 区 域 中 单 击 出 校 
钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 选择 国 混 和 图 于 选项 ， 单 击 对 话 
框 中 的 确定 jj 乌 , 系 统 弹出 “类 选择 ” 话 框 ; 单 击 蔷 双 选 项 后 的 图 | 按钮, 单 击 确定 | 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 要 栈 开 到 文本 框 中 输入 值 2， 单 市 一 确 宇 | 
按钮 ， 选择 下 拉 菜 单 二 到 加 | 一 > 辐 革 罗 里 和 今 ， 弹出 “图 层 设置 ”对话 框 ,在 横 
下 拉 列 表 中 选择 区 下 忆 和 项 , 在 图 天 列表 框 中 选择 回 业 选项 , 然后 单 市 要 于 强风 右边 的 量 | 
按钮 ， 单 市 [美国 4 钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 
Step17. 保存 零件 模型 .选择 下 拉 菜 单 就 和 加 | 玫 > 到 














,EEE 














命令 , 即 可 保存 零件 便 型 


本 布 介绍 文 撑 管 的 设计 过 程 。 通 过 设计 该 零件 ， 读 者 可 以 进一步 加 深 对 拉 伸 特征 和 边 
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倒 圆 特征 的 运用 。 文 撑 管 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 31.6.1 所 示 。 








:全 历史 记录 模式 
由 . 电 模型 视图 | 图 磺 草图 芭 ] “SsFETCH_001" 
由 .多 [ 咒 概 便 机 | 一 国 的 扫 掠 (3) 
| | 访 要 型 历史 记录 Ea -图 加 拉 伸 以) 
: DBD“ … 闭 给 基准 由 标 系 0) | … -回回 拉 伸 局) 
0 i 一 图 磺 草图 上 “siETCH 000* | 一 一 图 钱 进 阅 圆 总) 
| 


图 31.6.1 文 撑 管 的 零件 模型 及 模型 








Step1l. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 交 任国 ”下 和 生命 今 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 屯 型 选项 卡 的 腰 杨 区 域 中 选取 模板 类 型 为 语 艾 加， 在 作 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
brace_pipe， 单 击 二 箭 定 | 拉 馈 ， 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 31.6.2 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 加 天 古国 于 于 于 

命令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 历时 区 域 的 
问 硬 证 币 可 本国 攻 辣 复 选 框 , 单 市 [ 更 定 | 拉 钮 ; 进入 草图 环境 , 绘制 图 31.6.2 所 示 的 草图 1; 
选择 下 拉 菜 单 左 要 加 一 > 可 | 命令 (或 单 击 比 将近 钮 )， 退 出 草图 环境 。 

Step3. 创建 图 31.6.3 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 插入 加 一 > 色狼 于 OD 到 
令 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 强生 区 域 的 呈 部 鞋 中 间 末 崔 BS 复 选 枉 ， 绘 制图 
31.6.3 所 示 的 草图 2。 

Ea 创建 图 31.6.4 所 示 的 扫 掠 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 加 ”=> 本 E20 

ES 国 命 信 ， 系 统 阐 出 “ 沿 引导 线 扫 掠 ”对 话 框 ， 在 套 画 区 域 中 单 击 [ 芭 控 钮 
选取 Step2 所 创建 的 草图 1 为 扫 掠 的 截面 线 串 ， 并 单 击 中 键 确认 ， 在昌 帮 要 区 域 中 单 击 [到 按 
钮 , 选取 Step3 所 创建 的 草图 2 为 扫 掠 的 引导 线 串 ; 其 他 采用 系统 默认 设置 , 单 击 《确定 >| 
按钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 





























31.6.2 草图 1 31.6.3 ”草图 2 31.6.4” 扫 拯 特 征 


Step5. 创建 图 31.65 所 示 的 拉 人 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 ER 一 > BEEET 

量 命 令 “〈 或 单 击 右 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “给 
制 截面 ” ， 技 4 园 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 [多 按钮 ， 选 取 图 31.6.6 所 示 的 模型 
表面 为 草图 平面 WE i, 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.6.7 所 示 的 截面 草图 ， 选 
择 下 拉 菜 国 命 令 (或 单 击 咒 吉 尖 四 掖 钮 )， 退 出 草图 环境 ; 在 “ 拉 伸 ” 
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对 话 框 辐 时 区 域 的 双 下 拉 列 表 中 选择 国王 选项 , 并 在 其 下 的 蚂 本 文本 框 中 输入 值 0; 在 卫 蚂 
区 域 的 区 短 下 拉 列 表 中 选择 EDE 国 过 项 ， 并 在 其 下 的 二 查 文 本 框 中 输入 值 25， 在 竹 台 区 域 的 下 














税 列表 中 选择 国 要 副将 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 市 [< 确定 >|% 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 
1 的 创建 。 
全 
图 31.6.5” 拉 伸 特 征 1 图 31.6.6 ad 人 截面 草图 





Step6. 创建 图 31.6.8 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 丘 入 国 一 > 国字 
男 国 了 型 合 仿 ， 挝 取 图 31.6.9 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 31.6.10 所 示 的 截面 草图 ; 在 
“ 拉 伸 ” 对 话 框 焉 制 3 区 域 的 到 请 下 拉 列 表 中 选择 EE 汪 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 
0; 在 跟 逢 区 域 的 蓝 训 下 拉 列 表 中 选择 选项， 并 在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 输入 值 5， 在 和 你 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 酸 纹 寺 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 区 确定 > | 护 钮 ， 完 成 
拉 伸 特征 2 的 创建 。 

















此 面 为 草图 平面 十 z 


对 站 
纪 | i 
| ih 
1 





31.6.8” 拉 伸 特 征 2 31.6.9 ”定义 草图 平面 31.6.10 ”截面 草图 





step7. 创建 边 倒 加 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 蚤 本 一 > [IE 一 > 本 到 
命令 或 单 击 因 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ;在 要 硬 画 量 通 区 域 中 单 击 [ 轩 按 钮 ， 选 
择 图 31.6.11 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 并 在 回 各 国文 本 框 中 输入 值 1; 单 击 [用 博 定 | 扩 钮 ， 
完成 边 倒 圆 特征 的 创建 。 
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图 31.6.11 边 倒 圆 特征 
Step8. 将 对 象 移动 至 图 层 并 隐藏 。 选 择 下 拉 有 于 单 是 福 到 | mm 入 ”用 本 这 刘 二 丰 训 册 
二 网 和 全， 隐藏 的 所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 ， 选 择 下 拉 菜 单 且 8 一 > 











yo| 至 部 显示 
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人 ， 示 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 在 可 二 区 域 中 单 击 央 | 掖 钮 ， 系 统 弹 
出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 选择 图 涅 和 国 到 远 项 ， 单 击 对 话 框 中 的 
| 确定 | 钮 ， 和 有 系统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 图 到 选 项 后 的 图 按钮 ， 单 市 确定 | 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 本 本 机 删 文本 框 中 输入 值 2， 单 市 确定 “| 梯 
钮 ; 选择 下 拉 菜 单 栈 式 加 一 > 三 ES 命令， 洋 出 “图 层 设 置 ”对 话 框 ， 在 三 去 下 
拉 列 表 中 选择 基 如 国 选 项 , 在 图 层 列 表 框 中 选择 回 葬 负 先 项 , 然后 单 市 要 于 可 刚 右 边 的 训 | 控 
钮 ， 单 击 美 轩 4 钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 

Step9. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单一 > 区 下 














命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


五 


31.7 搬 座 下 雪 


本 节 介 绍 底座 下 瘟 的 设计 过 程 。 读 者 通过 对 该 零件 的 设计 ， 可 以 进一步 掌握 实体 拉 伸 、 
抽 壳 、 氢 模 、 孔 和 阵列 等 命令 的 应 用 。 撒 座 下 下 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 31.7.1 所 
不 。 






-全 历史 记录 模式 
由 -组 模型 视图 “回国 拉 伸 (8) 


-[ 澡 用 户 表 法 式 … 国 党 找 模 00) 

日 -3 模型 历 史记 录 … 国 十 简单 孔 (11) 
一 图 姥 基准 坐标 系 各) 图 厅 拉 伸 il2) 
… 国 加 拉 伸 1) 图 名 技 模 013) 
图 芝 找 模 多 ) 图 日 简单 孔 14d] 
回转 过 痢 回 G) -回回 拉 伸 (15) 
图 别 过 4) 四 -国志 阵列 [ 战 性 ] (6) 
-回国 拉 伸 占 ) … 国 如 沉 头 筷 17) 
… 回 克拉 伸 扣 ) … 国 园 拉 伸 18) 





从 A 癌 查 看 








图 31.7.1 底座 下 盖 的 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 件 辑 一 > 上 下 天国 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 下 型 选项 卡 的 想 极 区域 中 选取 模板 类 型 为 8 国 ， 在 高 敬 | 文本 框 中 输入 文件 名 称 
base down cover:; 单 击 _ 垃 十 | 六 印 ， 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 31.7.2 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单项 加 一 > ET 
村 了 天 人 “或 单 击 贺 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 
按钮 区 











中 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 坦 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 先 
中 到 者 区 域 的 局 面 是 币 本 其 个 复 选 枉 ， 单 击 斑 定 | 坟 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 31.7.3 
所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 医 妆 加 一 同 国 于 加 同人 今 〈 或 单 击 咒 癌 末 按钮 )， 退 出 
草图 环境 ; 单 击 [《 确定 >》| 护 钮 , 完成 拉 伸 特征 1 的 创建 ( 注 ; 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 








实例 31 名 灯 





图 31.7.3 ”截面 草图 


图 31.7.2” 拉 伸 特征 1 


图 介 今 ， 





Step3. 创建 拔 模特 征 1。 选择 下 拉 菜 单 搬入 如 一 > 到 一 本 于 
系统 弹出 “ 拔 模 ” 对 话 框 ; 在 天 区 域 中 选择 BE 机 于 下 先 世 , 不遇 术语 加 [x 域 的 于 证 闫 量 
下 拉 列 表 中 选取 “直选 项， 选择 图 31.7.4 所 示 的 平面 为 固定 平面 ， 单 击 中 键 确认 ;选取 图 
31.7.5 所 示 的 面 为 要 拔 模 的 面 , 在 需要 国文 本 框 中 输入 值 5; 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 上 确定 >| 





按钮 ， 完 成 拔 模 特征 1 的 创建 。 


4 





此 面 为 固定 平面 





31.7.$ 定义 拔 模 面 


31.7.4 定义 固定 平面 


Step4. 创建 图 31.7.6b 所 示 的 边 倒 圆 特征 ,选择 下 拉 菜 单 十 语 一 > 村 一 > 
ES 命令 (或 单 击 台 控 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 选 取 图 31.7.6a 所 示 的 
边 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 财 本 加 汉 木 框 中 输入 值 18， 单 击 [ 确定 >| 术 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 的 





创建 。 


2 ”此 边 为 边 倒 圆 参 昭 
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a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.7.6 _ 边 倒 圆 特征 





Step5. 创建 图 31.7.7 的 抽 壳 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 狂 而 加 ”一 
梧 民 ES 命令 (或 单 击 名 按钮 )， 系 统 弹出 “ 抽 壳 ”对 话 框 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 革 型 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选 样本 3 开交 项 ; 选择 图 31.7.8 所 示 的 面 为 移 除 面 ,在 本 要 文本 框 
中 输入 值 2， 且 方向 朝 内 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [< 确定 > 上 拉 钮 ， 完 成 抽 壳 特 








征 的 创建 。 
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_ 此 面 为 移 除 面 参照 








图 31.7.7 抽 壳 特征 图 31.7.8 ”定义 移 除 面 
Step6. 创建 图 31.7.9 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手心 区 = 2 让 
了 天 全 今 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 几 本 区域 的 口 | 二 问 要 潮 廿 到 | 复 





选 框 ， 进 入 草 绘 环境 ， 绘 制图 31.7.10 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 区 域 的 五 
下 拉 列 表 中 选择 国 于 光 项 ， 并 在 其 下 的 臣 负 文 本 框 中 输入 值 -2， 在 昭 制 9 区 域 的 车 素 下拉 列 表 
中 选择 gaE 玫 选项 ， 并 在 其 下 的 距 褒 文本 框 中 输入 值 20; 采用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 各 各 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 回 攻 2 选项， 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 
单 市 < 确定 >| 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 

















图 31.7.9” 拉 伸 特 征 2 图 31.7.10 ”截面 草图 
Step7. 创建 图 31.7.11 所 示 的 拉 伸 特征 3. 选择 下 拉 菜 单 匡 和 一 > ET 
画 医 到 王 命 令 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 31.7.12 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 跟 制 3 区 域 的 于 疹 下 拉 列 表 中 选择 ED 选项， 并 在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 输入 值 0; 
在 限制 $ 区 域 的 甘 素 | 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 并 在 其 下 的 臣 负 文本 框 中 输入 值 21; 采用 系 
统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 钊 这 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 圈 攻 2; 圭 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ; 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 攻 形 定 2 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


ee 


图 31.7.11 拉 伸 特征 3 图 31.7.12 ”截面 草图 




















命令 ; 


Step8. 创建 拔 模特 征 2。 选择 下 拉 菜 单 手 和 名 下 下 扑克 一 “区 于 于 
在 晤 祯 方面 区域 的 路 指定 关 量 下 拉 列 表 中 选择 会 中选 项， 选取 图 31.7.13 所 示 的 面 为 固定 平面 ; 
选取 图 31.7.14 所 示 的 面 为 拔 模 面 ; 在 看 朗 1 文 本 框 中 输入 值 1; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 


单 击 [< 确 定 >| 拉 馈 ， 完 成 拔 模 特征 2 的 创建 。 





实例 31 名 灯 





此 面 为 固定 平面 参照 ,这 5 个 面 为 要 拔 模 的 面 





了 
图 31.7.13” 定义 固定 平面 图 31.7.14 定义 拔 模 面 





Step9. 创建 图 31.7.15 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 国 玉 3 
全 今 ， 选 取 图 31.7.16 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 31.7.17 所 示 的 
截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限 晴 区 域 的 中 册 下 拉 列 表 中 选择 国 本 选项 ， 并 在 其 下 的 下 要 文 
本 框 中 输入 值 0， 在 眼 二 区 域 的 菩 末 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 并 在 其 下 的 锋 村 文本 框 中 输 
入 值 2， 在 而 鳝 区域 中 单 击 大 按 钮 ， 在 和 于 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 一 选项 ， 采 用 系统 默 
认 的 求 差 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 [区 形 定 > | 护 钮 ， 完 成 拉 仲 特 
征 4 的 创建 。 














ER -此 面 为 草图 平面 
大 图 要 
图 31.7.1$ 拉 伸 特征 4 31.7.16 “定义 草图 平面 








Step10. 创建 图 31.7.18 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 攻 六 加 > 时 
一 > 站 匡 3 玫 命令， 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 31.7.19 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 限 制 区 域 的 亚 咏 下 拉 列 表 中 选择 [选项 ， 并 在 其 下 的 距 高 文本 框 中 输入 
值 0， 在 限制 区 域 的 落 束 下拉 列 表 中 选择 5 国 选 项， 并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 输入 值 12， 采 
用 系统 默认 的 拉 伸 方 向 ， 在 得 氏 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 固 攻 5; 圭 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 
象 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 对 话 框 中 的 革 确定 | 护 钮 , 完成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 




















图 31.7.17 截面 草图 图 31.7.18 ” 拉 伸 特征 5 





Step11. 创建 拔 模特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 插 KG 一 > EE 王 攻 于 于 
令 ; 在 亚丁 齐 区 域 的 闪失 宝 关 量 下 拉 列 表 中 选择 “ 昨 选 项 ; 选取 图 31.7.20 所 示 的 面 为 固定 平 
面 ; 选取 图 31.7.21 所 示 的 面 为 拨 模 面 ， 在 章 度 文本 框 中 输入 值 5， 其 他 参数 采用 系统 默认 
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设置 ， Wm 完成 拔 模特 征 3 的 创建 。 


p= | 此 面 为 固定 平面 “” 。 此 面 为 所 模 面 
Ne- 和 
\ CT a ~ 


图 31.7.19 ”截面 草图 图 31.7.20 ”定义 固定 平面 图 31.7.21 定义 拔 模 面 











Step12. 创建 图 31.7.22 所 示 的 简单 孔 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插入 多 ) > 同 对 珊 
一 > 国名 时令 (或 在 “成 形 特征 ”工具 条 中 单 击 人 按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 ; 
在 要 下拉 列表 中 选择 是 和 4 贡 ， 单 市 较 瑟 测 国 左 方 的 国 按 钮 ， 确 认 “选择 条 ”工具 
条 中 的 鸟 按钮 被 按 下 ， 选 择 图 31.7.23 所 示 的 两 条 圆 弧 边线 ， 完 成 孔 中 心 点 的 指定 ;在 三 和 
在 直径 文本 框 中 输入 值 3， 在 深度 限制 下 拉 列 表 中 选择 训 先 
页 ， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [《 确定 >| 术 饵 ， 完 成 简单 孔 特征 1 的 创建 。 














--， 选取 此 两 条 圆 弧 边 





图 31.7.22 ”简单 孔 特 征 1 图 31.7.23 ”定义 孔 位 置 





Step13. 创建 图 31.7.24 所 示 的 拉 伸 特 征 6。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 国 一 IEEIEEIZ 
一 > 可 区 机 国人 人 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 31.7.25 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 跟 币 3 区 域 的 于 刚 下 拉 列 表 中 选择 EE 玫 选项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 
值 0， 在 昭和 区 域 的 菩 刺 下拉 列 表 中 选择 国 习 选项 ， 并 在 其 下 的 本 文本 框 中 输入 值 6， 采 
用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 巴 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 融 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 
象 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 对 话 框 中 的 确定 | 护 钮 , 完成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 








放大 图 





31.7.24 ” 拉 伸 特征 6 31.7.25 ”截面 草图 


全 


Step14. 创建 拔 模特 征 4。 选 择 下 拉 菜 单 业 入 加 一 > 划一 > 本 于 人 
令 ; 在 总 指 定 关 量 下 拉 列 表 中 选择 和- 昨 选 项 ; 选取 图 31.7.26 所 示 的 面 为 固定 平面 ; 选取 Step13 
创建 的 拉 伸 特征 6 的 圆柱 侧面 为 拔 模 面 ， 在 齐 硅 1 文本 框 中 输入 值 1， 其 他 参数 采用 系统 默 
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认 设 置 ， 单 击 L< 确定 >j% 钮 ， 完 成 拔 模 特征 4 的 创建 。 
Step15. 创建 图 31.7.27 所 示 的 简单 孔 特 征 2。 参 照 Step12 的 操作 方法 ， 选 取 图 31.7.27 
所 示 的 圆 弧 边 作为 定位 点 ， 创 建 相同 参数 的 简单 孔 。 








此 而 为 固定 平面 参照 ee 






图 31.7.26 定义 固定 平面 图 31.7.27 简单 孔 特 征 2 





Step16. 创建 图 31.7.28 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > EE 
一 > 可 医 卫 3 绅 合 今 ， 远 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 31.7.29 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轨 加 区域 的 清 痢 下 拉 列 表 中 选择 国王 沈 项， 并 在 其 下 的 中 克文 本 框 中 输入 
值 0， 在 限制 区域 的 甘 束 | 下 拉 列 表 中 选择 国 哇 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 6; 采 
用 系统 默认 的 拉 伸 方 向 ， 在 得 吕 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 
象 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 对 话 框 中 的 确定 | 核 钮 , 完成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 












图 31.7.29 ”截面 草图 


Step17. 创建 图 31.7.30 所 示 的 阵列 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 全 mm 一 > 
命令 (或 单 击 按钮 ), 系统 弹出 “阵列 特征 ”对 话 框 ; 在 绘图 区 选取 Step10 
所 创建 的 拉 伸 特 征 5;， 在 “阵列 特征 ”对 话 框 戎 双 要 网 区 域 的 国王 下 拉 列 表 中 选择 革 时 4 
项 ， 在 轩 琴 加 区 域 中 激活 映 直 守明， 选取 XC 基准 轴 定 义 方向 1; 在 司机 区 域 的 国 副 下 拉 列 
表 中 选择 四 型 旨 光 项， 在 要 本 文本 框 中 输入 值 11， 在 国 枯 | 文本 框 中 输入 值 4:， 在 基部 节 区 
域 中 选中 中 园丁 六 辣 国 复 选 项 ， 激 活 肌 指 守重 后 选取 YC 基准 轴 定 义 方向 2， 在 岂可 国 区 域 
的 画 王 下 拉 列 表 中 选择 ER 四 渤 项 ， 在 大 到 文 本 框 中 输入 值 2， 在 国 一 文本 框 中 输入 值 
12; 单 击 “ 阵 列 特征 ”对 话 框 中 的 确定 _ 灾 钮 ， 完 成 阵列 特征 的 创建 。 
Step18. 创建 图 31.7.31 所 示 的 沉 头 孔 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 > LE 二 
一 i i 命令 “〈 或 在 工具 条 中 单 击 请 按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 ， 在 坦 型 下 拉 
列表 中 选择 四 卫 汪 惠 到 半 项 ， 单 击 状 广 汪 呈 让 方 的 多 按 钮 ， 确 认 “ 选 择 条 ”工具 条 中 的 念 按 
钮 被 按 下 ， 选 择 图 31.7.32 所 示 的 4 条 圆 弧 边线 ， 完 成 孔 中 心 点 的 指定 ， 在 天 可 下拉 列表 中 
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本 加 选项 ， 在 沉 头 直 径 文本 框 中 输入 值 6， 在 是 关 深 度 文本 框 中 输入 值 17， 在 直径 文 
i 先 顺 ， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 





选择 
本 框 中 输入 值 3， 在 | 织 区 呈 抽 下 拉 列 表 中 选择 


| 确定 | 钮 ， 完 成 沉 头 孔 特 征 的 创建 。 


a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 31.7.30 “阵列 特征 








选取 此 边 一 





图 31.7.31 沉 头 孔 特征 图 31.7.32 ”定义 孔 位 置 





Step19. 创建 图 31.7.33 所 示 的 拉 伸 特 征 8。 ei BNE] 一 > EET 
一 > 可 辐 本 国生 今 ,选取 图 31.7.34 所 示 的 面 为 草图 平面 ,绘制 图 31.7.35 所 示 的 截面 草 
图 ， 在 “ 拉 伸 ” ead sti sneer 并 在 其 下 的 外 村 文本 框 中 
输入 值 0; 在 限制 区域 的 糯 束 下拉 列表 中 选择 国 结 半 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 杠 中 输入 值 1; 
在 芭 柄 区 域 中 单 击 导 掖 钮 : 在 利康 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 可 选项 , 采用 系统 默认 的 求 差 
对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 东 确定 >|| 梯 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 8 的 
创建 。 








a 








31.7.33” 拉 伸 特 征 8 31.7.34 ”定义 草图 平面 





Step20. 创建 图 31.7.36 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选择 下 拉 菜 单 戎 下 一 > EB 于 
一 > 可 区 玉 天 和 洁 今 ， 远 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 31.7.37 所 示 的 截面 草图 ; 
选取 YC 方向 为 拉 伸 方向 , 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 昭 出 区 域 的 球 曾 下 拉 列 表 中 选择 国 玩 项 ,并 
在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 9 区 域 的 甘 束 | 下拉 列表 中 选择 国 吾 堵 项 ， 并 在 其 下 的 
距离 文本 框 中 输入 值 122; 在 厢 这 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 星 站 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 
象 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 对 话 框 中 的 确定》 上 核 钮 , 完成 拉 伸 特征 9 的 创建 。 
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图 31.7.35 ”截面 草图 





图 31.7.37 截面 草图 


Step21. 设置 隐藏 。 选 择 下 拉 菜 单 宝 BE 一 > EE > 了 EE 人 ^ 


(或 单 击 隐 按钮)， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 测控 钮 ， 系 
统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 浊 和 国生 项 ， 单 市 确定 | 
按钮 。 系 统 返 回 到 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 [ 军 腔 钮 ， 单 击 对 话 框 中 的 一 确定 | 
按钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step22. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 放任 固 一 > 回回 于 








命令 ， 即 可 保存 零件 模型 ， 
31.8 压 座 上 者 


本 节 介 绍 底座 上 盖 的 设计 过 程 。 在 该 零件 设计 过 程 中 运用 了 拉 伸 特征 、 片 体 的 修剪 特 
征 、 缝 合 特征 、 拔 模特 征 、 孔 特征 、 加 厚 片 体 特征 和 扫 扩 特 征 等 。 底 座 上 盖 的 零件 模型 及 
相应 的 模型 树 如 图 31.8.1 所 示 。 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 挛 全 加 一 > 汪汪 命令， 系统 弹出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 想 型 选项 卡 的 村 要 区 域 中 选取 模板 类 型 为 BB 国 汪 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
base_top_cover， 单 击 [ 确定 _ 钾 ， 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 31.8.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 揪 关 区 me B 直 
回 EEEE 卫 命令 (或 单 击 而 | 掖 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “给 
ee 

















， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 电 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 
平面 ， 先 中居 村 区 域 的 岂 几 I 和 要 硬 于 到 复 碗 框 ， 单 市 确定 || 柳 包 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 
制图 31.8.3 所 示 的 截面 草图 ; 选择 下 拉 菜 单 本 加 一 天 国 于 全 仿 ( 或 单 击 区 二 扩 
钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 踢 币 8 区 域 的 列 淖 下 拉 列 表 中 选择 5 选项 ， 并 在 其 
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下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 切割 3 区 域 的 蒜 训 下 拉 列 表 中 选择 5E 国 选项 , 并 在 其 下 的 距离 文 
本 框 中 输入 值 25; 在 始 寺 区 域 的 荐 红 型 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设 


置 ， 单 市 [< 确定 》|j% 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 





-… 国 历史 记录 模式 
田 盟 醒 型 视图 | := … 轿 团 进 全 加 (18) 
加 报 旺 | - 回国 过 图 回 (19) 
区 用 户 表达 式 “ 回 印 这 有 20) 
了, 模 开 历史 计时 i "Me 加 原 它 1 
… 图 毕 基 淮 坐标 系 加) 全 园 癌 基准 平面 22) 
A 图 贺 拉 伸 (1) - 固 国 吉 多 6 
_ 回 砧 草图 (2) "SEETCH O01” | … 了 图 夯 拉 伸 Cd) 
… 国 鲍 草 图 (3) “SIETCH_O02” | “回回 拉 伸 (25) 
-国难 扫 扩 中 | 图 口 基 淮 平面 26) 
.. 图 庶 修 前 片 体 占 ) -加 加 27) 
A 图 导 修 前 片 体 p | > 图 日 简单 孔 28) 
“ 回 咽 蜂 全 mY | … 轿 日 简单 孔 29) 
L. -回转 边 全 回扣 ) “加 克拉 伸 (30) 
i 一 图 回 拉 伸 所) 国电 简单 孔 631) 
一 回 男 拉 伸 (10) … 陋 国 边 倒 圆 人 2) 
-图 泰 修 前 片 体 (11) “图 印 边 出 园 (33) 
和 “回旋 收 章 片 栖 (12) “回国 过 得 加 4) 
i: “ 国 册 颖 (13) “Ms 扶 模 “351) 
国志 简单 孔 36) 





i “ 回 太 拉 伸 (37) 
图 回 拉 伸 (38) 


从 A 癌 查 看 








图 31.8.1 压 座 上 新 的 零件 模型 及 模型 树 








图 31.8.2” 拉 伸 特征 1 图 31.8.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 31.8.4 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单项 KG 一 吓 革 于 于 于 
命令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 取消 选中 收 时 区 域 的 
三 风琴 丰 间 要 而 匡 到 复 渤 框 ; 单 击 [确定 “| 校 钮 , 进入 草图 环境 , 绘制 图 31.8.4 所 示 的 草图 1; 
选择 下 拉 菜 单 二 本 一 |EEEE 命令 〈 或 单 击 豆 吉 汪 四 接 钮 )， 退 出 草图 环境 。 
Step4. 创建 图 31.8.5 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单项 Ag 一 > 下 [EEEETRTEET 和 
命令 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 31.8.5 所 示 的 草图 2。 
Step5. 创建 图 31.8.6 所 示 的 扫 掠 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN 加 一 > 医 了 了 
到 本 于 国人 今 ， 系 统 弹 出 “ 扫 掠 ”对 话 框 ， 在 本 册 区域 中 单 击 国 按钮 ， 在 绘图 区 中 选取 
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Step4 所 创建 的 草图 2， 并 单 击 中 键 确认 ， 在 司 寺 要 加 要 国 乃 下 x 域 中 单 击 风 护 钮 ， 在 绘图 区 
中 选取 Step3 所 创建 的 草图 1， 并 单 击 中 键 确 认 ; 单 击 “ 扫 掠 ”对 话 框 中 的 [区 确定 > | 拉 馈 ， 








完成 扫 拯 特征 的 创建 。 
! 力 
(全 下 
| 250 + | 
i 机 125 ' 
Hs 而 
| 玉 | 
_ 一 | 
| \> | 20 
总 中 
图 31.8.6 ” 扫 掠 特征 





图 3184 草图 1 图 31.8.5 草图 2 
Step6. 创建 图 31.8.7 所 示 的 修剪 片 体 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 重信 人 mm 于 
命令 (或 单 击 吉 按钮 ), 系统 弹出 “修剪 片 体 ”对 话 框 ; 选取 图 31.8.8 


所 示 的 面 为 修 筋 的 目标 体 ， 并 单 击 中 键 确认 ， 选 取 图 31.8.9 所 示 的 面 为 边界 对 象 ， 调 整 
汪 和 现下 而 的 区 | 肢 炙 单 选 项 或 者 回 圈 乔 单 选 项 (参看 说 明 )， 单 击 [确定 jj 包 ， 完 成 修 前 











>» 让 前 片 体 民 ) 
此 面 为 修剪 边界 





片 体 特 征 1 的 创建 。 





此 面 为 修剪 的 目标 体 
图 31.8.9 ”定义 修剪 边界 


31.87 修 前 片 体 特 证 1 ”图 31.8.8 定义 修剪 的 目标 体 
说 明 : 创建 “修剪 片 体 ”特征 时 ， 在 区 域 区 域 中 选择 号 保留 单 选 项 还 是 选择 它 洛 棕 单 先 





项 ， 根 据 和 鼠标 所 单 击 的 目标 片 体 的 部 位 不 同 而 不 同 ， 可 根据 需要 调整 . 
Step7. 创建 图 31.8.10 所 示 的 修剪 片 体 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 葡 生 全 => 于 
命令 (或 单 击 吉 按钮 ), 系统 弹出 “修剪 片 体 ” 对 话 框 ; 选取 图 31.8.11 


> < 

所 示 面 为 修剪 的 目标 体 , 并 单 击 中 键 确认 , 选取 图 31.8.12 所 示 的 面 为 边界 对 象 ; 调整 踪 芭 二 

下 面 的 四 吴凤 单 选项 或 者 四 本 到 单 选项 ， 单 市 珊 定 | 扩 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 2 的 创建 。 
,此 面 为 修剪 边界 


此 面 为 修剪 的 目标 体 










oe 





定义 修 覃 边 界 


31.8.12 






令 ， 系 统 弹出 “缝合 ”对 话 框 ， 在 四 而 区 域 中 单 击 辆 按钮 ， 选 取 图 31.8.13 所 示 的 面 为 缝合 
的 目标 片 体 ， 在 晤 要 区 域 中 单 二 | 护 钮 ,选取 图 31.8.14 所 示 的 面 为 颖 合 工具 片 体 ; 在 “ 颖 


合 ” 对 话 框 中 单 击 忆 确定 去 馈 ， 完 成 终 合 特征 1 的 创建 。 
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"“ 此 面 为 工具 片 体 


图 31.8.13 ”定义 目标 片 体 图 31.8.14 定义 工具 片 体 


Step9. 创建 图 31.8.15b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 粳 入 > 车 4 
一 > 上 ES 命令 〈 或 单 击 引 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 在 要 国画 量 驯 区 域 
中 单 击 园 控 钮 ， 选 取 图 31.8.15a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 匡 甸 加 文本 框 中 输入 值 8; 
单 击 [ 确定 | 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 


此 边线 为 边 倒 圆 参 照 


a) 圆 角 前 b》 图 角 后 
图 31.8.15 边 倒 圆 特 征 1 
Step10. 创建 图 31.8.16 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE) > 3 
一 > 可 医 卫 3 绅 合 今 ， 远 取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 31.8.17 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 昭 制 区 域 的 巴 遇 下 拉 列 表 中 选择 国 吾 选 项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文 本 框 中 输入 
值 0， 在 限制 区域 的 甘 束 | 下 拉 列 表 中 选择 国 圣 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 100; 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 单 击 [ 必 到 定 > | 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 
























图 31.8.17 截面 草图 


Step11. 创建 图 31.8.18 所 示 的 拉 伸 特 征 3。 选 择 下 拉 荣 单 | 戎 生 人 mm” BD 
一 站 民国 命令 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 31.8.19 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 跟 币 3 区 域 的 下 请 下 拉 列 表 中 选择 ED 选项 ， 并 在 其 下 的 中 襄 文 本 框 中 输入 
值 0， 在 跟着 8 区 域 的 著 束 下拉 列 表 中 选择 5 国 尘 项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 50; 其 

他 参数 采用 系统 默认 设置 。 单 击 [< 确定 >| 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 


图 31.8.16” 拉 伸 特 征 2 














| 


图 31.8.18” 拉 伸 特 征 3 图 31.8.19 截面 草图 
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Step12. 创建 图 31.8.20b 所 示 的 修剪 片 体 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 天 人 > EE 吧 
一 > [ET 命令 (或 单 击 故 按钮 ), 选取 图 31.8.20a 所 示 面 为 修剪 的 目标 片 体 ， 
选取 图 31.8.21 所 示 的 面 为 修剪 的 边界 对 象 ， 单 击 [确定 | 饲 ， 完 成 修剪 片 体 特征 3 的 
创建 。 








此 面 为 修 间 的 目标 片 休 此 为 修 区 边界 
b) 修剪 后 
图 31.8.20 ”修剪 片 体 特征 3 图 31.8.21 定义 修剪 边界 





Step13. 创建 图 31.8.22b 所 示 的 修剪 片 体 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 于 一 [ET 
一 > [E79 量 | 合 今 ， 选取 图 31.8.22a 所 示 面 为 修剪 的 目标 片 体 ， 选 取 图 31.8.23 
所 示 的 面 为 修剪 的 边界 对 象 ， 单 击 上 天 是 | 护 钮 ， 完 成 修 前 片 体 特征 4 的 创建 。 

此 面 为 修剪 的 目标 片 体 


YL . 此 面 为 修 瘟 内 一 


图 31.8.22 修剪 片 体 特征 4 图 31.8.23” 定义 修剪 











step14. 创建 曲面 缝合 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 攻关 回 一 > ED 一 本 到 
令 ， 系 统 弹 出 “ 颖 合 ”对 话 框 ， 在 目 吴 区 域 中 单 击 园 接 钮 ， 选 取 图 31.8.24 所 示 的 面 为 缝合 
的 目标 片 体 ， 在 可 区 域 中 单 击 羡 按钮， 选取 图 31.8.25 所 示 的 面 为 缝合 的 工具 片 体 ; 在 
“缝合 ”对 话 框 中 单 击 [一 懈 定 | 掖 钮 ， 完 成 缝合 特征 2 的 创建 。 


此 面 为 目 你 证 体 EO 


图 31.8.24 定义 日 标 片 体 图 31.8.25 定义 工具 片 体 





Step15. 创建 修剪 片 体 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 国 硬 
二 更 命令 ， 选 取 图 31.8.26 所 示 面 为 修剪 的 目标 片 体 ， 选 取 图 31.8.27 所 示 的 面 
为 修剪 的 边界 对 象 ， 单 击 [_ 确 定 _| 必 钮 ， 完 成 修剪 片 休 特征 5 的 创建 。 


此 面 为 修剪 的 目标 瞩 体 此 面 为 修 筋 凶 界 











图 31.8.26 “定义 修剪 的 目标 片 体 图 31.8.27 ”定义 修剪 边界 
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Step16. 创建 图 31.8.28 所 示 的 修剪 片 体 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 EE 天” 让 
一 > 命令， 选取 图 31.8.29 所 示 面 为 修剪 的 目标 片 体 ， 在 绘图 区 域 中 单 
击 鼠 标 中 键 ， 选 取 图 31.8.30 所 示 的 面 为 修剪 的 边界 对 象 ， 单 击 | 确定 上 乌 ， 完 成 修 前 
片 体 特征 6 的 创建 。 





此 面 为 修剪 的 目标 方 体 此 面 广 修 盘 边界 


N 
N 
N 


图 31.8.28 ”修剪 片 体 特征 6 图 31.8.29 ”定义 修剪 的 目标 片 体 图 31.8.30 ”定义 修剪 边界 
Step17. 创建 曲面 缝合 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 重信 mm 让 于 本 证 一 > 中 ET 
令 ， 系 统 弹出 “ 颖 合 ”对 话 框 ;在 罩 击 区 域 中 单 击 圈 按 钮 ， 选 取 图 31.8.31 所 示 的 面 为 缝合 
的 目标 片 体 ， 在 时 可 区 域 中 单 击 全 | 按钮， 选取 图 31.8.32 所 示 的 面 为 缝合 工具 片 体 ， 单 击 








| 确定 2 钮 ， 完 成 颖 合 特征 3 的 创建 。 
此 面 为 目标 片 体 此 面 为 工具 片 体 


入 \ 


图 31.8.31 定义 目标 片 体 图 31.8.32 定义 工具 片 体 








Step18. 创建 拔 模特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单项 Kg 一 > 四 于 于 一 | 本 9 和 
令 (或 单 击 全 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拔 模 ”对 话 框 ， 在 可 区 域 中 选择 EE 十 守 于 到， 
在 大 指定 关 量 下 拉 列 表 中 选取 [全 省 选项 ,定义 ZC 基 准 轴 的 正方 向 为 拔 模 方向 ; 选择 图 31.8.33 
所 示 的 面 为 拔 模 固 定 平面 ,然后 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 择 图 31.8.34 所 示 的 面 为 要 拔 模 的 面 ， 在 
参 雇 恒久 木 框 中 输入 值 1， 单 击 [确定 > | 拉 钮 ， 完 成 拔 模特 征 1 的 创建 。 

Step19. 创建 边 倒 圆 特 征 2。 选 取 图 31.8.35 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 2。 








选取 此 面 为 拔 模 固定 平面 选取 此 而 为 拔 模 而 此 兆 线 为 边 倒 加 参照 
图 31.8.33 ”定义 拔 模 固定 平面 图 31.8.34 ”定义 拔 模 的 面 图 31.8.35 ”选取 边 倒 圆 参照 


Step20. 创建 边 倒 圆 特 征 3。 选 取 图 31.8.36a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半 径 值 
为 2。 


此 边线 为 边 倒 国 参 R 





a) 圆 角 前 by) 圆 角 后 
图 31.8.36 ”选取 边 倒 圆 参 昭 
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Step21. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选取 图 31.8.37a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 3。 





此 边线 为 边 倒 圆 参照 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 31.8.37 ”选取 边 倒 圆 参 照 





Step22. 创建 片 体 加 厚 特 征 。 选 择 下 拉 沫 
命令 ， 系 统 弹出 “加 厚 ” 对 话 框 ， 在 国 区 域 中 单 击 国 按 钮 ， 选 取 图 31.8.38 所 示 的 曲面 ; 
在 戎 时 加 文本 框 中 输入 值 2， 在 酉 要 国文 本 框 中 输入 值 0， 并 单 击 “ 反 方向 ”按钮 别 ， 单 击 
[确定 > | 掖 钮 ， 完 成 加 厚 特征 的 创建 。 

Step23. 创建 图 31.8.39 所 示 的 基准 平面 1〈 隐 藏 片 体 )。 选 择 下 拉 菜 单 揪 全 = 
ET 一 IE 命令 (或 单 击 口 按钮 )， 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 
[确定 | 校 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 ( 注 : 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光 盘 )。 


CD CC 


图 31.8.38 ”定义 加 厚 面 图 31.8.39 ”基准 平面 1 











Step24. 创建 图 31.8.40 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单项 大 G 一 > 本 人 于 
一 加配 总 二 国人 命令 ， 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 31.8.41 所 示 的 截面 草图 ; 在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 照 制 公 域 的 弄 背 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 臣 负 文 本 框 中 输入 值 
0; 在 归 币 :区域 的 著 砷 下 拉 列 表 中 选择 [Di 先 项， 并 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 值 27， 在 础 名 








区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国事 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 确定 >| 扩 钮 ， 完 成 
拉 伸 特征 4 的 创建 。 
35 -|< 
图 31.8.40” 拉 伸 特 征 4 图 31.8.41 截面 草图 





step25. 创建 图 31.8.42 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > EEIEET 
一 > 回国 命令 ， 选取 图 31.8.43 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 31.8.44 所 示 的 
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截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 别 |, 在 轿 醒 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 加 本 
选项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 0， 在 四 制 区 域 的 类 束 下 拉 列 表 中 选择 国 酝 选项， 并 
在 其 下 的 距 敲 文本 框 中 输入 值 25; 在 珊 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国有 二 引 先 项 ， 采 用 系统 默认 
的 求 差 对 象 ， 单 击 [区 确定 > | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 





-此 面 为 草图 平面 


> < 


图 31.8.42” 拉 伸 特 征 5 图 31.8.43 ”定义 草图 平面 图 31.8.44 ”截面 草图 











Step26. 创建 图 31.8.45 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 翘 入 多 p> 于 
一 > 站 ED 一 命令 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 31.8.46 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 跟 币 3 区 域 的 下 阐 下 拉 列 表 中 选择 ED 有 诗 项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 
值 -1; 在 昭 邮 区域 的 菩 末 下 拉 列 表 中 选择 EE 于 项 , 在 和 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 

选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ; 二 完成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 


一 一 | 


图 31.8.45 ” 拉 伸 特征 6 图 31.8.46 截面 草图 














Step27. 创建 图 31.8.47 所 示 的 基准 平面 >。 选择 下 拉 菜 单 盾 入 全 mm EE 于 
一 > 丫 匡 于 于 四 时 和 今 (或 单 击 口 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 “基准 平 
面 ”对 话 框 中 单 击 确定 >| 护 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 ( 注 : 具体 参数 和 操作 参见 随 书 
光盘 )。 

Step28. 创建 图 31.8.48 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 犹太 加 > 于 
一 > ED 国 命 今 ， 选 取 基 准 平面 2 为 草图 平面 ， 绘 制图 31.8.49 所 示 的 截面 草图 ; 在 
“ 拉 伸 ” 对 话 框 李 制 5 区 域 的 下 哺 下 拉 列 表 中 选择 5 清洗 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 
0; 在 申 制 3 区 域 的 区 惠 下 拉 列 表 中 选择 ED 用 先 项 ， 在 种 叶 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国有 
项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 L< 确定 >》| 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 














..- 基准 平面 2 ~ 





$ 
| 看 
6 AD 
Woe DB—_= As LE 
图 31.8.47 ”基准 平面 2 图 31.8.48” 拉 伸 特 征 7 图 31.8.49 ”截面 草图 
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Step29. 创建 图 31.8.50 所 示 的 简单 孔 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 国 sp 同志 
~ 站 命令 或 单 击 兽 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 杠 ， 在 闫 如 下 拉 列 表 中 选择 
[项 ， 羊 击 吓 线 状 剖 右 方 的 加 按钮 ， 确 认 “ 选 择 条 ”工具 条 中 的 钨 按钮 被 按 下 ， 
选择 图 31.8.51 所 示 的 4 条 圆 弧 边 线 , 完成 孔 中 心 点 的 指定 ; 在 感 讶 下 拉 列 表 中 选择 网 
项 ， 在 直径 文本 框 中 输入 值 3， 在 | 深度 限 制 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 在 深度 文本 框 中 输入 
值 10， 在 项 鲍 纪 文本 框 中 输入 值 0， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 确定 >| 拉 钮 ， 完 
成 简单 孔 特 征 1 的 创建 。 








选取 此 4 条 圆 弧 边 
图 31.8.50 简单 孔 特征 1 ei 





Step30. 创建 图 31.8.52 所 示 的 简单 孔 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 外 | mm 入。 BE 册 3 
> | 命令 “〈 或 单 击 出 按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 ， 在 红 型 下 拉 列 表 中 选择 
[和 于 项 ， 单 击 “ 孔 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 贿 ， 然 后 在 模型 中 选取 图 31.8.53 
所 示 的 孔 的 放置 面 ， 单 市 [_ 列 定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 系统 自动 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 
在 草图 中 单 击 一 点 ， 然 后 单 击 [ 美 图 | 控 钮 ， 退 出 “草图 点 ”对 话 框 ， 标 注 图 31.8.54 所 示 
的 尺寸 ， 单 击 哎 者 三 四 按钮 ， 退 出 草图 环境 ， 选 取 草图 点 ， 在 瑟 罚 下 拉 列表 中 选择 [过 
项 ， 在 古色 文本 框 中 输入 值 12， 在 采 朗 限制 下 拉 列 表 中 选择 节 吏 光 项 ， 其 余 参 数 采用 系统 
默认 设置 ， 单 击 L 确定 > | 护 钮 ， 完 成 简单 孔 特征 2 的 创建 。 
此 面 为 所 放置 面 














31.8.52 ”简单 孔 特 征 2 31.8.53 ”定义 孔 放 置 面 31.8.54 “定义 孔 位 置 
Step31. 创建 图 31.8.55 所 示 的 拉 伸 特征 8。 选 择 下 拉 菜 单 狂 入 加 > 县 UE 丽 3 
人 人 ， 选取 Step23 所 创建 的 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制 网 31.8.56 所 示 
的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 照 币 9 区 域 的 球 遇 下 拉 列 表 中 选择 国 圣 先 项 ,并 在 其 下 的 四 离 文 
本 框 中 输入 值 0， 在 眼 制 5 区 域 的 生 束 | 下 拉 列 表 中 选择 二 记 则 选项， 在 市 沦 区 域 的 下 拉 列 表 












1 
[ - | 


图 31.8.55 ” 拉 伸 特征 8 图 31.8.56 ”截面 草图 
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Step32. 创建 图 31.8.57 所 示 的 简单 孔 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 => LE 二。 
一 > 国名 时 千 今 (或 单 击 幅 按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 ， 在 本 到 下 拉 列 表 中 选择 
于 于 项 ， 单 击 “ 孔 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 蜀 |， 然 后 在 模型 中 选取 图 31.8.58 
所 示 的 孔 的 放置 面 ， 单 击 [ 确定 | 护 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 系统 自 动弹 出 “草图 点 ”对 话 框 ， 
在 草图 中 单 击 一 点 ,然后 单 击 美 六 | 拉 钮 ， 退 出 “草图 点 ”对 话 框 。 约束 该 点 和 图 31.8.59 
所 示 圆 弧 边 线 的 圆心 点 重合 ， 然 后 单 击 刚 于 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 ， 在 天 天 下 拉 列 表 中 选 
择 有 村 辐 寺 项 ， 在 直径 | 文 本 框 中 输入 值 22， 在 | 深度 限制 下拉 列表 中 选择 国 选 项 ， 在 漆 度 文 
本 框 中 输入 值 20, 在 国 寺 博文 本 框 中 输入 值 0, 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 《确定 >| 


按钮 ， 完 成 简单 孔 特征 3 的 创建 。 
此 而 为 1 放置 而 此 圆 开 边线 


A j Se 
a / 


图 31.8.57 ”简单 也 特征 3 图 31.8.58 ”定义 也 放置 面 图 31.8.59 ”定义 孔 位 置 
Step33. 创建 边 倒 圆 特征 S。 选 取 图 31.8.60a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半径 值 












一 一 一 一 一 一 一 一 一 和 一 一 一 


此 边线 为 边 倒 圆 参 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 31.8.60” 边 倒 圆 特征 5 





z0d 


Step34. 创建 边 倒 圆 特征 6。 选 取 图 31.8.61a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 





此 边线 为 边 倒 圆 参照 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 31.8.61 边 倒 圆 特征 6 
Step35. 创建 边 倒 圆 特征 7。 选取 图 31.8.62a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 





此 边线 为 边 倒 圆 参照 a 
a) 圆 角 前 | b) 圆 角 后 


图 31.8.62” 边 倒 圆 特征 7 
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step36. 创建 拨 模 特征 2. 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 四 瑟 到 于 
令 (或 单 击 二 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拔 模 ” 对 话 框 ， 在 要 区 域 中 选择 EE 于 3 于 和 
在 才 蚂 宇和 一 下拉 列 表 中 选取 ”选项 ,定义 ZC 基准 轴 的 反方 向 为 拔 模 方向 .选择 图 31.8.63 
所 示 的 平面 为 固定 平面 ， 选 取 图 31.8.64 所 示 的 面 为 要 拔 模 的 面 ， 在 需要 国文 木 框 中 输入 值 
1;， 单 击 “ 拔 模 ”对 话 框 中 的 区 确定 > | 按钮 ， 完 成 拔 模特 征 2 的 创建 。 





此 面 为 拔 模 回 定 乎 面 


这 5 个 面 为 拔 模 面 





图 31.8.63 ”定义 拔 模 固定 平面 图 31.8.64 ”定义 拔 模 面 





Step37. 创建 图 31.8.65 所 示 的 简单 孔 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 业 EE 一 > ED 于 
一 ED 命令 (或 单 击 幅 按钮 )， 系 统 弹 出 “也 ”对话 框 ， 在 同 到 下 拉 列 表 中 选择 
[EE 人 确认 “选择 条 ”工具 条 中 的 按钮 被 按 








下 ， 选 择 图 31.8.66 所 示 的 两 条 圆 弧 边线 ， 完 成 孔 中 心 点 位 置 的 指定 ， 在 殉 因 下 拉 列 表 中 先 
择 医 旺 汪 可 先 项 ， 在 | 直 和 文本 框 中 输入 值 3， 在 深度 限制 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 深度 文 
本 框 中 输入 值 8， 在 国 雪 二 文本 框 中 输入 值 0， 其 余 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 市 《确定 >| 
按钮 ， 完 成 简单 孔 特征 4 的 创建 。 


> SR 选取 此 边线 
Se z : y 





图 31.8.65 ”简单 也 特征 4 图 31.8.66 ”定义 孔 位 置 





We 创建 图 31.8.67 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选择 下 拉 菜 单 | 葡 和 后 mm wi 
天 人， 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 31.8.68 所 示 的 截面 草图 ， 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 旺 竹 区 域 的 加 请 下 拉 列 表 中 选择 GE 国 过 项 ， 并 在 其 下 的 起 可 文本 框 中 输入 
值 0， 在 茹 硬 区 域 的 匡 而 下 拉 列 表 中 选择 国 弹 选项 ， 并 在 其 下 的 四 二 文本 框 中 输入 值 1; 采 
用 系统 默认 的 拉 伸 方 向 ， 在 得 亚 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 兴 项， 采用 系统 默认 的 求 差 对 
象 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 对 话 框 中 的 确定 | 核 钮 , 完成 拉 伸 特征 9 的 创建 。 











图 31.8.67 拉 伸 特征 9 图 31.8.68 ”截面 草图 
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Step39. 创建 图 31.8.69 所 示 的 拉 伸 特征 10。 选 择 下 拉 菜 单 乓 入 全 | p> B03 
一 >” 右 苞 机 国人 今 ， 选 取 Xz 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 31.8.70 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 鼎 硼 区 域 的 相国 下 拉 列 表 中 选择 国王 选项 ， 并 在 其 下 的 本 面 文本 框 中 输入 
值 0， 在 旺角 区 域 的 医 乔 下 拉 列表 中 选择 E 芭 玫 先 项 ， 在 观 印 区 域 的 畏 指 二 半生 由 下拉 列表 
中 选择 最 | 选项 ， 在 秆 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 一 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ; 其 他 

参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 革 确定 >》| 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 10 的 创建 。 

















图 31.8.69 拉 伸 特征 10 图 31.8.70 “截面 草图 


Step40. 将 对 象 移动 至 图 层 并 隐藏 。 选 择 下 拉 菜 单 若是 加 一 > [ES 
命令 ， 隐 藏 的 所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 ;选择 下 拉 菜 单 
相国 一 区 二 人， 示 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ; 在 于 二 区 域 中 单 击 央 | 控 
钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 选择 医 王 组; 半 项， 并 按 住 Ctrl 键 ， 依 
次 选取 有 和 有 选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 几 靖 定 _ | 交 包 ， 系 统 返回 到 “类 选择 ”对 话 框 
单 击 “ 全 选 ” 按 钮 园 |, 单 击 [并 定 “| 扩 钮 ， 此 时 系统 弹出 “图 层 移动 对话 框 ,在 大 三 盏 区 画 
文本 框 中 输入 值 2?， 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 选 择 下 拉 菜 单 碟 基 硬 一 > 四 IEEEES 命 人， 
弹出 “图 层 设置 > 对 话 框 ， 在 荐 天 下 拉 列 表 中 选择 EEg 避 兴 项 ,在 天国 列表 框 中 选择 回 草 出 
选项 ， 然 后 单 击 要 于 可 网 右边 的 加 | 控 钮 ， 单 击 [美国 | 钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 。 

Step41. 保存 零件 模型 .选择 下 拉 菜 单 袜 全 回 ”=> 回 罗 下 时 命令, 即 可 保存 零件 模型 。 








EE 




















31.9 人 灯草 下 震 


本 节 介 绍 灯 淖 下 盖 的 设计 过 程 。 该 零件 设计 过 程 中 运用 了 拉 伸 、 修 前 片 体 、 缝 合 、 孔 、 
片 体 加 厚 和 扫 掠 等 特征 命令 。 所 建 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 31.9.1 所 示 。 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 外国 一 > 本 村 二 全 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 起 型 选项 卡 的 想 板 区域 中 选取 模板 类 型 为 8 国 ， 在 | 放 敬 | 文本 框 中 输入 文件 名 称 
Lamp_chimney_down_cover; 单 击 [ 确定 |j 包 ， 进入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 31.9.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 国 R 国 一 > IEEIEEET 
回国 2 国 命 人 (或 单 击 而 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ; 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 
按钮 贺 |]， 系 统 弹出 “创建 草图 ” 对话 框 。 单 击 夺 按 钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 先 
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中 委 加 区 域 的 书童 和 要 名 匡 汉 复 选 框 ， 单 击 [确定 | 术 饵 ， 进 入 草图 环境 ,绘制 图 31.9.3 
所 示 的 截面 草图 ， 选择 下 拉 菜 单 生 本 > 两 国 于 本 全 今 (或 单 击 风 二 本 控 钮 )， 退 出 
草图 环境 ; 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 焉 制 5 区 域 的 里 葡 下 拉 列 表 中 选择 ED 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 
本 框 中 输入 值 0， 在 眼 制 区 域 的 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输 
入 值 12， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 活 框 中 的 轩 本 到 几 所 ， 完成 拉 伸 特征 1 


的 创建 。 





v 
i 闭 男 拉 伸 U7) 


一生 历史 记录 模式 
于 |: | 
| - 园 包 抽取 的 面 (18) 
由 后 模型 所 史记 录 Be ei 
’ “ 回 纶 基准 从 标 系 0) Er 
i 图 夯 拉 伸 (1) 
sa -加 四 io 站 | 和 
.. … 国 加 拉 伸 (3) -ET 
2 国生 者 国 (| -固定 ie 
Er 0 … 国 序 边 同 加 (25) 
… 回 口 基准 平面 必 ) -a 和 
pe - 回 砧 草图 (7) “SEETCH O02" -回回 科 伸 26) 
一 轿 砚 草图 愉 )“sIETCH_003" 和 
a 一 回 晤 这 头 孔 (29) 


过 
一 国之 通过 曲 厂 组 9) | 图 贺 拉 伸 (30) 


i 后 J 
“加 从 体 0) | . 团团 沉 头 孔 1) 
下 一 轿 团 过 例 回 (11) 
| “回国 天 (2 hl “回回 拉 伸 人 2) 
| … 国 山 草 图 (33) “skETCH_D12" 
0 - 回 克 0 | 加 多 | 扫 掠 (34) 
从 A 同 查 看 一 图 国 过 疝 圆 04) 
_ 回国 这 5) RE 
四 _ 回 评介 名 有 [36) 


图 门 基准 平面 以 6) 








31.9.1 灯 尝 下 再 的 零件 模型 及 模型 树 


Tf 
260 4 
130 | 





图 31.9.2” 拉 伸 特征 1 


Step3. 创建 图 31.9.4b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 扩 人 入 多) > Bil 
一 > [ESEIS 命 令 (或 单 击 动 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 选 取 图 31.9.4a 
所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 区 看 国文 本 框 中 输入 值 8; 单 击 [确定 小 钮 ， 完 成 边 倒 圆 


特征 1 的 创建 。 











a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 31.9.4 边 倒 圆 特征 1 
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Step4. 创建 图 31.9.5 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 国 RE 一 > [EEEEEZ 
可 ESD 命令 (或 单 击 夯 近 钮 ), 选取 图 31.9.6 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 取消 选中 国 要 
区 域 的 口 本 和 导 三 本 到 复 选 框 ; 绘制 图 31.9.7 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 大 和 区 
域 的 晴 曾 下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 , 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 0; 在 昭和 区 域 的 匡 击 下 
拉 列 表 中 选择 E 汪 选项 ， 并 在 其 下 的 中 语文 本 框 中 输入 值 3， 在 得 芝 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
上 选项， 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 
[过 确 定 > | 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


> 此 面 为 草图 平面 参照 4 
L47 1 105 
Se [一 


图 31.9.5 拉 伸 特征 2 图 31.9.6 定义 草图 平面 图 31.9.7 截面 草图 

Step5. 创建 图 31.9.8b 所 示 的 边 倒 加 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 二 WE] 一 > 四 到 并 全 
一 > 辐 | 罗 正本 时 今 ， 远 取 图 31.9.8a 所 示 的 拉 伸 特征 2 的 上 端面 边缘 为 边 倒 圆 参照 
并 在 厄 可 玉木 框 中 输入 值 2， 单 击 玫 确定 | 光 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 2 的 创建 。 























此 边 为 边 个 国 参照 。 结 一 
pe 放大 图 | 一 
于 a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 31.9.8 边 倒 圆 特征 2 


Step6. 创建 图 31.9.9 的 抽 壳 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 蕃 坟 区 mm 性 站 让 和 让 有 一 > 
可 ET 命令 ss 系统 弹出 “ 抽 壳 ”对 话 框 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 莉 型 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 CE 选项 ， 寺 取 图 31.9.10 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 本 要 文 
本 框 中 输入 值 2， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 确定 > 眩 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创 
建 。 








此 面 为 要 移 除 的 面 









图 31.9.9 ” 抽 壳 特征 1 图 31.9.10 ”定义 移 除 面 
Step7. 创建 图 31.9.11 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 磊 N 国 一” ES 一 
中 人， 示 统 弹出 “基准 平面” 对话 框 ， 单 市 < 瑞 定 jj 乌 ， 完 成 基准 平面 1 


的 创建 〈 注 : 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 
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Step8. 创建 图 31.9.12 所 示 的 草图 1, 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 站 [ER 
命令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 单 击 避 控 钮 ， 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 取 消 先 
中 基本 区域 的 喇 本 和 厨 二 甸 本 到 复 选 框 ， 单 市 懈 定 上 护 钮 ; 进入 草图 环境 , 绘制 图 31.9.12 
所 示 的 草图 1; 选择 下 拉 菜 单 匡 加 一 两 国 于 人 千 今 (或 单 击 刚 守 罗 图 所 钮 )， 退 出 草 
图 环境 ， 





基准 平面 1 





图 31.9.11 基准 平面 1 图 31.9.12 草图 1 
Step9. 创建 图 31.9.13 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 本 入 一 > 下 ET 天 
命令 ， 选 取 图 31.9.14 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 31.9.13 所 示 的 草图 2。 











”此 面 为 草图 平面 











图 31.9.13 草图 2 图 31.9.14 定义 草图 平面 
Step10. 创建 图 31.9.15 所 示 的 曲面 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 EE = 国王 


类 | ) 用 过 曲线 蛆 [TI)... 


EN = 
命令 ， 系 统 弹出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 为 截 而 
曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ;其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 确定 >| 护 钮 ， 完 成 曲面 
1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 31.9.16 所 示 的 修剪 体 特 征 1 (曲面 1 已 被 隐藏 )。 选 择 下 拉 菜 单 
插入 一 > [ER 一 > 了 命令， 系统 弹出 “修剪 体 ” 对 话 框 ;选取 抽 壳 特 
征 1 为 目标 体 ， 选 取 曲 面 1 为 工具 体 ， 单 击 古国 区 域 中 的 “ 反 向 ”按钮 串 | 调 整修 前 方向; 
单 市 < 确定 >| 按钮 ， 完 成 修剪 体 特征 1 的 创建 。 

注意 : 选取 曲面 1 时 ， 需 要 在 选择 条 的 “ 面 规则 ”下 拉 列 表 中 选择 E 

















图 31.9.15 曲面 1 图 31.9.16 “修剪 体 特征 1 





创建 图 31.9.17b 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 移入 全 mm 于 冯 
到 本 命令 ; 选择 图 31.9.17a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 营 全 引文 本 框 中 





Ta 
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答 入 值 2， 单 击 [ 箭 定 | 去 馈 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 


一 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.9.17 边 倒 圆 特征 3 








此 边线 为 边 倒 圆 参照 









Step13. 创建 图 31.9.18 的 抽 壳 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 手 入 EE) ws EE > 
可 ET 命令 ， 在 “ 抽 才 ”对 话 框 更 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 CEEEEEDE3EEEi 光 项 ， 过 
择 图 31.9.19 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 厂 要 文本 框 中 输入 值 2， 调 整 抽 壳 方向 为 向 内 ， 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [< 确定 > | 拉 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 2 的 创建 。 

Step14. 创建 求 和 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 一 > EE 于 一 证 医 了 硬 
系统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 ， 选 取 图 31.9.20 所 示 的 目标 体 和 工具 体 ， 单 市 [确定 “|| 护 包 ， 
完成 布尔 求 和 特征 1 的 创建 。 





命令 ， 

















”此 实体 为 工具 体 
图 31.9.18 ” 抽 壳 特征 2 图 31.9.19 定义 移 除 面 图 31.9.20 定义 目标 体 和 工具 体 





Step15. 创建 图 31.9.21b 所 示 的 边 倒 圆 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 于 语 一 > 钙 于 于 
一 > 加 | 罗 下 [时 今 , 选择 图 31.9.21a 所 示 的 边线 为 边 倒 加 参照 ， 并 在 辜 本 国文 本 框 中 
给 入 值 2; | 完成 边 倒 圆 特征 4 的 创建 。 








a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.9.21 边 倒 圆 特 征 4 
Step16. 创建 图 31.9.22b 所 示 的 边 倒 圆 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 而 而 吕 一 ET 
一 > IEEEETES 合 令 ， 选择 图 31.9.22a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 区 外 加 文本 框 中 
输入 值 4， 单 击 [ 考 定 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 5 的 创建 。 
Step17. 创建 图 31.9.23 所 示 的 基准 平面 2。 选 择 下 拉 菜 单 揪 训 从] mm 3 山 
人 人， 在 到 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国政 项 。 在 素面 如 可 区 域 单 市 圳 
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按钮 ， 选取 XZ 基准 平面 为 对 象 平面 , 在 杜 可 区 域 的 大 可 文本 框 中 输入 值 为 65, 并 单 击 “ 反 
向 ”按钮 误 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 L< 确定 ”| 护 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 


SS 
DSS 基准 平面 2 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.9.22 边 倒 圆 特征 $ 图 31.9.23 ”基准 平面 2 





Step18. J 31.9.24 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 A 国 | 一 > 国王 本 于 
一 > 站 民国 命令 ， 选 取 基 准 平面 2 为 草图 平面 ;绘制 图 31.9.25 所 示 的 截面 草图 ; 在 
“ 拉 伸 ” 寺 话 村 匡 星 二 全 时 时 | 放下 过 折 对 多 | 选项 ,在 四 入 域 的 列 绰 下 拉 列 
人 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 跟着 3 区 域 的 | 贰 吏 下拉 列表 中 选择 
国 先 项， 在 有 各区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 对 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 
二 话 民 直人 有 完成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 








ss 





sm 了 


图 31.9.24 ” 拉 伸 特征 3 图 31.9.25 ”截面 草图 





Step19. 创建 抽取 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 入 人 mm 所 汪汪 一 一 > -Ey 

命令 ， 系 统 弹 出 “抽取 几何 特征 ”对 话 框 ， 在 如 弄 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 二 加 选项 ， 选 取 

图 31.9.26 所 示 的 3 个 面 为 要 复制 的 面 ， 在 僵硬 区 域 中 选中 心 固定 于 当前 时 间 翼 记 复 选 项 ， 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [_ 确定 | 灾 钮 ， 完 成 抽取 特征 的 创建 。 


选取 3 个 面 





eg 





Step20. 创建 图 31.9.27 所 示 的 延伸 特征 。 选 择 下 拉 荣 单 扩 A 和) > 
一 人 命令 ， 系 统 弹出 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 ;在 吏 型 ! 区 域 的 下 拉 列 表 中 
选择 国语 沈 项。 选取 图 31.9.28 所 示 的 边 ; 在 五 韦 区域 的 距 高 文本 框 中 输入 值 4， 其 他 参 
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数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 世 确定 > | 以 钮 ， 完 成 延伸 特征 的 创建 。 
FE 


As | ) z p 才 大 图 


a) 延伸 前 b) 延伸 后 
图 31.9.27 ”延伸 特征 





选取 此 边线 为 参照 





图 31.9.28 ”选取 边线 
Step21. 创建 图 31.9.29 所 示 的 修剪 体 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 手 入 全 mm 荐 让 岂 
本 [2 命令， 系统 阐 出 “修剪 体 ”对 话 框 ， 选取 图 31.9.30 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 
取 图 31.9.31 所 示 的 曲面 1 为 工具 体 ; 单 击 [区 形 定 > | 按钮 ， 完 成 修 前 体 特征 2 的 创建 。 








@ di 
D5 po CO J 放大 图 
a) 修剪 前 ER 


图 31.9.29 ”修剪 体 特征 2 





选取 工具 体 参照 
选取 目标 体 参 照 、 






图 31.9.30 ”定义 目标 体 图 31.9.31 定义 工具 体 


I 和 人、 


Step22. 创建 求 和 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 是 本 一 > 加 3 一 > 面相 ET 于 和 人， 
系统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 ， 选 取 图 31.9.32 所 示 的 目标 体 ， 选 取 图 31.9.33 所 示 的 工具 体 ; 
单 击 [ 世 靖 定 2 | 护 钮 ， 完 成 布尔 求 和 特征 2 的 创建 。 








选取 目标 体 参 照 选取 工具 体 参照 
> | 
图 31.9.32 定义 目标 体 图 31.9.33 ”定义 工具 体 





Step23. 创建 图 31.9.34 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EB) p> 证 和 二。 
一 > 站 ET 玫 人 命令， 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ,取消 选中 讲 要 区 域 的 
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门面 古 币 本 基 稚 [ES 复 选 枉 ， 绘 制图 31.9.35 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 瞩 二 区 域 的 
开 娟 下拉 列表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 -4， 在 昭 制 区域 的 茵 束 下 拉 
列表 中 选 反 国 EE 汪 到 六 项 ， 在 衣 本 区 域 的 国 下 证 舌 量 下 拉 列 表 中 选择 中 选项， 在 乔 可 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 纹 兴 项， 系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 确定 >| 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 














De ed 


图 31.9.34 ” 拉 伸 特征 4 图 31.9.35 截面 草图 

Step24. 创建 图 31.9.36 所 示 的 基准 平面 3。 选 择 下 拉 菜 单 二 阁 ] _> ETT 
一 > 站 IEEEETS 命 令 ， 系 统 阐 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 划 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
[和 加 交 项 ， 在 辽 型 下 拉 列 表 中 选择 国 台 选项 ， 选 取 图 31.9.37 所 示 的 曲面 为 对 象 平面 ; 
单 击 央 | 校 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 世 凤 选项 ， 选 取 Y7 
基准 平面 为 平面 对 象 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 ， 再 选取 图 31.9.38 所 示 的 曲线 为 相交 曲线 ， 单 击 
| 确定 | 护 钮 ， 系 统 重新 弹出 “基准 平面 ”对 话 杠 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
确定 ||j 钮 ， 完 成 基准 平面 3 的 创建 。 

















基准 平面 3 
此 曲面 为 平面 参照 此 曲线 为 相交 线 参照 
pp 六 pe 
~ 到 ba < 大 
图 31.9.36 ”基准 平面 3 图 31.9.37 定义 对 象 平面 图 31.9.38 ”定义 相交 曲线 


Step25. 创建 图 31.9.39a 所 示 的 孔 特征 1.。 选择 下 拉 菜 单 二 放 ] 一 BE 到了 一 
本 ES 命令 ， 系 统 漳 出 “和 孔 ”对 话 框 ， 在 名 要 到 下 拉 列 表 中 选择 四 有 国 尘 项 ， 单 击 “ 孔 ” 
对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 剧 ， 然 后 选取 Step24 中 创建 的 基准 平面 3 为 的 孔 的 放置 面 ， 
单 击 [确定 | 按钮 ， 进 入 草图 环境 ， 系 统 自动 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 在 草图 中 单 击 两 点 ， 
单 击 星 美 国术 钮 ， 退 出 “草图 点 ”对 话 框 ， 添 加 约束 使 这 两 个 点 分 别 与 图 31.9.39 所 示 的 
两 个 圆 弧 边线 的 圆心 点 重合 单 击 足 强 汪 加 按钮 ， 退 出 草图 环境 ， 在 因 辣 区 域 的 大 省 间 下 拉 
于 项 ， 在 甩 要 妆 副 右 侧 的 下 拉 列 表 中 选择 本 选项 ， 在 天 图 下 拉 列 表 中 先 
页 ， 在 阮 芝 下 刹 文 木 框 中 输入 值 8， 在 胶 要 雪 可 文 木 框 中 输入 值 8， 在 芽 王 文本 杠 
中 输入 值 3， 在 赂 要 限制 下 拉 列 表 中 选择 国 豆 选项 ， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设置 ， 单 击 
确定 引 | 的 乌 ， 完 成 孔 特 征 1 的 创建 。 

Step26. 创 建 图 31.9.40b 所 示 的 边 倒 圆 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 插入 > 汪汪 
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一 > [EIEEEIS 命 令 ， 选 取 图 31.9.40a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 区 名 国文 本 框 中 输 
入 值 4， 单 击 | 霄 定 || 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 6 的 创建 。 




















两 个 孔 中 心 点 
一 = \ = xn, (WD ©) 
a) 孔 特 征 pb) 孔 的 位 置 两 个 加 名 边线 


图 31.9.39 了 和 孔 特 征 1 及 了 和 孔 的 位 置 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.9.40 边 倒 圆 特征 6 


Step27. 创建 图 31.9.41b 所 示 的 边 倒 圆 特征 7。 选 取 图 31.9.41a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 
其 圆 角 半径 值 为 6。 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.9.41 边 倒 圆 特 征 7 


Step28. 创建 图 31.9.42b 所 示 的 边 倒 圆 特征 8。 选择 图 31.9.42a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参 照 ， 
其 圆 角 半径 值 为 2。 





b) 同和 角 后 
图 31.9.42” 边 倒 圆 特征 8 





Step29. 创建 图 31.9.43 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 > LU 二 
一 > ET 命令 ， 选 取 图 31.9.44 所 示 的 面 为 草图 平面 , 选取 XX 基准 轴 为 水 平方 向 
参照 ; 绘制 图 31.9.45 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 涛 鲜 区 域 的 章 指 定 矢量 0 下拉 列 
表 中 选择 国 | 选 项 ， 在 咕 币 区 域 的 师 通 下 拉 列 表 中 选择 ED 选项 ， 并 在 其 下 的 二 村 文 本 框 中 
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输入 值 0， 在 照 制 * 区域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 国 吾 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 
， 在 厦 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 纹 光 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进 行 布尔 求 和 
运算 ;其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 区 歼 定 | 拉 负 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创 








站 





Step30. 创建 图 31.9.46 所 示 的 孔 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 到 放 ] 一 > BE 到 到 
ER 命令 (或 单 击 锯 控 钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 ， 在 并 要 下拉 列表 中 选择 [时 六 天 
选项 ， 单 击 “ 孔 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 央 ， 然 后 在 绘图 区 域 中 选取 图 31.9.44 所 
示 面 为 孔 的 放置 面 ， 单 击 _ 确定 | 术 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 系统 自动 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 
在 草图 中 单 击 一 点 ， 单 击 晤 关闭 加 校 钮 ， 退 出 “草图 点 ”对 话 框 ， 添 加 约束 使 这 个 点 与 图 
31.9.45 所 示 的 圆 弧 圆心 点 重合 ， 单 击 牙 二 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 ， 在 珊 要 下 拉 列 表 中 选 
择 因 有 训 绰 选项， 在 攻 了 到 文 木 框 中 输入 值 8， 在 项 要 唱 辐 文本 框 中 和 输入 值 8， 在 改 副 文本 杠 
中 输入 值 3， 在 殴 旺 三 中 下 拉 列 表 中 选择 是 一 选项 ， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设置 ， 单 击 
于 确定 引 | 失 钮 ， 完 成 孔 特征 2 的 创建 。 

















es 此 平面 为 草图 平面 














pe 
图 31.9.44 ”定义 草图 平面 
Ce 
So 
图 31.9.45 ”截面 草图 图 31.9.46“ 孔 特征 2 


Step31. 创建 图 31.9.47 所 示 的 拉 伸 特 征 6. 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 全 > 世 E 寺 用 一 一 > 

四 ET 命令 ,选取 图 31.9.48 所 示 的 面 为 草图 平面 ; 绘制 图 31.9.49 所 示 的 截面 草图 ; 

在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 * 区 域 的 洱 访 下 拉 列 表 中 选择 于 半 项 ， 并 在 其 下 的 中 亢 文 本 框 中 输入 

值 0， 在 眼 制 区域 的 药 束 | 下 拉 列 表 中 选择 了 天 选 项， 并 在 其 下 的 距 甸 文本 框 中 输入 值 4; 在 

筋 杖 区域 的 团 巡 妆 到 一下 拉 列 表 中 选择 本 选项 ; 在 大 于 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 纹 沈 项 ， 

系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 
框 中 的 区 歼 定 jj 钮 ， 完 成 拉 促 特征 6 的 创建 。 

















此 平面 为 草图 平面 
- 各 \ 
一 三 
“= 证 二 
图 31.9.47 拉 伸 特征 6 图 31.9.48 ”定义 草图 平面 
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Step32. 创建 图 31.9.50 所 示 的 孔 特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 插头 区 > BE 于 3 > 
ER 命令 (或 单 击 倒 按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 ; 在 旨 型 下 拉 列 表 中 选择 [用 二 昌 
选项 ， 单 击 “ 孔 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 央 ， 然 后 在 绘图 区 域 中 选取 图 31.9.51 所 
示 面 为 孔 的 放置 面 ， 单 击 [确定 | 术 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 系统 自动 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 
在 草图 中 单 击 两 点 ， 单 击 辕 轩 校 钮 ， 退 出 “草图 点 ”对 话 框 ， 添 加 约束 使 这 两 个 点 分 别 
与 图 31.9.52 所 示 的 两 个 圆 弧 边 〈 即 拉 伸 特 征 6 的 圆柱 边 ) 的 圆心 点 重合 ， 单 击 刁 二 国术 
钮 ， 退 出 草图 环境 ， 在 古国 下 拉 列 表 中 选择 攻 基 定量 计 项 ， 在 须 芭 直入 文 木 框 中 输入 值 8， 在 
沉 赤 滩 斋 | 义 木 框 中 输入 值 4, 在 力图 文本 框 中 输入 值 3, 在 苹 三 三明 下 拉 列 表 中 选择 
其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 孔 特征 3 的 创建 。 


85 国 125 

















图 31.9.49 ”截面 草图 图 31.9.50 “和 孔 特 征 3 
孔 的 放置 面 








图 31.9.51 定义 放置 面 图 31.9.52 定义 孔 位 置 


Step33. 创建 图 31.9.53 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 A) si> LE 二 > 
古人 今 ， 光 取 图 31.9.54 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 31.9.55 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 上 是 区域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 国 SE 加 选项 ， 选 取 图 31.9.54 所 示 
的 面 为 选 定 对 象 ， 在 卫 量 区 域 的 若 于 下 拉 列 表 中 选择 国 本 选项 ， 并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 
输入 值 12; 在 区 国 区 域 的 国美 呈 下 拉 列 表 中 选择 时 选项， 在 省 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
择 国 国 弹 选 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运 算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 
设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 7 的 创建 。 


A a 此 平面 为 草图 平面 


图 31.9.53” 拉 伸 特 征 7 图 31.9.54 ”定义 草 网 平面 




















Step34. 创建 图 31.9.56 所 示 的 草图 3。 选择 下 拉 菜 单 狂 六 辐 瑟瑟 
命令 ; 选取 基准 平面 2 为 草图 平面 ;绘制 图 31.9.56 所 示 的 草图 3; 选择 下 拉 荣 上 
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| 一 > IE 个 邻 (或 单 击 区 过 图 护 饲 )， 退 出 草 图 环境 ， 


放大 图 Ct Es _ 





图 31.9.55 ”截面 草图 图 31.9.56 ”草图 3 


Step35. 创建 图 31.9.57b 所 示 的 扫 斥 特征。 选择 下 拉 菜 单 关 8 语 一 > EH 一 > 
DIEEHEEEE 醒 命令， 系统 弹出 “ 沿 引导 线 扫 掠 ” 对 话 框 ， 在 厦 画 区 域 中 单 击 [ 岗 掖 钮 
选择 草图 3 为 截面 线 串 ; 在 强 s 杰 区 域 中 单 击 [ 莘 掖 钮 ， 选 择 图 31.9.57a 所 示 的 曲线 为 引导 线 
串 ; 偏 置 采用 系统 默认 设置 ; 在 秆 出 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国事 光 项 ; 单 击 必 病 定 | 拉 钮 
完成 扫 掠 特征 的 创建 。 











此 为 引导 线 串 参照 qq 
J b) 创建 后 


图 31.9.57 扫 掠 特征 





Step36. 创建 图 31.9.58 所 示 的 拉 伸 特征 8。 选 择 下 拉 菜 单 揪 太 后 mm [ED 汪 守 
一 > EST 国 命 令 ， 人 选取 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 绘 制图 31.9.59 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 * 区 域 的 池 娘 下 拉 列 表 中 选择 于 半 项 ， 并 在 其 下 的 中 亢 文 本 框 中 输入 
值 0， 在 眼 制 区域 的 瞎 束 | 下 拉 列 表 中 选择 主 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 甸 文 本 框 中 输入 值 2; 在 
筋 醒 区域 的 国明 妆 到 一 下 拉 列 表 中 选择 于 选项 ; 在 笑 吾 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国事 渤 项 ， 
系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 
框 中 的 天 确定 || 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 














i pe 


i 


31.9.$8 拉 伸 特征 8 31.9.59 ”截面 草图 








Step37. 创建 图 31.9.60b 所 示 的 倒 斜 角 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE) > 出 缠 
一 > 命令， 系统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 ， 选 取 图 31.9.60a 所 示 的 边线 为 倒 斜 
角 参 照 ， 在 可 区 域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 轩 玉 先 项 ， 在 四 本 义 木 框 中 输入 值 1， 在 功 寺 区 
域 的 蚁 本 蚤 央 下 拉 列 表 中 选择 卫生 二 台 先 项 ， 单 市 [确定 |: 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特 征 的 创建 。 
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六 兴国 





3) 个 倘 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 31.9.60” 倒 斜 角 特征 





Step38. 将 对 象 移动 至 图 层 并 隐藏 。 pi 菜单 辆 辣 辐 一 EE 
命令 ， 所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 ; 选择 下 拉 菜 单 
ER 一 w FEEIEEEGSTR 合 信 ， 二 “类 选择 ”对 话 框 ， 在 “类 选择 ”对 话 框 的 
洒洒 加 区 域 中 单 市 抽 | 拉 钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 选择 革 E 
项 ， 并 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 用 EE 熏 、 有 一生 寺 项 ， 单 击 对 话 框 中 的 攻 靖 定 | 拉 印 ， 
系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ; 单 击 “ 类 选择 ”对话 框 国 科 区 域 中 的 转 按 钮 , 单 击 [_ 确定 | 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 大 大量 到 文本 框 中 输入 值 2;， 单 市 确定 | 
按钮 ; 选择 下 拉 菜 单 且 加 一 | ES 命令 ， 洋 出 “图 层 设 置 ”对 话 框 ， 在 攻 示 
下 拉 列 表 中 选择 苞 玉 局 选项 , 在 图 局 列 表 框 中 选择 回 量 唾 选项 , 然后 单 市 要 于 可 刚 右 边 的 请 | 
按钮 ， 单 击 [ 美 闭 钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 

Step39. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 亲 单 芷 件 区 ) me | 加 上 | 保存 (3) 








» 与 全 部 显示 忆 ) 

















命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


31.10 人 灯草 上 等 





本 节 介绍 灯罩 上 盖 的 设计 过 程 。 该 零件 的 设计 过 程 中 运用 了 拉 伸 特征 、 片 体 的 修剪 特 
征 、 颖 合 特征 、 拔 模特 征 、 孔 特征 、 加 厚 特征 和 扫 掠 特征 等 。 所 建 的 零件 模型 及 相应 的 模 
型 树 如 图 31.10.1 所 示 。 

Step1l. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 半 四 ”一 > 下 二 天生 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 想 蜡 选项 卡 的 | 屯 要 区 域 中 选取 模板 类 型 为 8 国 涪 ， i 称 
lamp_chimney_top_cover, 单 击 [确定 jj 饥 ， 进入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 31.10.2 所 示 的 拉 伸 特征 1. 选择 下 拉 菜 单 二 NE 一 > ET 
DER 命 令 “或 单 击 而 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ; 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 央 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 
路 委 加 区 域 的 四 和 引 本 名 匡 到 复 选 框 , 单 击 上 确定 4 钮 , 进入 草图 环境 , 绘制 图 31.10.3 
所 示 的 截面 草图 ,选择 下 拉 菜 单 戎 车 四 | 一 [ET 命令 “或 单 击 跑 守 成 草图 以 铀 )， 退 
出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 3 区 域 的 下 请 下 拉 列 表 中 选择 国清 选项 ， 并 在 其 下 的 距 训 
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文本 框 中 输入 值 0; 在 限制 人 区域 的 药 素 下拉 列表 中 选择 国 吾 渤 项 , 并 在 其 下 的 中 询 文 本 框 中 
给 入 值 10， 在 居 电 刘 妆 副 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 畏 蝇 下拉 列表 中 选择 苹 强 先 项 ， 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [性 靖 定 > | 妆 馈 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


历史 记录 模式 | “图 记 抽取 的 面 (25) 
向 - 明 模型 视图 -加 各 抽 职 的 面 6) 
EE 久 [ 请 报 情 机 rl 忆 , 抽 职 的 面 已 7) 
旺 : 镶 模型 认 史 记录 可 … 国 图 给 合 [28) 

2 … 图 线 基准 坐标 系 0) … 国 , 汪 修 前 和 延伸 (人 29) 
加 “回回 接 伸 11 _ 国 国 修剪 性 00) 
图 器] 基准 平面 名 ) “加 从 求 和 [31) 

并 -加 而 草图 后 ] “SFETCH 001" … 国 有 靖 过 全 加 2) 

二 图 口 基准 平面 纪 ) “ 回 印 过 出 [33) 


站 “ 国 肥 草图 5) “SsFETCH_ NO2" 
… 团 密 通过 曲线 网 格 (6 
|. mm 通过 曲 贱 钥 语 ) 


i 一 图 加 拉 伸 [341 
i … 图 加 拉 伸 [357 
全 … 国 尝 找 模 636) 


‘WV 、、 .. .国之 通过 曲 虑 姐 JI | … 图 二 简单 孔 7) 
“回避 闭合 | … 国 出 简单 孔 (38) 
坟 … 图 夯 拉 伸 U0) -回国 拉 伸 (39) 
汪 … 国 引桥 接 曲 贱 (11) “ 回 四 近 伸 (40) 
2 … 国 5 桥接 曲线 tl |  - 图 回 拉 伸 (41) 
国 … 国 电 通过 曲 贱 网 格 (13) 图 日 简单 孔 i42) 
六 … 国 电 通过 曲线 网 格 (14) 图 日 简单 孔 (43) 
Ji … 国 于 双全 5) | 图 日 简单 孔 (44) 
i 回声 镇 创 体 45) |  -. 图 蝇 简单 孔 (45) 
由 “ 国 叫 镜 徊 体 4 |  -. 图 日 简单 孔 46) 
AR 回 屯 镇 售 体 ui |  - … 国 加 拉 伸 47) 
“回避 妆 | 图 咒 草图 (48) “skETCH_D11" 
ss 本 “国有 部 法 人 出 国 ED 了 的 | 扫 掠 9) 
A ee “加 全 加 昌 pl … 国 克拉 伸 50) 
六 图 器 基准 平面 名 2) _ 回 钱 过 个 加 (51) 
本 .回忆 草图 [人 23) "SIETCH_D04" mm 例 笠 角 52) 
Ee … 图 加 拉 伸 包 4) 





| 
图 31.10.1 灯 置 上 盖 的 零件 模型 及 模型 树 








Step3. 创建 图 31.10.4 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 > 上 E33 抱 
DIEEESEES 一 命令 “或 单 击 口 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 “基准 平面 ”对 
话 框 中 单 击 | 区 确定 2 | 扩 馈 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 ( 注 : 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光 盘 )。 











图 31.10.2” 拉 伸 特 征 1 图 31.10.3 ”截面 草图 图 31.10.4 ”基准 平面 1 


Step4. 创建 图 31.10.5 所 示 的 草图 1。 选择 下 拉 菜 单 生 入 加 一 > 钙 国 于 2 于 
命令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 蝇 杜 区域 的 
门 砚 十 可 医大 ES 复 尘 框 ， 单 击 L 磺 定 | 拉 包 ,进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.10.5 所 示 的 草图 
1; 选择 下 拉 菜 单 国 国 | 一 [ER 命令 “〈 或 单 击 咒 于 成 这 图 按钮 )， 退 出 草图 环境 。 
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Step5. 创建 图 31.10.6 所 示 的 基准 平面 2。 选 择 下 拉 菜 单 晤 KR 加 一 > 上 ET 
一 > 站 国 蝇 弄 加 和 今 ( 或 单 击 口 按钮 ;， 单 击 区 确定 污 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 
( 注 : 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 

Step6. 创建 图 31.10.7 所 示 的 草图 2。 选择 下 拉 菜 单 手 和 加 一 > 古国 于 于 
命令 (或 单 击 辆 核 钮 )， 选 取 Step5 所 创建 的 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 ” 沪 包 ， 
绘制 图 31.10.7 所 示 的 草图 2. 选择 下 拉 菜 单 几 本 一 | > 殉国 于 李强 舍 仿 ( 或 单 击 外 完成 意图 
按钮 )， 退 出 草图 环境 。 














图 31.10.5 ”草图 1 图 31.10.6 ”基准 平面 2 图 31.10.7 草图 2 


Step7. 创建 图 31.10.8b 所 示 的 网 格 曲 面 特征 1。 el =—> 
人， 示 统 弹出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 ， 选 取 图 
31.10.8a 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 主 曲 线 , 并 分 别 单 击 中 键 确 认 , 选取 图 31.10.8a 所 示 的 曲 
线 3 和 曲线 4 为 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ， 单 击 L< 确定 > 上 乌 ， 完 成 网 格 曲 面 特征 
1 的 创建 。 








5) 创建 前 b) 创建 后 一 
图 31.10.8 网 格 曲面 特征 1 

注意 : 选取 曲线 事后 ， 图 形 区 显示 的 箭头 矢量 应 该 处 于 截面 线 串 的 同 侧 ， 否 则 生成 的 

片 体 将 被 扭曲 。 
Step8. 创建 图 31.10.9b 所 示 网 格 曲面 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 搬 扩 全 mm 国王 让 
一 命令 ， 系 统 弹 出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 ， 选取 图 31.10.9a 所 示 的 
曲线 1， 单 击 鼠 标 中 键 后 选取 曲线 2， 取 消 选 中 少儿 曲面 迹 贡 区 域 的 上 每 直 于 疼 止 截面 复 选 框 ， 在 
本 本 |x 域 的 区 和 下 拉 列 表 中 选择 ET 于 选项 ， 并 单 击 吕 站 扩 钮 ， 选 取 Step7 所 创建 的 











网 格 曲面 特征 1， 注意 要 在 者 可 区 域 中 勾 选 同村 本 机 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 : 
,1; 完成 网 格 昌 面 特征 2 的 创建 。 





a) 创建 前 bp) 创建 后 
图 31.10.9 ”网 格 曲面 特征 2 
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注意 : 在 定义 网 格 曲面 特征 时 ， 应 注意 曲线 的 方向 ， 如 图 31.10.9a 所 示 。 

Step9. 创建 图 31.10.10b 所 示 网 格 曲面 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单薄 六 全 => 
ET 一 > ES 命令 ,系统 弹出 “通过 曲线 风格? 对话 框 ;选择 图 31.10.10a 
所 示 的 曲线 1， 单 击 鼠 标 中 键 后 选取 曲线 2， 在 呈 本 本 | 区 域 的 本 请 二 下拉 列表 中 选择 
和 贡 ， 并 单 击 国 | 护 钮 ， 选 取 Step7 所 创建 的 网 格 曲面 特征 1， 注 意 要 在 左 国 区 域 中 
邹 选 回 腑 甸 开 网 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 < 确定 >| 梯 钮 ， 完 成 网 格 曲 面 特 
征 3 的 创建 。 

曲线 2 _---- 曲 线 1 











a) 创建 前 b) 创建 后 
图 31.10.10 ”网 格 曲面 特征 3 


注意 : 在 定义 网 格 曲面 特征 时 ， 注 意 调 整 各 曲线 的 方向 ， 如 图 31.10.10 所 示 。 

Step10. 创建 曲面 缝合 特征 1。 选择 下 拉 菜 单薄 训 芭 mep 医 : 给 合 由... 的 
令 ， 系 统 弹 出 “缝合 ”对 话 框 ， 在 导弹 区 域 中 单 击 剧 控 钮 ， 选 取 图 31.10.11 所 示 的 面 为 缝 
合 的 目标 片 体 ; 在 国 国 区 域 中 单 击 较 按 钮 ， 选 取 图 31.10.12 所 示 的 三 个 面 为 缝合 工具 片 体 ; 
单 市 确定 上 护 钮 ， 完 成 缝合 特征 1 的 创建 。 








.选取 此 面 
图 31.10.11 定义 目标 片 体 图 31.10.12 ”定义 工具 片 体 





Step11. 创建 图 31.10.13 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 粳 入 人 > 同 SE 放 计划 
一 > ES 命令， 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 31.10.14 所 示 的 截面 草 
图 ;在 “ 拉 伸 ”对 话 框 跟 制 E 区 域 的 下 丫 下 拉 列 表 中 选择 [有 汪 选 项， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 
给 入 值 0， 在 焉 纹 区 域 的 莫 夭 下拉 列表 中 选择 国 国 国 选项 ， 在 币 玛 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ， 单 击 国 靖 定 | 护 钮 ， 完 成 
拉 伸 特征 2 的 创建 。 




















图 31.10.13 ” 拉 伸 特征 2 图 31.10.14 截面 草图 


Step12. 创建 图 31.10.15 所 示 的 桥接 曲线 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 信人 ==> 
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TT 一， IE 命令 ， 系 统 弹出 “桥接 曲线 ”对 话 框 ， 选 取 图 31.10.16 所 示 
的 曲线 1 为 起 始 对 象 ， 选 取 图 31.10.16 所 示 的 曲线 2 为 终止 对 象 ， 在 “桥接 曲线 ”对 话 杠 
形状 控制 区 域 的 大 法 下 拉 列 表 中 选择 加 和 ; 诗 项 ， 在 攻 雹 和 北齐 文 本 框 中 分 别 输入 值 1， 其 
他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 区 兢 定 ”| 拉 钮 ， 完 成 桥接 曲线 特征 1 的 创建 。 


( 人 


”< 曲线 1 Eo 
桥接 曲线 9 曲线 2 7 


图 31.10.1$ 桥接 曲线 特征 1 图 31.10.16 定义 桥接 曲线 


Step13. 创建 图 31.10.17 所 示 的 桥接 曲线 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 王 信 EY = 
和 > 人 (或 单 市 国 掖 钮 )， 系 统 弹出 “桥接 曲线 ”对 话 框 ， 选取 
图 31.10.18 所 示 的 曲线 1 为 起 始 对 象 ， 选 取 图 31.10.18 所 示 的 曲线 2 为 终止 对 象 ， 在 “ 桥 
接 曲线 ”对 话 框 屠 并 控制 又 域 的 次 洁 | 下 拉 列 表 中 选择 国王 国光 项， 在 巴 曾 和 | 瞎 束 文本 框 中 分 
别 输入 值 1， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [确定 | 护 钮 ， 完 成 桥接 曲线 特征 2 的 创 
建 。 





了 曲线 工人 
A : ‘aR ) 


'。 ee 


图 31.10.17 桥接 曲线 特征 2 图 31.10.18 定义 桥接 曲线 





Step14. 创建 图 31.10.19 i 选择 下 拉 菜 单 乓 和) > ED 
一 > 局 国王 开 可 0 到 和 人， 条 统 弹出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 ， 选 择 图 31.10.20 所 示 
的 曲线 1 和 曲线 2 为 主 曲 线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ， 在 区 要 本 凤 区 域 中 单 击 国 | 按钮， 选择 图 
31.10.20 所 示 的 曲线 3 和 曲线 4 为 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 ， 单 市 [确定 >|j 馈 ， 
完成 网 格 曲面 特征 4 的 创建 。 








-曲线 3 
< -曲线 2 
BE 
图 31.10.19 ”网 格 曲 面 特征 4 图 31.10.20 ”定义 网 格 曲面 特征 4 


注意 : 在 定义 网 格 曲面 特征 时 ， 注 意 调整 各 曲线 的 方向 ， 如 图 31.10.20 所 示 。 

Step15. 创建 图 31.10.21 所 示 的 网 格 曲 面 特征 5 本 一 人 
> = EE 分 今 ， 系 统 弹 出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 ， 选 取 图 
31.10.22 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 ; 人 选 
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取 图 31.10.22 所 示 的 曲线 3 和 曲线 4， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ; 在 尘 切 性 区 域 的 第 一 主 号 串 下 
拉 列 表 中 选择 ED 过 项 ， 并 单 击 呈 | 扩 钮 , 选取 图 31.10.23 所 示 的 曲面 ， 在世 S 妆 要 十 | 下 
拉 列 表 中 选择 芍 王 于 项 ， 并 单 击 国 | 护 钮 ， 选 取 图 31.10.23 所 示 的 曲面 ， 其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 ， 单 击 [< 确定 | 护 钮 ， 完 成 网 格 曲面 特征 5 的 创建 。 


Ny. 、 
> 


图 31.10.21 网 格 曲 面 特征 5 图 31.10.22 ”定义 网 格 曲面 特征 $ 
: 在 定义 网 格 曲面 特征 时 ， 注 意 调整 各 曲线 的 方向 ， 如 图 31.10.23 rs 
Step16. 创建 曲面 缝合 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单独 人 EY > 上 下 放 3 
令 ， 系 统 弹 出 “缝合 ”对 话 框 ， 在 国 国 区域 中 单 市 贺 掖 钮 ， 选 取 图 31.10.24 所 示 的 面 为 缝 
合 的 目标 片 体 ， 在 园 国 区 域 中 单 击 怖 按钮 ， 选 取 图 31.10.25 所 示 的 面 为 缝合 工具 片 体 ; 单 
击 | 攻 靖 证 | 扩 钮 ， 完 成 终 合 特征 2 的 创建 。 


Eo 了 Pp 
We We 


图 31.10.23 ”定义 网 格 曲面 特征 5$ 图 31.10.24 定义 目标 片 体 图 31.10.25 ”定义 工具 片 体 






' -曲线 2 














Step17. 创建 图 31.10.26b 所 示 的 镜像 几何 体 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 全 = EL 

一 > 瑟 因 I 于 全 今 ， 示 统 弹 出 “镜像 几何 体 ” 对 话 框 ， 选 取 图 31.10.26a 所 示 的 曲 

面 为 镜像 几何 体 ; 选取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
于 懈 定 划 | 扩 钮 ， 完 成 镜像 几何 体 特征 1 的 创建 。 


< 一 > 
We 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
31.10.26 ”镜像 几何 体 特 征 1 


Step18. 创建 图 31.10.27b 所 示 的 镜像 几何 体 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 揪 入 全 > EL 
一 > 己 EEETIISS 生 命令， 系统 弹出 “镜像 几何 体 ”对 话 框 ， 选 取 图 31.10.27a 所 示 的 两 
个 曲面 ， 选 取 ZX 基准 平面 ， 单 击 [ 确定 中 光 馈 ， 完 成 馈 像 几何 体 特征 2 的 创建 。 
step19. 创建 曲面 缝合 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 天 NR] 一 > EE 于 一 国 | 国 35 
令 ， 在 目 志 区 域 中 单 击 圈 掖 钮 ， 选取 图 31.10.28 所 示 的 面 为 缝合 的 目标 片 休 ， 在 轩辕 区 域 中 
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单 击 羡 按钮， 选取 图 31.10.29 所 示 的 面 为 缝合 工具 片 体 ， 单 击 [_ 歼 定 | 扩 钮 ， 完 成 缝合 特 


征 3 的 创建 。 
: “> 


a) 镜像 前 bp) 镜像 后 
图 31.10.27 ”镜像 几何 体 特 征 2 


选取 这 两 个 曲面 








此 面 为 链 合 目标 片 体 的 丝 全 愉 族人 





图 31.10.28 ”定义 缝合 目标 片 体 图 31.10.29 定义 缝合 工具 片 体 


Step20. 创建 图 31.10.30b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 瑚 六 全 > 
组 节 特 征 L) 》 ET 人 (或 单 击 量 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 ， 在 
要 疗 画 柄 济 x 或 中 单 击 上 Ej 必 钮 ， 选 取 图 31.10.30a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 本 本 国文 本 
框 中 输入 值 8， 单 市 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建。 


此 边线 为 边 倒 圆 参照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.10.30 边 倒 圆 特征 1 








Step21. 创建 图 31.10.31 所 示 的 加 厚 特征 。 选择 下 拉 菜 单 粳 入 > 靖 全 EU 一 > 
命令 ， 系 统 弹 出 “加 厚 ” 对 话 框 ， 在 国 区 域 中 单 击 贺 按钮 ， 选 取 图 31.10.32 
所 示 的 曲面 ， 在 大 村 国文 本 框 中 输入 值 2， 在 本 可 文本 框 中 输入 值 0， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 
鸭 ， 使 其 方向 朝 内 ， 单 击 | 攻关 是 > | 拉 乌 ， 完 成 加 厚 特 征 的 创建 。 








人 选取 此 曲面 
| 本 
CC 放大 图 
0/ | ! | ， 
31.10.31 曲面 加 厚 31.10.32” 定义 加 厚 特征 


Step22. 创建 图 31.10.33 所 示 的 基准 平面 3。 选 择 下 拉 菜单 葡 六 区] > 医 汪 LU 
中 本 和 人 (或 单 击 口 按钮 )， 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 医 歼 定 划 | 掖 钮 ， 完 成 
基准 平面 3 的 创建 〈 注 : 其 体 参 数 和 操作 参见 随 书 光 盘 )。 

Step23. 创建 图 31.10.34 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 播 全 > EE 下 四 
一 > EST 国人 命 邻 ， 选 取 基 准 平 面 3 为 草图 平面 ， 绘 制图 31.10.35 所 示 的 截面 草图 ; 
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在 “ 拉 伸 ”对 话 框 曙 量 区 域 的 双 遇 下 拉 列 表 中 选择 本 渤 项 ， 并 在 其 下 的 茵 本 文本 框 中 输入 
值 0， 在 限 旨 区 域 的 匿 天 下 拉 列 表 中 选择 EREEES 先 项， 在 届 蓝 二 半 恒 下 拉 列 表 中 选择 上 
选项 ; 在 大 别 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 国 这 项 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 单 市 区 确定 >| 
按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 





基准 平面 AP 
31.10.33 ”基准 平面 3 31.10.34 ” 拉 伸 特征 3 


step24. 创建 抽取 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 睛 So 一 ”FEED 一 > 

TREE 命令， 系统 漳 出 “抽取 几何 特征 ”对 话 框 ， 在 区 域 中 选择 回国 国 先 项， 
在 国 | 区 域 的 夺权 下 拉 列 表 中 选择 国 轩 | 泡 项 ， 选 取 图 31.10.36 所 示 的 面 为 要 抽取 的 对 象 ， 
取消 选中 请 权 区 域 的 所 有 复 选 框 ， 单 击 [_ 柄 定 | 拉 钮 ， 完 成 抽取 特征 1 的 创建 。 











Am 一 此 面 为 要 抽取 的 对 象 
图 31.10.35 ”截面 草图 31.10.36 ”抽取 特征 1 


Step25. 创建 抽取 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 匡 和 A@ > 加 [DL 一 > 

国 国 命 令 ， 在 半 到 区 域 中 选择 加 和 靖 先 项 ， 在 夯 区 域 的 面 和 页 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 选 取 图 31.10.37 所 示 的 面 为 抽取 对 象 ， 单 市 [一 确定 中 钮 ， 完 成 抽取 特征 2 
的 创建 。 

Step26. 创建 抽取 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 播 G 一 > EL 一 > 
命令 ， 系 统 弹出 “抽取 几何 特征 对 话 框 ， 在 诺 型 区 域 中 选择 回电 国 选项 ， 
在 锯 区 域 的 面 选项 中 这 所 加 尘 项 ， 选 取 图 31.10.38 所 示 的 面 为 抽取 对 象 ， 单 
市 [确定 4 钮 ， 完 成 抽取 特征 3 的 创建 。 

















『 堪 





31.10.37 ”抽取 特征 2 31.10.38 ”抽取 特征 3 


Step27. 创建 曲面 颖 合 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 黎 六 全 > 医 





一， ME 
命令 ， 在 四 本 区 域 中 单 击 图 | 掖 钮 ,选取 图 31.10.39 所 示 的 面 为 缝合 的 目标 片 体 ; 在 国 加 区 域 
中 单 击 峡 | 按钮 ， 依次 选取 Step25 和 Step26 所 创建 的 抽取 特征 为 缝合 工具 片 体 。 早 击 
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| 确定 上 j 饲 ， 完 成 终 合 特征 4 的 创建 。 

Step28. 创建 图 31.10.40 所 示 曲 面 延伸 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 狂 六 全 | > 有 二 
JIEEDEEDEI 命 信 ， 系 统 阐 出 “ 修 前 和 延伸 ”对 话 框 ， 在 亚 到 区 域 中 选择 国有 更 贾 ， 
在 绘图 区 选取 图 31.10.41 所 示 的 边线 ， 在 荐 国文 本 框 中 输入 值 4， 单 市 区 确定 | 失 饲 ， 完 
成 曲面 延伸 特征 的 创建 。 








EL。 计 取 此 硬 


Se 
ma 






i 3 bE LS 
sy b) 延伸 后 
31.10.39 定义 目标 片 体 31.10.40 ”曲面 延伸 特征 


选取 此 边线 





图 31.10.41 定义 曲面 延伸 特征 


全 


Step29. 创建 修剪 体 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 于] 一 > [ET 全 
令 ， 系 统 弹出 “ 修 前 体 ” 对 话 框 ;， 选 取 图 31.10.42 所 示 的 特征 作为 修剪 目标 体 ， 单 击 鼠 标 
中 键 , 选取 图 31.10.43 所 示 的 曲面 为 修剪 工具 体 , 采用 系统 默认 的 修剪 方向 ; 单 市 [确定 >| 
按钮 ， 完 成 修剪 体 特征 的 创建 。 

此 特征 为 修 前 目标 体 CA 





——> DIE 


”此 面 为 修剪 工具 体 





图 31.10.42 定义 修剪 目标 体 图 31.10.43 ”定义 修剪 工具 体 
Step30. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 Na 一 > EEEE 一 浆 |EE 命令 ( 式 
单 击 轧 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 ， 选 取 图 31.10.44 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 图 
31.10.45 所 示 的 实体 为 工具 体 ， 单 市 区 确定 引 拉 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 ， 
目标 体 工具 体 


pes 
Pd 
Ed 
-A 
有 


图 31.10.44 ”定义 求 和 目标 体 图 31.10.45 定义 求 和 工具 f 








实例 31 台灯 


Step31. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选 取 图 31.10.46a 所 示 的 边线 为 边 倒 贺 参照， 其 圆 角 半径 
值 为 4。 
此 边线 为 边 倒 国 参 , 王 PP 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 





31.10.46 ”选取 边 倒 圆 参 照 


说 明 : 为 了 便于 选取 边 倒 圆 的 边线 ， 可 将 曲面 进行 隐藏 . 
Step32. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 31.10.47a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半 径 


值 为 4。 
此 光线 为 这 全 国 参 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.10.47 选取 边 倒 圆 参照 





Step33. 创建 图 31.10.48 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 插入 后 mm [LE 二。 
一 IE 命令 ， 选 取 图 31.10.49 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 31.10.50 所 示 
的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 女 币 3 区 域 的 列 淖 下 拉 列 表 中 选择 [选项 ， 并 在 其 下 的 距 训 
文本 框 中 输入 值 0; 在 照 币 区域 的 | 英 束 下 拉 列 表 中 这 权时 项 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 
输入 值 2， 在 贡 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 吉 先 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 了 唯 一 个 体 进行 布 
尔 求 和 运算 。 单 市 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 


Ee 此 面 为 草图 平面 BD 


31.10.48 ” 拉 伸 特征 4 31.10.49 ”定义 草图 平面 














图 31.10.50 ”截面 草图 
Step34. 创建 图 31.10.51 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 多] > [村 二 
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一 > IEC 国 命 今 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 31.10.52 所 示 的 截面 草 
图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 一 制 : 区域 的 型 踢 下 拉 列 表 中 选择 贺 选 项 ， 并 在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 输 
入 值 4， 在 跟 币 ;区域 的 蒜 吏 下拉 列 表 中 选择 EU;j 光 I 页 ， 在 辣 指定 关 且 下拉 列 表 中 选择 
到 过 项 ， 在 得 绽 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 纹 先 项， 系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进 行 布尔 
求 和 运算 。 单 击 [< 柄 定 引 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 











图 31.10.51 ” 拉 伸 特征 5 : 图 31.10.52 ”截面 草图 

Step35. 创建 拔 模特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 | 手 入 国 | > > 

令 ， 系 统 弹出 “ 拔 模 ” 对 话 框 ;， 在 且 | 区 域 中 选择 ED 生 先 项 ， 在 后 指定 打量 下 拉 列 

表 中 选取 和 $| 选 项 ， 定 义 Z 基准 轴 的 反方 向 为 拔 模 方 向 。 选 择 图 31.10.53 所 示 的 平面 为 固 

定 平面 ,选取 图 31.10.54 所 示 的 面 为 要 拔 模 的 面 ， 在 明度 中 文本 框 中 输入 值 1; 单 击 “ 拔 模 ” 
对 话 框 中 的 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 拔 模特 征 的 创建 。 


一 





四 站 站 











Step36. 创建 图 31.10.55 所 示 的 孔 特 征 1。 选择 下 拉 菜 单 播 宝 区 mm 上 LE 和 浊 
一 汪 [ED 命令 (或 单 击 央 | 按钮);， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 ， 在 同 旱 下拉 列表 中 选择 
[4 抽 ， 单 市 畏 这 丽 区 域 右 方 的 | 辕 按 钮 ， 确认 “选择 条 ”工具 条 中 的 多 按钮 被 按 
下 ， 选 择 图 31.10.56 所 示 的 圆 弧 边线 ， 完 成 孔 中 心 点 位 置 的 指定 ， 在 网 术 下 拉 列 表 中 选择 
[和 于 项 ， 在 直径 文本 框 中 输入 值 3， 在 深度 限制 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 在 深度 文本 
框 中 输入 值 10， 在 奖 二 本 | 文 木 框 中 输入 值 0， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [ 确定 >| 
按钮 ， 完 成 孔 特征 1 的 创建 。 





A ha。 远 取 此 贺 缴 边线 





图 31.10.55 了 筷 特 征 1 图 31.10.56 ”定义 和 孔 位 置 


Step37. 创建 图 31.10.57 所 示 的 孔 特征 2。 参 考 Step36 创建 孔 特征 1 的 操作 步骤 ， 选 
择 图 31.10.58 所 示 的 圆 弧 边线 来 完成 也 中 心 点 位 置 的 指定 ， 其 余 参 数 设置 同 孔 特征 1， 完 


实例 31 名 上 灯 


选取 此 圆 弧 边线 
放大 图 


< 
图 31.10.58 ”定义 孔 位 置 
Step38. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选 取 图 31.10.59a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半 径 
值 为 1。 


成 孔 特征 2 的 创建 。 












| | 、 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.10.59” 边 倒 圆 特征 4 


Step39. 创建 图 31.10.60 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 插入 全 ==> BE 于 宙 
一 > EST T 国 命令， 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 31.10.61 所 示 的 截面 草 
图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 区 域 的 开交 下 拉 列 表 中 选择 于 尘 项 ， 并 在 其 下 的 四 离 文本 框 中 
输入 值 4， 在 限制 区 域 的 车 束 下 拉 列 表 中 选择 国王 5 则 先 项 ， 在 市 各 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
择 国 要 一 选项， 系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 。 单 市 区 确定 | 和 包 ， 完 
成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 

















31.10.60” 拉 伸 特 征 6 31.10.61 截面 草图 


Step40. 创建 图 31.10.62 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 插入 全 > BE 于 宙 
一 > 历 [ 辐 [5 和 今 ， 沈 取 YX 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 31.10.63 所 示 的 截面 草 
图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 申 寡 区 域 的 要 加 下 拉 列 表 中 选择 国 本 选项 ， 并 在 其 下 的 吉村 文本 框 中 
输入 值 4， 在 眼 业 | 区域 的 匡 末 下 拉 列 表 中 选择 EE 于 和 项， 在 大 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
择 国 要 可 先 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 。 单 市 区 确定 | 扩 钮 ， 完 
成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 

















120 | 一 
31.10.62” 拉 伸 特 征 7 31.10.63 ”截面 草图 
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Step41. 创建 图 31.10.64 所 示 的 拉 伸 特 征 8。 选 择 下 拉 菜 单 插入 全 mm LIEEI 二 
一 > 困 国 开 可 天 千 今 ， 寺 取 YX 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 31.10.65 所 示 的 截面 草 
图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 出 区 域 的 球 册 下 拉 列 表 中 选择 加 于 选项 ， 并 在 其 下 的 中 敲 文本 框 中 
输入 值 18;， 在 四 制 芭 域 的 瞎 束 下拉 列表 中 选择 和 遇 先 项 ， 在 市 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 
选择 国 昌吉 先 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 。 单 市 区 确定 | 扩 鸽 ， 
完成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 

















个 i ”~ 
-0 
31.10.64” 拉 伸 特 征 8 31.10.65 ”截面 草图 


Step42. 创建 图 31.10.66 所 示 的 孔 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 乓 入 > DE 于 3 > 
可 EC 命令 (或 单 击 剧 | 按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 ; 在 天 到 下 拉 列 表 中 选择 [先王 到 六 
项 ， 单 击 国 扣 宣王 | 区域 右 方 的 | 竹 按 钮 ， 确 认 “ 选 择 条 ”工具 条 中 的 留 按 钮 被 按 下 ， 选 择 
图 31.10.67 所 示 的 圆 弧 边线 , 完成 孔 中 心 点 位 置 的 指定 ; 在 威 殴 下 拉 列 表 中 选择 攻 旺 泛 本 选项， 
在 直径 文本 框 中 输入 值 3， 在 | 深度 限制 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 , 在 腔 度 文本 框 中 输入 值 15， 
在 匡 汪 文本 框 中 输入 值 0， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 上 确定 |% 包 ， 完 成 孔 特征 





3 的 创建 。 
IST i 
aa ™_l | wl : 
看 Dp : VS | 本 
1 ”ay ”一 光政 此 圆 浙 边线 


图 31.10.66 了 筷 特 征 3 图 31.10.67 定义 孔 放 置 面 
Step43. 创建 图 31.10.68 所 示 的 孔 特 征 4。 参 考 Step42 创建 孔 特征 3 的 操作 步骤 ， 选 
择 图 31.10.69 所 示 的 圆 弧 边线 来 完成 孔 中 心 点 位 置 的 指定 ， 在 深度 文本 框 中 输入 值 10， 
其 余 参数 设置 同 孔 特征 3， 完 成 和 也 特征 4 的 创建 。 





ED 选取 此 回 缴 边线 `、、Maaaaair 
3 放大 加 【@j 
~ 一 量 
| hh ”av 
图 31.10.68 ”和 孔 特征 4 图 31.10.69 ”定义 孔 位 置 


Step44. 创建 图 31.10.70 所 示 的 孔 特征 5。 参 考 Step42 创建 孔 特 征 3 的 操作 步骤 ， 选 
择 图 31.10.71 所 示 的 圆 弧 边线 来 完成 也 中心 点 位 置 的 指定 ， 在 琛 硫 文本 框 中 输入 值 10， 
其 余 参 数 设置 同 孔 特征 3， 完 成 孔 特 征 5 的 创建 。 


实例 31 台灯 


z i 选取 此 圆 弧 边线 
kf ， \ 出 





图 31.10.70“ 孔 特征 5 图 31.10.71 定义 孔 位 置 
Step45. 创建 图 31.10.72 所 示 的 孔 特征 6。 参 考 Step42 创建 也 特征 3 的 操作 步骤 ， 选 
择 图 31.10.73 所 示 的 圆 弧 边线 来 完成 孔 中 心 点 位 置 的 指定 ， 在 | 深 式 文本 框 中 输入 值 10， 
其 余 参 数 设 置 同 孔 特 征 3， 完 成 孔 特 征 6 的 创建 。 





大 汪 呈 选取 此 圆 弧 边 线 、 
有 CT. “ 
“= 于 
“~ i ~ ee 
图 31.10.72 和 孔 特 征 6 图 31.10.73 ”定义 也 位置 


Step46. 创建 图 31.10.74 所 示 的 孔 特征 7。 参 考 Step42 创建 也 特征 3 的 操作 步骤 ， 选 
择 图 31.10.75 所 示 的 圆 弧 边线 来 完成 也 中心 点 位 置 的 指定 ， 在 凌 友 文本 框 中 输入 值 10， 
其 余 参 数 设置 同 孔 特征 3， 完 成 孔 特 征 7 的 创建 。 


选取 此 圆 弧 边 线 





ax 人 人 人 以 A 图 a= 
i Bo 
“ee 2 Ny . 

图 31.10.74 ”和 孔 特 征 7 图 31.10.75 ”定义 也 位置 





Step47. 创建 图 31.10.76 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 A 全 _=> [LE 二 
一 > EST T 国 命令， 选取 图 31.10.77 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 31.10.78 所 示 
的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 加 于 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 
本 框 中 输入 值 0， 在 眼 制 区 域 的 甘 束 下拉 列表 中 选择 加 江 移 项 ， 在 精 指定 舌 量 下 拉 列 表 中 
选择 国 选 项 ， 在 在 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 圈 星 这 引 先 项， 系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进 
行 布尔 求 差 运算 ， 单 击 [E 确 定 | 护 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 9 的 创建 。 


























Cr 
4 此 面 为 草图 平面 
图 31.10.76 ” 拉 伸 特征 9 图 31.10.77 定义 草图 平面 
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图 31.10.78 ”截面 草图 





Step48. 创建 图 31.10.79 所 示 的 草图 3。 选择 下 拉 菜 单质 A mj> | 在 性 备 环 境 中 给 制 草图 (Y)... 
命令 ， 选 取 基 准 平 面 3 为 草图 平面 ， gd 绘制 图 31.10.79 所 示 的 草图 3， 
选择 下 拉 菜 单 基 本 四 | 一 > 殉国 可 可 可 全 今 (或 单 击 冯 于 成 草图 扩 钮 )， 退 出 草图 环境 。 









图 311079 草 网 3 
Step49. 创建 图 31.10.80b 所 示 的 扫 掠 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 全 > EB 一 > 
DIEEEIEEESSS 和 人 合 仿 ， 系 统 阐 出 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 ， 在 厦 画 区 域 中 单 击 j 草 校 钮 ， 
选择 Step48 所 创建 的 草图 3 为 截面 线 串 ， 在 昌 可 区 域 中 单 击 | 出 按钮 ， 选 择 图 31.9.80a 所 
示 的 曲线 为 引导 线 串 ， 偏 置 采用 系统 默认 设置 ， 在 看 王 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国医 


单 击 区 确定 3|% 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 
此 边线 为 引导 线 串 














a) 扫 掠 前 Oe 
图 31.10.80” 扫 掠 特征 

注意 : 选取 截面 线 串 时 ， 需 要 调整 |w 选择 条 工具 条 中 的 “曲线 规则 ”为 上 ET 到. 

Step50. 创建 图 31.10.81 所 示 的 拉 伸 特征 10。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 多 > BR 于 
一 > 四 EE 命令， 选取 图 31.10.82 所 示 的 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 31.10.83 所 示 的 截 
面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 照 制 区 域 的 于 六 下 拉 列 表 中 选择 国 于 尘 项 ， 并 在 其 下 的 四 离 文本 
框 中 输入 值 2， 在 限制 9 区 域 的 甘 束 下拉 列表 中 选择 国 于 交 项 ， 并 在 其 下 的 四 而 文本 框 中 输入 
值 0;， 在 帝 杀 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医 菇 训 | 先 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 
和 运算 ， 单 击 L 确定 》 玉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 10 的 创建 。 























3 全 i 0 
< - > 年 
fs 和 
> 本 NW 
图 31.10.81 拉 伸 特征 10 图 31.10.82 ”定义 草图 平面 
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图 31.10.83 ”截面 草图 

Step51. 创建 边 倒 圆 特征 5。 选 取 图 31.10.84 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半 径 什 
为 0.5。 

step52. 创建 倒 斜 角 特征 , 选择 下 拉 荣 单 国 R] 一 > 于 一 本 二 
命令 (或 单 击 国 按钮 ), 系统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 ; 在 入 区 域 中 单 市 国术 包 ， 选择 图 31.10.85 
所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参照 ， 在 酉 区 域 的 胶 梧 面 下 拉 列 表 中 选择 国耻 项， 在 本 可 文本 框 输 
入 值 1， 在 茹 可 区域 的 隔 册 下 拉 列 表 中 选择 了 本 到 远 项 ， 单 市 确证》| 校 钮 ， 完 成 
倒 斜 角 特征 的 创建 。 














此 边线 为 边 倒 圆 参照 ~ 此 边线 为 例 斜 角 参 归 
-Wr | 
Di 放大 图 到 和 和 
一 - EE ' 
2 1 
~ |! ______ 马 

图 31.10.84 ”选取 边 倒 圆 参照 图 31.10.85 ”选取 倒 斜 角 参 照 





Step53. 将 对 象 移动 至 图 层 并 隐藏 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > [SEE 
人 千 今 ， 所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 ; 选择 下 拉 菜 单 
EE 人 ， 示 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 ， 在 “类 选择 ”对 话 框 的 
十 量 区 域 中 单 击 昌 按 钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 杠 中 先 反 5 
项 ， 并 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 芽 EE 一 、 有 一 和 有 EE 选 项 ， 单 击 对 话 框 中 的 必 靖 定 | 扩 钙 ， 
系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ; 单 击 “ 类 选择 ”对话 框 国 弱 区 域 中 的 园 按 钮 , 单 击 确定 | 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 忆 栈 吏 到 文本 框 中 输入 值 2， 单 市 一 确 时 | 
按钮 ; 选择 下 拉 菜 单 且 加 | 一 醒 国 宣 于 罗 时 全 仿 ， 涪 出 “图 层 设置 ”对 话 框 ， 在 世 i 
下 拉 列 表 中 选择 芒 班 国 选 项 , 在 图 轴 列 表 框 中 选择 回 央 出 选项 , 然后 单 市 要 于 可 型 右边 的 请 | 
按钮 ， 单 击 攻关 闭 上 | 掖 钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 。 

Step54. 保存 零件 模型 .选择 下 拉 菜 单 训 加 | 号 > 区 到 


























命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
31.11 要件 秋 配 


本 节 介 绍 台 灯 的 整个 装配 过 程 ， 使 读者 进一步 熟悉 UG 的 装配 操作 。 读 者 可 以 从 随 书 
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光盘 目录 D:\ugnx10.5\work\ch31 中 找到 该 装配 体 中 的 所 有 零 部 件 。 


Stage1. 创建 子 装配 1 一 一 底座 组 件 (图 31.11.1) 


CD 


31.11.1 ”底座 组 件 (装配 图 ) 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单机 国 | 一 > 口 轩 了 人 千 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 下 蜡 选项 卡 的 想 析 区域 中 选取 模板 类 型 为 宣 国 下 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
base_asm， 在 诗作 这 文本 框 中 输入 文件 路 径 D:\ugnx10.5\work\ch31， 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 进 
入 装配 环境 。 

step2. 在 系统 弹出 的 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 国 权利 按钮， 选择 下 拉 菜 * 
| 一 ES 命令 ， 漳 出 “图 层 设 置 ” 对 话 框 ， 在 区 到 下 拉 列 表 中 选择 

司 ， 欠 后 在 天国 列表 框 中 选择 加 出 呈 这 项 ， 单 击 瑟 网 厂 边 的 全 | 按钮 ， 单 击 世 关闭 上 | 
按钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 。 

说 明 : 此 步骤 的 目的 是 使 后 面 添 加 的 组 件 中 的 图 层 2 都 处 于 不 可 见 的 状态 ， 也 就 是 将 
组 件 中 的 一 些 曲 面 进 行 隐藏 ， 以 便于 在 装配 环境 中 操作 。 

Step3. 添加 图 31.11.2 所 示 的 底座 下 盖 并 定位 。 选 择 下 拉 菜 单 | 入 有 区 mm” 者 时 
一 > DIEEITEEI 合 入 ， 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 国 录 区 域 中 单 击 轩 按钮， 在 弹出 的 
“部 件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 base_down_cover.prt， 单 击 环抱 馈 ， 系统 返回 到 “ 添 
加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 同村 区 域 的 夺 国 下 拉 列 表 中 选择 四 也 国 选项 ， 单 市 王强 | 护 钮 ， 此 
时 底座 下 盖 已 被 添加 到 装配 文件 中 。 























‘a 有 Wh 
图 31.11.2 ”添加 底座 下 盖 图 31.11.3 ”添加 加 重 块 


Step4. 添加 图 31.11.3 所 示 的 加 重 块 并 定位 。 
(1) 添加 组 件 。 选 择 下 拉 菜 单 于 同一 本国 加 一 ED 国人 合 仿 ， 系 统 
弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ; 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 打 研 区 域 中 单 击 轩 按钮 ， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 aggravate_block.prt， 单 击 | 人 六 钮 ， 系统 弹出 “添加 组 件 ” 
对 话 框 。 
(2) 选择 定位 方式 。 在 亚 章 区 域 的 至 外 下 拉 列 表 中 选择 
钮 ， 弹 出 “装配 约束 ”对 话 框 。 





和 所 项， 单 击 确定 |j 
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(3) 添加 约束 。 

QO 在 雪 可 下 扩 列 表 中 选择 国 加 友基 ， 大 要 的 有 帮 x 域 的 七 贺 下 拉 列 表 中 选 
皇 EEEEEE 选项 ， 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选取 图 31.11.4 所 示 的 面 1， 然 后 在 图 形 区 选取 
图 31.11.4 所 示 的 面 2， 在 辆 机 | 区 域 中 义 选 且 话 于 宙 中 预 是 四 硬 复 选 框 ， 单 市 一度 用 4 馈 ， 
结果 如 图 31.11.5 所 示 ， 此 时 完成 组 件 的 接触 约束 。 












> i a 
图 31.11.5 ”添加 接触 约束 后 

说 明 : 由 于 鼠标 选取 的 位 置 不 同 ， 加 重 块 的 位 置 可 能 与 图 示 有 所 不 同 。 

@ 在 项 区 和 玖 下 区域 的 贰 国 下 拉 列 表 中 选择 EEC 汪 光 项， 在 “组 件 预览 ” 
窗口 中 选取 图 31.11.6 所 示 的 圆柱 面 1, 在 图 形 区 选取 图 31.11.6 所 示 圆 柱 面 2, 单 击 用 | 


按钮 ， 结 果 如 图 31.11.7 所 示 。 
圆柱 面 1 











圆柱 面 2 





图 31.11.6 定义 第 1 对 中 心 轴 对 象 图 31.11.7 添加 第 1 次 中 心 约束 后 


说 明 : 在 图 形 区 选取 时 ， 可 以 先 在 起 网 区域 中 取消 选中 上 在 主 窗口 中 预 蜡 组 忻 复 选 框 ， 这 
样 便 于 选取 模型 表面 。 

@ 在 雪村 x 域 的 匡 国 下 拉 列 表 中 选择 国 NE 天 了 到 交 项 ， 选 取 图 31.11.8 
所 示 的 圆柱 面 3 和 圆柱 面 4， 单 击 应 用 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 31.11.9 所 示 。 
-圆柱 面 3 圆柱 面 4 








一 9 i 





到 31.11.8 定义 第 2 对 中 心 轴 对 象 31.11.9 ”添加 第 2 次 中 心 约束 后 


(4) 单 击 国 了 省 | 按钮 ， 完 成 加 重 块 的 添加 。 
Step5. 添加 图 31.11.10 所 示 的 底座 上 盖 并 定位 。 
(1) 添加 组 件 。 选 择 下 拉 菜 单 蓝 配 而 一 这 ET 一 ET 合生， 系统 
弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ; 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 国清 区 域 中 单 击 国 按 钮 ， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 base_top_cover.prt， 单 市 [中 | 护 馈 ， 系统 返回 到 “还 加 组 件 ” 
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对 话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 喇 加 区 域 的 夺回 下 拉 列 表 中 选择 
钮 ， 系 统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 

QO 在 晤 本 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 达 项 ， 在 要 天 手下 区 域 的 遍 辣 下 拉 列 表 中 先 
皇 EEEEEI 选项 ， 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选取 图 31.11.11 所 示 的 模型 表面 ， 然 后 在 图 形 
区 选取 图 31.11.12 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 [ 谈 用 | 把 钮 ， 完 成 组 件 的 接触 约束 ， 结 果 如 图 
31.11.10 所 示 。 

O 在 本末 条 得 区域 的 谢 加 下 拉 列 表 中 选择 EIEEEIEIEITY ij 站 项 ， 选 取 网 31.11.13 
所 示 的 底座 上 盖 圆 弧 面 1 以 及 图 31.11.14 所 示 底 座 下 盖 圆 弧 面 1， a 


EE ， 单 市 证 

















选取 此 面 


1 





ee) 





图 31.11.10 ”添加 底座 上 羡 图 31.11.11 定义 接触 面 1 


底座 上 再 圆 弧 面 1 人 和 





图 31.11.12 ”定义 接触 面 2 图 31.11.13 ”定义 第 1 个 中 心 对 象 





G@) 在 三 到 贡 的 [1 柯 枉 丰 文 域 的 于 加 下 拉 列 表 中 选择 加 ED 条 光 项 ， 在 图 形 区 选取 图 
31.11.15 所 示 的 底座 上 羡 圆 弧 面 2 以 及 图 31.11.16 所 示 底 座 下 羡 圆 弧 面 2, 单 击 [ 确定 >| 
钮 ， 完 成 底座 上 羡 的 添加 。 








底座 上 盖 圆 缴 面 2 





记 府 下 这 加 区 而 二 Ne 








图 31.11.14 定义 第 2 个 中 心 对 象 图 31.11.15 定义 第 3 个 中 心 对 象 


Step6. 隐藏 底座 下 盖 。 在 图 形 区 右 击 图 31.11.17 所 示 的 底座 下 盖 ， 从 弹出 的 快捷 荣 单 
中 选择 六 IE 瑟 入 加 选项 ， 即 可 隐藏 底座 下 盖 。 
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底座 下 冀 圆 弧 面 2 







= et ee 


EE 





图 31.11.16 ”定义 第 4 个 中 心 对 象 图 31.11.17 选取 底座 下 疼 





说 明 : 也 可 以 在 装配 导航 器 的 模型 树 中 右 击 加 个 ET ， 从 洋 出 的 快捷 菜单 中 
选择 加 国 理 尘 项 ， 即 可 隐藏 底座 下 盖 。 

Step7. 添加 几 31.11.18 所 示 的 台灯 开关 并 定位 。 

(1) 添加 组 件 。 选 择 下 拉 菜 单 于 本 辐 一 本 于 加 一 ET 全 合 仿 ， 系 统 
弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ; 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 国清 区 域 中 单 击 国 按 钮 ， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 button.prt， 单 击 [ 吧 ”上校 馈 ， 系统 返回 到 “这 加 组 件 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 题 村 区 域 的 医 国 下 拉 列 表 中 选择 EDE 国 选项 ， 单 击 玫 确定; 
钮 ， 系 统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 

OD 在 雪 本 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 历 更 吉 的 中 柯 本 四 区 域 的 茵 天 下 拉 列表 中 选 
择 EIEEEIEEITE 河 党项， 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选择 图 31.11.19 所 示 的 圆柱 面 1， 然 后 在 图 
形 区 选取 30.11.20 所 示 的 圆柱 面 2， 单 击 [_ 刻 用 | 拉 包 ， 结 果 如 图 31.11.21 所 示 。 




















图 31.11.18 ”添加 台灯 开关 图 31.11.19 定义 中 心 约束 对 象 


< 全 一- 


圆柱 面 2 
放大 图 











图 31.11.20 定义 中 心 约束 对 象 图 31.11.21 添加 中 心 约束 后 





@ 在 要 本 下 拉 列 表 中 选择 加 BE 项 ， 不 要 二 的 I 癌 行人 x 域 的 国 羡 下 拉 列 表 中 选 
择 量 E33 类 选项 ， 在 图 形 区 中 选取 图 31.11.22 所 示 的 模型 表面 ， 然 后 在 图 形 区 选取 图 
31.11.23 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 应用 上 包 ， 





选取 此 面 








图 31.11.22” ”定义 接触 面 图 31.11.23 ”定义 接触 面 4 
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@ 在 要 至 下拉 列表 中 选择 区 项 ,选择 图 31.11.24 所 示 的 面 ,然后 选择 图 31.11.25 
所 示 的 面 ， 单 击 忆 度 用 | 近 钮 ， 结 果 如 图 31.11.24 所 示 。 





uy 选取 此 面 
时 s E Ls | 
Ta 一 ER 
图 31.11.24 ”定义 平行 对 象 1 31.11.2$ 定义 平行 对 象 2 


(4) 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 单 击 二 取消 | 掖 钮 ， 完 成 台灯 开关 的 添加 。 

step8. 取消 底座 下 盖 的 隐藏 。 单 击 左 侧 资 源 板 中 的 “装配 导航 器 ”按钮 上 号， 右 击 
和 ( 计 座 下 盖 )， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 蝇 先 项 , 即 可 显示 底座 下 羡 。 
Step9. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 立 四 一 > 回回 到 强 合 仿 , 即 可 保存 零件 模型 。 











Stage2. 创建 子 疼 配 2 一 一 灯头 组 件 (图 31.11.26) 







Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 放生 四 天生 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 粳 昼 选项 卡 中 选取 模板 类 型 为 定 国 四， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
lamp_chimney_asm, 在 训导 灰 文本 框 中 输入 文件 路 径 D:\ugnx10.5\work\ch31， 单 击 [确定 | 
按钮 ， 0 


选项 , 然后 在 国 匡 人 
按钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 。 
Step3. 添加 必 31.11.27 所 示 的 灯 单 上 盖 并 定位 。 选 择 下 拉 菜 单 村 的 > 世 丽 呈 
全 今 ， 系 统 弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 帮手 
二 在 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 lamp_chimney_top_cover， 羊 
市 [区 | 掖 钮 ,系统 弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 : 在 匡 要 区 域 的 匡 回 下 拉 列 表 中 选择 好 
选项 ， 单 击 [ 确定 | 溢 钮 ， 此 时 灯 单 上 羡 已 被 添加 到 装配 文件 中 。 








和 出 生 
“ i 
图 31.11.26 ”装配 图 图 31.11.27 添加 灯罩 上 疙 


Step4. 添加 图 31.11.28 所 示 的 灯头 并 定位 。 


实例 31 台灯 





(1) 添加 组 件 。 选 择 下 拉 菜 单 谍 配 一 本 于 加 一 ET 国人 合 仿 ， 系 统 
弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ; 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 国清 区 域 中 单 击 国 按 钮 ， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 light_socketprt， 单 击 上 | 扩 钮 ， 系 统 弹出 “添加 组 件 ” 对 
话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 喇 加 区 域 的 夺回 下 拉 列 表 中 选择 
钮 ， 弹 出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 

QO 在 要 本 下 拉 列 表 中 选择 用 EEE 站 项 ， 在 要 天 区 域 的 贰 加 下 拉 列 表 中 进 
皇 EREEEEI 先 项 ， 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选取 图 31.11.29 所 示 的 模型 表面 ， 然 后 在 图 形 
区 选取 图 31.11.30 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 玫 诺 用 | 把 钒 ， 结 果 如 图 31.11.31 所 示 ， 此 时 完 
成 组 件 的 平面 接触 约束 。 





项 ， 单 击 确定 |j 











DD 、 `、 选 取 此 面 
-A 
“a bd ~ S 
图 31.11.28 添加 灯头 图 31.11.29 定义 接触 面 1 





31.11.30 定义 接触 面 2 31.11.31 添加 接触 约束 后 





@ 在 本末 和 TI 文 域 的 辆 全 下 拉 列表 中 选择 EEERIERDE 光 项， 在 图 形 区 选取 图 
31.11.32b 所 示 的 模型 表面 ， 然 后 选取 图 31.11.32a 所 示 的 圆柱 面 1， 单 市 4， 
完成 中 心 约束 操作 。 


圆柱 面 1 





遇 选取 圆柱 面 b) 选取 面 1 
图 31.11.32 定义 中 心 约束 1 





G) 在 三 到 贡 的 [ 柯 生 站 文 域 的 于 加 下 拉 列 表 中 选择 加 ED 和 困 光 项 ， 选 取 图 31.11.33a 
所 示 的 模型 表面 ， 然 后 选取 图 31.11.33b 所 示 的 圆柱 面 2， 单 击 忆 庶 用 | 人 六 钮 ， 完 成 中 心 约 
束 操作 。 
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圆柱 面 2 、、 





a) 选取 面 2 b) 选取 圆柱 面 2 
图 31.11.33 ”定义 中 心 约束 2 


(4) 单 击 芝 确定 > 内 钮 ， 完 成 灯头 的 添加 。 

Step5. 添加 图 31.11.34 所 示 的 灯 量 下 盖 并 定位 。 

(1) 添加 组 件 。 选 择 下 拉 菜 单 席 本 砚 一 > 攻 E 一 ET 全 合 仿 ， 系 统 
弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ; 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 打 研 区 域 中 单 击 轩 按钮 ， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 lamp_chimney_down_cover.prt， 单 击 | 拉 钮 ， 系统 返回 到 
“添加 组 件 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 亚 章 区 域 的 坚 竹 下拉 列 表 中 选择 
钮 ， 弹 出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 

Q@ 在 过 型 :下拉 列 表 中 选择 国有 局 关 先 项 ， 在 村 为 床 的 。 柯 性 = 区 域 的 下 称 下拉 列表 中 选 
择 时 B38 由 几 | 先 项 ， 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选取 图 31.11.35 所 示 的 模型 表面 ， 然 后 在 图 形 
区 选取 图 31.11.36 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 [应用 向 ， 完成 组 件 的 平面 配对 ， 结 果 如 图 
31.11.37 所 示 。 





4 ， 单 市 确定 > 











31.11.37 ”定义 接触 约束 后 





@ 在 主 素 的 出 何 件 x 域 的 沪 位 | 下 拉 列 表 中 选择 国耻 bali 如 j 先 贡 ， 在 窗口 中 选取 图 
31.11.38b 所 示 的 模型 表面 ， 然 后 选取 图 31.11.38a 所 示 的 模型 表面 ， 单 市 让 用 以 馈 ， 


结果 如 图 31.11.34 所 示 。 


ny 





选取 此 面 ' 
a) 定义 约束 面 b) 定义 约束 面 
图 31.11.38 ”定义 中 心 约束 3 


G) 在 要 本 向 T 可 全 引文 域 的 丽 加 下 拉 列 表 中 选择 EEEEEIETY 涪 光 项 ， 在 图 形 区 中 选取 
图 31.11.39 所 示 的 面 1， 然 后 选取 图 31.11.39 所 示 的 面 2， 单 击 忆 应 用 “| 按钮 ， 完 成 中 心 
约束 操作 。 











一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 > 


和 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 


31.11.39 ”定义 中 心 约束 4 


(4) 单 击 [确定 > | 护 钮 ， 完 成 灯 淖 下 盖 的 添加 。 

Step6. 隐藏 灯罩 下 盖 。 在 图 形 区 右 击 灯 墨 下 盖 特 征 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
DIE 和 开 命令， 即 可 陷 藏 灯 单 下 盖 。 结 果 如 图 31.11.40 所 示 。 

说 明 : 也 可 以 在 装配 导航 器 的 模型 树 中 右 击 回 国定 于 D2 于 
单 中 选择 辣 | 国 浊 命 全， 即 可 隐藏 灯罩 下 盖 。 

Step7. 添加 图 31.11.41 所 示 的 灯 管 并 定位 。 





， 从 弹出 的 快捷 菜 


~、 Pr 

本 I WW a 

DD DD 
> ~ 

图 31.11.40 ”隐藏 灯罩 下 盖 后 图 31.11.41 添加 灯 管 





(1) 添加 组 件 。 选 择 下 拉 菜 单 蓝 配 而 一 > ET 一 ET 合生， 系统 
弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ; 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 国清 区 域 中 单 击 国 按 钮 ， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 light.prt， 单 击 | 拉锯 ， 系统 返回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 王 田 区 域 的 奢 国 下 拉 列 表 中 选择 四 于 选项 ， 单 市 确定 “| 
钮 ， 弹 出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 

Q@ 在 过 型 :下拉 列 表 中 选择 国 且 5 避 关 选项， 在 村 鸭 床 的 .和 柯 性 区域 的 起 称 下 拉 列 表 中 选 
择 国 攻 志 王选 项 ， 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选取 图 31.11.42 所 示 的 模型 表面 ， 然 后 在 图 形 区 选 
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取 图 31.11.43 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 [应 用 | 六 钮 ， 在 图 形 区 选取 图 31.11.44b 所 示 的 模 
型 表面 ， 然 后 选取 图 31.11.44a 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 岂 庶 用 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 31.11.45 





31.11.42 ”定义 接触 面 $ 31.11.43 ”定义 接触 面 6 


选取 此 面 


放大 图 


和 





图 31.11.44 ”定义 接触 面 7 
@) 在 妆 型 下拉 列表 中 选择 世 汪 引 先 项 ， 在 窗口 中 选取 图 31.11.46 所 示 的 面 3， 然 后 选 
取 图 31.11.46 所 示 的 面 4， 在 恬 可 文本 框 中 输入 值 0， 单 击 区 确定 > | 扩 钮 ， 完 成 灯 管 的 添 
加 ， 结 果 如 图 31.11.41 所 示 。 





Ns、 
“ey SS ee y 
图 31.11.45 ”添加 接触 约束 后 图 31.11.46 ”定义 约束 面 


Step8. 取消 Step6 所 隐藏 的 灯 黑 下 盖 。 单 击 左 侧 资 源 板 中 的 “装配 导航 器 ”按钮 店 ，， 
石 击 加 上 ET (] 蛙 下 盖 )， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 织 先 项 ， 即 可 显 
示 灯 章 下 盖 。 

Step9. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 立 征 国 ”一 的 下 








命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


五 


Stage3. 创建 总 交配 (图 31.11.47) 





Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 赤 和 四 一 > 上 亲生 生命 令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 慷 相 区 域 中 选择 宰 国 加 选项 ， 在 名 各 文本 框 中 输入 文件 名 称 reading_lam_asm.prt， 在 
区 人 基文 本 框 中 输入 文件 路 径 D:\ugnx10.5\work\ch31， 单 击 [确定 上 术 钮 ， 进 入 装配 环境 ， 
step2. 在 系统 弹出 的 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 屠 现 扩 钮 ， 选 择 下 拉 菜 单 
格 趟 到 > 本 世 于 党 加 本 和 今 ， 东 统 弹 出 “图 层 设 置 ” 对 话 杠 ， 在 显 双 下拉 列 表 中 选择 
司 计 项 ， 处 后 在 国 国 列表 框 中 选择 回 赋 员 选 项 ， 单 击 本 8 风 右 边 的 一 | 按钮 ， 单 击 
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[关闭 | 护 包 ， 完 成 对 象 的 隐藏 。 
Step3. 添加 图 31.11.48 所 示 的 台灯 底座 并 定位 。 
(1) 添加 部 件 。 选择 下 拉 菜 单 人 件 下 ) > 对 | 添加 组 件 (8).. . 命令 , 在 “ 添 
加 组 件 ” 对 话 框 的 国清 区 域 中 单 击 团 按 钮 ， 在 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 
base_asm.prt， 单 南 [ ”四 ”| 掖 钮 ， 系 统 弹出 “添加 组 件 ”对 话 框 。 
(2) 选择 定位 方式 。 在 敬 村 区 域 的 匡 回 下拉 列表 中 选择 四 本 国光 项 , 单 市 太守 
钮 ， 此 时 台灯 底座 已 被 添加 到 装配 文件 中 。 
Step4. 添加 图 31.11.49 所 示 的 支撑 管 并 定位 。 








| EN 
| | 
\ | 

图 31.11.47 装配 图 图 31.11.48 ”添加 底座 图 31.11.49 ”添加 支 撞 管 





(1) 添加 组 件 。 选 择 下 拉 菜 单 六 上 邮 | = 让 玫 > 轩 添加 组 件 () 人 命令， 系统 
弹出 “添加 组 件 ” 对话 框 ; 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 国 甬 区 域 中 单 击 园 按 钮 ， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 brace_pipe.prt， 单 击 [中 4 安 钮 ， 系统 返回 到 “添加 组 件 ” 对 
话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 囊 豆 区 域 的 图 你 下拉 列表 中 选择 
钮 ， 弹 出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 

Q@ 在 率 型 下拉 列表 中 选择 四则 先 项 ， 在 宇 氏 呆 晤 届 何 体 所 区域 的 穴位 下拉 列表 中 选 
择 国 ED 对 洁 项 ,在 “组 件 预览 ”窗口 中 选取 图 31.11.50 所 示 的 面 1， 然 后 在 图 形 区 选取 图 
31.11.51 所 示 的 面 2， 单 市 放 用 | 坟 馈 ， 


4 ， 单 市 [确定 | 














图 31.11.50 定义 接触 面 图 31.11.51 定义 接触 面 2 
@) 在 要 的 素 的 几 尊 苯 “x 域 的 方位 | 下 拉 列 表 中 选择 莉 对 将 项 ,在 图 形 区 选取 图 31.11.52 
所 示 的 面 3， 然 后 选取 图 31.11.52 所 示 的 面 4， 单 击 王 庶 用 |: 包 . 
四 在 要 型 (下拉 列表 中 选择 轩 先 项 ,在 图 形 区 选取 图 31.11.53 所 示 的 面 5， 然 后 选 
取 图 31.11.53 所 示 的 面 6, 单 击 [< 确定 | 按钮, 完成 支撑 管 的 添加 , 结果 如 图 31.11.49 所 示 。 
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31.11.52 ”定义 接触 面 3 和 4 31.11.53 ”定义 对 齐 面 
说 明 : 为 了 方便 选择 参考 面 ， 此 处 将 base_top_cover.prt 部 件 隐藏 ， 装 配 完 成 后 再 将 其 


Step5. 添加 图 31.11.54 所 示 的 灯头 并 定位 。 

(1) 添加 组 件 。 选 择 下 拉 菜 单 谍 配 砚 一 攻 E 一 ET 国人 合 仿 ， 系 统 
弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 厨 双 区 域 中 单 击 让 按钮， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 lamp_chimney_asm.prt， 单 击 | 全 系统 返回 到 “添加 
组 件 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 藏 置 区 域 的 寄生 下 拉 列 表 中 选择 
钮 ， 弹 出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 

@ 在 总 蜡 下拉 列表 中 选择 选项 ， 在 ,要 约束 的 几何 苯 [x 域 的 亨 位 | 下 拉 列 表 中 选 
择 国 EE 选项 ,在 “组 件 预览 ”窗口 中 选取 图 31.11.55 所 示 的 面 7， 然 后 在 图 形 区 选取 图 
31.11.56 所 示 的 面 8， 单 击 记 用 | 六 钙 . 

@ 在 要约 率 的 几何 体 坟 域 的 方位 下 拉 列 表 中 选择 国生 选项 ， 在 “组 件 预览 ”窗口 中 
选取 图 31.11.57 所 示 的 面 9， 然 后 选取 图 31.11.58 所 示 的 面 10， 单 击 忆 应 用 | 拉 馈 . 





4， 单 市 确定 | 











> > 和 


31.11.54 ”添加 灯头 31.11.55 ”定义 接触 面 5 





31.11.56 ”定义 接触 面 6 31.11.57 ”定义 接触 面 7 


实例 31 台灯 


@) 在 雪 到 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 在 图 形 区 选取 图 31.11.59 所 示 的 面 11， 然 后 
选取 图 31.11.59 所 示 的 面 12， 单 击 [确定 >| 护 钮 ， 完 成 灯头 的 添加 。 





31.11.58 ”定义 接触 面 8 31.11.59 ”定义 平行 约束 





vtep0. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 且 单 吝 件 下) = 和 阐 | 保存 G) 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 
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实例 叫 必 ”遥控 器 的 自 项 向 下 设计 


32.1 概 述 





本 实例 详细 讲解 了 一 蒜 吉 控 器 的 整个 设计 过 程 ， 该 设计 过 程 采 用 了 最 为 先进 的 设计 方 
法 一 一 上 自 项 同 下 (Top-Down Design) 的 设计 方法 。 这 种 上 自 顶 同 下 的 设计 方法 可 以 提高 产品 
更 新 换代 的 速度 ， 极 大 加 快 新 产品 的 上 市 时 间 ， 并 且 可 以 获得 较 好 的 整体 造型 。 许 多 家 用 
电器 (如 电脑 机 箱 、 吹 风机 以 及 电脑 刀 标 〉 都 可 以 采用 这 种 方法 进行 设计 。 本 例 设 计 的 产 
品 成 品 模型 如 几 32.1.1 所 示 。 





32.1.1 遥控 器 模型 


在 使 用 目 顶 癌 下 的 设计 方法 进行 设计 时 ， 我 们 先 引 入 一 个 新 的 概念 一 一 控件 。 控 件 即 
控制 元 件 ， 用 于 控制 模型 的 外 观 及 尺寸 等 ， 控 件 在 设计 过 程 中 起 着 承 上 局 下 的 作用 。 最 局 
级 别 的 控件 (通常 称 之 为 “一 级 控件 ” ， 是 在 整个 设计 开始 时 创建 的 原始 结构 模型 所 承接 
的 是 整体 模型 与 所 有 零件 之 间 的 位 置 及 配合 关系 ; 一 级 控件 之 外 的 控件 (二 级 控件 或 更 低 
级 列 的 控件 ) 从 上 一 级 控件 得 到 外 形 和 矿 才 等 信息 ， 再 把 这 种 关系 传递 给 下 一 级 控件 或 零 
件 。 在 整个 设计 过 程 中 ， 一 级 控件 的 作用 非常 重要 ， 创 建 之 初 束 把 整个 模型 的 外 观 勺 勒 出 





来 ， 后 续 工 作 都 是 对 一 级 控件 的 分 割 或 细 化 ， 在 整个 设计 过 程 中 创建 的 所 有 控件 或 零件 都 
与 一 级 控件 存在 着 根本 的 联系 。 本 例 中 一 级 控件 是 一 种 特殊 的 零件 模型 ， 或 者 说 是 一 个 疼 
配 体 的 3D 布局 。 

使 用 目 顶 加 下 的 设计 方法 有 如 下 两 种 方法 。 

(1) 首先 创建 产品 的 整体 外 形 ， 然 后 分 割 产 品 ， 从 而 得 到 各 个 零 部 件 ， 再 对 零 部 件 各 
个 结构 进行 设计 。 

(2) 首先 创建 产品 中 的 重要 结构 ， 然 后 将 疤 配 几何 关系 的 线 与 面 复制 到 各 零件 ， 再 插 
入 新 的 零件 并 进行 细节 的 设计 。 

本 实例 采用 第 一 种 设计 方法 , 即将 创建 的 产品 的 整体 外 形 分 割 而 得 到 各 个 零件 。 在 UG 
NX 10.0 中 ， 用 户 可 以 通过 选择 下 拉 菜 单 装 四 mm 相交 4 命令 或 
者 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 户 蚂 吝 济 命令， 进入 WAVE 装 
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配 环境 .设置 工作 部 件 的 方法 是 选择 下 拉 菜 单 轿 机 而 





my EST 
命令 ， 选 择 要 设计 的 工作 部 件 ， 也 可 以 在 “装配 导航 研 ” 窗 口中 要 设置 的 部 件 上 右 击 ， 在 


弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ES 于 站 命令 ， 将 选择 的 部 件 设置 为 工作 部 件 





本 例 中 遥控 器 的 设计 流程 图 如 图 32.1.2 所 示 。 





二 组 控 作 
CONTROLLER.PRT 






< 


上 部 二 级 控件 
SECOND 01.PRT 





> 


P= 
SECOND_02.PRT 





三 级 控件 下 震 电池 盖 
THIRD.PRT KEYSTOKE.PRT DOWN_COVER.PRT CELL COVER.PRT 










< 





上 盖 屏幕 
TOP COVER.PRT 


最 终 模 型 
SCREEN.PRT CONTROLLER.PRT 


外 置 按键 


内 置 按 键 
KEYSTOKEO1.PRT KEYSTOKE02.PRT 


2 


设计 流程 图 
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32.2 创建 一 级 控件 


下 面 讲解 一 级 控件 (CONTROLLER.PRT) 的 创建 过 程 。 一 级 控件 在 整个 设计 过 程 中 起 
着 十 分 重要 的 作用 ， 它 不 仅 为 两 个 二 级 控件 提供 原始 模型 ， 并 且 确 定 了 遥控 器 的 整体 外 观 
形状 。 一 级 控件 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 32.2.1 所 示 。 


:六 历史 记录 模式 
让 e 神 型 视 加 “ 回 诊 修 曾 片 体 四) 
Ya “国富 修 葛 片 仁 中] 
二 BO 
be ee 基准 坐标 系 加 
村 回国 拉 伸 41) J 0 
i 1 
i “ 国 晃 草图 名] "SEETCH O01" - 回 印 这 | 


“国史 草图 (3) “SFETCH_OO2" 
“… 国 恰 扫 斥 多) 
- … 国 ! 邓 有 界 平面 让 ) 


i “四 四 拉 伸 (13) 
图 问 基 淮 平面 14) 
i _ 回 寺 回转 [15) 
图 32.2.1 一 级 控件 的 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 中 国 一 > 门人 邹 人 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 力 权 选项 卡 的 磊 吏 区 域 中 选取 模板 类 型 为 富国， 在 必 而 文本 框 中 输入 文件 名 称 
controller， 单 击 [确定 4 包 ， 进入 建 模 环境 。 

说 明 : 本 例 所 建 的 所 有 模型 应 存放 在 同一 文件 夹 下 ， 制 作 完成 后 ， 整 个 模型 将 以 装配 
a 式 出 现 ; 并 且 本 例 所 创建 的 一 级 控件 ,在 所 有 的 零件 设计 完成 后 对 其 做 相应 的 编辑 ， 

完成 后 的 遥控 器 模型 。 

|] 建 图 32.2.2 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 硬 硬 蝇 一 [ET 
命令 或 单 击 贺 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 堆 
面 ”按钮 厦 |， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 轨 村 区 
域 的 四 几时 和 相 于 本 匡 到 复 光 框 ， 单 击 [_ 确定 | 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.2.3 所 示 的 
截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 虹 多 加 | = ET 命令 (或 单 击 觅 高 成 草图 扩 钮 )， 退 出 草 
图 环境 ， 在“ 拉 伸 ”对 话 框 在 铀 引 芭 域 的 加 盘 下 拉 列 表 中 选择 CEj 光 项， 并 在 其 下 的 十 查 文本 
框 中 输入 值 0; 在 配 生 区 域 的 区 竹下 拉 列 表 中 选择 ED 选项 ,并 在 其 下 的 起 浊 文 本 框 中 输入 
值 20， 在 昭 时 区域 的 大 半 到 下 拉 列 表 中 选择 国 弹 选项 。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 
话 框 中 的 区 区 定 || 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
































32.2.2” 拉 伸 特征 1 
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Step3. 创建 图 32.2.4 所 示 的 草图 1 .选择 下 拉 菜 单 括 和 如 一 有 ETETEST 全 
令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 让 时 区 域 的 
症 辣 时 向 淹 匡 到 复 先 框 ， 单 市 [确定 | 术 包 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.2.4 所 示 的 草图 
1; 选择 下 拉 菜 单 府 和 四 | 一 IE 于 命令 〈 或 单 击 秽 完成 草图 掖 钮 )， 退 出 草图 环境 。 

Step4. 创建 图 32.2.5 所 示 的 草图 2 选择 下 拉 菜 单 搬入 回 一 > 下 四 于 于 于 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 [一 区 定 “| 扩 包 ， 
进入 草图 环境 ， 绘 制图 32.2.5 所 示 的 草图 2， 选 择 下 拉 菜 单 谋 基 四 > 砚 国 于 到 国人 人 
(或 单 击 咒 完 成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环境 。 














图 32.2.4 草图 1 图 32.2.5 草图 2 

Step5. 创建 图 32.2.6 所 示 的 扫 掠 特征 。 选择 下 拉 菜 单 革 ”一 > 医 汪 也 
| 国 加 人 仿 ， 示 统 弹出 “ 扫 掠 ”对 话 框 ， 选 取 草 图 1 为 截面 线 串 ， 单 击 中 键 确认 ， 选 
取 草 图 2 为 引导 线 串 ， 单 击 中 键 确认 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 单 击 上 并 定 | 扩 馈 ， 
完成 扫 掠 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 32.2.7 所 示 的 有 界 平 面 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE mm EE 一 > 
古今， 示 统 弹出 “有 界 平面 ”对 话 框 ， 选 取 图 32.2.8 所 示 的 4 条 曲线 ， 单 击 
确定 |: 乌 ， 完 成 有 界 平面 的 创建 。 


ee er 


图 32.2.6 ” 扫 拯 特征 图 32.2.7 有 和 界 平 面 图 32.2.8 ”定义 有 界 平面 

















Step7. 创建 图 32.2.9 所 示 的 修剪 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单一 入 加 = 和 wj 用 
宝玉 当今 ， 示 统 弹 出 “修剪 片 体 ”对 话 框 ， 选 择 图 32.2.10 所 示 的 目标 体 和 边界 
对 象 ; 在 区 于 区 域 中 选中 国 哥 到 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 市 [确定 “|j 馈 ， 
完成 修剪 特征 1 的 创建 。 








此 为 目标 体 、 
此 为 边界 对 象 、 





32.2.9 ”修剪 特征 1 32.2.10 定义 目标 体 和 边界 对 象 
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Step8. 创建 图 32.2.11 所 示 的 修剪 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 插入 人 一 > I 
EE 人， 示 统 弹出 “修剪 片 体 ”对 话 框 ， 选 取 图 32.2.12 所 示 的 目标 体 ， 选 取 
修剪 特征 1 为 边界 对 象 ， 在 正厅 区 域 中 选中 同 硬 全 单 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 
单 击 [ 确 定 4; 钮 ， 完 成 修剪 特征 2 的 创建 。 











图 32.2.11 修剪 特征 2 图 32.2.12 定义 目标 体 

Step9. 缝合 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 镍 G 一 > 国电 一 [ES 命令， 系统 阐 
出 “ 颖 合 ”对 话 框 ; 在 品 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 E 且 和 国 选项 ， 选取 修剪 特征 2 为 目标 体 ; 
选取 有 界 平面 和 修剪 特征 1 为 工具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 国 确定 | 扩 钙 ， 
完成 缝合 曲面 的 操作 。 

Step10. 创建 图 32.2.13b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 选 择 下 拉 亲 单 
二 NG 一 DEEEI 一 局 IEEEEIS 卫 命令 (或 单 击 围 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ” 
对 话 框 ， 选 取 图 32.2.13a 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参 上 照 ， 并 在 尘 攻 1 文本 框 中 输入 值 8， 单 击 


于 确定 >》 上 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


这 两 条 边 为 边 倒 圆 参 照 
a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 


图 32.2.13 ” 边 倒 圆 特征 1 
Step11. 创建 图 32.2.14b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 取 图 32.2.14a 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 


参照 ， 圆 角 半 径 值 为 5。 


这 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 32.2.14 边 倒 圆 特征 2 


Step12. 创建 图 32.2.15b 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选取 图 32.2.15a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 角 
参照 ， 圆 角 半径 值 为 3。 


些 这 线 为 边 倒 圆 参 风 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 32.2.15 边 倒 圆 特征 3 











US 
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Step13. 创建 图 32.2.16b 所 示 的 边 倒 圆 特征 4。 选 取 图 32.2.16a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 


照 ， 圆 角 半 径 值 为 6。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 32.2.16 边 倒 圆 特征 4 


Step14. 创建 图 32.2.17 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 二 全 一 EEEIEEII 一 > 
DIEEETS 国 命令 (或 单 市 国 护 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截 
面 ” 按钮 大 |， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对话 框 。 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 市 击 上 让 
按钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.2.18 所 示 的 截面 草图 ,选择 下 拉 菜 单 
入 加 | 天 ET 命令“〈 或 单 击 跑 完成 草图 掖 钮 )， 退 出 草图 环境 ;在 “ 拉 伸 ” 对 话 
框 相 秋 区域 的 列 届 下 拉 列 表 中 选择 ED 加 选项 ， 并 在 其 下 的 十 塞 文本 框 中 输入 值 30， 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 改 形 定 || 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 










此 边线 为 边 倒 圆 参照 




















1 
, 1150 加 
| 70 | 
上 一 
DO 
下 
32.2.17 ” 拉 伸 特征 2 32.2.18 ”截面 草图 





Step15. 创建 图 32.2.19 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 荣 单 皇 六 二 wj> E 

中 EE 时 全 信 ， 条 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 杠 ; I — We 完成 基准 平面 1 
的 创建 〈 注 ， 具 体 参 数 和 操作 参见 随 书 光 盘 )。 

Step16. 创建 图 32.2.20 所 示 的 旋转 体 。 选择 括 入 > LE d 二 > 区 

令 (或 单 击 而 按钮 )， 系 统 弹出 “旋转 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 图 

a “at 对 话 杠 ， 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 fu 进入 草 

命令 (或 














轴 的 一 个 端点 为 旋转 点 ; 有 区 城 的 下 拉 列 表 中 运 拉 EE 选择 图 32.2.22 所 示 的 特 
征 为 布尔 求 差 运算 的 对 象 ， 单 击 玫 确定 | 护 钮 ， 完 成 旋转 体 的 创建 。 
Step17. 设置 隐藏 。 选 择 下 拉 菜 单 绵 辑 (E) => 车 二 Eh 
(或 单 击 守 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ” 对话 框 ; 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 区 二 
钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 选 择 对 话 框 列 表 中 的 国 于 选项 ， 单 市 [确定 “| 
。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国生 区域 的 “全 选 ” 按 钮 | 重 |， 单 击 对 话 
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框 中 的 靖 定 | 交 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 ， 以 同样 的 方式 隐藏 所 有 基准 面 。 
Step18. 保存 零件 模型 。 








基准 平面 1 
图 32.2.19 ”基准 平面 1 图 32.2.20 ”旋转 体 
oe 
就 
图 32.2.21 截面 草图 图 32.2.22 ”定义 布尔 运算 


32.3 创建 上 部 二 级 控件 


下 面 要 创建 的 上 部 二 级 控件 (second_01) 是 从 骨架 模型 中 分 割 出 来 的 一 部 分 ， 它 继承 

一 级 控件 的 相应 外 观 形状 ， 同 时 又 作为 控件 模型 为 三 级 控件 和 按键 兰 提 供 相应 外 观 和 对 

应 尺寸 ， 也 保证 了 设计 零件 的 可 装配 性 。 下 面 讲解 上 部 二 级 控件 的 创建 过 程 ， 其 雯 件 模型 
及 相应 的 模型 树 如 图 32.3.1 所 示 。 


-人 历史 记录 模式 
由 -四 模型 视图 
由 . 铺 [ 咒 操 像 机 
-“ 沪 用 记 表 法式 | … 图 记 , 抽 职 的 面 0 
入 模型 历史 记录 i “国名 抽取 的 面 [12) 
i … 国 和 怕 ,链接 体 问 ) 图 奈 修 前 片 体 【131 
i … 国 乱 , 链 接 体 (1) 图 奈 修 前 片 体 【141 
… 国 驻 链接 的 基准 坐标 系 必 ) 了 图 奈 收音 片 体 (15) 
人 “回国 修 划 人 (3) 加 音信 各 iE 16) 
i 一 图 地 修 竟 和 延 钊 【17) 
人 一 图 加 拉 伸 i18) 
一 轿 号 有 界 平面 119) 
加 回收 镇 像 特征 20) 








图 32.3.1 上 部 三 级 控件 的 零件 模型 及 模型 


Step1. 创建 second_01 层 。 在 “装配 寻 般 器 ”窗口 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 订单 中 选择 
汪汪 本 命令 ， 系 统 进 入 WAVE 模式 ， 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 图 早先 项 上 
右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 加 一 > 汪汪 当天 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 ; 
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单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 人 指定 训 件 | 拉 钮 ， 在 阐 出 的 “ 先 
择 部 件 名 ”对 话 框 的 辆 旬 邓 司 文 本 框 中 输入 文件 名 second_01, 单 市 [区 ”| 术 钮 ， 系统 再 
次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 
| 扩 钮 ， 系 统 弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 
单 击 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 殴 量 强 区 域 的 划 按 钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 
话 框 ， 按 住 ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 澡 、 匡 如 和 国 辐 选项 ， 单 击 确定 |x 包 。 系 
统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国生 区 域 的 “全 选 ” 按 钮 转 ， 选取 前 面 创建 的 
整个 骨架 模型 作为 要 复制 的 几何 体 ， 单 击 [确定 上 必 钮 。 系 统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 
框 ， 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 [确定 上 习 钮 ， 完 成 second_01 层 的 创建 ， 在 “装配 导 
航 器 ”窗口 中 的 加 加 ED 站 项 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 ER 命令 ， 此 
时 在 新 窗口 中 打开 second_01 文件 。 

Step2. 创建 图 32.3.2 所 示 的 修剪 体 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插入 全 > 于 
可 [ER 合生 ， 系 统 阐 出 “ 修 前 体 ”对 话 框 ， 选 取 图 32.3.3 所 示 的 目标 体 和 工具 体 ; 
调整 修剪 方向 使 修 前 结果 如 图 32.3.2 所 示 ; 单 市 [< 确定 |j 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 1 的 创建 
(隐藏 工具 体 )。 























此 为 目标 体 参照 





此 为 工具 体 人 参照 





32.3.2 ”修剪 体 特征 1 32.3.3 ”定义 目标 体 和 工具 体 


Step3. 创建 图 32.3.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 揪 二 区 > 乓 ED 下 3 > 

而 [国人 (或 单 市 国 掖 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截 
面 ” 按 钮 加 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 总 时 区 
域 的 右 几 证 疝 要 名 本 到 复 选 框 ， 单 击 [_ 确定 | 护 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.3.5 所 示 的 
截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 本本 | mm 和 [命令 〈 或 单 击 跑 完 成 草图 校 钮 )， 退 出 草 
图 环境 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 照 制 s 区 域 的 醒 因 下 拉 列 表 中 选择 加 了 国 尘 项 ， 并 在 其 下 的 中 吉文 
本 框 中 输入 值 30;， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 在 锚 区 域 的 笨重 下 拉 列 表 中 选择 国 国 尘 
项 ;， 单 击 对 话 框 中 的 攻 痪 定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 















图 32.3.4” 拉 伸 特征 1 图 32.3.5 ”截面 草图 
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Step4. 创建 图 32.3.6 所 示 的 草图 1, 选择 下 拉 菜 单 插入 加 天 的 | 下 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， we 
进入 草图 环境 ， 绘 制图 32.3.6 所 示 的 草图 1， 选 择 下 拉 菜 单 电量 | > 下 
(或 单 击 且 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环境 。 

Step5. 创建 图 32.3.7 所 示 的 草图 2 选择 下 拉 菜 单 于 一 w 天 加 3 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 取 YC 轴 为 水 平方 
向 参照 ， 单 击 攻 形 定 | 拉 馈 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.3.7 所 示 的 草图 2， 选 择 下 拉 菜单 





























用 本 罗 | 一 命令 ( 或 单 击 胸 完成 间 图 控 馈 )， 退 出 草图 环境 。 
-i 要 
图 32.3.6 草图 1 图 32.3.7 草图 2 





Step6. 创建 图 32.3.8 所 示 的 扫 掠 特征 。 选择 下 拉 菜 单 本 
ES 命令 ， 系 统 弹出 “ 扫 掠 ”对 话 框 ， 选 取 草图 2 为 截面 线 串 ， 单 击 中 键 确认 ; 选 

取 草图 1 为 引导 线 串 ， 单 击 中 键 确 认 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 改 王 定 虽 j 扩 钮 ， 
完成 扫 掠 特征 的 创建 。 

step7. 创建 图 32.3.9 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 选 择 下 拉 菜单 晴 遇 加 一 w ES 
而 [ET 人 (或 单 击 国 校 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截 
面 ” 按 乌 加 ,， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 二 
按钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.3.10 所 示 的 截面 草图 (草图 左下 角 的 端点 与 拉 伸 特征 1 的 
曲面 边线 重合 )， 选 择 下 拉 菜 单 左 要 画 | 一 哆 国术 (或 单 击 采 这 成 草图 过 铀 )， 退 
出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 菇 硼 区 域 的 相国 下 拉 列 表 中 选择 国定 加 挝 项 ， 并 在 其 下 的 
可 文 本 框 中 输入 值 14， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 在 要 要 区 域 的 改 田 下拉 列表 中 选择 
[ 国 先 项 ， 单 击 对 话 框 中 的 [区 彰 定 “| 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 





















32.3.8” 扫 掠 特征 32.3.9” 拉 伸 特 征 2 


Step8. 创建 图 32.3.11 所 示 的 有 界 平 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 => EE 一 一 > 
IE 二 命令 ， 系 统 弹 出 “有 界 平面 ”对 话 框 ， 选 取 图 32.3.12 所 示 的 曲线 〈 拉 伸 特 
征 2 的 边缘 ); 单 击 王 博时 | 扩印 ， 完成 有 界 平 面 1 的 创建 。 系 统 重新 弹出 “有 界 平面 ”对 





实例 32 过 控 器 的 自 项 僻 下 设计 


话 框 ， 单 击 旺 现 肖 上 | 掖 包 退出 对 话 框 。 





图 32.3.10 ”截面 草图 图 32.3.11 有 界 平 面 1 

Step9. 创建 图 32.3.13 所 示 的 有 界 平 面 2。 选 择 下 拉 菜 单 揪 太 区 一 > EE 

IE 汪 命令 ， 系 统 弹 出 “有 界 平面 ”对话 框 ， 选 取 拉 伸 特征 2 的 另 一 侧 边缘 为 有 界 
平面 的 边界 ， 单 击 区 确定 |j 光 钮 ， 完 成 有 界 平面 2 的 创建。 

此 这 为 有 界 平 面 参照 











图 32.3.12 ”定义 有 界 平面 界限 图 32.3.13 ”有 界 平面 2 

step10. 创建 抽取 体 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 大 一 加 TY 一 > 
司 [ET 命令， 系统 阐 出 “抽取 几何 特征 ”对 话 框 ， 在 可 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
加 光 项 ; 选取 图 32.3.14 所 示 的 面 为 抽取 体面 ; 在 大 于 区 域 中 取消 选中 四 三 若 大 中 强 复 选 框 ， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [_ 确定 上 x 钮 ， 完 成 抽取 体 特征 的 创建 。 

Stepll. 创建 抽取 体 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 枚 加 一 加 于 型 
本 TE 人， 条 统 弹 出 “抽取 几何 特征 ”对 话 框 ， 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
加 选项 ， 选 取 图 32.3.15 所 示 的 面 为 抽取 体 而 ， 在 要 到 区 域 中 选中 四 且 二 本 二 吏 复 选 框 ， 其 
他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 确 定 | 钮 ， 完 成 抽取 体 特征 2 的 创建 。 


抽取 此 面 


图 32.3.14 ”抽取 体 特 征 1 图 32.3.15 ”抽取 体 特征 2 
Step12. 创建 图 32.3.16 所 示 的 修剪 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插 太 区 mm 放 性 
SEO 命令 ， 系 统 弹出 “修剪 片 体 ” 对 话 框 ;， 选 择 Step3 创建 的 拉 伸 特征 1 为 目标 
体 ， 选 取 图 32.3.17 所 示 的 边界 对 象 〈 其 中 包括 有 界 平面 1、 有 界 平面 2、 抽 取 体 特征 1 和 
抽取 体 特 征 2); 在 垩 县 区 域 中 选中 记 你 日 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
| 确定 | 馈 ， 完 成 修 前 特征 1 的 创建 。 




















-此 4 面 为 边界 对 象 





图 32.3.16 “修剪 特征 1 图 32.3.17 定义 边界 对 象 
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Step13. 创建 图 32.3.18 所 示 的 修剪 特征 2。 选 择 下 拉 荣 单 揪 六 区 mm 3 
IE 命令， 系统 弹出 “修剪 片 体 ” 对 话 框 ;选择 Step8 创建 的 有 界 平面 1 为 目标 
体 , 选取 Step12 创建 的 修剪 特征 1 为 边界 对 象 ; 在 王 受 区域 中 选中 关公 和 鱼 单 选 项 (图 32.3.18 
加 亮 部 分 为 保留 部 分 );， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 攻 靖 定 | 拉 钮 ， 完 成 修 前 特征 2 
的 创建 。 

Step14. 创建 图 32.3.19 所 示 的 修剪 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 插 天 个 mm 国 主 区 
QIIEEEIETS 命令， 系统 弹出 “ 修 前 片 体 ”对 话 框 ， 选择 Step9 创建 的 有 界 平面 2 为 目标 
体 ， 选 取 Step12 创建 的 修剪 特征 1 为 边界 对 象 ， 在 时 于 区 域 中 选中 国 骑 名 单 选项 (保留 的 为 
有 界 平面 1)， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [确定 | 护 钮 ， 完 成 修剪 特征 3 的 创建 。 


-保留 留言 分 














中 32.3.18 ”修剪 特征 2 32.3.19 ”修剪 特征 3 
Step15. 创建 图 32.3.20 所 示 的 修剪 和 延伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插入 mm 用 
一 人 命令 ， 系 统 弹出 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 ; 在 吏 型 区域 的 下 拉 列 表 中 
选择 项 症 3. 习 选项 。 选 取 Step12 创建 的 修剪 特征 1 的 靠近 扫 掠 特征 一 侧 的 边线 为 目标 ; 选 
取 Step6 创建 的 扫 掠 特征 为 刀具 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 区 确定 ||j 钮 ， 完 成 
曲面 的 修剪 和 延伸 特征 1 的 创建 。 


人 ,Sw 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 32.3.20 ”修剪 和 延伸 特征 1 


Step16. 创建 图 32.3.21 所 示 的 修剪 和 延伸 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 插入 > LD 册 
一 > 四 号 到 吾 玉 对 全 今 ， 示 统 弹 出 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 ， 在 导 杜 区域 的 下 拉 列 表 中 
选择 思 琵 驯 到 选项 .选取 Step6 创建 的 扫 掠 特征 为 目标 ; 选取 图 32.3.22 所 示 的 平面 为 刀具 
参 妇 ， 调 整修 剪 方向 为 Z 轴 正 方向 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 市 [< 确定 | 扩 钮 ， 
完成 曲面 的 修剪 和 延伸 特征 2 的 创建 。 


< ”A < 


a) 修剪 b) 修剪 后 
图 32.3.21 ”修剪 和 延伸 特征 2 图 32.3.22 定义 刀具 
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EE a EST 






Step17. 创建 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 捷 人 入 EY mm 
令 (或 单 击 国 掖 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按 馈 殴 
系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 Step13 创建 的 修剪 特征 2 所 在 平面 为 草图 平面 ， 单 击 
| 确定 | 护 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.3.23 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 i 
寿 委 天 | > 区 国 3 深 本 于 合 今 (或 单 击 胸 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 
框 限制 5 区 域 的 弄 六 下 拉 列 表 中 选择 本 先 项， 并 在 其 下 的 中 克文 本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区 
域 的 国 则 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 匡 吉 文本 框 中 输入 值 3， 在 逻 柄 区 域 的 
国 玫 二 天 到 一 下拉 列 表 中 选择 风光 项 , 在 国 加 区 域 的 本 可 下 拉 列 表 中 选择 国 弹 选项 ; 其 他 参 
数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 区 确定 站 | 光 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 

Step18. 创建 图 32.3.24 所 示 的 有 界 平面 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 = EE 一 > 
可 EE 人 ， 示 统 弹 出 “有 界 平面 ”对 话 框 ; 选取 拉 伸 特征 3 的 边缘 为 有 界 平面 的 
边界 ， 单 市 [< 确定 | 包 ， 完 成 有 界 平面 3 的 创建 。 














放大 图 











图 32.3.23 ”截面 草图 图 32.3.24 有 界 平 面 3 


命 





Step19. 创建 镜像 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 区 1 = 到 > BB 镜像 特 证 而] . 
令 ， 系 统 弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 ， 选 取 拉 伸 特 征 3 和 有 界 平面 3 为 镜像 特征 对 象 ， 选 取 
YZ 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 确定 2 | 六 乌 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 
step20. 创建 修剪 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 二 放 ] 一 9] 一 DE 
令 , 系统 弹出 “修剪 片 体 ”对话 框 ; 选择 Step14 创建 的 修 前 特征 3 为 目标 体 , 选取 图 32.3.25 
所 示 的 曲面 为 边界 对 象 ， 在 蝶 矶 区域 中 选中 国 柠 国 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 
单 击 攻 靖 定 更 钮 ， 完 成 修剪 特征 4 的 创建 。 
此 边 为 边界 对 象 参照 











放大 图 


图 32.3.2$ ”定义 边界 对 象 


全 


Step21. 创建 修剪 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 插入 名 一 > 下 一 ET 国 合 
令 ， 系 统 弹 出 “修剪 片 体 ” 对 话 框 ， 选 择 Step13 创建 的 修剪 特征 2 为 目标 体 ， 选 取 Step17 
创建 的 拉 伸 特征 3 的 截面 草图 为 边界 对 象 ， 在 并 辐 区 域 中 选中 公公 里 单 选项 ， 其 他 参数 采 
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用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 修 前 特征 5 的 创建 。 

Step22. 缝合 曲面 。 选择 下 拉 菜 单 手 和 加 一 > 本 一 [| I 命令， 系统 弹 
出 “ 颖 合 ”对 话 框 ， 在 于 型 [区域 的 下 拉 列 表 中 选择 医生 国 选项 ， 选 取 Step12 创建 的 修剪 特 
征 1 为 目标 体 ， 选 取 图 32.3.26 所 示 的 曲面 为 工具 体 ( 共 9 个 面 )， 其 他 参数 采用 系统 默认 
设置 值 ， 单 击 | 霄 证 | 拉 钮 ， 完 成 颖 合 曲面 的 操作 。 


此 表面 为 工具 体 参 照 








图 32.3.26 定义 工具 体 


说 明 : 操作 前 可 以 将 修剪 体 暂时 隐藏 ， 方 便 工具 面 的 选取 . 
Step23. 设置 隐藏 。 选 择 下 拉 菜 单 甘 一 > EE 一 ”下 ^ 
(或 单 击 守 按 钮 )， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 市 “类 选择 ”对 话 框 风 于 轴 区 域 的 咎 按 
钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 拉 和 国 尘 挝 
项 ， 单 市 [确定 | 掖 钮 。 系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 较 可 区 域 的 “全 选 ” 
按钮 [ 赴 ， 单 击 对 话 框 中 的 _ 兢 定 | 拉 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 
Step24. 保存 零件 。 





32.4 创建 下 部 二 级 控件 


下 部 二 级 控件 (second_02) 是 从 一 级 控件 中 分 割 出 来 的 男 一 部 分 ， 它 继承 了 一 级 控件 
除 上 部 三 级 控件 之 外 的 外 观 形 状 ， 在 后 面 的 模型 设计 过 程 中 它 叉 被 分 割 成 下 蓄 和 电池 雷 两 
个 零件 。 下面 讲解 下 部 二 级 控件 的 创建 过 程 ， 其 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 32.4.1 所 示 。 





… 鲍 历史 记录 模式 

由 . 国 栋 型 视图 

由 -是 咒 摄像 机 

-医用 户 表 过 式 
a | ， 

- 本 上 图. 庆 修 前 和 延伸 提 ) 
和 加 证 链接 的 基准 坐标 系 人 到 地 修 章 和 延伸 00) 
网 国 修 音 性 3) 国学 修 剖 片 导 [117 
… 回 克拉 伸 名 图章 颖 合 (12) 





图 32.4.1 下 部 二 级 控件 的 零件 模型 及 模型 树 











Step1. 创建 second_02 层 。 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 加 DEL 选项 上 右 击 ， 在 弹 
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出 的 快捷 菜单 中 选择 人 ， 系统 在 “装配 导航 器 ”中 显示 controller 
部 件 ， 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 镶 国 于 于 项 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
一 省 命 令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 ;， 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 
指定 部 和 | 扩 钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 天 # 本 全 
文本 框 中 输入 文件 名 second_02， 单 击 [E 呈 “| 扩 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 ， 
单 击 “新 建 级 别 ”对话 框 中 的 人 区 包 系统 弹出 “WAVE 
组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 单 击 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 区 王国 区 域 的 划 按 钮 ， 系 统 
弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列 表 中 的 国 一 、 殴 国 和 国 司 过 项 ， 
单 击 [ 确定 | 六 钮 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国 科 区域 的 “全 选 ” 按 
钮 图 . 选取 前 面 创建 的 整个 骨架 模型 作为 要 复制 的 几何 体 ， 单 击 世 形 定 | 交 钮 。 系 统 重新 
弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 ， 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 [ 形 定 | 六 钮 ， 完 成 second_02 
层 的 创建 :在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 外国 法 项 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 器 攻 RE 命令， 进入 模型 编辑 环境 。 

step2. 创建 图 32.4.2 所 示 的 修剪 体 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 大 WE 一 > ED 一 > 
本 [ED 命令 ， 系 统 弹 出 “ 修 前 体 ”对 话 框 ， 选 取 图 32.4.3 所 示 的 实体 为 目标 体 和 工 
具体 ， 在 恒 二 区域 中 单 击 剧 | 按 钮 调整 修 前 方向 〈 方 向 为 Z 轴 正 向 )， 单 击 改 王 定 jj 扩 钮 ， 
完成 修 前 体 特征 的 创建 〈 完 成 后 隐藏 工具 体 )。 
































此 为 目标 体 参 照 
S 此 为 工具 体 参 照 ; 





32.4.2 ”修剪 体 特 征 32.4.3 ”定义 目标 体 和 工具 体 


Step3. 创建 图 32.4.4 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单质 A ) > BE 玫 有 > 
噩 [ET 和 人 (或 单 击 国术 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截 
面 ”按钮 图 |， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 三 轩 区 
域 的 忆 亲 于 和 相 二 种 匡 到 复 先 框 ， 单 击 [ 确定 | 掖 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.4.5 所 示 的 
截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 到 | 一 > RE 命令 “或 单 击 策 守成 草图 掖 钮 )， 退 出 草 
图 环境 ;在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区域 的 恒 蒋 下 拉 列 表 中 选择 加 玩 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 
框 中 输入 值 -2， 在 限 汕 区域 的 熙 束 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 
15， 在 盟 鲁 区 域 的 闫 指 二 医生 0 下拉 列 表 中 选择 加 | 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 
在 要 要 区 域 的 酌 要 下 拉 列 表 中 选择 国 弹 选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 | 乌 ， 完 成 拉 伸 特 
征 1 的 创建 。 
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图 32.4.4 拉 伸 特征 1 图 32.4.5 截面 草图 

Step4. 创建 图 32.4.6 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 荣 单 搏 站 全 > [ET 二 二 一 > 
DERS 命 令 (或 单 市 国 护 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截 
面 ” 按 馈 贺 ， 系统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 取消 选中 二 要 
区 域 的 口 站 本 本 和 本 到 复 选 西 ， 单 击 [_ 确定 | 包 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.4.7 所 示 
的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 闫 要 玫 | 一 > [RE 命令 “或 单 击 策 这 成 革 图 近 乌 )， 退 出 
草图 环境 ; 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 跟 币 E 区 域 的 型 广 下 拉 列 表 中 选择 [请 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文 
本 框 中 输入 值 60， 在 限制 SI 区域 的 蕴 束 下 拉 列 表 中 选择 了 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 臣 离 文本 框 中 
输入 值 80， 在 遇 鳃 区 域 的 国 指 定妆 量 昌 0 下拉 列 表 中 选择 鸭 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设 
置 值 ， 在 项 于 区 域 的 万 王 下 拉 列 表 中 选择 呈 国 计 项 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 靖 定 | 扩 钮 ， 完 成 
拉 伸 特征 2 的 创建 。 












图 32.4.6 ” 拉 伸 特征 2 图 32.4.7 截面 草图 
Step5. 创建 图 32.4.8 所 示 的 偏 置 曲面 。 选 择 下 拉 菜单 古 量 避 一 > EE 一 > 
QIEEEETO 命 信 ， 系 统 阐 出 “ 仿 置 曲面 "对话 框 ， 选 择 图 32.4.9 所 示 的 3 个 面 为 偏 置 曲 
面 ， 在 本 由 本 框 中 输入 值 2， 单 击 届 | 校 钮 调整 偏 置 方 向 (向 Z 轴 正 向 偏 置 )， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 区 确定 小 4 钮 ， 完 成 偏 置 曲面 的 创建 。 


这 3 个 面 为 偏 置 面 参照 











图 32.4.8” 偏 置 曲面 图 32.4.9 ”定义 偏 置 面 





Step6. 创建 图 32.4.10 所 示 的 修剪 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插入 多 mm， 用 这 
EE 人， 示 统 弹出 “修剪 片 休 ” 对 话 框 :选取 Step4 创建 的 拉 伸 特 征 2 为 目标 
体 ,选取 Step5 创建 的 偏 置 曲面 为 边界 对 象 ， 在 时 一 | 区 域 中 选中 国 夯 习 单 选项 ， 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 ， 单 击 [ 确定 必 钮 ， 完 成 修剪 特征 1 的 创建 。 
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图 32.4.10 “修剪 特征 1 


dr 


Step7. 创建 图 32.4.11 所 示 的 修剪 和 延伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 首 而 司 一 > E30 
一 > 四 | 匡 下 玉生 人， 示 统 弹出 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 ， 在 雪村 区 域 的 下 拉 列 表 中 
选择 EDEEE 司 过 项 。 选 取 Step3 创建 的 拉 伸 特征 1 为 目标 体 ， 选 取 Step5 创建 的 偏 置 曲面 
为 刀具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 曲面 的 修剪 和 延伸 特征 


1 的 创建 。 


a) 修一 前 b) 修剪 后 


图 32.4.11 ”修剪 和 延伸 特征 1 

















Step8. 创建 图 32.4.12 所 示 的 修剪 和 延伸 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 揪 训 个] mm 入。 LE 
一 > IE 命令 ， 系 统 阐 出 “修剪 和 延 作 ”对 话 框 ， 在 苹 本 区 域 的 下 拉 列 表 中 
选择 EEEE 司 园 项 。 近 取 Step5 创建 的 偏 置 曲面 为 目标 体 ， 选 取 Step7 创建 的 修 前 和 延伸 
特征 1 为 刀具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 确定 | 拉 馈 ， 完 成 曲面 的 修剪 和 延 
伸 特 征 2 的 创建 。 











b) 修剪 后 


图 32.4.12 ”修剪 和 延伸 特征 2 





Step9. 创建 图 32.4.13 所 示 的 修剪 和 延伸 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 可 加 一 > EI 
一 > 四 号 到 吾 玉 本 全 今 ， 示 统 弹 出 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 ， 在 居于 区 域 的 下 拉 列 表 中 
选择 ES 滞 过 项。 选择 Step7 创建 的 修剪 和 延伸 特征 1 为 目标 体 ， 选 取 Step6 创建 的 修 
前 特征 1 为 刀具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [ 确 定 引 | 拉 钮 ， 完 成 曲面 的 修剪 和 
延伸 特征 3 的 创建 。 
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一 


图 32.4.13 ”修剪 和 延伸 特征 3 

Step10. 创建 图 32.4.14 所 示 的 修 前 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 播 大 加 = 证 到 L 
IE 命令， 系统 阐 出 “修剪 片 休 ”对话 框 ， 选 取 Step8 创建 的 修剪 和 延伸 特征 2 
为 目标 体 ， 选 取 Step6 创建 的 修剪 特征 1 为 边界 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
[确定 jj 钮 ， 完 成 修剪 特征 2 的 创建 。 

Stepl1l. 缝合 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 竹 和 全 一 > 攻 时 于 一 可 命令 ， 系 统 弹 
出 “缝合 ”对 话 框 ， 在 号 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 国 有 困 选项， 选取 Step10 创建 的 修剪 特 
征 2 为 目标 体 ， 选 取 图 32.4.15 所 示 的 曲面 为 工具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
| 确定 jj 乌 ， 完 成 缝合 曲面 的 操作 。 


FE ri 





b) 修剪 后 











此 两 个 曲面 为 工具 体 参 照 





a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 32.4.14 ”修剪 特征 2 图 32.4.15 ”定义 工具 体 


Step12. 保存 零件 模型 。 
32.5 创建 三 级 控件 


三 级 控件 〈third) 是 从 上 部 三 级 控件 上 分 割 出 来 的 一 部 分 (为 一 部 分 古 后 面 要 创建 的 
“按键 了 证 ”零件 )， 同 时 为 上 冀 和 屏 磋 的 创建 所 供 了 参考 外 形 及 尺寸 。 下 面 讲解 三 级 控件 的 
创建 过 程 ， 其 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 32.5.1 所 示 。 

. 名 历史 记录 模式 


可. 国 模型 视图 
四 -时 [各 报 慑 机 
局 名 模型 历史 记录 


一 图 国 修 前 仁 3) 





从 A 向 查看 一 园 贺 双全 外) 
图 32.5.1 三 级 控件 的 零件 模型 及 模型 树 
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Step1. 创建 third 层 。 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 加 加 ER 过 项 上 右 击 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 有 命令 ， 系 统 在 “装配 导航 器 ”中 显示 
controller 部 件 ; 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 人 ED i 光 项 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 IEEEEEEE 命令 ， 对 模型 进行 编辑 ， 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 固 中 EDIi 
项 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 园 加 一 国王 珊 囊 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 
对 话 框 ; 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 指定 部 # 当 | 扩 钮 ,在 弹 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 画面 四 文本 框 中 输入 文件 名 third， 单 市 [区 ”| 校 乌 ， 系 
统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 ;， 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 
| 扩 钮 ， 系 统 弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 杠 ， 
单 击 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 区 量 强 区 域 的 划 按 钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 
话 框 ， 按 住 ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 归 、 匡 如 和 国 于 先 项 ， 单 击 _ 确定 |x 包 . 系 
统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国 科 区 域 的 “全 选 ” 按 钮 转 ， 选取 前 面 创建 的 
整个 控件 模型 作为 要 复制 的 几何 体 ， 单 击 [确定 _ 上 包 。 系 统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 
框 ， 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 [确定 到 钮 ， 完 成 third 层 的 创建 ， 在 “装配 导航 器 ” 
窗口 中 的 图 外 国 吕 灶 配 部 件 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 到 于 合 令 ,对 
模型 进行 编辑 。 
Step2. 创建 图 32.5.2 所 示 的 修剪 体 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 mm 2 有 

本 [ES 命令， 系统 阐 出 “ 修 前 体 ”对 话 框 ， 选 取 图 32.5.3 所 示 的 实体 为 目标 体 和 工 
具体 ; 在 国 加 区 域 中 单 击 居 | 按 钮 ,调整 修剪 方向 (修剪 方向 为 Z 轴 正 向 ); 单 市 区 确定 | 
钮 ， 完 成 修剪 体 特 征 的 创建 完成 后 隐藏 工具 体 ). 


< 


图 32.5.2 ”修剪 体 特征 图 32.5.3 ”定义 日 标 体 和 工具 体 
Step3. 创建 图 32.5.4 的 抽 壳 特征 。 选 择 下 拉 染 单 荐 六 司 mm 过 


本 本 命令 (或 单 击 色 按钮 )， 系 统 弹出 “ 抽 壳 ”对 话 框 ， 在 “ 抽 过 ”对话 框 鞠 型 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 LE 二 选项, 选取 图 32.5.5 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 芋 麻 文本 
框 中 输入 值 1.2， 采 用 系统 默认 的 抽 壳 方向 ， 单 击 [< 确定 | 拉 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 


此 平面 为 移 除 平面 




























此 为 目标 体 参照 


此 面 为 工具 体 参照 

















图 32.5.4 抽 壳 特征 图 32.$.5 ”定义 抽 壳 平面 
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Step4. 创建 图 32.5.6 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 某 单 大 Ag 一 w EEIEIOD 一 > 

SET 命令 “或 单 击 贺 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 堆 
面 ”按钮 图 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 图 32.5.7 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 
单 击 岂 确定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.5.8 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 
插入 加 | 一 命令 “或 单 击 足 完成 草图 掖 钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 
框 轨 币 Sx 域 的 双 册 下 拉 列 表 中 选择 加 了 下 和 项 ,并 在 其 下 的 本 可 文本 框 中 输入 值 5; 在 画面 
区 域 的 本 后 天 到 到 下 拉 列 表 中 选择 人 选项; 区 城 的 下 抽 玫 表 二 过 所 四 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 ， 在 号 时 区 域 的 出 田 下 拉 列 表 中 选择 国 弹 选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 
确定 ||j 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


S 选取 此 面 为 草图 平面 \ _1 


图 32.5.6 ” 拉 伸 特征 1 图 32.5.7 定义 草图 平面 32.5.8 ”截面 草图 























Step5. 创建 图 32.5.9 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 二 一 > BOE 到 于 一 > 

SET 命令 “〈 或 单 击 而 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 堆 
面 ” 按 馈 贺 ,， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 , 单 击 [确定 | 
按钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.5.10 所 示 的 截面 草图 ， 选择 下 拉 菜 。 
玫 革 加 | > 史 国 开 汪 于 千 今 (或 单 击 吕 完成 草图 按 饲 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 
框 昭 租 区 域 的 量 国 下 拉 列 表 中 选择 国 轩辕 先 项 , 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 30; 在 丽 硬 
区 域 的 国 旺 圭 雪 到 出 | 下拉 列 表 中 选择 问 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 在 项 国 区 域 的 
栈 二 下 拉 列 表 中 选择 国 玫 选项， 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 | 拉 和 乌 ， 完 成 拉 仲 特征 2 的 创建 。 


2 


32.5.9” 拉 伸 特 征 2 32.5.10 ”截面 草图 


Step6. 创建 图 32.5.11 所 示 的 修剪 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插入 mm 于 
IE 命令， 系统 阐 出 “修剪 片 体 ” 对 话 框 ; 选择 Step4 创建 的 拉 伸 特征 1 为 目标 
体 ， 选取 Step5 创建 的 拉 伸 特征 2 为 边界 对 象 ; 在 普 受 区域 中 选中 疡 公 重 单 选 项 ; 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [ 到 定 “多 钮 ， 完 成 修 前 特征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 32.5.12 所 示 的 修剪 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单一 入 mm 计 

ET 命令， 系统 阐 出 “修剪 片 体 ” 对 话 框 ; 选择 Step5 创建 的 拉 伸 特征 2 为 目标 
体 ， 选 取 Step6 创建 的 修剪 特征 1 为 边界 对 象 ， 在 琶 受 区 域 中 选中 叱 汪 冯 单 选 项 ， 其 他 参 
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数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [ 兢 定 _ 钮 ， 完 成 修剪 特征 2 的 创建 。 


Se < 


图 32.5.11 ”修剪 特征 1 图 32.5.12 ”修剪 特征 2 
Step8. 缝合 曲面 。 选 择 下 拉 沫 单 逢 六 区 1] mm 医 三 各 二 全 今 ， 系统 弹 
出 “缝合 ” 对话 框 ; 在 张 型 [区域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 且 有 辐 选 项， 选取 Step6 创建 的 修剪 特征 
1 为 目标 体 ， 选 取 Step7 创建 的 修剪 特征 2 为 工具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
| 确定 | 抱 钮 ， 完 成 缝合 曲面 的 操作 ， 
说 明 : 在 选取 修剪 特征 2 时 可 暂时 将 实体 隐藏 ， 待 完成 缝合 曲面 后 再 将 其 显示 。 
Step9. 保存 零件 模型 。 





32.6 创建 上 和 圭 


上 新 〈top_cover) 虽然 是 以 一 个 单独 的 零件 从 三 级 控件 中 被 分 割 出 来 的 ， 但 是 它 仍 然 
为 内 置 按键 和 外 置 按 键 提供 必需 的 参考 。 下 面 讲解 上 盖 的 创建 过 程 ， 其 零件 模型 及 相应 的 
模型 树 如 图 32.6.1 所 示 。 








-fg 历史 记录 醒 式 
四 最 醒 型 视图 | 
由 -sw [ 咒 摄 全 机 一 国字 通过 曲线 组 (11) 
站 名 模型 历史 已 录 一 图 国 修剪 体 12) 
束 回 短 . 链接 体 四 ) 一 图 晶 镇 仿 特征 (13) 
人 一 回 策 . 链接 体 (1) 一 图 加 拉 伸 (15) 
… 回 双 链接 的 基准 坐标 系 (2) 由 -图 夫 阵列 [ 战 性 ] 016) 
一 辆 国人 和 修 草 体 3) 一 团 国 拉 伸 7) 
. … 闭 加 拉 伸 4 一 了 轿 硕 拉 伸 06) 
图 辆 拉 伸 5) 一 闭 辆 拉 仲 49) 
-回国 拉 伸 名 一 图 大 拉 伸 (20) 
2 一 回回 拉 伸 ) 图 国 过 阅 回 Cl) 
-回国 拉 伸 名) 一 回国 过 倒 回 2) 
一 轿 咒 草图 的 ) “skETCH_005" 图 国 边 倒 圆 23) 
… 国 哟 草图 fl0) "skETCH O08” | 一 一 图 国 过 合 贺 4) 
We 








图 32.6.1 上 兰 的 零件 模型 及 模型 树 
Stepl. 创建 top_cover 层 。 在 图 形 区 的 右 侧 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 号， 在 弹出 的 “ 装 
配 导 航 器 ”窗口 中 选择 图 包 国 加 选项 并 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
ep 芒 当 天命 令 。 在 弹出 的 子 菜 单 中 选择 胶 量 囊 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 
诺 ， 在 “新建 级 别 ”对 活 征 中 单 十 时间 放 0 放 5 省 29 吉 | 负 ， 系 纹 刘 中 
“选择 部 件 名 ”对 话 框 。 在 交代 镍 邮 : 文本 框 中 输入 部 件 名 top_cover， 单 击 [ 四 上 榨 包 ， 
系统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 ; 单 击 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 
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| 扩 钮 ， 系 统 弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 
单 击 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 区 王 弹 区 域 的 划 按 钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 
话 框 ， 按 住 ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 玫 、 匡 如 和 国 本 选项 ， 单 击 [_ 确定 | 人 六 包 。 系 
统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国生 区 域 的 “全 选 ” 按 钮 转 ， 选取 前 面 创建 的 
整个 控件 模型 作为 要 复制 的 几何 体 ， 单 击 _ 确定 | 扩 铀 。 系 统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 
框 ; 在 “新 建 级 别 ? 对 话 框 中 单 击 志 确定 | 交 馈 ， 完成 top_cover 层 的 创建 。 

Step2. 将 部 件 上 盖 (top_cover) 转 为 显示 部 件 。 在 装配 导航 器 中 的 回 辐 号 惠 2ea 半 件 上 
右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 号 瑟 到 

Step3， 创建 图 3262 所 示 的 修 前 体 特 征 1。 选 择 下 拉 和 菜单 
EN 一 ET 命令 , 系统 弹出 “修剪 体 ” 对 话 框 ; 选取 图 32.6.3 
所 示 的 实体 特征 为 修剪 的 目标 体 ， 在 绘图 区 域 中 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 取 图 32.6.4 所 示 的 曲面 
为 修 前 的 工具 体 ， 其 方向 与 XC 基准 轴 的 正方 向 相同 ， 单 市 [< 确定 | 护 钮 ， 完 成 修剪 体 特 
征 1 的 创建 (完成 后 隐藏 工具 体 )。 














-> DTEE 





> ~ 选取 此 实体 特征 这 两 个 面 为 工具 体 
32.6.2” 修 筋 体 特征 1 32.6.3 ”定义 目标 体 32.6.4 定义 工具 体 





Step4. 创建 图 32.6.5 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 二 N 一 > EE 

而 | 本 ET 和 仿 ( 或 单 市 国 控 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ” 按 馈 回 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 图 32.6.6 所 示 的 平面 为 草图 平 
面 ， 单 击 确 定 | 村 乌 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.6.7 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜单 
用 光一 | 一 > 殉 攻 于 于 合 信 (或 单 击 网 志 成 间 图 扩 钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 杠 
醒目 区 域 的 天 下 下拉 列表 中 选择 ED 加 选项 ， 并 在 其 下 的 二 可 文 本 框 中 输入 值 5; 在 
二 生生 关 国 下 拉 列 表 中 选择 到 | 过 项， 在 各 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 于 项， 采用 系统 默 
认 的 求 差 对 象 ， 单 市 [确定 | 梯 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 



























5 
~ | ie 
图 32.6.5 ” 拉 伸 特征 1 图 32.6.6 定义 草图 平面 图 32.6.7 截面 草图 





Step5. 创建 图 32.6.8 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下拉 菜 单 二 放 ] 一 > BE 到 一 > 
而 | 本 ET 今 ， 东 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 32.6.9 所 示 的 平面 为 草图 平面 :绘制 
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实例 32 过 控 器 的 自 项 僻 下 设计 





图 32.6.10 所 示 的 截面 草图 ， 在“ 拉 伸 ” 对 话 框 轿 恒 区 域 的 量 峡 下 拉 列 表 中 选择 国 
项 ， 并 在 其 下 的 本 页 文本 框 中 输入 值 5;， 在 省 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 玉 引 先 项 ， 系 统 将 自 
动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ， 单 击 力 痛 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 

4 


PS > 
> 此 面 为 草图 平面 


图 32.6.8 ” 拉 伸 特征 2 图 32.6.9 ”定义 草图 平面 


























Step6. 创建 图 32.6.11 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 全 sp 周到 
了 ES 命令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 32.6.12 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 32.6.13 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 隔 秋 区 域 的 大 请 下 拉 列 表 中 选择 
项 ， 并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 值 5， 在 秆 亚 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 系 统 将 自 
动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ， 单 击 [确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 
椰 圆 1 


























此 面 为 草图 平 而 





- eS 
图 32.6.11 拉 伸 特征 3 图 32.6.12 定义 草图 平面 图 32.6.13 ”截面 草图 


注意 : 在 绘制 图 32.6.13 所 示 的 椭圆 1 时 ， 在 弹出 的 “椭圆 ”对 话 框 的 让 六 作 文本 框 中 
输入 值 1.5， 在 小 半径 文本 框 中 输入 值 4， 在 般 区 文本 框 中 输入 值 -30， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设置 ， 

Step7. 创建 图 32.6.14 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜单 播 大 辣 一 > 区 下 用 入 一 > 
四 ER 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 32.6.15 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 给 
制图 32.6.16 所 示 的 截面 草图 ， 在 荔 一 区 域 的 靖 台 二 半生 下拉 列 表 中 选择 轩 | 洗 项 ,在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 限 制 区 域 的 汪 坟 下拉 列 表 中 选择 国 盏 选项， 并 在 其 下 的 中 名 文本 杠 中 输入 值 0; 
在 限制 区 域 的 此 束 下 拉 列 表 中 选择 了 本 选 项， 并 在 其 下 的 虹 离 文本 框 中 输入 值 1;， 在 有 各 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 玩 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运 算 ， 单 击 
于 确定 | 和 乌 ， 完 成 拉 促 特征 4 的 创建 。 


此 面 为 草图 平面 
图 32.6.14 ” 拉 伸 特征 4 图 32.6.15 ”定义 草图 平面 图 32.6.16 ”截面 草图 
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Step8. 创建 图 32.6.17 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 区] > 由 UE 于 3 一 一 > 
圈 上 ET 命令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 32.6.18 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 32.6.19 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区域 的 滞 剖 下 拉 列 表 中 选择 要 揭 项 ， 
并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 0; 在 昭 制 区域 的 甘 束 | 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 , 并 在 其 下 
的 画面 文本 框 中 输入 值 1， 在 图 肚 训 台 副 下 拉 列 表 中 选择 国 I 选项 ， 在 害 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 先 
择 轿 要 剖 半 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 单 市 区 确定 | 扩 钮 ， 完 
成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 














图 32.6.17 拉 伸 特征 5 








这 面 为 草图 平面 
图 32.6.18 ”定义 草图 平面 图 32.6.19 ”截面 草图 
Step9. 创建 图 32.6.20 所 示 的 草图 1。 选择 下 拉 菜 单 插入 加 一 > 所 攻守 于 于 
命令 , 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 选取 图 32.6.21 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 单 击 于 磋 定 “| 
按钮 ; 进入 草图 环境 , 绘制 图 32.6.20 所 示 的 草图 1; 选择 下 拉 菜 单 虹 区 n> 克 四 2 于 
命令 〈 或 单 击 到 本 民生 国 按钮 )， 退 出 草图 环境 。 

















到 
\ 

















' 此 面 为 草图 平面 
图 32.6.20 ”草图 1 图 32.6.21 定义 草图 平面 





Step10. 创建 图 32.6.22 所 示 的 草图 2, 选 择 下 拉 菜 单 手 和 一 > 证 国光 
命令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 选取 图 32.6.23 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 单 击 [_ 确定 | 
按钮 ; 进入 草图 环境 , 绘制 图 32.6.22 所 示 的 草图 2; 选择 下 拉 菜 单 谎 革 四 | > 中 四 于 于 
命令 (或 单 击 必 完成 间 图 按钮 )， 退 出 草图 环境 。 











eo J A 

| a 放大 图 | mm ， 
让 i 此 面 为 草图 平面 
图 32.6.22 草图 2 图 32.6.23 ”定义 草图 平面 


实例 32 过 控 器 的 自 项 僻 下 设计 





Step1l. 创建 曲线 网 格 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 苇 必 久 
ET 和 今 (或 在 “曲面 "工具 栏 中 单 击 “ 通 过 曲线 组 ”按钮 到 )， 系 统 弹 出 “ 通 
过 曲线 组 ”对 话 框 ， 选 择 Step9 所 创建 的 草图 1， 单 击 中 键 确 认 后 选取 Step10 所 创建 的 草 
图 2， 在 国 刘 区 域 的 到 测 下 拉 列 表 中 选择 国 训 台 光 项 ， 在 时 由 十 面 这 项 [x 域 的 击 甩 村 型 下 拉 列 表 
中 选择 国 疆 光 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 区 确定 淖 护 钮 ， 完 成 曲线 网 格 特征 的 
创建 。 

注意 : 在 定义 曲线 串 时 ， 所 选 的 曲线 的 方向 如 图 32. 6.24 所 示 。 

Step12. 创建 图 32.6.25 所 示 的 修剪 体 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单薄 六合 mm 国电 
一 命令， 系统 阐 出 “修剪 体 ” 对 话 框 ， 选取 整个 实体 为 修剪 的 目标 体 ， 
在 绘图 区 域 中 单 击 中 键 确认 ， 选 取 Step11 所 创建 的 曲线 网 格 特征 为 修 前 的 工具 体 ， 调 整修 

前 方向 ， 单 击 区 确定 引 护 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 2 的 创建 。 




















图 32.6.24 定义 曲线 网 格 特征 图 32.6.25 ”修剪 体 特征 2 


Step13. 创建 图 32.6.26b 所 示 的 镜像 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 重 和 | > Ba 

一 > 吓人 (或 单 击 里 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “镜像 特征 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 先 

取 图 32.6.26a 所 示 的 特征 为 镜像 特征 ， 在 “镜像 平面 ”区 域 的 国 加 区域 中 单 击 回 按钮 ， 先 
取 ZY 基准 平面 作为 镜像 平面 ， 单 击 [_ 确定 | 护 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 








镜像 特征 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 32.6.26 “镜像 特征 


Step14. 创建 图 32.6.27 所 示 的 拉 伸 特 征 6。 选择 下 拉 菜 单 插入 全 一 > BD 开 于 
四 EEC 命令 ,选取 图 32.6.28 所 示 的 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 32.6.29 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 昭 制 区 域 的 敢 娘 下 拉 列 表 中 选择 加 于 半 项， 并 在 其 下 的 距 亢 文本 框 中 输入 
值 0， 在 限制 区域 的 瞎 素 下 拉 列 表 中 选择 国王 尘 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 20， 
在 夯 醋 区域 的 国 得 二 医生 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 采 用 Z 基准 轴 的 反方 向 为 拉 伸 方向 ，; 
在 害 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国术 妥 光 项 ， 选 取 整 个 模型 为 求 差 对 象 ， 单 市 [< 确定 >|j 包 ， 
完成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 
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此 面 为 草图 平面 
er 和 、 > 


~ 
全、 Fn 
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S 





图 32.6.27 ” 拉 伸 特征 6 图 32.6.28 ”定义 草图 平面 图 32.6.29 ”截面 草图 


注意 : 在 绘制 图 32.6.29 所 示 的 截面 草图 时 ， 在 弹出 的 “椭圆 ”对 话 框 的 七 尘 和 文本 框 
中 输入 值 1.5， 在 区 胁 贸 文本 框 中 输入 值 4， 在 融 计 文本 框 中 输入 值 0， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设置 。 

Step15. 创建 图 32.6.30 所 示 的 阵列 特征 .选择 下 拉 菜 单项 KG 一 > ET 一 > 
IEEITEET 命令 ， 系 统 弹出 “阵列 特征 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 选取 Step14 所 创建 的 拉 伸 
特征 6， 在 “阵列 特征 ”对 话 框 的 项 局 下 拉 列表 中 选择 国 针 瑟 计 项， 在 “阵列 特征 ”对 话 
框 大 机 加 区 域 的 磊 戎 过 美国 下 拉 列 表 中 选择 攻 选 项 ， 在 厢 司 下 拉 列 表 中 选择 ED 国 沈 项 ， 
在 臣 量 文本 框 中 输入 值 2， 并 在 谢 是 文本 框 中 输入 值 12， 选 中 四 园 翻 复 选 框 ， 在 “阵列 特 
征 ” 对 话 框 的 基本 加 区 域 国 指 二 美国 下拉 列表 中 选择 奖 选 项 ， 在 夯 国 下 拉 列 表 中 选择 
项 ， 在 茹 本 文本 框 中 输入 值 4, 并 在 国 加 文本 框 中 输入 值 9; 单 市 [确定 “| 馈 ， 
完成 阵列 特征 的 创建 。 

Step16. 创建 图 32.6.31 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 A) si> DE 于 3 > 
厅 国 本 本 是 介 今 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 32.6.32 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 32.6.33 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 区 域 的 王 阐 下 拉 列 表 中 选择 加 诗 先 项 ， 
并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 0; 在 昭 制 区域 的 瞎 束 | 下 拉 列 表 中 选择 [于 先 项 , 并 在 其 下 
的 王 二 文本 框 中 输入 值 20， 在 加 柄 区 域 的 国 下 宇和 一 下 拉 列 表 中 渤 择 噶 选项， 采用 Z 基 
准 轴 的 反方 向 为 拉 伸 方 向 ， 在 得 吾 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 人 选取 整个 模型 为 求 差 
对 象 ， 单 市 [确定 | 入 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 


























图 32.6.32 定义 草图 平面 图 32.6.33 ”截面 草图 





Step17. 创建 图 32.6.34 所 示 的 拉 伸 特征 8。 选择 下 拉 亲 单 手 入 EE) > LE 二 > 


实例 32 过 控 器 的 自 项 僻 下 设计 





而 | 全 仿 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 32.6.32 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 32.6.35 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 照 币 9 区 域 的 异 赠 下 拉 列 表 中 选择 于 挝 项， 
并 在 其 下 的 路 离 文 本 框 中 输入 值 0; 在 昭 制 区域 的 瞎 束 | 下 拉 列 表 中 选择 [于 将 项 , 并 在 其 下 
的 功 谓 文本 框 中 输入 值 20; 在 二 柄 区 域 的 国 提 二 关于 有 下 拉 列 表 中 选择 本 先 项 ,采用 ZC 基 
准 轴 的 反方 向 为 拉 伸 方向 ， 在 和 有 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 引 选项， 选取 整个 模型 为 求 差 
对 象 ， 单 击 区 确定 Dj 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 8 的 创建 。 

Step18. 创建 图 32.6.36 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选择 下 拉 菜 单 插 A ws DE 放 于 3 > 
四 EST 命令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 32.6.37 所 示 的 边线 为 截面 草图 ， 在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 酌 柄 区 域 的 国 提 二 关 王国 | 下拉 列 表 中 选择 可 选项， 在 限 晴 区 域 的 蚂 加 下拉 列 
表 中 选择 [于 选项 , 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 0; 在 中 制 ;区 域 的 蒜 吏 下拉 列表 中 选择 
于 先 项 ， 并 在 其 下 的 正本 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 基 嘲 区 域 的 咏 寺 文本 框 中 选取 园 国 诗 项 ， 
在 异 六 文本 框 中 输入 值 0.6, 在 车 束 文 本 框 中 输入 值 0; 在 达尔 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 
项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 单 市 确定 4 钮 ， 完 成 拉 促 特征 
9 的 创建 。 

















图 32.6.34 ” 拉 伸 特征 8 图 32.6.35 ”截面 草图 


说 明 : 在 选取 截面 草图 时 ， 可 在 “选择 条 ”工具 栏 的 下 拉 列 表 中 选择 思量 先 项 ， 再 
选取 图 32. 6.37 所 示 的 截面 草图 ， 





\ Ey 选取 此 边线 
图 32.6.36 ” 拉 伸 特征 9 图 32.6.37 定义 截面 草图 





Step19. 创建 图 32.6.38 所 示 的 拉 伸 特征 10。 选 择 下 拉 菜 单 荐 MB 一 > 加 于 于 
一 > [IE 命令， 系统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 
图 32.6.39 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 涯 筷 区 域 的 章 指 定 矢量 。 0 下拉 列表 中 选择 之 
选项 ， 在 眼 制 区域 的 弄 册 下 拉 列 表 中 选择 加 于 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 55; 
在 眼 制 区 域 的 蓝 席 下 拉 列表 中 选择 [用 选项 ， 并 在 其 下 的 距 高 文本 框 中 输入 值 65;， 在 大 各 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 寺 项 ， 选 取 整 个 模型 为 求 差 对 象 ， 单 击 必 形 定 虽 | 拉 钮 ， 完 成 拉 
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伸 特 征 10 的 创建 。 





图 32.6.38” 拉 伸 特 征 10 图 32.6.39 截面 草 加 





Step20. 创建 图 32.6.40b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE) > 设计 
一 > 上 IE 命令 〈 或 单 击 别 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 在 要 辐 画 是 双 区 域 
中 单 击 国 按钮 , 选取 图 32.6.40a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 并 在 团 本 国文 本 框 中 输入 值 0.5; 
单 击 [< 确定 jj 钮 ， 完 成 边 倒 加 特征 1 的 创建 。 
此 边线 为 这 倒 贺 参 眼 








a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 32.6.40” 边 倒 圆 特征 1 


Step21. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选 取 图 32.6.41 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半 径 值 


为 0.5。 
Step22. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 32.6.42 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半 
径 值 为 0.5。 


ee 





图 32.6.41 选取 边 倒 圆 参照 图 32.6.42 ”选取 边 倒 圆 参照 


Step23. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选 取 图 32.6.43 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半 
径 值 为 0.5。 





此 边线 为 边 倒 圆 参照 


图 32.6.43 ”选取 边 倒 圆 参 





Step24. 设置 隐藏 。 选 择 下 拉 菜 单 击 久 EE > Epil 


实例 32 过 控 器 的 自 项 僻 下 设计 


(或 单 击 蕊 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 考 按 钮 ， 系 
统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 潮 和 国 汪 选项 ， 单 
击 [ 确定 | 灾 包 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 国 | 按 钮 ， 单 击 对 活 
框 中 的 [确定 jj 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 

Step25. 保存 零件 模型 .选择 下 拉 菜 单 变 侍 四 mm 和 





命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


32.7 创建 屏幕 





屏 各 (screen) 作为 上 盖 的 同 级 别 零件 ， 在 从 三 级 控件 中 分 割 出 来 后 经 过 细 化 就 是 最 终 
的 模型 和 零件。 下 面 讲解 屏幕 的 创建 过 程 ， 其 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 32.7.1 所 示 。 
本 转 模型 视图 


由 .多 只 概 像 机 
日 -名 异型 历史 记录 


~ “国名 链接 体 四) 
一 图 希 . 链接 住 1) 


一 国 狼 链接 的 基准 坐标 系 介 ) 
图 32.7.1 屏幕 的 零件 模型 及 模型 树 


Stepl. 创建 Screen 层 。 在 图 形 区 的 右 侧 单 击 “ 疙 配 导 般 器 ” 按钮 因 |, 在 弹出 的 “ 装 
配 导航 器 ”窗口 中 选择 加 钙 国 本 加 光 项 并 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 园 于 入 项 
后 的 子 选 项 苹 |, 远 取 四 是 国 于 选项 并 右 击 , 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 车 信 ， 
在 弹出 的 子 菜单 中 选择 ER 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 ， 在 “新 建 级 别 ” 对 话 
框 中 单 击 一 证 部 件 必 WW 抄 乌 ， 系统 弹出 “选择 部 件 名 ”对 话 框 。 
在 要 本 名画 四 文本 框 中 输入 部 件 名 screen， 单 击 DO | 拉 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “新 建 级别 ” 
对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 二 区 Xe | 拉 钮 ， 系 统 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ” 对 话 框 ， 单 击 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 瑟 硬 加 区 域 的 到 
按钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列 表 中 的 苹 加 、 匡 避 和 
加 于; 先 项 ， 单 市 [确定 “| 和 包 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 司机 区 域 的 
“全 选 ” 按 乌 较 | 选取 前 面 创建 的 整个 控件 模型 作为 要 复制 的 几何 体 , 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 
系统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 ; 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 攻 靖 定 | 扩 钮 , 完成 screen 
层 的 创建 。 

注意 : 在 选取 控件 中 的 实体 时 , 为 了 不 选 到 零件 top_cover 中 的 实体 , 可 暂时 将 其 隐藏 。 

Step2. 将 screen.prt 部 件 转 为 显示 部 件 。 在 装配 导航 器 中 的 图 国 梧 二 红 部 件 名 上 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 占 国 下 分. 

Step3. 创建 图 32.7.2 所 示 的 修剪 体 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 芒 mm 计 
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二 到 | 修 前 体 上 总) 





命令 或 单 击 国 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 修 前 体 ” 对 话 框 ， 选 取 图 32.7.3 所 示 的 
实体 特征 为 修 前 的 目标 体 ， 在 绘图 区 域 中 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 取 图 32.7.4 所 示 的 曲面 为 修 前 
的 工具 体 ， 调 整修 前 方向 ， 单 击 |[ 忆 瑚 定 > | 扩 馈 ， 完 成 修剪 体 特征 的 创建 。 













人 选取 此 实体 特征 国光 两 个 面 为 工具 体 
32.7.2 ”修剪 体 特 征 32.7.3 ”定义 目标 体 32.7.4 定义 工具 体 





step4. 设置 隐藏 . 选择 下 拉 菜 单机 BE 一 > IE 一 EE ( 
单 击 > 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 竹 按 钮 ， 系 统 弹 
出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列 表 中 的 区 一 和 属国 选项 ， 单 击 
| 形 定 | 多 钮 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “全 选 ”按钮 团 ; 单 击 
对 话 框 中 的 考 定 | 拉 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step5. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 灾 村 四 mm。 





命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 
32.8 ”创建 按键 孟 


按键 产 (keystoke) 从 上 部 二 级 控件 中 继承 外 观 和 必要 的 尺寸 ， 以 此 为 基础 进行 细 化 即 
得 到 完整 的 按键 瘟 和 零件。 下面 讲解 按键 兰 的 创建 过 程 ， 其 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 


32.8.1 所 示 。 


-全 历史 记录 模式 
由 - 转 模型 视图 
由 -如 摄像 机 


“区 一 国 和 请 过 倒 加 7) 

日- 模型 历史 记录 -图 团 过 倍加 8) 

“国名 链接 体 0) -回国 过 辣 回 外 ) 
> 一 国名 ,链接 体 (1) … 国 请 过 出 加 (10) 
… 固 奴 链接 的 基准 坐标 系 如 ) | 加 财 过 阅 回 0) 


图 32.8.1 “按键 盖 的 零件 模型 及 模型 树 











Step1. 创建 keystoke 层 。 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 加 加 本 写 下 选项 上 右 击 ， 系 统 弹出 
快捷 菜单 ， 在 此 快捷 菜单 中 选择 国 吏 下 一 ER 命令 ， 系 统 在 “装配 导航 器 ”中 显 
示 second_01 部 件 ， 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 图 鸣 本 3 由 先 项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜 
单 ， 在 此 快捷 菜单 中 选择 国 加 一 > 站 合 邻 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对话 框 ; 单 击 “ 新 
建 级 别 ” 对 话 框 中 的 指定 达 #S | 过 包 , 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ” 
对 话 框 的 楼 二 而 文本 框 中 输入 文件 名 keystoke， 单 击 L 至 | 拉 铀 ， 系 统 再 次 弹出 “新 
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建 级 别 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 一 类 选择 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “WAVE 
组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 单 击 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 区 王国 区 域 的 划 按 钮 ， 系 统 
弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 星 、 国 玫 和 和 国 本寺 项 ， 
单 击 [ 确定 | 护 钮 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 辐 机 区 域 的 “全 选 ” 按 
钮 图 .选取 前 面 创建 的 二 级 控件 1 中 的 实体 、 曲 面 以 及 坐标 系 作为 要 复制 的 几何 体 ， 单 击 
| 确定 ||; 向 . 系 统 重新 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 ; 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 市 [确定 | 
按钮 ， 完 成 keystoke 层 的 创建 ， 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 钻 国 于 轩 先 项 上 右 击 ， 系 统 
弹出 快捷 菜单 ， 在 此 快捷 菜单 中 选择 回国 本 型 全 分， 对 模型 进行 编辑 

Step2. 创建 图 32.8.2 所 示 的 修剪 体 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 二 从] 一 > ED 一 > 
本 [ED 命令， 系统 弹出 “ 修 前 体 ” 对 话 框 ， 选取 图 32.8.3 所 示 的 实体 为 目标 体 和 工 
具体 ， 调 整修 前 方向 ， 修 剪 后 如 图 32.8.2 所 示 ; 单 击 攻 交 证 | 扩 钮 ， 完 成 修 前 体 特征 的 创 
建 〈 完 成 后 隐藏 工具 体 )。 


~“ 


图 32.8.2 ”修剪 体 特征 图 32.8.3 ”定义 目标 体 和 工具 体 
Step3. 创建 图 32.8.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 播 六 区 wb> LE 区 一 一 > 
而 [ET 人 (或 单 市 国 控 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截 
面 ” 按 馈 图 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 雪村 区 
域 的 盛 朵 计 和 本 二 各 于 到 复 先 框 ， 单 击 [ 确定 | 掖 馈 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.8.5 所 示 的 
截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 到 | 下 > 哆 加 本 分 人 (或 单 市 鸯 之 十 本 图 掖 钮 )， 退 出 草 
图 环境 ;在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 蝴 简 引 [区域 的 玖 衣 下拉 列 表 中 选择 EDE 国 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 王 查 广 
本 框 中 输入 值 30; 在 蚌 鲜 区 域 的 国 得 之美 量 晤 吉 下 拉 列 表 中 选择 图 | 选项; 在 对 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 国 国 弹 渤 项， 系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ， 其 他 参数 采用 系 














此 为 目标 体 参照 






此 面 为 工具 体 参照 、 





















放大 图 -ann 
二 级 放大 网 ER - Dr” 
i 
图 32.8.4” 拉 伸 特 征 1 图 32.8.5 ”截面 草图 





Step4. 创建 图 32.8.6b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 三 一 于 
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一 > EIEESEES 命 令 ( 或 单 击 国 扩 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 选 取 图 32.8.6a 
所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 医 本 国文 本 框 中 输入 值 2， 单 击败 靖 定 | 拉 乌 ， 完 成 边 倒 
圆 特 征 1 的 创建 。 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 32.8.6 边 倒 圆 特 征 1 





Step5. 创建 图 32.8.7 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 区 > BE 到 3 一 > 

而 | 国信 (或 单 击 面 | 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截 
面 ” 按 包 加， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 有 本 
区 域 的 门面 十 员 本 要 三 ES 复 选 枉 ， 单 击 | 珊 定 “| 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.8.8 所 示 
的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 开 加 > 生生 命令 〈 或 单 击 艳 郭威 草图 校 钮 )， 退 出 
草图 环境 ， 在“ 拉 伸 ” 对 话 框 眼 制 区 域 的 异 六 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 臣 离 文 
本 框 中 输入 值 0; 在 昭 制 区域 的 里 束 下 拉 列 表 中 选择 开光 项 , 并 在 其 下 的 臣 甸 文本 框 中 输 
入 值 62.3; 在 曙 炙 区 域 的 国 指 二 妆 量 E 下 拉 列 表 中 选择 鸭 选 项 ， 在 得 吾 区 域 的 下 拉 列 表 中 先 
择 国 攻 选 项， 系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 
设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 基 确 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 















图 32.8.7 ” 拉 伸 特征 2 图 32.8.8 ”截面 草图 
Step6. 创建 图 32.8.9b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 玫 一 轩 于 到 
一 > 司 罗 下 而 时 合作 (或 单 击 国 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 选 取 图 32.8.9a 
所 示 的 边 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 国 旨 加 文本 框 中 输入 值 150， 单 市 [< 确定 |j 钮 ， 完 成 边 倒 加 é 
特征 2 的 创建 。 








FF 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





此 边 为 边 倒 圆 参照 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 32.8.9 边 倒 圆 特 征 2 
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Step7. 创建 图 32.8.10b 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 外 > 定 i 
一 > IEEEES 卫 命令 (或 单 击 剧 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 选 取 图 32.8.10a 
所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 区 名 加 文本 框 中 输入 值 5， 单 击 [ 确定 | 护 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 
征 3 的 创建 。 











此 边 为 党 圆 参 


a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
图 32.8.10 边 倒 圆 特征 3 


Step8. 创建 图 32.8.11b 所 示 的 边 倒 圆 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 播 六 全 mm 江 和 站 
一 > 加 区 于 TT 对 和 人 (或 单 击 国 掖 钮 );， 系 统 弹出 “ 边 倒 贺 ”对话 框 ， 选 取 图 32.8.11a 
所 示 的 边 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 匡 名 加 文本 框 中 输入 值 150， 单 击 [< 确定 | 术 乌 ， 完 成 边 倒 加 é 


特征 4 的 创建 。 
,放大 图 \ @ 
it -2 一 
此 边 为 边 倒 圆 参照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 32.8.11 边 倒 圆 特 征 4 














Step9. 创建 图 32.8.12b 所 示 的 边 倒 圆 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 二 国 一 > [ET 
一 回回 时 和 人 (或 单 市 国 控 钮 ;， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 选 取 图 32.8.12a 
所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 加 加 文本 框 中 输入 值 5， 单 击 [5 确定 || 包 ， 完 成 边 倒 圆 特 
征 $ 的 创建 。 








放大 图 


- 人 
此 边 为 边 倒 圆 参照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 32.8.12” 边 倒 圆 特征 5 


Step10. 创建 图 32.8.13b 所 示 的 边 倒 圆 特征 6。 选择 下 拉 菜 单 手 入 入 > ED 
一 > 加 [基于 于 和 人 (或 单 击 加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 选 取 图 32.8.13a 
所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 天 本 加 文本 框 中 输入 值 0.5， 单 市 区 确定 | 鬼 钮 ， 完 成 边 倒 加 é 
特征 6 的 创建 。 
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此 边 为 边 倒 圆 参 照 





a) 圆 角 前 by) 圆 角 后 
图 32.8.13” 边 倒 圆 特征 6 


Step11. 创建 图 32.8.14b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 7。 选择 下 拉 菜 单 手 入 EE > 弘 B 于 员 
一 > FE 命令 (或 单 击 天 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 选 取 图 32.8.14a 
所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 轿 鲁 加 文本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 [ 确定 | 护 钮 ， 完 成 边 倒 加 é 


特征 7 的 创建 。 


此 边 为 边 倒 参照 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 32.8.14 边 倒 圆 特 征 7 











Step12. 保存 零件 模型 。 
32.9 创建 外 置 按键 


外 置 按 键 (keystoke01) 从 上 六 得 到 必要 的 基础 尺寸 后 对 其 进行 细 化 设计 ， 同 样 得 到 完 
整 的 外 置 按键 零件 .下面 讲 解 外 置 按键 的 创建 过 程 , 其 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 32.9.1 





所 示 。 
时 -… 生 | 历史 记录 模式 
由 ee | 卫生 链接 的 面 (4) 
i i 链接 的 面 (5) 
- 芒 用 广 表 达 式 | . 图 贺 拉 伸 6) 
日 镶 模型 历史 记录 | - “回国 拉 伸 必 ) 
i … 国 外 ,链接 的 面 各) 一 轿 国 过 倒 贺 (8) 
i. … 国 咎 ,链接 的 面 1) … 国 肾 壳 (9) 
1 … 国 各, 链接 的 面 区 ) 
册 一 国 知 ,链接 的 面 3) 





图 32.9.1 外 置 按键 的 零件 模型 及 模型 树 





Step1. 创建 keystoke 01 层 。 在 图 形 区 的 右 侧 单 击 “ 闭 配 导 航 器 ” 按钮 加 |, 在 弹出 的 
“装配 导航 器 ”窗口 下 加 上 全 本 选项 并 右 击 ,从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 2 
选项 后 的 子 选 项 li Li 和 由 于 石和 测 ， 从 系统 弹出 的 快捷 采 单 中 选择 
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全 今 。 选 择 固 国 鸭 下 风 





国 选 项 并 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
】 一 w 并 强 命 令 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ”对 话 框 ， 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 
FE 按钮 , 系统 弹出 “选择 部 件 名 ”对 话 框 。 在 证 入 
文本 框 中 输入 部 件 名 keystoke01， 单 击 中 ”| 入 包 ， 系 统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 ; 
单 击 “新 建 级 别 ”对话 框 中 的 区 包 ， 条 统 弹出 “WAVE 
组 件 间 的 复制 ”对 话 框 , 在 绘图 区 选取 图 32.9.2 所 示 的 面 为 要 复制 的 几何 体 , 单 击 一 确定 | 
按钮 。 系 统 重新 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 ， 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 攻 并 定 | 六 馈 ， 
完成 keystoke01 层 的 创建 。 
注意 : 在 选取 图 32.9.2 所 示 的 面 时 ， 人 必须 选取 图 中 所 示 的 5 个 按键 孔 的 内 表面 。 
Step2. 在 图 形 区 的 右 侧 单 击 “装配 导航 器 ”按钮 轩 ， 在 弹出 的 “装配 导航 器 ”窗口 中 
村 件 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 国生 辣 国 合 今 ,结果 如 图 32.9.3 所 示 。 

















Se 
和 可 < 
选取 孔 的 内 表面 
图 32.9.2 定义 外 置 按 键 面 图 32.9.3 ”外 置 按键 面 





Step3. 创建 图 32.9.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 二 人 一 ET 

而 | 国信 “或 单 击 而 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ; 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 加 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 图 32.9.5 所 示 的 平面 为 草图 平 
面 ， 单 击 [_ 确定 | 掖 馈 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.9.6 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜单 
用 本 到 | 一 > 殉国 于 本 可 千 今 (或 单 击 和 地 成 草图 入 饲 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 
限 入 域 的 甬 因 下 拉 列 表 中 选择 村 选项 ， 并 在 其 下 的 二 村 文本 框 中 输入 值 0， 在 四 粳 区 域 
的 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 选项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 1， 在 由 指定 条 量 下 拉 列 
表 中 选择 二 选项 ， 在 害 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 
单 市 [< 歼 定 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


此 面 为 草图 平面 
人 二 >、 
18 


图 32.9.4 ss 图 32.9.5 ”截面 草图 图 32.9.6 截面 草图 

















Step4. 创建 图 32.9.7 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 丘 入 EE 一 > BE 一 
四 ES 命令 , 选取 图 32.9.8 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 32.9.9 所 示 的 截面 草图 (4 
个 椭圆 和 1 个 圆 绝 都 向 内 偏 置 0.2)， 在 昭 制 区 域 的 下 如 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 
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下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 眼 制 “区域 的 过 素 下 拉 列 表 中 选择 了 加 融 尘 项 , 并 在 其 下 的 距离 文 
本 框 中 输入 值 2.5， 单 击 甘 | 掖 钮 ， 在 条 训 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 下 副将 项 ， 系 统 将 自动 与 
模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 单 击 [ 玉 兢 定 >|4% 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


到 此 面 为 草图 平面 N 


32.9.7 ” 拉 伸 特征 2 图 32.9.8 ”定义 草图 平面 图 32.9.9 ”截面 草图 





天 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 = 


放大 图 











Step5 设置 隐藏 。 选择 下 拉 菜 单 编辑 局 ”一 > 二 让 本 一 人 > 人 (性 
单 击 > 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 忆 ? 按 钮 ， 系 统 弹 
出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 到 选项 ， 单 市 | 确定 上 < 钮 。 系 统 再 
次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 于 | 按钮， 单 击 对 话 框 中 的 二 确定 | 六 钮 ， 完 
成 对 设置 对 象 的 隐藏 

Step6. 创建 边 倒 贺 特 和 证。 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > EB 一 > 回国 
命令 或 单 击 恩 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ; 在 要 厅 夯 量 轴 区 域 中 单 击 轩 按钮 ， 选 
取 图 32.9.10 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 臣 可 国文 本 框 中 输入 值 0.3， 单 市 下 确定 >| 
钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 的 创建 。 

Step7. 创建 图 32.9.11b 所 示 的 抽 壳 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 搬 关 加。 my 国语 直 i 
— ET 命 信 令 (或 单 击 国 护 钮 )， 系统 弹出 “ 抽 壳 ”对 话 框 ， 在 旨 玛 区域 的 下 拉 
列表 中 选择 [二 选项 ， 在 要 营 要 的 面 区 域 中 单 击 按钮 ， 选 择 图 32.9.11a 所 示 的 
面 为 要 移 除 的 面 ， 并 在 昔 豆 文本 框 中 输入 值 02， 采 用 系统 默认 方向 ， 单 击 | 区 确定 2| 拉 钙 ， 
完成 抽 壳 特征 的 创建 。 


























加 SS 
~” 
3 
a) 抽 壳 前 bp) 抽 壳 后 
图 32.9.10 ”选取 边 倒 圆 参照 图 32.9.11 抽 壳 特征 





Step8. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 束 四 一 > 回 区 到 对 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
32.10 创建 内 置 按键 


下 面 讲解 内 置 按键 (down_cover) 的 创建 过 程 。 与 外 置 按键 相同 ， 它 从 上 新 继承 相应 尺 
寸 后 对 其 进行 细 化 设计 ， 即 得 到 完整 的 零件 模型 。 内 置 按 键 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 


32.10.1 所 示 。 


实 例 32 


各 控 器 的 自 项 向 下 设计 


全 -全 历史 记录 模式 
4 困 模型 视图 | 
~ 电 模 型 视图 | 上 团 名 ,链接 的 面 外 ) 
~™ ey ~ vB 所 六 机 |. 园 乱 链接 的 面 (0) 
sm i 园 乱 链接 的 面 (1) 
J 日 遍 模 型 所 史记 录 | - 回 知 ,链接 的 面 (12 





- 大 Ed 3 : 
Ss RH | 回 夯 拉 伸 (18) 
从 A 向 查看 . … 轿 夯 拉 伸 (19) 
一 - 回 印 过 全 圆 (20) 
~ … 图 肾 吉 Cl 
32.10.1 内 置 按 键 的 零件 模型 及 模型 树 








Step1. 创建 keystoke02 层 。 在 图 形 区 的 右 侧 单 击 “ 装 配 导 航 器 ” 按钮 图 | 在 弹出 的 
“装配 导航 器 ”窗口 中 选择 回合 国 本 于 六 项 并 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
本 放 项 后 的 子 选 项 有 下 选取 加 钙 生 其 汪 针 先 项 并 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 国 加 一 省 合 今 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 ;在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 
市 一 指定 部 件 名 过 乌 ， 系 统 弹出 “选择 部 件 名 ”对 话 框 。 在 
过 生硬 上 文本 框 中 输入 部 件 名 keystoke02， 单 击 [ 区 ”上 护 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 
对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 级别 ” 对 话 三 中 的 二 > 放生 WW ， 系统 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 选取 图 32.10.2 所 示 的 17 个 面 为 要 复制 的 
几何 体 ， 单 市 [确定 “上 拉 钮 。 系 统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 ， 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 
中 单 击 [ 歼 定 | 六 钮 ， 完 成 keystoke02 层 的 创建 。 

Step2. 在 图 形 区 的 右 侧 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 | 央 ， 在 弹出 的 “装配 导航 器 ”窗口 中 
FE 计 项 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 晤 图 本 本 加 时 千 今 , 结 果 如 图 32.10.3 所 示 。 











有 
Ho- 














有 





史册 二 
图 32.10.2 ”定义 内 置 按 键 面 
注意 : 在 选取 图 32.10.2 所 示 的 面 中 有 16 个 是 孔 的 内 表面 。 
Step3. 创建 图 32.10.4 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 狂 六 加] mm 
而 | 本 ET 人 (或 单 市 国 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 大]， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 图 32.10.5 所 示 的 平面 为 草图 
平面 ， 单 击 到 定 | 六 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.10.6 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 
单 国 本 到 | 一 [BE 命令 (或 单 击 品 元 戌 后 图 掖 乌 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 


32.10.3 ”内 置 按键 面 





设计 特征 多) ， 
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框 跟 韦 3 区 域 的 四 痛 下 拉 列 表 中 选择 [LE 选项 ， 并 在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区 
域 的 素 这 下 拉 列 表 中 选择 [重光 项 ， 并 在 其 下 的 媒 覃 文本 框 中 输入 值 1， 在 睛 指定 关 量 下拉 
列表 中 选择 国 选 项 , 在 秆 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 过 项 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 
单 市 区 确定 淖 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

些 面 为 草图 平面 








图 32.10.4 拉 伸 特征 1 图 32.10.5 定义 草图 平面 图 32.10.6 截面 草图 


Step4. 创建 图 32.10.7 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 手 入 多 > BE 到 3 一 一 > 
四 EEC 命令， 系统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 32.10.8 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 32.10.9 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 时 | 在 卫 本 区 域 的 十 
下 拉 列 表 中 选择 基肥 清 选项 ,并 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 值 0; 在 眼 制 区域 的 里 束 下 拉 列 表 
中 选择 四国 选 项， 并 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 值 2.5; 在 磺 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 
选项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 单 市 [< 确定 > 下 钮 ， 完 成 拉 伸 特 
征 2 的 创建 。 















此 孔 除 外 1 一 








六 此 面 为 草图 平面 
hwnd 
mu 
we 
32.10.7” 拉 伸 特 征 2 32.10.8 ”定义 草图 平面 32.10.9 ”截面 草图 


Step5. 创建 图 32.10.10 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 插 Ew LE 二 > 
古国 可 本 全 仿 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选取 图 32.10.11 所 示 的 平面 为 草图 平面 ,给 
制图 32.10.12 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轨 征 区域 的 到 峡 下 拉 列 表 中 选择 国 到 六 
项 ， 并 在 其 下 的 跑 离 文本 框 中 输入 值 0; 在 昭 制 区域 的 瞎 束 | 下 拉 列 表 中 选择 [于 项 ,并 在 
其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0.5;， 在 大 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 可 选 项， 系统 将 自动 与 模 
型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ; 单 击 改 痛 定 | 接 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 








rm- 一 一 一 一 一 一 一 








放大 图 ; i Be 
~ us 
= 
ny 
32.10.10” 拉 伸 特 征 3 32.10.11 定义 草图 平面 32.10.12 ”截面 草图 
Step6. 创建 边 倒 贺 特征。 选择 下 拉 菜 单 重信 mm 医 芒 LEEdL 有 IEETTEST 





命令 《或 单 击 国 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 在 覃 语 画 前 囊 区 域 中 单 击 图 按钮 ， 选 





实例 32 过 控 器 的 自 项 僻 下 设计 


取 图 32.10.13 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 固 名 国文 本 框 中 输入 值 0.1， 单 市 区 确 主 > 
钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 的 创建 。 

Step7， 创建 图 321014b 所 示 的 抽 壳 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 
岳 A [7 =p> Eh 全 今 (或 单 击 员 | 拉 钙 )， 系统 弹出 “ 抽 壳 ” 
对 话 框 ， 在 虚 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 CE 汪汪 二 汪 玫 先 项， 在 要 葬 量 面 区 域 中 单 击 记 近 
钮 ， 选 择 图 32.10.14a 所 示 的 面 为 要 移 除 的 面 ， 并 在 攻 闸 文本 框 中 输入 值 0.2， 采 用 系统 默认 
方向 ， 单 击 区 确定 || 拉 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 ， 














这 16 和 0 选取 这 5 个 面 为 移 除 面 NA 
Nm TE SN 
a) 抽 壳 前 ”by) 抽 壳 后 
图 32.10.13 ”选取 边 倒 圆 图 32.10.14 ” 抽 壳 特征 





Sa 设置 隐藏 . 选择 下 拉 菜 单 纺 日 一 > 用 LEE 于 人 
单 击 > 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 各 按钮 ， 系 统 弹 
出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 轩 选项， 单 市 [确定 上 钮 。 系 统 再 
次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 [中 | 按 钮 ， 单 击 对 话 框 中 的 一 梯 定 | 旋钮 ， 完 成 
对 设置 对 象 的 隐藏 

Step9. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜单 变 村 四 ma 





命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 
32.11 创建 下 瘟 


下 面 讲解 下 拳 (down_cover〉 的 创建 过 程 。 下 新 是 从 下 部 二 级 控件 中 分 割 出 来 的 一 部 
分 ， 从 而 也 继承 了 一 级 控件 的 相应 外 观 形状 ， 只 要 对 其 进行 细 化 结构 设计 即 可 。 下 新 的 零 
件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 32.11.1 所 示 。 


白 本 力 史记 录 
… 国 和 怕 ,链接 体 人 0) 
一 图 乱 .链接 体 (1) 
一 国 钙 链接 的 基准 坐标 对 双 ) 
i ~ 国名 人 收 吝 性 3) 





i 14 
这 … 图 名 实例 几何 体 (15) 
人 了 轿 甸 求 兰 06) 
了 轿 右 拉 伸 7) 
… 国 园 拉 伸 (18) 
i … 国 于 拉 伸 U9 


BR G5) 
_ 园 团 这 全 加 6) 
-回国 拉 伸 mr) 





从 A 疝 查看 


图 32.11.1 下 盖 的 零件 模型 及 模型 树 
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9i 计 项 上 右 击 ， 系 
统 弹出 快捷 菜单 , 在 此 快捷 菜单 中 选择 ES 一 > 命令 ， 系 统 在 “装配 导航 器 ” 
中 显示 controller 部 件 ， 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 钙 国生 半 项 上古 击 ， 系 统 弹出 快 
捷 菜 单 ， 在 此 快捷 菜单 中 选择 加 本 遇 本 名 加 全 仿 ， 对 模型 进行 编辑 ， 在 “装配 导航 器 ” 窗 
EYE 项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 ， 在 此 快捷 菜单 中 选择 

| 一 > 汰 要 到 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 级 别 ”对 话 框 中 的 
指定 部 人 | 扩 钮 ,在 弹出 的 < 选择 部 件 名 "对话 框 中 的 匡 # 本 人 
文本 框 中 输入 文件 名 down_cover, 单 击 _ 亚 。 | 掖 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 
单 击 “新 建 级 别 ”对话 框 中 的 几  E  | 们 钮 ,系统 弹出 WAVE 
组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 单 击 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框图 村 有 后 的 央 按 钮 ， 系 统 弹 
出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 吕 、 国 晤 机 国 辐 挝 项 ， 
单 击 [ 确定 “| 钮 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 辐 机 区 域 的 “全 选 ” 按 
钮 图 .选取 前 面 创建 的 二 级 控件 2 中 的 实体 、 曲 面 以 及 坐标 系 作为 要 复制 的 几何 体 ， 单 击 
| 梢 定 | 入 钮 。 系统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 ; 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 确定 | 
按钮 ， 完 成 down_cover 层 的 创建 ， 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 图 四 BEESB2 先 项 上 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 到 于 合 仿 ， 对 模型 进行 编辑 。 

Step2. 创建 图 32.11.2 所 示 的 修剪 体 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 擂 入 EY) > 到 一 ”>> 
本 [ES 命令， 系统 弹出 “修剪 体 ”对 话 框 ， 选 取 图 32.11.3 所 示 的 实体 为 目标 体 和 工 
具体 ， 调 整修 前 方向 ， 修 前 后 如 图 32.11.2 所 示 ; 单 击 改 交 是 | 扩 钮 ， 完 成 修 前 体 特征 的 
创建 〈 完 成 后 隐藏 工具 体 )。 





























此 为 目标 体 参 照 、 


一 ee 


图 32.11.2 ”修剪 体 特征 图 32.11.3 定义 目标 体 和 工具 体 
Step3. 创建 图 32.11.4 所 示 的 抽 过 特征。 选择 下 拉 菜 单 手 入 EE > LE 全 站 0 下 一 一 > 
司 区 时 命 令 〈 或 单 击 名 按钮 )， 系 统 弹出 “ 抽 壳 ”对 话 框 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 勒 型 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 LE 2 洁 项 ， 选 取 图 32.11.5 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 尾 麻 文 
本 框 中 输入 值 2， 采用 系统 默认 抽 壳 方向 ， 单 击 国 靖宇 | 拉 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 
此 平面 为 移 除 面 。 














图 32.11.4” 抽 壳 特征 图 32.11.5 ”定义 移 除 面 


实例 32 过 控 器 的 自 项 僻 下 设计 


Step4. 创建 图 32.11.6 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 入 和 一 到 时 一 > 
而 | 本 3 和 今 ( 或 单 市 国 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截 
面 ”按钮 辟 |， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 国 可 区 
域 的 呵 曾 是 中 本 基 国医 辐 复 选 枉 ， 单 击 席 定 | 拉 乌 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.11.7 所 示 的 
截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 基 基因 | > ET 命令 (或 单 击 觅 守 戌 草图 扩 钮 )， 退 出 草 
图 环境 ， 在 状 指 十 半 国 下 拉 列 表 中 选择 加 | 选 项 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 咕 笨 区域 的 需 诅 下 拉 列 表 
中 选择 国生 项， 并 选取 图 32.11.8 所 示 的 平面 ， 在 照 铺 区域 的 医 剩 下拉 列 表 中 先 
择 [OEE 选 项 ,并 在 其 下 的 下 窜 文 本 框 中 输入 值 12; 在 得 绽 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 纹 选 项 ， 
系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ;其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 对 
话 框 中 的 区 区 定 || 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 





















此 面 为 选 定 对 








-型 


图 32.11.6 ” 拉 伸 特征 1 图 32.11.7 截面 草图 图 32.11.8 NA 
Step5. 创建 图 32.11.9b 所 示 的 边 倒 圆 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 巴 RS 一 > 国王 
一 > EDESETIS 命 令 ( 或 单 市 国 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 ， 选 取 图 32.11.9a 
所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 国 开 加 文本 框 中 输入 值 6， 单 市 区 确定 x 钮 ， 完 成 边 倒 
圆 特 征 的 创建 。 













这 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 
i\ ee 
1\ 本 
1 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 32.11.9 边 倒 圆 特 征 





Step6. 创建 图 32.11.10 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 揪 六 区) mm [EL 下 

一 > 历 | 国 E73 和 人 (或 单 击 国 掖 钮 ), 有 系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 单 击 对 话 框 中 的 “给 
制 截面 ”按钮 如， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 杠 。 选 取 图 32.11.11 所 示 的 模型 表面 为 草图 
平面 ， 取 消 选中 轨 要 区 域 的 口 | 十 辣 本 本 区 到 复 选 杠 ， 单 市 上 确定 上 < 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 
绘制 图 32.11.12 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 诬 备 国 | > 全 命令 (或 单 击 
咒 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 区 域 的 政 六 下 拉 列 表 中 选择 
项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 值 2， 在 眼 制 区域 的 猎 点 下 拉 列 表 中 选择 国 吾 选项 ， 并 在 
其 下 的 下 本 文本 框 中 输入 值 43， 在 思 醒 区 域 的 国 玉 于 到 下拉 列表 中 选择 匀 选 项 ， 在 秆 如 
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区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国事 选项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运 算 ， 其 
他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 确定 >|% 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 








此 面 为 草图 平面 参照 








图 32.11.10” 拉 伸 特 征 2 图 32.11.11 定义 草图 平面 图 32.11.12 截面 草图 


Step7. 创建 图 32.11.13 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 囊 订 一 w ET 一 > 

3 人 (或 单 击 国 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截 

面 ”按钮 剧 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ” 对话 框 。 选 取 图 32.11.14 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 
单 击 [确定 ||j 包 ,进入 草图 环境 , 绘制 图 32.11.15 所 示 的 截面 草图 , 选择 下 拉 菜 单 国 要 到 | 
一 > 后 可 于 和 今 (或 单 击 膨 完成 草图 掖 钮 )， 退 出 草图 环境 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 9 区 
域 的 天 晤 下 拉 列 表 中 选择 [和 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 二 要 文本 框 中 输入 值 0， 在 申 铺 区域 的 医 
下 拉 列 表 中 选择 四 BE 选项 ， 并 选取 图 32.11.16 on 在 田 鲜 区 域 的 
选项 ， 系 统 将 自 
动 与 模型 中 唯一 a 外 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 对 话 框 中 的 


于 确定 4% 包 ， 完 成 拉 仲 特征 3 的 创建 。 






























此 面 为 草图 平面 参照 
图 32.11.13” 拉 伸 特 征 3 图 32.11.14 ”定义 草图 平面 
此 面 为 选 定 对 象 参照 
| | l=) 
图 32.11.15 截面 草图 图 32.11.16 定义 选 定 对 象 


Step8. 创建 图 32.11.17 所 示 的 拉 伸 特 征 4 选择 下 拉 菜 单 酬 ES 一 > ED 一 > 
而 ET 全 人 (或 单 市 国 控 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截 
面 ” 按钮 剧 |， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对话 框 。 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 市 国 本 二 
按钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.11.18 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 。 
IE 一 > [ET 命令 (或 单 击 砚 这 成 划 图 近 铀 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 
框 眼 制 公 域 的 异 增 下 拉 列 表 中 选择 了 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 四 克文 本 框 中 输入 值 8， 在 限制 区 
域 的 匿 剩 下拉 列表 中 选择 国 国 国 兴 项 ， 在 遇 鲁 区 域 的 国 指 二 半生 下 下 拉 列 表 中 选择 加 中 选项， 












实例 32 过 控 器 的 自 项 僻 下 设计 











在 看 喧 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 先 项， 系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运 
算 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 3% 钮 ,完成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 





一 一 一 一 一 一 一 - 和 dm nh th oh, ob, eth Nd lh ek. .diet 


图 32.11.17 拉 伸 特征 4 图 32.11.18 ”截面 草图 


Step9. 创建 图 32.11.19 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选择 下 拉 菜 单 手 入 EE] sj> BE 于 二 
命令 (或 单 击 国 | 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截 
面 ”按钮 央 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选取 图 32.11.20 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 
单 击 [确定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.11.21 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
E 和 加 | 一 殉国 开本 国生 今 (或 单 击 克 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 
框 限 制 5 区 域 的 涛 六 下 拉 列 表 中 选择 [要 先 项 ， 并 在 其 下 的 臣 离 文本 框 中 输入 值 0， 在 眼 制 区 
域 的 冉 可 下 拉 列 表 中 选择 国 副 选项 ， 并 在 其 下 的 芭 襄 文本 框 中 输入 值 5;， 在 药 亏 区 域 的 
国手 证 舌 量 量 下 拉 列 表 中 选择 王选 项 ， 在 和 灾区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 系 统 将 自 
动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 
确定 |; 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 























此 面 为 草图 平面 参照 














32.11.19 拉 伸 特征 5$ 32.11.20 定义 草 网 平面 32.11.21 截面 草图 


Step10. 创建 图 32.11.22 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单一 入 > EE 玫 

一 > 而 | 本 E73 和 人 (或 单 击 国 护 钮 ), 系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 单 击 对 话 框 中 的 “给 
制 截 而 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 
| 确定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.11.23 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 : 
寿 委 天 | 下 > 光村 到 时 介 今 (或 单 击 哆 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 
框 眼 制 S 域 的 异 赠 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 蜡 负 文 本 框 中 输入 值 0， 在 眼 制 区域 
的 类 素 | 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 虹 痪 文本 杠 中 输入 值 14; 在 区 向 -区域 的 
国 弄 圭 天 到 一 下拉 列 表 中 选择 全 选项 ， 在 逢 如 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 E 引 先 项 ， 采 统 将 自 
动 与 模型 中 唯一 个 体 进 行 布尔 求 差 运算 ;其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 
确定 |; 乌 ， 完 成 拉 促 特征 6 的 创建 。 
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图 32.11.22 ” 拉 伸 特征 6 图 32.11.23 ”截面 草图 





Step11. 创建 图 32.11.24 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 插入 > 同 于 宙 
一 > 而 | 本 E73 和 人 (或 单 击 国 掖 钮 ), 系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 单 击 对 话 框 中 的 “给 
制 截面 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 图 32.11.25 所 示 的 模型 表面 为 草图 
平面 ， 单 击 [确定 皮包， 进入 草图 环境 ， 绘 制图 32.11.26 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 
单 丰 加 | > [IE 命令 〈 或 单 击 帆 诗 成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环境 ; 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 眼 二 区域 的 要 一 下 拉 列 表 中 选择 国 到 选项， 并 在 其 下 的 下 本 文本 框 中 输入 值 0， 在 隔 和 
区 域 的 里 束 下 拉 列 表 中 选择 诗 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 名 文本 框 中 输入 值 5， 在 方向 | 区域 的 
国 弄 寺 天 到 一 下拉 列 表 中 选择 吕 | 选 项 ， 在 和 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国电 光 项 ， 东 统 将 自 
动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 
[确定 ||j 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 7 的 创建 。 























此 面 为 草图 平面 参照 。 














图 32.11.24 拉 伸 特征 7 图 32.11.25 定义 草图 平面 图 32.11.26 截面 草图 





Step12. 创建 图 32.11.27 所 示 的 拉 伸 特征 8。 选择 下 拉 菜 单 擂 入 > LE 和光 
一 > | 历 | 本 E73 和 人 (或 单 击 而 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对话 框 ; 单 击 对 话 框 中 的 “给 
制 截面 ”按钮 因 |， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 
| 确定 | 拉 钙 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.11.28 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 : 
[ESG 一 > 现 国 于 于 人 (或 单 市 央 达 十 图 控 钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 
框 跟 币 :区域 的 天 谊 下 拉 列 表 中 选择 辆 选项 ， 并 在 其 下 的 忠 窗 文本 框 中 输入 值 0， 在 眼 制 区域 
的 匡 素 | 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 中 享 文本 杠 中 输入 值 12; 在 区 向 区域 的 
国 弄 二 天 到 一 下拉 列 表 中 选择 到 选项 ， 在 逢 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 E 对 先 项 ， 采 统 将 自 
动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 
确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 8 的 创建 。 














实例 32 过 控 器 的 自 项 僻 下 设计 





32.11.27” 拉 伸 特征 8 32.11.28 ”截面 草图 
Step13. 创建 图 32.11.29 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选 择 下 拉 菜 单 播 六 区 > BE 到 和 > 






而 [ET 人 (或 单 市 国 掖 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截 
面 > 按钮 贺 |， 系 统 弹 出 “创建 草图 ” 对话 框 。 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 单 击 确定 _| 


按钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.11.30 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜单 基 芝 画 | 一 
本 |EEES 辐 命令 (或 单 击 碳 这 或 划 图 扩 铀 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 焉 币 E 区 域 的 
二 鹿 下 拉 列 表 中 选择 [有 国 选 项， 并 在 其 下 的 起 杜 文 本 框 中 输入 值 0， 在 中 生 区 域 的 芽 科 下 拉 
列表 中 选择 GE 国 先 项， 并 在 其 下 的 下 村 文本 框 中 输入 值 12， 在 另 鲜 区 域 的 国 担 过 关 旦 E 下 
拉 列 表 中 选择 轿 沈 项， 在 击 台 区 域 中 选择 国 于 尘 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 
话 框 中 的 区 玉 定 || 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 9 的 创建 。 








已 
32.11.29 拉 伸 特征 9 32.11.30 “截面 草图 


Step14. 创建 图 32.11.31 所 示 的 实例 几何 体 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 一人。 > 

天 联 复制 局 国生 成 实说 几何 特征 让 古国 合 今 ， 系 统 弹 出 “实例 几何 体 ” 对 话 框 ; 在 FE 苦 二 下 
拉 列 表 中 选取 壮 竹 E 治 选项， 选取 Step13 所 创建 的 拉 伸 特 征 9;， 单 击 卓 是 半 量 右边 的 “矢量 构 
造 器 ”按钮 剧 ， 系 统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 在 夸 班 中 下 拉 列 表 中 选取 他 测 计 项 ， 单 击 
量 E 下 玖 旨 右边 的 而 | 扩 钮 ， 阐 出 “点 ”对 话 框 ， 在 国 、 国 、 国 文本 框 中 均 和 输入 值 0， 其 余 
参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 攻关 定 | 拉 钮 ， 完 成 出 发 点 的 指定 ， 单 击 恩 有 攻略 右边 
的 加 | 校 钮 ， 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 在 对 文本 框 中 输入 值 一 2.8， 在 对 文本 框 中 输入 值 1， 在 量 文 
本 框 中 输入 值 0， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [确定 _ 钮 ， 完 成 终止 点 的 指定 ， 
然后 在 “矢量 ”对 话 框 中 单 击 霄 定 _ | 交 钮 ， 在 古林 和 避 未 颖 区 域 的 下 部 文本 框 中 输入 值 2.8， 
在 加 区 弹 文本 框 中 输入 值 2， 单 击 | 区 瑚 定 > | 扩 钮 ， 完 成 实例 几何 体 特征 的 创建 。 




















图 32.11.31 实例 几何 体 特 征 
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Step15. 创建 图 32.11.32 所 示 的 求 差 特征 。 选 择 下 拉 荣 单 狂 汪 全 == 上 于 有 
本 医 E 罗 一 命令 ， 系 统 阐 出 “ 求 益 ” 对 话 框 ， 选 取 图 32.11.33 所 示 的 目标 体 ， 选 取 Step13 
创建 的 拉 伸 特征 9 和 Step14 创建 的 实例 几何 体 特征 为 工具 体 ; 单 市 确定 必 钮 ,完成 布 
尔 求 差 特征 的 创建 ， 并 隐藏 工具 体 。 








此 实体 为 求 差 对 象 参 照 
-一 一 一 一 
-ee 
32.11.32 求 差 特 征 32.11.33 ”定义 目标 体 





Step16. 创建 图 32.11.34 所 示 的 拉 仲 特征 10。 选 择 下 拉 菜 单 大 加 一 > EEEIEEHI 
3 人 (或 单 市 国 | 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 择 图 32.11.35 
所 示 的 截面 曲线 (截面 曲线 为 实体 的 内 边缘 )， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 李 区 域 的 双 轴 下 拉 列 表 
中 选择 村 选项 ， 并 在 其 下 的 臣 负 文本 框 中 输入 值 0， 在 照 制 区域 的 茵 素 | 下 拉 列 表 中 选择 
于 项 ， 并 在 其 下 的 下 语文 本 框 中 输入 值 0.5， 在 贰 鲜 区 域 的 闫 指定 关 量 6 下 拉 列 表 中 选 
择 加 | 选项 , 在 大 至 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 选 项 ,系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布 
尔 求 差 运算 : 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 在 鲍 辐 下 拉 列 表 中 选择 国 四 选项， 并 在 其 下 的 天 和 
文本 框 中 输入 值 0， 在 辐 册 文本 框 中 输入 值 一 0.6， 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 | 扩 包 ， 完 成 拉 
伸 特 征 10 的 创建 。 














此 边线 为 截面 曲线 






图 32.11.34 ” 拉 伸 特征 10 图 32.11.35 ”定义 截面 曲线 





Step17. 创建 图 32.11.36 所 示 的 拉 伸 特征 11。 选 择 下 拉 菜 单 插入 入 p> LE 浊 
一 > 而 | 本 E73 和 人 (或 单 击 国 掖 钮 ), 系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 单 击 对 话 框 中 的 “给 
制 截 面 ” 按 包 加， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 Step3 中 抽 壳 时 所 选取 的 面 所 在 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 [_ 确定 | 掖 乌 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.11.37 所 示 的 截面 草 
图 (该 圆 的 圆心 约束 在 壳 体 的 边线 上 和 上 ZZ 轴 上 ), 选择 下 拉 菜 单 时 S| > 史上 2 
令 (或 单 击 鸯 之 二 可 图 按钮 ;， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 卫 是 区 域 的 址 册 下 拉 列 表 中 
选择 于 尘 项 , 并 在 其 下 的 距 褒 文 本 框 中 输入 值 0; 在 照 币 区 域 的 里 束 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 
选项 , 并 在 其 下 的 蕊 本 文本 框 中 输入 值 0.5; 在 二 柄 区 域 的 国 虹 宇和 王 罗 下 拉 列 表 中 选择 当先 
项 ， 在 大 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 可 选项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 
运算 :其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 11 的 
创建 。 














实例 32 过 控 器 的 自 顶 向 下 人 设计 


























Ea \ 
放大 图 ,- i F \) 
<------ ! 中 此 加 【| 

| 三 | 
图 32.11.36 ” 拉 伸 特征 11 图 32.11.37 截面 草图 





Step18. 创建 图 32.11.38 所 示 的 拉 伸 特征 12。 选 择 下 拉 菜 单 搬家 区 > BE 下 宙 
一 > 而 | 本 E73 和 人 (或 单 击 而 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ; 单 击 对 话 框 中 的 “给 
制 截面 ”按钮 | 加， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 
| 确定 | 六 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.11.39 所 示 的 截面 草图 (该 圆 的 圆心 约束 在 壳 体 
的 边线 和 轴 上 )， 选 择 下 拉 菜 单 电 加 | > ER 命令 (或 单 击 敬 完成 草图 按 饵 )， 
退出 草图 环境 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限 制 * 区域 的 弄 靖 下 拉 列 表 中 选择 [于 半 项 , 并 在 其 下 的 中 高 
文本 框 中 输入 值 50;， 在 昭 制 区域 的 蕴 束 下 拉 列 表 中 选择 于 污 项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 
中 输入 值 65， 在 二 柄 区 域 的 国王 下 拉 列 表 中 选择 多 选项， 在 逢 如 区 域 的 下 拉 列 表 
中 选择 国 归 事 寺 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 ”| 过 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 12 的 创建 。 

















图 32.11.38 ” 拉 伸 特征 12 图 32.11.39 ”截面 草图 


Step19. 设置 隐藏 。 选 择 下 拉 菜 单 缚 加 一 > EE 一 > > EE 人 ^ 
(或 单 市 守 按 钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 陪 汪 出 区 域 的 咎 | 控 
钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 , 选择 对 话 框 列表 中 的 国电 项 , 单 击 [ 确定 | 
钮 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国 剩 区域 的 “全 选 ”按钮 良 |， 单 击 对 话 
框 中 的 已 形 定 | 光 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 

Step20. 保存 零件 模型 。 





32.12 创建 电池 重 
下 面 讲 解 电池 盖 〈cell_cover) 的 创建 过 程 。 电 池 亲 作为 下 部 二 级 控件 的 男 一 部 分 ， 同 


样 继承 了 相应 的 外 观 形状 ， 同 时 获得 本 喘 的 外 形 尺 寸 ， 这 些 都 是 对 此 进行 设计 的 依据 。 电 
池 新 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 32.12.1 所 示 。 
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-人 历史 记录 模式 

由 转 模型 视图 

en -回回 拉 伸 4 

“党 用 户 表 法 式 “回合 倒 制 角 5) 

日 - 蔷 模型 历史 记录 -回国 拉 伸 名 
… 国 各 ,链接 体 人 0) 一 图 回 拉 伸 司 ) 
- 回 乱 链接 体 (1) -回国 拉 伸 多) 
… 团 角 链接 的 基准 坐标 系 (2) | “图 钱 过 便 回 旬 ) 
… 团 加 修剪 体 3) - 园 转 过 全 加 do) 








图 32.12.1 ”电池 盖 的 零件 模型 及 模型 树 














弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ES 一 > 恬 
second_02 部 件 ; 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 印 ED 玫 和 项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 ， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 国 员 一 > 沽 型 副 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 
级 别 ” 对 话 框 中 的 指定 部 全 S | 过 包 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ” 
对 话 框 的 一 和 国明 文 木 框 中 输入 文件 名 cell_cover， 单 击 [ 下 “到 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “新 
建 级 别 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 藉 ke | 
钮 ， 系 统 弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对话 框 ， 单 击 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 本 二 
区 域 的 一 按钮 , 系统 弹出 “根据 类 型 选择 "对话 框 , 按 住 Ctl 键 , 选择 对 话 框 列 表 中 的 国 弹 、 
攻 加 和 国 国 寺 项 ， 单 市 [确定 | 钮 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 杠 ， 单 击 对 话 框 国标 
区 域 的 “全 选 ” 按 钮 圈 。 选 取 前 面 创建 的 二 级 控件 2 中 的 实体 、 曲 面 以 及 坐标 系 作为 要 复 
制 的 几何 体 ， 单 击 [_ 确定 jj 钮 。 系 统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 ， 在 “新 建 级 别 ” 对 
话 框 中 单 击 世 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 cell_cover 层 的 创建 ， 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 
网 个 ER 诗 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 ， 在 此 快捷 菜单 中 选择 加 攻 生命 今 ， 对 
模型 进行 编辑 。 

Step2. 创建 图 32.12.2 所 示 的 修剪 体 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 站 区 > LE 一”>> 
时 命令， 系统 弹出 “修剪 体 ”对 话 框 ， 选 取 图 32.12.3 所 示 的 实体 为 目标 体 和 工 
具体 ， 调 整修 前 方向 ， 修 前 后 如 图 32.12.2 所 示 ; 单 击 [区 二 定 .| 扩 钮 ， 完 成 修 前 体 特征 的 
创建 〈 完 成 后 隐藏 工具 体 )。 

















本 





此 为 目标 体 参照 、 





此 面 为 工具 体 参照 





32.12.2 ”修剪 体 特 征 32.12.3 定义 目标 体 和 工具 体 


Step3. 创建 图 32.12.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插入 > BE 有 于 3 > 


304 
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命令 (或 单 击 国 | 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截 
面 ” 按 馈 辆 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 国 村 区 
域 的 帮 向 要 而 匡 到 复 选 框 ， 单 市 兢 定 | 校 包 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.12.5 所 示 的 
截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 轩 到 | 一 > [RE 命令 〈 或 单 击 策 这 成 生 图 扩 乌 )， 退 出 草 
图 环境 ;在 国 驻 过半 国 下 拉 列 表 中 挝 择 站 选项 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 醒 罚 区 域 的 情 请 下 拉 列 表 中 
选择 加 六 项 , 并 在 其 下 的 本 而 文本 框 中 输入 值 2.25; 在 和 误区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 
选项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 
击 对 话 框 中 的 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

















> 





图 32.12.4” 拉 伸 特征 1 图 32.12.5 ”截面 草图 


Step4. 创建 图 32.12.6b 所 示 的 倒 斜 角 特征 ,选择 下 拉 菜 单 攻 入) ws 于 > 
| 命令， 系统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 ， 选 择 图 32.12.6a 所 示 的 边 为 倒 斜 角 参 照 ， 
并 在 本 本 区 域 的 业 曙 广 木 框 中 选择 基本 别 光 项 ,在 区 到 文 木 框 中 输入 值 1.5; 单 市 [确定 >| 
按钮 ， 完 成 倒 料 角 特 征 的 创建 。 








此 边 为 倒 斜 角 参 照 





a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 32.12.6 ” 倒 斜 角 特 征 

Step5. 创建 图 32.12.7 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 EE) mL 本 > 
而 ET 人 (或 单 市 国 控 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截 
面 ” 按 包 加， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 有 玛 
区 域 的 口 本 和 要 三 本 到 复 选 框 ， 单 击 确定 上 包 ， 进 入 草图 环境 ,绘制 图 32.12.8 所 示 
的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 王国 | = 品 本 村 本 本 合 今 (或 单 击 品 完 成 草图 按钮 )， 退 出 
草图 环境 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 庆 虹 可 副 下 拉 列 表 中 选择 全 选项 ， 在 国 出 区 域 的 双 轴 下 拉 列 
表 中 选择 国 本 及 加 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 2.5， 在 林芝 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
到; 选项， 系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设 
置 ， 单 击 对 话 框 中 的 改 斑 定 划 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 
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32.12.7” 拉 伸 特征 2 32.12.8 ”截面 草图 


Step6. 创建 图 32.12.9 所 示 的 拉 伸 特征 3 选择 下 拉 菜 单 生计 > 这 玫 时 一 > 
9 人 (或 单 市 国 控 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截 
面 ” 按 铀 加 ,系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 . 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 单 市 [< 确定 >| 
按钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.12.10 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
导轨 本 | 一 > 殉国 开本 国生 人 (或 单 击 网 完成 草图 按 饲 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 
框 的 庆 目 二 间 玫 下 拉 列 表 中 选择 轿 选 项 ,在 轿 本 区 域 的 本 出 下 拉 列 表 中 选择 国 玩 项 , 并 在 
其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 0; 在 限制 区域 的 里 束 下 拉 列 表 中 选择 [清洗 项 , 并 在 其 下 的 四 可 
文本 框 中 输入 值 0.5， 在 得 综 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 瑟 寺 项， 系统 将 自动 与 模型 中 唯一 
个 体 进行 布尔 求 差 运算 ， 在 国 加 区 域 的 辐 加 下 拉 列 表 中 选择 葬 泗 光 项 ， 在 困 加 文本 框 中 输 
入 值 20; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 天 确定 于 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 
创建 。 
Step7. 创建 图 32.12.11 所 示 的 拉 仲 特征 4. 选 择 下 拉 菜 单 剖 玫 一 加 于 到 
而 | 后 人 (或 单 市 国 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截 
面 ” 按 乌 国 ,系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 . 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 市 击 上 
按钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.12.12 所 示 的 截面 草图 (曲线 横向 尺寸 递增 1.5， 纵 向 间距 
为 1.5， 并 且 图 形 关 于 Y 轴 对 称 分 布 )， 选择 下 拉 菜 单 电 区 国 | > IE 命令 (或 单 
击 鹏 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区域 的 小 下 拉 列 表 中 选择 国 厨 
选项 ， 并 在 其 下 的 量 查 文本 框 中 输入 值 0， 在 轿 是 区 域 的 匡 列 下 拉 列 表 中 选择 四 EE 
项 ， 并 选取 图 32.12.13 所 示 的 面 为 选 定 对 象 ， 在 得 亚 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 酸 副 兴 项 ， 系 
统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 对 话 杠 
中 的 区 确定 || 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 
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32.12.9” 拉 伸 特 征 3 32.12.10 ”截面 草图 








实例 32 过 控 器 的 自 项 僻 下 设计 





32.12.11 拉 伸 特征 4 








32.12.12 ”截面 草图 
此 面 为 选 定 对 象 参 照 





32.12.13 ”定义 选 定 对 象 





Step8. 创建 边 倒 圆 特征 1。 选择 下 拉 衣 ME 二 嘲 ED 
令 (或 单 击 国 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 选 取 图 32.12.14 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 
圆 参照 ， 并 在 国 辐 文本 框 中 输入 值 0.1， 单 市 区 确定 | 护 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 
这 两 条 边 为 边 倒 国 参照 





32.12.14 ”定义 边 倒 圆 参照 





Step9. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 手 入 EE > 省 讨 轴 > 轩 趾 过 全 回 E) 

令 (或 单 击 国 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ; 选取 Step7 创建 的 拉 伸 特征 4 的 上 下 端 
边缘 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 力 本 加 文本 框 中 输入 值 0.1， 单 市 [确定 |j% 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特征 
2 的 创建 。 

Step10. 设置 隐藏 。 选 择 下 拉 菜 单 往往 目下 人 ^ 
(或 单 市 % | 按钮， 系统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 陪 王 因 区 域 的 咎 | 榨 
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钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 , 选择 对 话 框 列 表 中 的 ES 国光 项 , 单 击 | 王 定 | 
。 系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国 剩 区域 的 [只 按钮 ， 单 击 对 话 框 中 的 
ay 完成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 
Step11. 保存 零件 模型 。 


32.13 ”编辑 模型 显 


以 上 对 模型 的 各 个 部 件 已 创建 完成 ， 但 还 不 能 得 到 清晰 的 装配 体 模型 ， 要 想得到 比较 
清晰 的 装配 体 部 件 ， 还 要 进行 下 面 的 简单 编辑 。 
Step1. 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 图 辐 蕊 8 先 项 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
i 介 今 ， 系 统 在 “装配 导航 器 ”中 显示 controller 部 件 。 
Step2. 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 加 钙 葬 洁 守 于 渤 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 ， 在 此 
快捷 菜单 中 选择 国 轩 3 王 主 加 命令 ， 对 模型 进行 编辑 。 
Step3. 在 “模型 树 ” 窗 口中 的 第 一 个 拉 伸 特征 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 ， 在 此 快捷 
菜单 中 选择 他 | 国人 
Step4. 在 “装配 导航 器 ”窗口 本 Ee -ontro1ler 上 
Ce 选中 国 喇 世 二 汪 
fl A CB 
Step5. 选择 下 拉 菜 单 坊 辑 日 > 车 








拌 
















命令 (或 单 击 骂 按 
钮 )， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 憾 小 本 i 系统 弹 





出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 ]、 国 涅 、 国 济 、 国 3 开国 寺 项 , 单 
击 [_ 确定 上; 包 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 杠 ， 单 击 对 话 框 辐 可 区 域 中 的 “全 选 ” 按 
钮 | 种 |， 单 击 对 话 框 中 的 L 珊 定 | 汉 馈 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step6. 至 此 ， 完 整 的 遥控 器 模型 已 完成 ， 可 以 对 整个 部 件 进行 保存 。 


读者 意见 反馈 卡 
尊 效 的 读者 : 


感谢 您 购买 机 械 工业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 

我 们 一 直 致力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ,希望 能 将 更 多 
优秀 作者 的 宝贵 经 验 与 技巧 介绍 给 您 。 当 然 ， 我 们 的 工作 离 不 开 您 的 支持 。 如 果 您 在 看 完 本 
书 之 后 ， 有 什么 好 的 意见 和 建议 ， 或 是 有 一 些 感 兴趣 的 技术 话题 ， 都 可 以 直接 与 我 联系 。 

策划 编辑 : 丁 锋 


注 : 本 书 的 随 书 光盘 中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 您 可 将 填写 后 的 文件 
采用 电子 邮件 的 方式 发 给 本 书 的 策划 编辑 或 主编 。 

E-mail: 展 迪 优 zhanygjames@163.com; ] 锋 fengfener@qq.com。 

请 到 真 填 写本 卡 ， 并 通过 邮寄 或 fmai[ 传 给 我 们 , 我 们 将 奉送 精美 礼品 或 购书 优惠 卡 。 

书 名 : 《UG NX 10.0 产品 设计 实例 精 解 》 

1. 读者 个 人 资料 : 


姓名 : 性 别 : 年龄 : 职业: 职务 : sd 
专业 : 单位 名 称 : Wt 于 机 : 
邮寄 地 址 : 邮编 : E-mail: 

2.， 影响 您 购买 本 书 的 因素 ( 可 以 选择 多 项 ) : 

口内 容 口 作 者 口 价 格 

口 朋 友 推 荐 口 出 版 社 品牌 口 书 评 广告 
口 工 作 单位 (就 读 学 校 ) 指定 ”口内 容 提要 、 前 言 或 目录 口 封面 封底 
口 购 买 了 本 书 所 属 丛 书 中 的 其 他 图 书 口 其 他 

3.， 您 对 本 书 的 总 体感 觉 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

4.， 您 认为 本 书 的 语言 文字 水 平 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

5.， 您 认为 本 书 的 版 式 编排 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 


6.， 您 认为 UG 其 他 哪些 方面 的 内 容 是 您 所 人 迫切 需要 的 ? 
7， 其 他 哪些 CAD/CAM/CAE 方面 的 图 书 是 您 所 需要 的 ? 


8.， 您 认为 我 们 的 图 书 在 叙述 方式 、 内 容 选择 等 方面 还 有 哪些 需要 改进 ? 





如 右 邮 寄 ， 请 填 好 本 卡 后 寄 至 : 

北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 机 械 工业 出 版 社 汽车 分 社 丁 锋 ( 收 ) 

邮编 : 100037 联系 电话 : (010 ) 88379439 传真 : (010) 68329090 
如 需 本 书 或 其 他 图 书 ， 可 与 机 械 工 业 出 版 社 网 站 联系 邮购 : 
http://www.golden-book.com ”咨询 电话 : (010) 88379639，88379641，88379643。 


浪 迪 科技 UG 培训 特色 与 优势 


太 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 十 几 年 来 一 直 专 注 于 CAD/CAM/CAE 的 研究 和 培训 。 公 司 的 培训 专家 和 工程 师 均 具 有 国际 、 国 内 著名 公司 的 从 业经 


验 。 近 十 年 来 ， 公 司 针 对 企业 实际 需求 及 教学 培训 方法 等 多 方面 进行 了 不 断 的 研究 探索 ， 并 不 断 完善 


产生 了 广泛 的 社会 影响 。 


, 形成 了 一 套 具 有 特色 的 教学 培训 管理 方法 ， 


太 培训 课程 内 容 由 专家 亲自 制定 ， 并 不 断 完善 更 新 。 课 程 内 容 贴 近 当 前 企业 的 产品 设计 、 产 品 分 析 、 模 具 设计 、 数 控 编程 等 岗位 的 实际 需 
求 ， i pnp gti hr mi , 力求 在 短期 内 最 大 程度 地 满足 企业 的 实际 需求 。 
* 旋 旦 计 解 但 和 引导 思路 、 局 发 思维 ”的 方法 ， 力 求 在 短期 内 达到 最 佳 培训 效果 。 每 一 位 学 员 在 轻松 理解 、 快 速 掌握 软件 使 用 方法 和 技巧 
的 同时 ， 还 将 体会 到 CAD/CAM/CAE 软 件 设计 的 思路 方法 和 技巧 。 
太 公司 目前 已 成 功 地 访 戴 旭 勒 -奔驰 汽车 、 丰田 汽车 、 三 一 重工 、ABB、 德 国 曼 恩 机 械 、 航 天 一 院 、 航 天 三 院 、 
的 集团 、 中 国 石化 、 清 华 同 方 、ITT 等 众多 著名 公司 提供 es 圳 及 技术 文 持 ， 深 受 业界 好 评 。 
太 为 配合 雪 学 , 多 年 来 ， 公 司 的 专家 和 教师 结合 本 公司 培训 的 特色 ， 精 心 编写 并 陆续 推出 了 80 多 本 UG 精 品 书籍 ， 深 受众 多 读者 欢迎 。 
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